
Campana Esquina Teka DQ2985

      

Características
 Campana para instalacion en esquina 

Ancho: 90 cm - INOX/Ala Cristal 

 Extraccion maxima: 807 m3/h (I.E.C.) - Potencia sonora minima: 

56 dBA 

 Clase energetica: A 

 Diseño 'Ala Cristal' 

 Mandos electrónicos retroiluminados con display blanco 

 3 lámparas LED 

 Tres velocidades + intensiva 

 Indicador digital de velocidad seleccionada 

 Panel interior de fácil limpieza 

 Programador del tiempo de aspiración 

 Filtros metálicos decorativos inox 

 Indicador luminoso de saturación de filtros 

 Estructura superior de cristal reforzado 

 Motor blindado de doble turbina (ECOPOWER) 

 Válvula antirretorno 

 Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET1/L + 

Adaptador) (40490109) + (61801340) 

 Capacidades de extraccion: min. 807 m3/h - max. 315 m3/h

 Potencia sonora: min. 56 dBA - max. 68 dBA 

 Consumo energetico anual: 44 kWh 

 Dimensiones: 630-960 x 895 x 450 mm (alto x ancho x fondo) 

 Alto del cuerpo: 350 mm 

Accesorios opcionales:

 (SET1/L + Adaptador) (40490109) + (61801340) 

 Filtro carbón D4C (61801262) 

 Cubre tubo superior inox (81477025) 

 Sustituye a DQ2 90 Cristal


