
Campana Isla Balay 3BI997GX

      

Características
 Campana decorativa isla - 'T invertida' 

Ancho: 90 cm - Acero INOX - Extra Silencio

 Extraccion maxima: 754 m³/h - Potencia sonora nivel 3: 57 dB 

(A) 

 Clase de eficiencia energética B. 

 Control táctil. 

 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia. 

 Interior blindado. Limpieza fácil y segura. 

 4 potencias de extracción. 

 Posición intensiva con retracción automática. 

ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial. 

 Filtros de aluminio de 9 capas lavables en lavavajillas. 

 Válvula antirretorno incluida. 

 Potencias de extracción: 754/438/343/259 m³/h. 

 Potencias sonoras: 68/57/51/45 dB (A). 

 Consumo energia anual: 73,6 kWh 

 Dimensiones del producto: 744-924/1044 x 898 x 600 mm (alto 

exterior/recirculacion x ancho x fondo) 

 Accesorios opcionales:

 Altura del producto, sin conducto decorativo: 46 mm 

 DSZ6230: set de alta eficiencia para instalar en recirculación. 

 DHZ5385: set tradicional para instalar en recirculación. 

 DHZ1246+DHZ1251 Tubo telescopico isla 1.100 mm + anclaje 

 DHZ1256+DHZ1253 Tubo telescopico isla 1.600 mm + anclaje 

 DHZ1251 anclaje a forjado 290 - 500 mm 

 DHZ1253 anclaje a forjado 580 - 1.000 mm 

 Sustituye a 3BI894XM


