
Campana Techo Cata Isla Fenix 1000X 'K

      

Características
 Campana decorativa de Techo 

Ancho: 100 cm - Acero INOX 

 Extraccion maxima: 850 m³/h - Nivel sonoro minimo: 50 dB (A) 

 Clase energetica A 

Instalación en techo

 Panel de Control Táctil con temporizador de desconexion 

automatica e indicador de limpieza de filtros + Control Remoto 

 4 Niveles de extraccion, 3 + 1 TURBO 

 Potencia de extraccion (segun UNE/EN 61591) 850m3/h - 

340m3/h 

 Potencia de extraccion TURBO: 850m3/h 

 Nivel sonoro minimo: 40dB(A), maximo: 65dB(A) 

 Consumo maximo de energia 280W 

 Iluminacion de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en 

intensidad 

 Sistema de facil instalacion 

 Funcionamiento con salida al exterior o en recirculacion 

 Presion max.: 450 Pa - Presion TURBO: 470 Pa 

 Descarga 150 mm 

 Consumo de energia anual: 58,9 kWh/año 

 Dimensiones del producto: 285-500 x 1000 x 600 (ancho x 

fondo)

 Distancia mínima a una placa eléctrica / gas: 550 / 650 mm 

 Accesorios opcionales: Filtro metalico MAX PRO (02800917) - 

Tubo flexible silenciador (02893002) - Filtros carbon activo 

(02859398) - Filtro metalico (02800200) - Filtro DUAL 

metalico+carbon activo (02800918) - Tubo Reduc Metalic+Aletas 

150mm (02832006)


