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Las características técnicas indicadas en el catálogo, deben ser verificadas con EL FABRICANTE.
Fotografías no contractuales.
Cata Electrodomésticos S.L. se reserva el derecho de modificar las características de sus produc-
tos sin previo aviso.
© Diseño, maquetación, imágenes y contenido son propiedad de Cata Electrodomésticos S.L.
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CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L empresa fabricante de 
electrodomésticos, fundada en Torelló, España, en 1947. Desde entonces 
hemos sido pioneros en el negocio de extracción doméstica. Nuestra 
amplia gama de productos incluye extractores, campanas, encimeras, 
hornos, microondas, grifos, fregaderos, lavadoras, frigorificos, lavavajillas, 
termos y menaje.

¿ Por qué elegir CATA ?

El diseño y desarrollo de nuestros productos se basa en minuciosos 
estudios con una clara orientación a satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, aportando soluciones que fomentan la funcionalidad, 
eficiencia, durabilidad y fiabilidad respetando el medio ambiente. Cada 
detalle es importante, por eso en las más de seis décadas de historia de 
nuestra marca, hemos y seguimos poniendo especial énfasis en cada 
uno de ellos hasta llegar a obtener el producto óptimo.

Productos diseñados y
fabricados en España Compromiso con nuestros clientes
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En CATA estamos en continua investigación, utilizamos componentes 
de primera calidad  junto con las últimas técnicas de fabricación para 
conseguir los productos más avanzados tecnológicamente del mercado. 
La contrastada experiencia en los procesos de creación, desarrollo y 
fabricación son los pilares sobre los que se apoyan la alta eficiencia, 
calidad y fiabilidad de nuestros productos.

En CATA estamos comprometidos con el medio ambiente y pensamos 
que su cocina puede ser un ejemplo de eficiencia energética. Nos 
esforzamos, es una obligación y una meta poder ofrecer productos que 
contribuyen a crear un mundo mucho más sostenible, limpio y acogedor.

Nuestros eletrodomésticos de bajo consumo colaborarán al ahorro 
energético, protegiendo el medio ambiente y notará el ahorro económico 
que supone el uso de aparatos eficientes.

Experiencia en innovación
Eficiencia Energética.

Medio Ambiente
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Familia PRO, pantalla táctil de 5”
Pantalla de elevada sensibilidad y resistencia a la temperatura que le 

permite realizar todas las funciones básicas de control  de forma fácil e 
intuitiva y a la vez da acceso a funciones extra como diferentes tipos de 

cocción, acceso a recetas y tablas para todo tipo de alimentos.

Todos los productos tienen el mismo aspecto y se utilizan de la misma forma. 

Family look
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Le permite realizar las funciones básicas de cocción de forma fácil e 
intuitiva y a la vez da acceso a funciones extra de cocción, recetas y 
tablas para todo tipo de alimentos.

Función de calentamiento rápido, mantener caliente, función específi-
ca para la cocción de pizza, función para cocción a baja temperatura 
de forma estable y precisa.

La pantalla táctil da acceso fácil y rápido a las principales controles 
de la campana además de permitir muchas otras nuevas funciones:

Conectividad PRO con las placas de la FAMILIA PRO con posibilidad 
de control remoto desde la placa y el modo AUTO que regula la poten-
cia de aspiración de la campana según las necesidades de la cocción.

Aviso de limpieza de filtros y aviso de cambio de filtros de Carbón 
activo en recirculación para tener siempre un rendimiento óptimo de 
la campana.

Renovación de aire instantánea o cíclica para mantener el aire fresco 
sin humos ni olores en la cocina. 

El control táctil con pantalla TFT de 5 pulgadas ofrece un manejo 
intuitivo y agradable. Dispone además de un centenar de tablas de 
cocción y de recetas que le permitirán acceder a los secretos de El 
Celler de Can Roca.

Además del sistema tradicional de cocción por niveles de potencia, 
usted puede escoger entre dos modos de cocción por control de tem-
peratura:

Modo Precise: Control directo y preciso mediante el sensor externo 
Rocook (opcional). Permite seleccionar la temperatura entre un rango 
de 40ºC hasta 180ºC, con una precisión de hasta 1ºC.

Modo Fast: Control indirecto mediante el sensor situado debajo del 
cristal. Permite seleccionar la temperatura entre un rango de 40ºC has-
ta 100ºC, con una precisión de hasta 10ºC.

Horno
MT 9011 PRO BK

Campana
GOYA PRO BK

Placas
IDF 9012 PRO BK
IDF 8021 PRO BK
IDB 6003 PRO BK
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La prestigiosa revista británica RESTAURANT que edita anualmente 
el ranking de los 50 mejores restaurantes del mundo, situó en el 2013 
y 2015 como Mejor restaurante del mundo al Celler de Can Roca, 
regentado por los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca.

Con este galardón, El Celler de Can Roca alcanzó la cumbre más 
alta de la cocina a nivel mundial. En el 2011, 2012, 2014, 2016 y 2017, la 
combinación perfecta del trabajo bien hecho por los tres hermanos 
Roca – Joan, Josep y Jordi – situó a El Celler de Can Roca como el 
segundo mejor restaurante del mundo.

En el 2013 y 2015 al fin obtienen el más merecido premio, de ser 
considerado como el primer restaurante del mundo. 

Existe un compromiso permanente de El Celler de Can Roca con la 
cocina de vanguardia, sin renunciar a la memoria de sus predecesores 
en la familia.

Nos sentimos orgullosos de colaborar conjuntamente con los 
hermanos Roca en el desarrollo de la gama exclusiva de productos 
“Cata & Can Roca”. Esta exitosa relación nace con el fin de crear 
productos que mantengan el alto nivel de la Cocina Española.

El Celler de CAN ROCA
el mejor Restaurante del Mundo 2013/2015

2013 y 2015
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En CATA tenemos el privilegio de contar con la colaboración de los 
hermanos Roca en el desarrollo de la gama Cata & Can Roca, una 
gama singular de productos con la que pretendemos ofrecer la máxima 
excelencia para los usuarios más exigentes en la cocina. Contamos 
para ello con Campanas en isla y decorativas de diseño moderno y 
cuidado, ofreciendo máximo ahorro energético, iluminación por led 
de intensidad regulable y motor Brushless de máxima eficiencia, bajo 
consumo, con clasificación energética A+ y mínimo nivel sonoro. 
Encimeras de inducción, donde encontraremos nuestros modelos 
Giga, en sus acabados negro y blanco, y Giga 750 en los que poder 

disfrutar de la zona de cocción más grande del mercado con hasta 40 
cm de diámetro. Hornos y microondas con la última tecnología para 
una perfecta integración en la cocina. Rocook, proyecto creado por 
Cata junto con El Celler de Can Roca para acercar a los hogares las 
ventajas de la cocina con control preciso de temperatura de manera 
sencilla y con resultados excelentes.

Gracias a la colaboración de los hermanos Roca ha sido posible 
desarrollar esta gama de productos que ofrecen la máxima excelencia 
para aquellos que entienden la cocina como una experiencia única. 
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AUTO

PRO

¡Disfrute cocinando sin preocuparse de humos ni olores !

Iluminación 
Cálida y Blanca Natural

Máxima eficiencia 
energética del mercado 
con BRUSHLESS de última generación

Disponemos del Motor BT4DC de 842m3/h con eficiencia energética 
A+++ y del motor compacto T1DC+ de 605m3/h y eficiencia 
energética A+ 

Nuevas TIRAS LED bicolor de alta eficiencia con 
posibilidad de cambiar entre luz cálida (2700K) o 
blanca natural (4000K) regulable en intensidad para 
adaptarse a la perfección al ambiente de la cocina. 

Una campana integrable en cristal blanco con el control en la visera frontal para ser más funcional. Tiene una amplia cobertura de la zona de cocción 
y protección total del mueble e incluye también conectividad AUTO  con la placa de cocción, iluminación bicolor cálido / natural. 

Campana integrable de mueble TENTA 

Conectividad 
CATA pone a su disposición la comodidad y la seguridad que ofrecen 
sus dos tipos de conectividad entre placa y campana: 

Conectividad AUTO 

La placa de cocción AUTO controla automáticamente 
la campana AUTO ajustando su potencia aspiración 
a las necesidades de la cocción de cada momento. 
Disponible en los modelos ISLA BENNU SLIM, THALASSA 
y TENTA. 

Conectividad PRO 

Además del control automático de la campana PRO 
desde la placa de cocción PRO, también permite la 
opción manual para controlar totalmente todas las 
funciones desde la placa. Disponible en el modelo GOYA 
PRO. 
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Recomendaciones
Escoger una campana que tenga un caudal capaz de renovar el 
aire  de la cocina entre 6 y 10 veces por hora (entre 12 y 15 veces en 
recirculación). 
Usar las zonas de cocción más próximas a la pared y evitar corrientes 
de aire durante la cocción. 
Conectar siempre la campana 5 minutos antes de empezar a cocinar. 
Procurar tener los recipientes de ebullición tapados para mejorar el 
rendimiento de la placa de cocción y producir menos vapores. 

Una vez terminada la cocción mantener la campana funcionando 
un mínimo de entre 5 y 15 minutos dependiendo de la intensidad de 
los humos y olores generados. Es muy recomendable escoger una 
campana con la función de temporizador de desconexión automática 
para hacerlo directamente. 
Mantener los filtros metálicos en buen estado con un limpieza 
periódica de los mismos. Es muy recomendable escoger una 
campana con indicador de limpieza de filtros para no olvidarlo. 

Una campana totalmente enrasada para encastre 
en los falsos techos más estrechos a partir de 
17cm. Con conectividad AUTO  para olvidarse del 
mando a distancia y empezar a cocinar. Dispone de 
iluminación bicolor cálido / natural para encajar con 
el resto de iluminación del techo.  

El modelo insignia de las verticales se actualiza con todas las mejores 
prestaciones del mercado como el Motor BT4DC de 842m3/h y clase 
A+++, la conectividad AUTO  con la placa de cocción, iluminación 
bicolor cálido / natural y una zona de recolección de la condensación 
de los filtros además de lo que ya tenía hasta ahora. Disponible también 
en el nuevo color gris metalizado. 

Nueva gama de modernas campanas telescópicas compactas de encastre de 14cm de altura con TIRAS LED de alta eficiencia a escoger desde las 
altas prestaciones de la TFH 6630 de 605m3/h a la TFH 6430 de 395m3/h. Todas ellas con múltiples opciones de instalación universal y frontal 
sustituible para facilitar la reposición y encajar en cualquier cocina.  

Nueva campana de techo 
ISLA BENNU SLIM 

Telescópicas compactas de instalación universal

Fijación Trasera​Fijación LateralMúltiples posibilidades  de 
instalación en  una sola campana​ 
con fijaciones universales para 
reposición

Fijación Balda Superior

Nueva THALASSA
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DECORATIVAS ISLAS

ESQUINA

PRO SILENCE

NEW

ANGOLO BOX	 p29 ANGOLO	 p29

GRECO WH	 p31 GLADIUS	 p31GRECO BK	 p30PRO SILENCE	 p30

ISLA MAGRABA	 p22

AS750	 p18-19

ISLA SIRIN 1000 GWH	 p25

ISLA SYGMA	 p27

ISLA MOON	 p22

ISLA SIRIN 1000 WH	 p25

ISLA GAMMA	 p27

ISLA FARO X	 p23

ISLA FENIX 1000 X	 p26

ISLA VEGA	 p28

ISLA BENNU SLIM	 p24

ISLA LEGEND	 p26

INTEGRACIÓN EN SUPERFICIE
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DECORATIVAS

DECORATIVAS VERTICALES

NEW

CAJÓN

CRISTAL CURVO

GLADIUS XGBK	 p44

GOYA PRO BK	 p34 GOYA BK	 p35 GOYA WH	 p35 GRECO BK	 p36

GRECO WH	 p36 GRECO GR	 p37 THALASSA BK	 p38-39

VALTO BK	 p41THALASSA GR	 p38-39

THALASSA WH	 p38-39

VALTO WH	 p41THALASSA 1200	 p40

GAMMA	 p48

SYGMA 900 BK	 p47 S PLUS 900 X	 p47

ST-9000 X	 p48

LEGEND XGBK	 p45 LEGEND X	 p45 SYGMA 12000	 p46

SYGMA 9000 X	 p46
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CAMPANAS MUEBLE

CAMPANAS DECORATIVAS

CAMPANAS INTEGRACIÓN

TRAPEZOIDALES

GRUPOS FILTRANTES

CORONA	 p58TENTA	 p56-57 ARMONIA	 p59

GC DUAL A WH	    p60-61 GC DUAL A BK	 p60-61 GP	 p62GCX SD	 p62 GL	 p63

GT PLUS	 p63 G50 LUX	 p64GCB X	 p64 G45	 p65

OMEGA X	 p51

Q BK	 p54

OMEGA WH	 p51

CHORUS	 p54

BETA 1200	 p49

OMEGA BK	 p52

BETA	 p50

V-9000 X	 p52

OMEGA 7500	 p50

V-600 WH	 p53
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TELESCÓPICAS

CONVENCIONALES

EXTRACTORES DE COCINA

TFH 7600 GWH	 p65

PROFESSIONAL 750/750L	 p72

GS 400M	 p73

600 PLUS 2V	 p73

S BOX	 p71

PROFESSIONAL 500	 p72

GS 400P	 p73

GS 600	 p73

LF 2060 X	 p72 LF 2060 WH	 p72

TFH 6430	 p68TFH 7600 X	 p66 TFH 6630	 p66

TF	 p69 TFB-5160	 p70TF 2003 DURALUM	 p69
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INDUCCIÓN ASPIRACIÓN SUPERFICIE

La AS 750 es una solución compacta de cocción con aspiración integrada que 
suma las ventajas de una placa de inducción flexible con un extractor de superficie 
con motor Brushless de alta eficiencia.

Instalación en Isla: crea un espacio diáfano sin obstáculos visuales dando más 
amplitud a la cocina.
Instalación en pared: ofrece la posibilidad de cocinar frente a una ventana o de 
poder tener armarios superiores adicionales para aprovechar el espacio que ocu-
paría una campana tradicional.

ELIMINACIÓN DE HUMOS Y 
OLORES EN EL PUNTO DE 
ORIGEN.

CONTROLES CENTRALIZADOS 
DE LA PLACA Y EL EXTRACTOR 
EN UN MISMO PUNTO PARA 
FÁCIL USO.

ZONAS FLEX: ZONAS MODU-
LARES QUE AMPLÍAN LA ZONA 
DE COCCIÓN PERMITIÉNDOLE 

COCINAR CON RECIPIENTES 
RECTANGULARES U OVALADOS.

FÁCIL LIMPIEZA DE FILTROS, REJA Y 
BANDEJA RECOGE-LÍQUIDOS EN EL 
LAVAVAJILLAS.
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Cod. 08000400 EAN 8422248078283
AS 750

4
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INDUCCIÓN ASPIRACIÓN SUPERFICIE

	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza 
de filtros

	■ 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 650m3/h - 140m3/h
	■ Velocidad aspiración aire: 10 m/s
	■ Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A), máximo: 64dB(A)
	■ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Presión max.: 370 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150 mm
	■ Clase energética: A

▶ Accesorios (no incluidos)
Kit recirculante Zócalo AS750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           Cod. 02800939 / EAN 8422248080330. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 
Kit recambio filtros Carbón activo lavable. . . . . . . . . . . . . . .               Cod. 02800937 / EAN 8422248078900. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               

	■ 4 zonas de cocción:
	 Delantera Derecha: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 1,6 kW (máx. 1,85kW)
	 Trasera Derecha: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 2,1 kW (máx. 3kW)
	 Delantera Izquierda: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 1,6 kW (máx. 1,85kW)
	 Trasera Izquierda: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 2,1 kW (máx. 3kW)
 	 2 zonas modulares de 215 x 380mm de 3,7kW

	■ Control táctil deslizante con avisador acústico
	■ 9 niveles de potencia regulables + Booster
	■ Función temporizador para cada zona
	■ Alarma de cuenta atrás
	■ Detección automática  de recipientes
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática  de seguridad
	■ Bisel frontal
	■ Ancho de 77cm
	■ Potencia total (inducción+extracción) 7,53kW

▶	 Accesorios (no incluidos)
Parrilla Barbacoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        Cod. 03017400 / EAN 8422248082563. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               

motor Alta EficienciaHight Efficiency MotorInducción Flex Zone
SILENTPOWER+A+

motor BRUSHLESSBRUSHLESS motormotor BRUSHLESS

Kit recirculante 
Zócalo AS750 
Cod. 02800939
EAN 8422248080330
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Cod. 02119207 EAN 8422248069342 Cod. 02119203 EAN 8422248062084
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DECORATIVASISLAS

	■ Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
	■ 3 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 645m3/h - 300m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  48dB(A), máximo: 63dB(A)
	■ Motor BT2. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 200W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Funcionamiento en recirculación
	■ Filtros de carbón activo lavables en lavavajillas incluidos
	■ Acabado en inox y blanco
	■ Presión max. 400 Pa
	■ Clase de eficiencia energética: C

	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza  
	 de filtros

	■ 3 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 645m3/h - 300m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  48dB(A), máximo: 63dB(A)
	■ Motor BT2. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 200W
	■ Iluminación mediante LEDs regulables en intensidad
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Funcionamiento en recirculación
	■ Filtros de carbón activo lavables en lavavajillas incluidos
	■ Acabado en inox y cristal blanco
	■ Presión max.: 400 Pa
	■ Clase de eficiencia energética: C

ISLA MOONISLA MAGRABA
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Cod. 02119101 EAN 8422248074230
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DECORATIVASISLAS

	■ Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
	■ 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 800m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Recirculación  Filtro DUAL Compact. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     Cod. 02811003 / EAN 8422248054317. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                .

ISLA FARO X
motor Alta Eficiencia
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Cod. 02111307 EAN 8422248094337

Cod. 02111306 EAN 8422248094313
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17cm

	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de 
	 limpieza de filtros + Control Remoto

	■ Conectividad AUTO con control automático desde la placa de cocción CATA
	■ 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 620m3/h - 300m3/h
	■ Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor S6. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 105W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural, regulable en  

	 intensidad
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 470 Pa
	■ Descarga plano 180x90
	■ Instalación en techo
	■ Altura mínima de encastre de 170mm
	■ Clase de eficiencia energética: B

▶	 Accesorios (no incluidos)
Recirculación -2 x Filtro DUAL MAX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      Cod. 02800922 / EAN 8422248059930. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                .

ISLA BENNU SLIM 1200 X

ISLA BENNU SLIM 900 X

DECORATIVASISLAS

INSTALACIÓN SIMPLE 
CON EL MOTOR 
INTEGRADO Y 
DESCARGA POR LAS 4 
CARAS

TIRA LED 
REGULABLE EN 
INTENSIDAD  Y 
BICOLOR 
CÁLIDO/NATURAL

ALTURA MÍNIMA DE 
INSTALACIÓN 17 CM

CONTROL REMOTO

OPCIÓN DE TEMPORIZA-
DOR PARA UNA PERFECTA 
EXTRACCIÓN DEL HUMO.

CONECTIVIDAD AUTO 
CONTROL AUTOMÁTICO 
DESDE LA PLACA DE 
COCCIÓN CATA
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Cod. 02111002 EAN 8422248097437 Cod. 02111001 EAN 8422248077750
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	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de 
	 limpieza de filtros + Control Remoto

	■ 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Acabado en cristal blanco
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150 mm
	■ Instalación en techo
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 
Acc. Tubo Reduc Metalic+Aletas 150mm. . . . . . . . . . . . . . . . .                 Cod. 02832006 / EAN 8422248079167. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 .

	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de 
	 limpieza de filtros + Control Remoto

	■ 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Acabado en blanco
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150 mm
	■ Instalación en techo
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 
Acc. Tubo Reduc Metalic+Aletas 150mm. . . . . . . . . . . . . . . . .                 Cod. 02832006 / EAN 8422248079167. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 .

Motor Giratorio
Cubre todas
las direcciones
de salida

Motor Giratorio
Cubre todas
las direcciones
de salida

ISLA SIRIN 1000 GWH ISLA SIRIN 1000 WH

850 m3/h
motor Alta Eficiencia

850 m3/h
motor Alta Eficiencia

Acabado Cristal

DECORATIVASISLAS
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Cod. 02111305 EAN 8422248077798 Cod. 02097202 EAN 8422248061681
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	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de 
	 limpieza de filtros + Control Remoto

	■ 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150 mm
	■ Instalación en techo
	■ Clase de eficiencia energética: A 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
Acc. Tubo Reduc Metalic+Aletas 150mm. . . . . . . . . . . . . . . . .                 Cod. 02832006 / EAN 8422248079167. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  .

	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de 
limpieza de filtros

	■ 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 200m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  40dB(A), máximo: 64dB(A)
	■ 1ª velocidad modo silencioso
	■ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox y cristal espejo
	■ Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A+

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
Válvula antirretorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              

ISLA LEGEND 900 XGBK ISLA FENIX 1000 X

850 m3/h 850 m3/h
motor Alta Eficiencia motor Alta Eficiencia

850 m3/h 850 m3/h
Hight Efficiency Motor Hight Efficiency Motor

850 m3/h 850 m3/h
motor Alta Eficiencia motor Alta Eficiencia

DECORATIVASISLAS

Motor Giratorio
Cubre todas
las direcciones
de salida
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Cod. 02197313 EAN 8422248062121 Cod. 02025205 EAN 8422248077736
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	■ Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
	■ 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014) 850m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
Válvula antirretorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              

	■ Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
	■ 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014) 850m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
Válvula antirretorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 

ISLA SYGMA 900 X ISLA GAMMA 900 X

850 m3/h 850 m3/h
motor Alta Eficiencia motor Alta Eficiencia
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	■ Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
	■ 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 

ISLA VEGA X 

850 m3/h
motor Alta Eficiencia

850 m3/h
Hight Efficiency Motor

850 m3/h
motor Alta Eficiencia

DECORATIVASISLAS
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Cod. 02195309 EAN 8422248077774 Cod. 02195310 EAN 8422248077781
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	■ Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
	■ 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 800m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 
Extensión tubo superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 Cod. 02853300 / EAN 8422248031035. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Recirculación -3 x Filtro DUAL Universal. . . . . . . . . . . . . . . . .                 Cod. 02800918/ EAN 8422248054348. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               

	■ Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
	■ 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A), máximo: 67dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 

850 m3/h
motor Alta Eficienciamotor Alta Eficiencia



30

����� ����������

Cod. 02000103 EAN 8422248102025 Cod. 02184406 EAN 8422248102032

Cod. 02000103 EAN 8422248102025
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	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática  
	 e indicador de limpieza de filtros

	■ 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
	■ Potencia de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) no65/2014): 865m3/h - 282m3/h**
	■ PRO SILENCE. Motor de tejado. Consumo máximo de energía 155W
	■ La campana solo funciona con el motor PRO SILENCE
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtro anti-vaho XL
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en cristal negro
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Panel frontal con apertura para uso intensivo
	■ Descarga 200 mm
	■ Clase  de eficiencia energética: A* 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Conj. Tubos BK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cod. 02861403 / EAN 8422248078818. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                
Extensión tubo superior Inox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            Cod. 02861303 / EAN 8422248097758. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  

* Eficiencia energética para el conjunto de motor + campanas compatibles
** Testeado con instalación de tubo flexible de aluminio de 6m de longitud.

	■ 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO. Controles Touch Control
	■ Potencia de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) no65/2014): 865m3/h - 282m3/h**
	■ Funcionamiento totalmente silencioso 
	■ Instalación en tejados planos o inclinados
	■ Protección IPX4 contra humedad
	■ Campanas compatibles:

	 GRECO PRO SILENCE 90 BK / Ref.: 02184406 EAN: 8422248102032
	 GRECO PRO SILENCE 90 WH / Ref.: 02184006 EAN: 8422248102445
	 GLADIUS PRO SILENCE 900 XGBK / Ref.: 02181306 EAN: 8422248102049

	■ Clase  de eficiencia energética: A*

▶	 Accesorios incluidos
Tubo flexible Aluminio 6 metros de Ø200mm (no ruidoso).
Tubo PVC rígido de longitud 500mm y Ø160mm.
Cable conexión 6 metros con campana compatible.
Abrazaderas.

* Eficiencia energética para el conjunto de motor + campanas compatibles
** testeado con instalación de tubo flexible de aluminio de 6m de longitud.

850 m3/h
motor Alta Eficiencia

850 m3/h
Hight Efficiency Motor

850 m3/h
motor Alta Eficiencia

2013 y 2015

Instalación en tejados planos Instalación en tejados inclinados 5 años
Garantía
TOTAL
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Cod. 02184006 EAN 8422248102445

Cod. 02000103 EAN 8422248102025

Cod. 02181306 EAN 8422248102049
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PROSILENCE

	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática  
	 e indicador de limpieza de filtros

	■ 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
	■ Potencia de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) no65/2014): 865m3/h - 282m3/h**
	■ PRO SILENCE. Motor de tejado. Consumo máximo de energía 155W
	■ La campana solo funciona con el motor PRO SILENCE
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtro anti-vaho XL
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en cristal blanco
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Panel frontal con apertura para uso intensivo
	■ Descarga 200 mm
	■ Clase  de eficiencia energética: A* 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Conj. Tubos WH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          Cod. 02861003 / EAN 8422248097765. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
Extensión tubo superior INOX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cod. 02861303 / EAN 8422248097758. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  

* Eficiencia energética para el conjunto de motor + campanas compatibles
** Testeado con instalación de tubo flexible de aluminio de 6m de longitud.

	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador 
	 de limpieza de filtros
	■ 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
	■ Potencia de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) no65/2014): 865m3/h - 282m3/h**
	■ PRO SILENCE. Motor de tejado. Consumo máximo de energía 155W
	■ La campana solo funciona con el motor PRO SILENCE
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtro MAX panelados totalmente en inox lavables en lavavajillas
	■ Acabado en cristal negro e inox
	■ Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Interior blindado de fácil limpieza
	■ Descarga 200 mm
	■ Clase  de eficiencia energética: A* 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Extensión tubo superior Inox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            Cod. 02861300 / EAN 8422248016742. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   

* Eficiencia energética para el conjunto de motor + campanas compatibles
** Testeado con instalación de tubo flexible de aluminio de 6m de longitud.

850 m3/h
motor Alta Eficiencia

850 m3/h
motor Alta Eficiencia

2013 y 2015

5 años
Garantía
TOTAL5 años

Garantía
TOTAL
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Cod. 02184401 EAN 8422248080613

900

371 240

290

485
860

470Mi
n. 

88
5 /

 M
ax

. 12
00

t i ra
led

- +

PRO SILENT
90
cm

GOYA PRO 90 BK

3

T

DECORATIVASPARED

	■ Pantalla Táctil TFT multifunción con temporizador de desconexión automática e indicador 
	 de limpieza de filtros

	■ Conectividad PRO con control total desde la placa de cocción CATA PRO
	■ 6 niveles de extracción, Silent + 4 + TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 842m3/h - 283m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  46dB(A), máximo: 64dB(A)
	■ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED regulable en intensidad
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtro anti-vaho XL
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Función renovación de aire
	■ Acabado en cristal negro
	■ Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa
	■ Panel frontal con apertura para uso intensivo
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A+++ 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859318 / EAN 8422248098472. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832008 / EAN 8422248086837. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Conj. Tubos BK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cod. 02861403 / EAN 8422248078818. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                
Extensión tubo superior Inox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            Cod. 02861303 / EAN 8422248097758. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  

POSIBILIDAD DE ABRIR 
Y CERRAR EL PANEL 

FRONTAL PARA UNA CO-
CINA MODERADA O MÁS 

INTENSIVA.

TIRA DE LED 
CON DIMER

PANTALLA TFT TÁCTIL 
MULTIFUNCIÓN DE USO 
INTUITIVO Y RÁPIDO

CONECTIVIDAD CON PLACAS DE LA FAMILIA PRO
INCLUYENDO FUNCIÓN AUTOMÁTICA

FUNCIONES DE RENOVACIÓN DEL 
AIRE INSTANTÁNEA Y CÍCLICA

FILTRO ANTIVAHO XL

SILENTPOWER+A+++

motor BRUSHLESS
con la máxima eficiencia del mercado5 años

Garantía
TOTAL

2013 y 2015
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t i ra
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SILENT
70
cm

90
cm

Cod. 02184402 EAN 8422248106108 Cod. 02184001 EAN 8422248106122

Cod. 02133401 EAN 8422248106115 Cod. 02133001 EAN 8422248106139

900/700

320 240

290

460820

430

Mí
n. 

84
5 /

 M
áx

. 12
00

GOYA 90 BK GOYA 90 WH

GOYA 70 BK GOYA 70 WH

29cm

t i ra
led

- +

DECORATIVASPARED

CA
MP

AN
AS

	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática  
	 e indicador de limpieza de filtros

	■ 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 200m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  40dB(A), máximo: 64dB(A)
	■ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED regulable en intensidad
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtro anti-vaho XL
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en cristal negro/blanco
	■ Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Panel frontal con apertura para uso intensivo
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A+ 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 
Conj. Tubos BK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cod. 02861405 / EAN 8422248078931. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                
Conj. Tubos WH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          Cod. 02861005 / EAN 8422248078917. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                
Extensión tubo superior Inox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            Cod. 02861305 / EAN 8422248097758. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               

SILENTPOWER+A+ SILENTPOWER+A+

motor BRUSHLESS motor BRUSHLESS

PROFUNDIDAD DE 29cm, DE FORMA 
QUE NO SOBRESALE 
RESPECTO A LOS MUEBLES DE LA 
COCINA Y SE EVITAN ACCIDENTES.

POSIBILIDAD DE ABRIR Y 
CERRAR EL PANEL FRON-
TAL PARA UNA
COCINA MODERADA O 
MÁS INTENSIVA.

TIRA DE LED CON DIMER FILTRO ANTIVAHO XL

5 años
Garantía
TOTAL 5 años

Garantía
TOTAL

2013 y 2015
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Cod. 02184407 EAN 8422248106146

Cod. 02145407 EAN 8422248106160

Cod. 02133407 EAN 8422248106191 Cod. 02133007 EAN 8422248106207

Cod. 02184007 EAN 8422248106153

Cod. 02145007 EAN 8422248106184

900/800/700

371 240

290

370730

340

Mí
n. 

75
5 /

 M
áx

. 10
70

900/800/700

371 240

290

370730

340

Mí
n. 

75
5 /

 M
áx

. 10
70

LED LED
70
cm

70
cm

80
cm

80
cm

90
cm

90
cm

GRECO 70 WH

GRECO 90 WH

GRECO 80 WH

GRECO 90 BK

GRECO 80 BK

GRECO 70 BK

DECORATIVASPARED

	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática  
	 e indicador de limpieza de filtros

	■ 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtro anti-vaho XL
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en cristal blanco
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Panel frontal con apertura para uso intensivo
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              
Conj. Tubos WH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          Cod. 02861003 / EAN 8422248097765. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
Extensión tubo superior INOX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cod. 02861303 / EAN 8422248097758. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  

	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática  
	 e indicador de limpieza de filtros

	■ 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtro anti-vaho XL
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en cristal negro
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Panel frontal con apertura para uso intensivo
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              
Conj. Tubos BK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cod. 02861403 / EAN 8422248078818. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                
Extensión tubo superior Inox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            Cod. 02861303 / EAN 8422248097758. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  

850 m3/h 850 m3/h
motor Alta Eficiencia motor Alta Eficiencia

850 m3/h 850 m3/h
Hight Efficiency Motor Hight Efficiency Motor

850 m3/h 850 m3/h
motor Alta Eficiencia motor Alta Eficiencia5 años

Garantía
TOTAL5 años

Garantía
TOTAL

2013 y 2015
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Cod. 02145203 EAN 8422248106177

800

371 240

290

370730

340
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GRECO 80 GR

LED
80
cm

29cm

DECORATIVASPARED

CA
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	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática  
	 e indicador de limpieza de filtros

	■ 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtro anti-vaho XL
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en cristal gris metalizado
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Panel frontal con apertura para uso intensivo
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              
Extensión tubo superior INOX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cod. 02861303 / EAN 8422248097758. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  

850 m3/h
motor Alta Eficiencia

POSIBILIDAD DE ABRIR Y CERRAR EL 
PANEL FRONTAL PARA UNA COCINA 
MODERADA O MÁS INTENSIVA.

PROFUNDIDAD DE 29cm, 
DE FORMA QUE NO 
SOBRESALE RESPECTO A 
LOS MUEBLES DE LA 
COCINA Y SE EVITAN ACCI-
DENTES.

ILUMINACIÓN LED’S

FILTRO ANTIVAHO XL

5 años
Garantía
TOTAL

2013 y 2015
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Cod. 02159405 EAN 8422248104777

Cod. 02145406 EAN 8422248104791

Cod. 02178207 EAN 8422248104807

Cod. 02159006 EAN 8422248104821

Cod. 02145006 EAN 8422248104838

Cod. 02178007 EAN 8422248104845

Cod. 02159506 EAN 8422248104869

Cod. 02145506 EAN 8422248104876

Cod. 02127211 EAN 8422248104814

Cod. 02127011 EAN 8422248104852

320
290

490

830

183

314
900/800/700/600

Mi
n. 

85
5 /

 M
ax

. 11
70

t i ra
led

- + 90
cm

80
cm

70
cm

60
cm

AUTO

THALASSA 900XGBK

THALASSA 800XGBK

THALASSA 700XGBK

THALASSA 900XGWH

THALASSA 800XGWH

THALASSA 700XGWH

THALASSA 900XGGR

THALASSA 800XGGR

THALASSA 600XGBK

THALASSA 600XGWH

AUTO

DECORATIVASPARED

	■ Panel de Control Táctil con display digital con temporizador de desconexión 
	 automática e indicador de limpieza de filtros

	■ Conectividad AUTO con control automático desde la placa de cocción CATA
	■ 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 842m3/h - 283m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  46dB(A), máximo: 64dB(A)
	■ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálido/natural regulable en intensidad
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtro antivaho y Zona de recolección de condensación de filtros
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en cristal negro/blanco/gris
	■ Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A+++ 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859318 / EAN 8422248098472. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              
Conj. Tubos BK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cod. 02861401 / EAN 8422248060226. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
Conj. Tubos WH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          Cod. 02861001 / EAN 8422248060233. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
Extensión tubo superior INOX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cod. 02861300 / EAN 8422248016742. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   

SILENTPOWER+A+++

motor BRUSHLESSBRUSHLESS motormotor BRUSHLESS
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842 m3/h

CA
MP

AN
AS

TOUCH CONTROL
CON DISPLAY DIGITAL

TIRA LED DE ALTA EFICIENCIA REGULABLE EN 
INTENSIDAD  Y BICOLOR CÁLIDO/NATURAL
FILTRO INFERIOR ANTIVAHO

5 VELOCIDADES + TURBO

ZONA DE RECOLECCIÓN DE 
CONDENSACIÓN DE FILTROS

APERTURA PARA 
USO INTENSIVO

CONECTIVIDAD 
AUTO CON CONTROL 
AUTOMÁTICO DESDE LA 
PLACA DE COCCIÓN CATA

NUEVO COLOR 
GRIS METALIZADO

MÁXIMA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DEL 
MERCADO

GRAN CAPACIDAD 
DE EXTRACCIÓN

ALARMA CAMBIO DE 
FILTRO DE CARBÓN 
ACTIVO

ALARMA LIMPIEZA
DE FILTRO METÁLICO
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Cod. 02157403 EAN 8422248073790

1200

490

830

314
183

Mí
n. 

85
5 /

 M
áx

. 11
70

290
320

THALASSA 1200XGBK

LED

- + 1200
cm

DECORATIVASPARED

	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática  
	 e indicador de limpieza de filtros

	■ 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 200m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  40dB(A), máximo: 64dB(A)
	■ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W
	■ Iluminación mediante LEDs regulables en intensidad
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtro anti-vaho
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Panel frontal con apertura para uso intensivo
	■ Acabado en cristal negro
	■ Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A+ 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              
Extensión tubo superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 Cod. 02861300 / EAN 8422248016742. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                

SILENTPOWER+A+

motor BRUSHLESSBRUSHLESS motormotor BRUSHLESS
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Cod. 02059401 EAN 8422248094030 Cod. 02059008 EAN 8422248094061

385

222
166

795Min 845
Max 1130

183
900/700/600306

t i ra
led

- + 60
cm

90
cm

70
cm

VALTO 900 XGBK VALTO 900 XGWH

Cod. 02027505 EAN 8422248094054 Cod. 02027107 EAN 8422248094085

Cod. 02078402 EAN 8422248094047 Cod. 02078003 EAN 8422248094078

VALTO 600 XGBK VALTO 600 XGWH

VALTO 700 XGBK VALTO 700 XGWH

DECORATIVASPARED

CA
MP

AN
AS

	■ Panel de Control Táctil con display digital y temporizador de desconexión automática  
	 e indicador de limpieza de filtros
	■ 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 575m3/h - 170m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  44dB(A), máximo: 61dB(A)
	■ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 110W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED regulable en intensidad
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en cristal negro/blanco
	■ Presión max.: 250 Pa - Presión TURBO: 315 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A+ 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859394 / EAN 8422248038782. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 

POSIBILIDAD DE USAR CON EL 
PANEL FRONTAL CERRADO O 
ABIERTO PARA UNA COCCIÓN 
MODERADA O INTENSIVA

SILENTPOWER+A+ SILENTPOWER+A+

motor BRUSHLESS motor BRUSHLESSBRUSHLESS motor BRUSHLESS motormotor BRUSHLESS motor BRUSHLESS
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DECORATIVASPARED
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DECORATIVASPARED

CA
MP

AN
AS
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Cod. 02181302 EAN 8422248082266

t i ra
led

- +

SILENT
90
cm

Mí
n. 

63
2 /

 M
áx

. 10
30

545

45

500 900

290320

GLADIUS 900 XGBK

2013 y 2015

DECORATIVASPARED

	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador 
	 de limpieza de filtros
	■ 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 750m3/h - 200m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  40dB(A), máximo: 64dB(A)
	■ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED regulable en intensidad
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtro MAX panelados totalmente en inox lavables en lavavajillas
	■ Acabado en cristal negro e inox
	■ Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Interior blindado de fácil limpieza
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A+

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 
Extensión tubo superior Inox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            Cod. 02861300 / EAN 8422248016742. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   

SILENTPOWER+A+

motor BRUSHLESSBRUSHLESS motormotor BRUSHLESS

FILTROS PROFESIONALES DE GRAN SUPERFICIE

5 años
Garantía
TOTAL
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Cod. 02029207 EAN 8422248101493

Cod. 02021202 EAN 8422248101509

Cod. 02029305 EAN 8422248068635

Cod. 02021306 EAN 8422248068659

283

895/695
500

60Mí
n. 

54
8/

 M
áx

. 9
98

324

500

290

900/700
505

540

55

Mí
n. 

63
5 /

 M
áx

. 10
35

320

t i ra
led LED

- +

SILENT
90
cm

SILENT
70
cm

90
cm

70
cm

LEGEND 9000 XGBK

LEGEND 7000 XGBK

LEGEND 900 X

LEGEND 700 X

CA
MP

AN
AS

DECORATIVASPARED

	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática  
	 e indicador de limpieza de filtros
	■ 9 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 640m3/h - 236m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  44dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 70W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtro MAX panelados totalmente en inox lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox y cristal negro
	■ Presión max.: 220  Pa 
	■ Descarga 150 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A++

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859492 / EAN 8422248097697. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  

	■ Panel de Control Electrónico con display digital, temporizador de 
	 desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
	■ 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
	■ 1ª velocidad modo silencioso
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 648m3/h - 200m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  40dB(A), máximo: 64dB(A)
	■ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs regulables en intensidad
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 
Extensión tubo superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 Cod. 02861301 / EAN 8422248031073. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   .

SILENTPOWER+A++ SILENTPOWER+A+

motor BRUSHLESS motor BRUSHLESSBRUSHLESS motor BRUSHLESS motormotor BRUSHLESS motor BRUSHLESS
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Cod. 02132304 EAN 8422248062282

Cod. 02060308 EAN 8422248073066

Cod. 02075303 EAN 8422248073042

Cod. 02021307 EAN 8422248073059

290320

540

55
500

1200

Mí
n. 

73
0 /

 M
áx

. 10
45

290

900/700/600505

540

55Mí
n. 

63
5 /

 M
áx

. 10
35

320

LED

- +

LED

- + 1200
cm

90
cm

70
cm

60
cm

SYGMA 6000 X

SYGMA 9000 X

SYGMA 7000 X

SYGMA 12000 X

DECORATIVASPARED

	■ Panel de Control Electrónico con display digital, temporizador de desconexión automática e  
	 indicador de limpieza de filtros

	■ 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación mediante LEDs regulables en intensidad
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              
Extensión tubo superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 Cod. 02861301 / EAN 8422248031073. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  .

	■ Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
	■ 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              
Extensión tubo superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 Cod. 02861300 / EAN 8422248016742. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                

850 m3/h 850 m3/h
motor Alta Eficiencia motor Alta Eficiencia

850 m3/h 850 m3/h
Hight Efficiency Motor Hight Efficiency Motor

850 m3/h 850 m3/h
motor Alta Eficiencia motor Alta Eficiencia
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Cod. 02075400 EAN 8422248068079 Cod. 02029600 EAN 8422248087070

290

540

55
500

900

Mí
n. 

73
0 /

 M
áx

. 10
45

320 290

540

55
500

900/700/600

Mí
n. 

73
0 /

 M
áx

. 10
45

320

LED LED
90
cm

90
cm

70
cm

60
cm

SYGMA 900 BK S PLUS 900 X

Cod. 02060600 EAN 8422248087094

Cod. 02021600 EAN 8422248087087

S PLUS 600 X

S PLUS 700 X

DECORATIVASPARED

CA
MP

AN
AS

	■ Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
	■ 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 790m3/h - 320m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT2. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 240W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en negro
	■ Presión max.: 400 Pa - Presión TURBO: 405 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: C 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 

	■ Panel de Control Mecánico
	■ 3 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  57dB(A), máximo: 74dB(A)
	■ Motor M3R. Extra silencioso.  Consumo máximo de energía 270W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 430 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: C

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859391 / EAN 8422248001595. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832001 / EAN 8422248044677. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Extensión tubo superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 Cod. 02861301 / EAN 8422248031073. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   
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Cod. 02029309 EAN 8422248108706

Cod. 02021309 EAN 8422248108690

Cod. 02060309 EAN 8422248108683 Cod. 02005219 EAN 8422248061803

Cod. 02008210 EAN 8422248061797

Cod. 02006205 EAN 8422248061780

500
895/695/595            

60

324 283

54
8-

99
8

280

500630

595
900/700/600

320

Mí
n. 

82
0 /

 M
áx

. 10
70

LED
90
cm

70
cm

60
cm

GAMMA 600 GX

GAMMA 900 GX

GAMMA 700 GX

ST-9000 X

ST-7000 X

ST-6000 X

t i ra
led

90
cm

70
cm

60
cm

DECORATIVASPARED

	■ Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
	■ 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 800m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 
Extensión tubo superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 Cod. 02837300 / EAN 8422248031028. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  

	■ Panel de Control Mecánico
	■ 3 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 302m3/h - 165m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  58dB(A), máximo: 62dB(A)
	■ Consumo máximo de energía 65W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max. 175 Pa
	■ Descarga 150 mm
	■ Clase de eficiencia energética: C

▶	 Accesorios (no incluidos)

Filtro de Carbón Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859495 / EAN 8422248100281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               

850 m3/h
motor Alta Eficiencia

850 m3/h
Hight Efficiency Motor

850 m3/h
motor Alta Eficiencia
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Cod. 02157309 EAN 8422248062299

320

530

30
90Mí

n. 
66

0 /
 M

áx
. 10

60

290

500

1200

LED
1200
cm

BETA 1200 X

DECORATIVASPARED

CA
MP

AN
AS

	■ Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
	■ 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  52dB(A), máximo: 67dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Extensión tubo superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 Cod. 02861300 / EAN 8422248016742. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    

850 m3/h
motor Alta Eficiencia
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Cod. 02051303 EAN 8422248061827

Cod. 02093303 EAN 8422248061834

Cod. 02050305 EAN 8422248061841

Cod. 02003307 EAN 8422248101615

167222

20

900/700/600500

45
0

230

Mí
n. 

72
0 /

 M
áx

. 10
20 450-790

172209

30

745
480

248

Mí
n. 

64
0 

/ M
áx

. 9
90

t i ra
ledLED

90
cm

75
cm

70
cm

60
cm

OMEGA 7500 XBETA 900 X 

BETA 700 X 

BETA 600 X 

DECORATIVASPARED

	■ Panel de Control Mecánico
	■ 3 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 595m3/h - 410m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  58dB(A), máximo: 68dB(A)
	■ 1 Motor. Consumo máximo de energía 200W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 430 Pa 
	■ Descarga 150 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859492 / EAN 8422248097697. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  

	■ Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
	■ 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
	■ • Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  52dB(A), máximo: 67dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 
Extensión tubo superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 Cod. 02862301 / EAN 8422248031080. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  

850 m3/h
motor Alta Eficiencia

850 m3/h
Hight Efficiency Motor

850 m3/h
motor Alta Eficiencia
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Cod. 02004305 EAN 8422248087193 Cod. 02004005 EAN 8422248087223

167222

20

900/700/600
500

45
0
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0 /
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. 10
20 450-790
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900/700/600
500
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0

230
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n. 

72
0 /

 M
áx

. 10
20 450-790

LED LED
90
cm

90
cm

70
cm

70
cm

60
cm

60
cm

OMEGA 900 X OMEGA 900 WH 

Cod. 02002305 EAN 8422248087216 Cod. 02002005 EAN 8422248087247

Cod. 02003305 EAN 8422248087209 Cod. 02003005 EAN 8422248087230

OMEGA 600 X OMEGA 600 WH 

OMEGA 700 X OMEGA 700 WH 

DECORATIVASPARED

CA
MP

AN
AS

	■ Panel de Control Mecánico
	■ 3 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  58dB(A), máximo: 72dB(A)
	■ Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max. 430 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: C 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859391 / EAN 8422248001595. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832001 / EAN 8422248044677. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Extensión tubo superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 Cod. 02862301 / EAN 8422248031080. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  

	■ Panel de Control Mecánico
	■ 3 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  58dB(A), máximo: 72dB(A)
	■ Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en blanco
	■ Presión max. 430 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: C

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859391 / EAN 8422248001595. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832001 / EAN 8422248044677. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Extensión tubo superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 Cod. 02862000 / EAN 8422248020428. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 
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Cod. 02004403 EAN 8422248087254

Cod. 02002403 EAN 8422248087261 Cod. 02085301 EAN 8422248108478

Cod. 02088306 EAN 8422248108485

Cod. 02004397 EAN 8422248106368

Cod. 02002397 EAN 8422248106351

167222
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900/600
500

45
0
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0 /
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. 10
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896/696/596/496
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5

57
0/

87
0
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5 22

 

t i ra
ledLED

90
cm

90
cm

70
cm

60
cm

60
cm

50
cm

V-7000 X

V-5000 X

V-9000 X 

V-6000 X 

OMEGA 900 BK 

OMEGA 600 BK 

DECORATIVASPARED

	■ Panel de Control Mecánico
	■ 3 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 480m3/h - 320m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A), máximo: 64dB(A)
	■ 1 Motor. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 120W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado acero inoxidable
	■ Presión max.: 227 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: C

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859496 / EAN 8422248106771. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Extensión tubo superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 Cod. 02863304 / EAN 8422248106788. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               

	■ Panel de Control Mecánico
	■ 3 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  58dB(A), máximo: 72dB(A)
	■ Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en negro
	■ Presión max. 430 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: C

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859391 / EAN 8422248001595. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832001 / EAN 8422248044677. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Extensión tubo superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 Cod. 02862400 / EAN 8422248020435. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 
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Cod. 02002097 EAN 8422248108492

188
218

470
596

35
5

57
0/

87
0
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5 22

 

V-6000 WH 

t i ra
led

60
cm

DECORATIVASPARED

CA
MP

AN
AS

	■ Panel de Control Mecánico
	■ 3 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 480m3/h - 320m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A), máximo: 64dB(A)
	■ 1 Motor. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 120W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado blanco
	■ Presión max.: 227 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: C

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859496 / EAN 8422248106771. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Extensión tubo superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 Cod. 02863304 / EAN 8422248106788. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
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Cod. 02149402 EAN 8422248084161

Cod. 02148402 EAN 8422248084178

Cod. 02165202 EAN 8422248070492

200170/200

900/600560
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LEDLED
60
cm

90
cm

60
cm

CHORUS XGX Q-7790 BK

Q-7760 BK 

DECORATIVASPARED

	■ Panel de Control Mecánico
	■ 3 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014) 400m3/h - 210m3/h
	■ Nivel sonoro mínimo: 50dB(A), máximo: 62dB(A)
	■ Motor K7 PLUS. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 95W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max. 200 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: C

CARACTERÍSTICAS MICROONDAS  
	■ Microondas 20 litros 
	■ Grill simultáneo de cuarzo 1.000W
	■ Cinco niveles de potencia, 700W salida
	■ Plato Giratorio ø 255 mm
	■ Temporizador de 0 a 95 minutos
	■ Descongelación automática por tiempo y peso
	■ 9 menús de acceso automáticos
	■ Botón inicio rápido
	■ Bloqueo de seguridad 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859394 / EAN 8422248038782. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 

	■ Panel de Control Mecánico
	■ 3 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  58dB(A), máximo: 72dB(A)
	■ Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en negro
	■ Presión max.: 430 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: C

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859391 / EAN 8422248001595. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832001 / EAN 8422248044677. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Extensión tubo superior 60 BK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          Cod. 02883400 / EAN 8422248086172. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
Extensión tubo superior 90 BK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          Cod. 02885400 / EAN 8422248086196. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
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Cod. 02189005 EAN 8422248093729

832 861

167 900

290

256 331

75

330

90
13

310

103

mín. 103
máx. 143

mín. 310
máx. 350

t i ra
led

- +

AUTO

90
cm

TENTA 90 GWH
AUTO

CAMPANASINTEGRACIÓN

	■ Panel de Control Táctil con display digital con temporizador de desconexión 
	 automática e indicador de limpieza de filtros
	■ Conectividad AUTO con control automático desde la placa de cocción CATA
	■ 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 765,3m3/h - 245m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  46dB(A), máximo: 63dB(A)
	■ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor cálida/natural regulable 

en intensidad
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Visera Cristal frontal con apertura para uso intensivo y protección del mueble
	■ Acabado en cristal blanco e inox
	■ Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A+

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   Cod. 02859318 / EAN 8422248098472. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
Válvula antirretorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832008 / EAN 8422248086837 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              

Para muebles con tableros de 16 a 19 mm y cascos de 310 a 350 mm de profundidad

Visera Cristal frontal con apertura para uso 
intensivo y protección del mueble

Touch control con display digital de fácil 
acceso
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CAMPANASINTEGRACIÓN

VISERA CRISTAL FRONTAL DE 
PROTECCIÓN TOTAL DEL MUEBLE 
Y MÁXIMA Y MÁXIMA COBERTURA 
DE LA PLACA DE COCCION

TIRA LED DE ALTA EFICIENCIA 
BICOLOR CÁLIDA/NATURAL 
REGULABLE EN INTENSIDAD

PROTECCIÓN DE TODOS LOS 
CANTOS DEL MUEBLE

CONECTIVIDAD AUTO CON 
CONTROL AUTOMÁTICO DESDE 
LA PLACA DE COCCIÓN CATA

ALARMA CAMBIO DE 
FILTRO DE CARBÓN 
ACTIVO

ALARMA LIMPIEZA
DE FILTRO METÁLICO

GUÍAS DE FÁCIL INSTALACIÓN 
PARA MUEBLES CONTABLES  DE 16 
A 19 MM DE ESPESO Y CASCOS DE 
310 A 350 MM DE PROFUNDIDAD

5 VELOCIDADES + TURBO

TOUCH CONTROL CON DISPLAY 
DIGITAL DE FÁCIL ACCESO Y 
MANEJO
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Cod. 02186207 EAN 8422248105774

Cod. 02189306 EAN 8422248082327

Cod. 02186202 EAN 8422248082334

Cod. 02186205 EAN 8422248084314

1195/895/695/595

1161/861/661/561

1100/800/600/500

260

263 339

75

307

157
46

310

203

mín. 203
máx. 243

mín. 310
máx. 350

t i ra
led

1200
cm

90
cm

70
cm

60
cm

CORONA X 120

CORONA X 90

CORONA X 70

CORONA X 60

CORONA X 120

CORONA X 90

CORONA X 70

CORONA X 60

CAMPANASINTEGRACIÓN

	■ Panel de Control Electrónico con temporizador de desconexión automática
	■ 3 niveles de extracción, 2 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 850m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 283,5W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros panelados totalmente en inox lavables en lavavajillas
	■ Visera Cristal protección del mueble
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              
Tubos Embellecedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02861306 / EAN 8422248109949. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  

Para muebles con tableros de 16 a 19 mm y cascos de 310 a 350 mm de profundidad

Nueva bisagra multiposición para la visera de 
protección del mueble

Filtros Premium panelados con gran 
superficie de aspiración y protección de 
todos los cantos del mueble

850 m3/h
motor Alta Eficiencia

850 m3/h
Hight Efficiency Motor

850 m3/h
motor Alta Eficiencia
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Cod. 02189307 EAN 8422248082341

Cod. 02186203 EAN 8422248082358

Cod. 02186206 EAN 8422248105804

821/521/371

18

339
76

262,8

273282
862/592/412

111

20
20

320

Mín. 111
Máx. 141

Mín. 320
Máx. 360

898/598/447

LED
90
cm

60
cm

45
cm

ARMONIA 90 X

ARMONIA 60 X

ARMONIA 45 X

ARMONIA 90 X

ARMONIA 60 X

ARMONIA 45 X

CA
MP

AN
AS

CAMPANASINTEGRACIÓN

	■ Panel de Control Mecánico
	■ 3 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 645m3/h - 385m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  57dB(A), máximo: 71dB(A)
	■ Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W
	■ Iluminación LED de alta eficiencia
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Visera cristal protección del mueble
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 430 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: C

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   Cod. 02859391 / EAN 8422248001595. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832001 / EAN 8422248044677. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  

Para muebles con tableros de 16 a 19 mm y cascos de 320 a 360 mm de profundidad

Visera cristal protección del mueble Gran superficie de aspiración y protección de 
todos los cantos del mueble
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GC DUAL Extracción perimetral de panel abatible
Concepto DUAL: Unión de las ventajas de un grupo encastrado y una campana convencional. Puede funcionar con el cristal cerrado o abierto.

Cristal cerrado:
La campana queda totalmente invisible frontalmente.

En esta posición  produce el efecto de aspiración perimetral reducien-
do la rumorosidad y favoreciendo la aspiración en los extremos.

Permite una mejor visibilidad del plano de cocción.

Los filtros antigrasa quedan escondidos.

Posición recomendada para cocciones suaves o medias, de 1 o 2 fue-
gos y de larga duración.

Cristal abierto:
Permite mejor visión y uso de los controles.

Se amplia la zona de cobertura de aspiración hacia la parte frontal de 
la encimera de cocción.

Protección del frontal del mueble de vapores y humos.

Aspiración más directa.

Posición recomendada para cocciones intensivas o uso de 3 o 4 fue-
gos a la vez.

Fácil instalación
CATA ofrece un exclusivo y novedoso sistema que facilita la instalación 
de la campana, permitiendo a una sola persona poder instalarla con 
gran precisión y sencillez. Novedoso sistema de anclaje, cómodo y 
ergonómico, que ofrece un excelente resultado final. 
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Cod. 02131207 EAN 8422248078313

Cod. 02130207 EAN 8422248078290

Cod. 02131208 EAN 8422248078320

Cod. 02130208 EAN 8422248078306

ø150

300

454/754
492/792

253277

153 ø150

300

454/754
492/792

253277

153

LED

- +

LED

- + 90
cm

90
cm

60
cm

60
cm

GC DUAL 75 WH

GC DUAL 45 WH

GC DUAL 75 BK

GC DUAL 45 BK

CA
MP

AN
AS

GRUPOSFILTRANTES

	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de 
	 limpieza de filtros
	■ Extracción perimetral con panel abatible dual
	■ 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en cristal blanco
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 

	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de 
	 limpieza de filtros
	■ Extracción perimetral con panel abatible dual
	■ 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en cristal negro
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 

motor Alta Eficienciamotor Alta Eficiencia



62

����� ����������

Cod. 02031308 EAN 8422248103589

Cod. 02030308 EAN 8422248103572

Cod. 02131303 EAN 8422248075190

Cod. 02130303 EAN 8422248075206

ø150

300

454/754
492/792

253277

153 ø150

300

454/754
492/792

253277

153

LED

- +t i ra
led

60
cm

SILENTSILENT
90
cm

90
cm

60
cm

GCX 83 SD

GCX 53 SD

GP75X

GP45X

GRUPOSFILTRANTES

	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática  
	 e indicador de limpieza de filtros

	■ 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
	■ 1ª velocidad modo silencioso
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 750m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox y cristal gris
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              

	■ Panel de Control Electrónico con display digital con temporizador de desconexión 
	 automática e indicador de limpieza de filtros
	■ 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 750m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
	■ Extracción Perimetral
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 

Hight Efficiency Motor Hight Efficiency Motormotor Alta Eficiencia motor Alta Eficienciamotor Alta Eficiencia motor Alta Eficiencia
Extracción Perimetral Extracción Perimetral 
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Cod. 02131305 EAN 8422248077835

Cod. 02030305 EAN 8422248077842

Cod. 02030307 EAN 8422248087346

Cod. 02030007 EAN 8422248087353

Cod. 02030407 EAN 8422248087360

ø150

315

754/454
792/492

253277

160
ø150

280

454253277

156

LEDLED

- + 90
cm

60
cm

60
cm

GL 75 X 

GL 45 X 

GT-PLUS 45 X 

GT-PLUS 45 WH 

GT-PLUS 45 BK 

CA
MP

AN
AS

GRUPOSFILTRANTES

	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de 
	 limpieza de filtros
	■ 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 340m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 

	■ Panel de Control Mecánico
	■ 3 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 645m3/h - 300m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  50dB(A), máximo: 65dB(A)
	■ Motor BT2. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 200W
	■ Iluminación LED de alta eficiencia
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox, blanco o negro
	■ Presión max.: 400 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: C

 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859398 / EAN 8422248075497. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 

motor Alta Eficienciamotor Alta Eficiencia
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Cod. 02031300 EAN 8422248108461

Cod. 02030300 EAN 8422248108454

86

310
289

730/550
685/505

175

ø150

t i ra
led

90
cm

60
cm

GCB 73 X

GCB 55 X

Cod. 02130302 EAN 8422248082716

Cod. 02130402 EAN 02130402

Cod. 02130005 EAN 8422248082709

80

310
275

530
515

172

ø150

LED
60
cm

G 50 LUX X

G 50 LUX GBK

G 50 LUX GWH

GRUPOSFILTRANTES

	■ Panel de Control Mecánico
	■ 3 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 372m3/h - 283m3/h 
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  60dB(A), máximo: 66dB(A)
	■ 1 Motor Consumo máximo de energía 120W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED Compacta
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 226 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: C 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               Cod. 02859500 / EAN 8422248109215. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             

	■ Panel de Control Mecánico
	■ 3 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 400m3/h - 210m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  50dB(A), máximo: 62dB(A)
	■ Motor K7 PLUS. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 95W
	■ Iluminación LED de alta eficiencia
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox/cristal blanco/negro
	■ Presión max. 200 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: C 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02825263 / EAN 8422248006552. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02849003 / EAN 8422248044653. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 
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Cod. 02039305 EAN 8422248087377

Cod. 02039005 EAN 8422248087384

Cod. 02010203 EAN 8422248061940

170

302 275
510
454

76

75

218

600

230

41

460

ø150 28090

553

180
40

LED

- +

LED
SILENT

60
cm

60
cm

G-45 X 

G-45 WH

TFH-7600 GWH

CA
MP

AN
AS

GRUPOSFILTRANTES TELESCÓPICAS

	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática  
	 e indicador de limpieza de filtros
	■ 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 200m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  40dB(A), máximo: 64dB(A)
	■ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
	■ Interior blindado fácil limpieza
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en cristal blanco
	■ Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02825263 / EAN 8422248006552. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 

	■ Panel de Control deslizante
	■ 2 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 390m3/h - 150m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  45dB(A), máximo: 57dB(A)
	■ Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W
	■ Iluminación LED E-14
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en blanco o inox
	■ Presión max. 194 Pa
	■ Descarga 120 mm
	■ Clase de eficiencia energética: D

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02825263 / EAN 8422248006552. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02849003 / EAN 8422248044653. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 

SILENTPOWER+A+

motor BRUSHLESSBRUSHLESS motormotor BRUSHLESS
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Cod. 02010300 EAN 8422248082365

Cod. 02010302 EAN 8422248082402

Cod. 02010301 EAN 8422248082396

251

556

460
300

20 598

301
150 88

22
1,5 18
1,5 14
1,5

t i ra
led SILENT

60
cm

TFH 6630 X

TFH 6630 BK

TFH 6630 WH

Cod. 02010305 EAN 8422248069588

600

230

41

460

ø150

28090
553

180
40

LED

- +

SILENT
60
cm

TFH-7600 X

	■ Panel de Control táctil con display digital, temporizador de 
	 desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
	■ 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 605m3/h - 210m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  47dB(A), máximo: 64dB(A)
	■ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 90W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Cuerpo inox y filtros panelados en inox lavables en lavavajillas (TFH 6630 X)
	■ Acabado en blanco/negro/inox
	■ Presión max.: 250 Pa - Presión TURBO: 315 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A+

 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859394 / EAN 8422248038782. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 

TELESCÓPICAS

	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática  
	 e indicador de limpieza de filtros
	■ 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 820m3/h - 200m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  40dB(A), máximo: 64dB(A)
	■ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
	■ Interior blindado fácil limpieza
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max.: 455 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02825263 / EAN 8422248006552. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 

SILENTPOWER+A+ SILENTPOWER+A+

motor BRUSHLESS motor BRUSHLESSBRUSHLESS motor BRUSHLESS motormotor BRUSHLESS motor BRUSHLESS
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140mm

350mm

300mm

CA
MP

AN
AS

AUTO ON
Al extender el panel frontal se activa el motor y la luz en las últimas 
condiciones de uso de la campana

AUTO OFF
Al cerrar el panel frontal se inicia el proceso de TEMPORIZADOR 
que apaga la luz y el motor progresivamente después de unos 
minutos para asegurar la eliminación de humos y olores después 
de cocinar​

TURBO
Activación del TURBO directo manteniendo 
pulsado para eliminar excesos de humos y olores 
de iNmediato​

Touch control para telescópicas con display digital​

CONTROL MOTOR
Ajuste preciso de la velocidad 
del motor a cada situación 
de la cocción mediante las 5 
velocidades + TURBO​

LIMPEZA FILTROS
Avisador de limpieza de 
filtros metálicos​

RECIRCULACIÓN
Avisador de cambio de filtros 
de carbón activo​

CONTROL ILUMINACIÓN
Ajuste de la intensidad de luz deseada

CONTROL TC TFH6i

TEMPORIZADOR
Apaga la luz y el motor progresivamente después 
de unos minutos para asegurar la eliminación de 
humos y olores después de cocinar 

INSTALACIÓN TFH  

Fijación 
Trasera​
Sin posibilidad de regulación 
de profundidad

Fijación 
Lateral

Múltiples posibilidades de instalación 
en una sola campana​

Fijación 
Balda 
Superior

Cajón de altura compacta standard 140mm y 
fondo 300mm adaptable hasta 350mm con 
accesorio incluido

FRONTAL REMPLAZABLE
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Cod. 02010608 EAN 8422248105750

Cod. 02010408 EAN 8422248105767

Cod. 02010008 EAN 8422248105736

556

460
300

20 598

40

150 88

18
1,5

14
1,5

t i ra
led SILENT

60
cm

TFH 6430 X

TFH 6430 GBK

TFH 6430 GWH

	■ Panel de Control táctil con display digital, temporizador de 
	 desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
	■ 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 395m3/h - 120m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  45dB(A), máximo: 57dB(A)
	■ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 55W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Cuerpo inox y filtros panelados en inox lavables en lavavajillas
	■ Acabado en blanco/negro/inox
	■ Presión max.: 243 Pa - Presión TURBO: 362 Pa
	■ Descarga 150/125 mm
	■ Clase de eficiencia energética: A+

 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859394 / EAN 8422248038782. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02832004 / EAN 8422248480499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 

TELESCÓPICAS

SILENTPOWER+A+

motor BRUSHLESSBRUSHLESS motormotor BRUSHLESS
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Cod. 02094305 EAN 8422248061964 Cod. 02034310 EAN 8422248082129

Cod. 02089305 EAN 8422248061971 Cod. 02034501 EAN 8422248082136

Cod. 02017305 EAN 02017305

280
ø120

140

855/655/555

75

160
50

900/700/600

40

280
ø120

140

555

75

160
50

600 

40

LED
LED

70
cm

60
cmDurArr lum

Antihuellas

60
cm

90
cm

TF-2003 DURALUM 900 TF-5260 X 

TF-2003 DURALUM 700 TF-5260 WH 

TF-2003 DURALUM 600

CA
MP

AN
AS

	■ Panel de Control Mecánico
	■ 2 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 390m3/h - 150m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  45dB(A), máximo: 57dB(A)
	■ Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs
	■ Interior blindado fácil limpieza
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox antihuellas DurAlum
	■ Frontal sustituible
	■ Presión max. 194 Pa
	■ Descarga 120 mm
	■ Clase de eficiencia energética: C

 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02825263 / EAN 8422248006552. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02849003 / EAN 8422248044653. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 

	■ Panel de Control deslizante
	■ 3 niveles de extracción
	■ 2 motores

	 - Consumo máximo de energia: 2x65W
	 - Presión max. 301 Pa
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 325m3/h - 175m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  54dB(A), máximo: 68dB(A)
	■ Iluminación LED E-14
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox / blanco
	■ Descarga 120 mm
	■ Clase de eficiencia energética: D

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02846762 / EAN 8422248001816. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02849002 / EAN 8422248044394. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              

TELESCÓPICAS
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Cod. 02034606 EAN 8422248101998

Cod. 02034107 EAN 8422248102001

449/549

495/595
15

463
282

ø150
25

200
45

t i ra
led

60
cm

TFB-5160 X

TFB-5160 WH

	■ Panel de Control Mecánico
	■ 2 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 300m3/h - 160m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  48dB(A), máximo: 61dB(A)
	■ Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 65W
	■ Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED 
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox/blanco
	■ Presión max. 170 Pa
	■ Descarga 150 mm
	■ Clase de eficiencia energética: C

 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02859495 / EAN 8422248100281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  

TELESCÓPICAS
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Cod. 02001301 EAN 8422248062039

ø 120

79

600
500

142

60
cm

S-BOX X 

CA
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	■ Panel de Control Mecánico
	■ 3 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 390m3/h - 150m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  45dB(A), máximo: 57dB(A)
	■ Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 100W
	■ Iluminación lámparas bajo consumo 9W
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox
	■ Presión max. 194 Pa
	■ Descarga 120 mm
	■ Clase de eficiencia energética: C

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02804300 / EAN 8422248011976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
Válvula antirretorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     Cod. 02849003 / EAN 8422248044653. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              

CONVENCIONALES
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Cod. 02011317 EAN 8422248105231

Cod. 02011017 EAN 8422248105224

600

ø120

85

450

340

LED 60
cm

LF-2060 X

LF-2060 WH

	■ Panel de Control Mecánico
	■ 3 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 195m3/h - 107m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014):  56dB(A), máximo: 69dB(A)
	■ Motor tangencial. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 65W
	■ Iluminación LED E-14
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Acabado en inox/blanco
	■ Presión max. 325 Pa
	■ Descarga 120 mm
	■ Clase de eficiencia energética: C

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  Cod. 02846764 / EAN 8422248078276. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  

	■ Gran capacidad de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima  

	 (Reg.(UE) nº65/2014): 600m3/h
	■ Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 49dB(A)
	■ Consumo máximo de energía:

		  - 105W (Modelo Professional 750)
		  - 119W (Modelo Professional 750L)
	■ Iluminación LED E-14 

	 (modelo PROFESSIONAL 750L)
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtro metálico con bandeja recoge grasas 

	 y lavable en lavavajillas
	■ Estructura exterior metálica y turbina de  

	 plástico
	■ Descarga 120 mm
	■ Clase de eficiencia energética: D 

	■ Gran capacidad de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima  

	 (Reg.(UE) nº65/2014): 450m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014): 57dB(A)
	■ Consumo máximo de energía: 125W
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtro metálico con bandeja recoge grasas 

	 y lavable en lavavajillas
	■ Cuerpo y turbina de plástico
	■ Descarga 100 mm
	■ Clase de eficiencia energética: D 

▶	 Accesorios (no incluidos)
Filtro de Carbón Activo
Cod. 01140800 / EAN 8422248072731. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         
 

CONVENCIONALES EXTRACCIÓN COCINA

Cod. 00117000 
EAN 8422248100816

Cod. 00117400 
EAN 8422248010832

Cod. 02011317 
EAN 8422248105231

465 425

356 235

40
118

370 330

260 173

40

98

26
cm

35,6
cm

PROFESSIONAL-750 PROFESSIONAL500

PROFESSIONAL-750 L

LED
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	■ Gran capacidad de extracción
	■ 2 niveles de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima  

	 (Reg.(UE) nº65/2014): 420/600m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A)
	■ Consumo máximo de energía: 105W
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Cuerpo de estructura metálica y turbina de  

	 plástico
	■ Conmutador de 2 velocidades instalable  

	 en pared
	■ Descarga 120 mm
	■ Clase de eficiencia energética: C

	■ Gran capacidad de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima  

	 (Reg.(UE) nº65/2014): 480m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A)
	■ Consumo máximo de energía: 105W
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Cuerpo de estructura metálica y turbina de  

	 plástico
	■ Descarga 110 mm
	■ Clase de eficiencia energética: C

	■ Gran capacidad de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima  

	 (Reg.(UE) nº65/2014): 290m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A)
	■ Consumo máximo de energía: 60W
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Cuerpo de estructura metálica con rejilla de  

	 protección
	■ Descarga 110 mm
	■ Clase de eficiencia energética: B

	■ Gran capacidad de extracción
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima  

	 (Reg.(UE) nº65/2014): 290m3/h
	■ Nivel sonoro  (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A)
	■ Consumo máximo de energía: 60W
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Cuerpo de plástico termoresistente con rejilla  

	 de protección
	■ Descarga 110 mm
	■ Clase de eficiencia energética: B

EXTRACCIÓN COCINA

Cod. 00116110 
EAN 8422248006316

Cod. 00116002 
EAN 8422248100601

Cod. 00114102 
EAN 8422248100403

Cod. 00111002 
EAN 8422248100830

312

355

26 88 20

127118

310

375

26 90 20

110 124 250

220

45
110 240

230

25
110

35,5
cm

37,5
cm

25
cm

24
cm

GS-600 PLUS 2 VEL GS-600 GS-400 M GS-400 P
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