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Placas
Las placas de inducción Whirlpool ofrecen
resultados perfectos de cocción en todo
momento. La tecnología intuitiva y las funciones de 
cocción 6TH Sense aseguran una experiencia de cocción 
asistida, mientras que las superficies totalmente flexibles 
inspiran a los consumidores a cocinar sin límites. 
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6TH SENSE
Saborea 
una nueva 
experiencia 
de cocina 
asistida

Whirlpool deleita a los usuarios con productos innovadores 
para cocinas inteligentes que simplifican la vida de la forma 
más intuitiva. Presentamos las nuevas placas de inducción que 
combinan a la perfección rendimiento avanzado, intuición 
y diseño de vanguardia para ofrecer la mejor experiencia de 
cocina asistida de todos los tiempos.
La tecnología 6TH SENSE controlan y ajustan el nivel de 
potencia para asegurar resultados uniformes en cada plato, 
evitando que se quemen, se peguen o se derramen. Déjate 
inspirar por la perfección y experimenta una nueva forma de 
cocinar.

Mantener caliente

Mantiene la comida 
caliente con solo un toque.

Cocción a fuego lento

Cocción lenta sin 
quemarse.

Derretir

Derrite los ingredientes 
con un clic.

Hervir

Para hervir agua y 
mantener la ebullición.

Funciones principales 6th Sense:

6TH SENSE
COCINA ASISTIDA
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La tecnología 6TH SENSE de Whirlpool brinda a los usuarios 
con toda la asistencia en la cocina que necesitan en cada paso. 
Gracias a sus sensores, Whirlpool ofrece una amplia gama de 
combinaciones de cocina con la mejor manera de cocinar 
todo tipo de platos.

Técnica y 
temperatura a 
medida de cada plato

Los sensores de la placa comprueban continuamente la temperatura y ajustan automáticamente el nivel de potencia según 
el plato. Establece el nivel de potencia ideal para derretir, hervir a fuego lento, freír, asar a la parrilla o cocinar suavemente, 
ayudando a los usuarios a lograr excelentes resultados de cocción. Esta tecnología avanzada garantiza un rendimiento 
superior con un mínimo esfuerzo y siempre de la manera más intuitiva. Además, con SmartSense, los usuarios tienen hasta 
100 combinaciones de cocina al alcance de la mano, ofreciendo una gran cantidad de opciones para lograr los resultados 
culinarios que siempre han soñado.

35º 99º 100º 120º 250º

Derretir

Asar

Calentar a 
fuego lento

Hervir Sofreír

Freír

Mantener 
ebullición

PLACAS INDUCCIÓN
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Da rienda suelta al chef 
que llevas dentro con 
las funciones  
6TH Sense

FlexiFull
FlexiFull permite colocar ollas y sartenes de diferentes formas y tamaños en 
cualquier posición, gracias a la gran flexibilidad de su superficie. Con FlexiFull, 
puedes utilizar la misma temperatura en toda la superficie de cocción. La 
temperatura se distribuye uniformemente para ahorrar gran cantidad de tiempo 
y energía. La revolución culinaria empieza aquí.

Flexibilidad total,
libertad de cocción 
ilimitada

Libertad de cocción infinita
4 zonas de cocción formadas por 8 inductores ofrecen a los usuarios la libertad de personalizar la 
placa según su propio estilo de cocción y utilizar recipientes extra grandes gracias a la superficie 
completamente flexible. El acabado iXelium, resistente a los arañazos y al desgaste, garantiza un 
brillo duradero.

PLACAS INDUCCIÓN
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El secreto para una fácil instalación de las placas de inducción 
SmartCook es su diseño refinado y flexibilidad suprema. 
Además, no requieren espacio frontal para la ventilación*, por lo 
que se pueden instalar sin esfuerzo incluso en encimeras finas y 
así son más prácticas de usar y fácil de limpiar.

Diseñada para 
adaptarse a cualquier 
espacio sin esfuerzo

Sin espacios

Estructura sin espacios, permite 
instalar la placa directamente sobre 
la encimera (solo con un espacio de 
0,5 mm)

Grosor mínimo de la encimera

Con cajón 12 mm 

Con horno 28 mm

Sin ventilación frontal*

1

1

2

2

3

3

Continuidad es la palabra clave en toda cocina moderna. Es 
por eso por lo que el nuevo diseño de la placa de inducción 
Whirlpool ha sido optimizado para adaptarse sin problemas 
a cualquier cocina. No requiere espacio para la ventilación 
frontal y, por esta razón, no hay limitaciones estéticas.

Gracias a su diseño sin espacios, el vidrio se instala 
directamente sobre la encimera. Incluso en las encimeras 
con menos grosor. El grosor mínimo de la encimera puede 
ser, de hecho, de 12 mm sin horno o de 28 mm con horno. 
Y sin ajustes ni modificaciones, se desliza sin esfuerzo dentro 
del hueco de una placa de gas estándar*. El resultado es una 
experiencia de instalación excelente y sin complicaciones.

iXelium,
belleza duradera

Belleza duradera
La extrema durabilidad del tratamiento iXelium™ aplicado al cristal, permite que su placa 
luzca prolongadamente en el tiempo.

Gracias a la innovación que es iXelium™, la superfície de su placa permanecerá brillante 
durante más tiempo. 

La facilidad de limpieza es otro de los secretos de iXelium™: sólo necesitará una esponja 
para dejar su placa brillante como si fuera nueva.

Cristal ixelium
•	 Mayor resistencia al rayado

•	 Fácil de limpiar: basta con una esponja

Cristal tradicional
•	 Pierde brillo con el paso del tiempo

•	 Requiere fuertes detergentes para su limpieza  

•	 Estos detergentes pueden rayar su superficie

CRISTAL iXELIUM CRISTAL TRADICIONAL

*Siempre que se respeten las indicaciones de ventilación trasera. 

PLACAS INDUCCIÓN
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La nueva placa de inducción Whirlpool está diseñada para 
aprovechar al máximo el tiempo y adaptarse perfectamente 
a la vida de los usuarios. Gracias a la tecnología 6TH SENSE, 
no hay características complicadas de entender o manejar, 
solo aquellas que son intuitivas y útiles para lograr resultados 
de cocción perfectos sin esfuerzo. Así tienes más tiempo 
para disfrutar de lo que realmente importa: tus amigos, tus 
intereses, tu vida. A esto se refiere Whirlpool con “una cocina 
que se adapta a tu vida”.

Cocina intuitiva con 
más tiempo para ti

Funciones 6TH Sense
Con la tecnología 6TH Sense, lograr resultados perfectos es pura intuición.

Establecer el nivel de calor correcto ya no es un problema, gracias a 4 funciones especiales preestablecidas, hasta cuatro por 
cada zona de cocción. Solo tienes que seleccionar el programa y la placa ajusta automáticamente el mejor nivel de calor 
para el método de cocción deseado. Es tan inmediato como suena.

Mantener caliente

Mantiene la comida caliente con solo un toque.

Cocción a fuego lento

Cocción lenta sin quemarse.

Derretir

Derrite los ingredientes con un clic.

Hervir

Para hervir agua y mantener la ebullición.

PLACAS INDUCCIÓN
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Combinar zonas 
para una máxima 
flexibilidad

FlexiSide
FlexiSide maximiza el espacio 
flexible, distribuyendo de manera 
uniforme el calor gracias a 4 
inductores. Las zonas de cocción 
se pueden utilizar por separado 
o conectadas verticalmente, de 
modo que se pueden colocar ollas 
de cualquier tamaño y moverlas a 
cualquier punto de la superficie.

FlexiCook
FlexiCook permite un uso flexible 
de la zona creada combinando 
dos zonas de cocción: la zona Flexi 
permanece activa tanto si se utiliza 
la mitad de la zona como si se 
cubre por completo.

ConnexionZone
Las ollas y sartenes grandes 
tienen su espacio ideal con 
ConnexionZone. Se pueden utilizar 
dos zonas de cocción por separado 
o se pueden unir fácilmente para 
cocinar con ollas grandes.

ChefControl
ChefControl, solo disponible en los 
modelos FlexiSide, divide la placa 
en 3 zonas diferentes y las activa 
automáticamente en función de 
la posición de la olla o sartén, que 
se puede mover de una zona a 
otra sin interactuar con la interfaz 
de usuario. De este modo puedes 
seguir cocinando tus platos a 
diferentes temperaturas: todo un 
ciclo de cocción, de alta a baja 
temperatura, con solo deslizar la 
olla o sartén sobre la superficie

PLACAS INDUCCIÓN
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WF S9560 NE
Inducción W5

SMO 658C/BT/IXL
Inducción SmartCook

WL B4560 NE/W
Inducción W5

Medidas
•	 Dimensiones cristal (AxFxA): 650x510x54 mm 

•	 Instalación en hueco de encastre estándar

Medidas
•	 Dimensiones (AxFxA): 590x510x54 mm

Medidas
•	 Dimensiones (AxFxA): 590x510x54 mm

Características Principales
•	 Tecnología 6TH SENSE 

•	 4 zonas de cocción

•	 EasyDisplay, slider independiente.

•	 Acabado cristal iXelium, más resistente a las 
ralladuras 

•	 FlexiFull, flexible total

•	 SmartSense con 6 métodos de cocción: Hervir, Cocer a 
fuego lento, Mantener caliente, Derretir, Freír, Asar.

•	 Cristal Ixelium

Características Principales
•	 Tecnología 6TH SENSE  

•	 3 zonas de cocción

•	 Zona grande de 28 cm

•	 Acceso directo con slider independiente 

•	 FlexiSide, zona flexible. 

•	 ChefControl 

•	 6TH SENSE funciones automáticas: derretir, mantener 
caliente, cocción lenta, hervir 

Características Principales
•	 Tecnología 6TH SENSE

•	 4 zonas de cocción

•	 Acceso directo touch control

•	 FlexiCook, zona flexible

•	 6TH SENSE funciones automáticas: derretir, 
mantener caliente, cocción lenta, hervir

•	 Cristal blanco

Otras características
•	 Regulador de potencia: ajustes de potencia máxima 2.5 

kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.4 kW 

•	 Niveles de potencia: 18+booster 

•	 8 inductores:

•	 2 Zona delantera izquierda:  
200/130 mm Ø, 1250 W, Booster 1800 W 

	 -2 Zona trasera izquierda:  
	 200/130 mm Ø, 1250 W, Booster 1800 W 

	 - 2 Zona trasera derecha:  
	 200/130 mm Ø, 1250 W, Booster 1800 W 

	 - 2 Zona delantera derecha:  
	 200/130 mm Ø, 1250 W, Booster 1800 W 

	 - Potencia total: 7400 W

•	 Temporizador programable 

•	 Bloqueo para niños 

•	 Instalación fácil, 0 gap. 

•	 Indicador de encendido 

•	 Indicador de calor residual 

•	 Bisel frontal y trasero 

Otras características
•	 Regulador de potencia: ajustes de potencia máxima 2,5 

kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW 

•	 Niveles de potencia: 18+booster 

•	 5 inductores

	 - 1 Zona derecha:  
	 280 mm Ø, 2100 W, Booster 3600 W 

	 - 2 Zona trasera izquierda:  
	 190/200 mm Ø, 1750 W, Booster 2200 W 

	 - 2 Zona delantera izquierda:  
	 190/200 mm Ø, 1750 W, Booster 2000 W

	 - Potencia total  7200 W

•	 Temporizador programable 

•	 Bloqueo para niños 

•	 Instalación fácil, 0 gap. 

•	 Indicador de encendido 

•	 Indicador de calor residual 

•	 Sin bisel 

Otras características
•	 Regulador de potencia: ajustes de potencia máxima 2,5 

kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW

•	 Niveles de potencia: 9+booster

•	 4 Inductores

	 - Zona delantera izquierda: 
	 180/200 mm Ø, 1750 W, Booster 2200 W

	 - Zona trasera izquierda: 
	 180/200 mm Ø, 1750 W, Booster 2200 W

	 - Zona trasera derecha: 
	 210 mm Ø, 2100 W, Booster 3000 W

	 - Zona delantera derecha: 
145 mm Ø, 1200 W, Booster 1600 W

	 - Potencia total 7200 W

•	 Temporizador programable

•	 Bloqueo para niños

•	 Instalación fácil, 0 gap

•	 Indicador de encendido

•	 Indicador de calor residual

•	 Sin bisel

12NC 869991043350

EAN 8003437207716

12NC 869991580920

EAN 8003437601712

12NC 869991572010

EAN 8003437238109

65cm

WL B2760 BF
Inducción W5

Medidas
•	 Dimensiones (AxFxA): 590x510x54 mm 

Características Principales
•	 Tecnología 6TH SENSE 

•	 3 zonas de cocción

•	 Zona grande de 28 cm

•	 Acceso directo touch control 

•	 FlexiCook, zona flexible

•	 6TH SENSE funciones automáticas: derretir, mantener 
caliente, cocción lenta, hervir   

Otras características
•	 Regulador de potencia: ajustes de potencia máxima 2,5 

kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW 

•	 Niveles de potencia: 9+booster 

•	 3 Inductores

	 - Zona delantera izquierda:  
	 180/230 mm Ø, 1750 W, Booster 2200 W 

	 - Zona trasera izquierda:  
	 180/230 mm Ø, 1750 W, Booster 2200 W 

	 - Zona trasera derecha:  
	 280 mm Ø, 2100 W, Booster 3600 W 

	 - Potencia total 7200 W

•	 Temporizador programable 

•	 Bloqueo para niños 

•	 Instalación fácil, 0 gap

•	 Indicador de encendido 

•	 Indicador de calor residual 

•	 Bisel frontal 

12NC 869991581570

EAN 8003437601941
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WB S5560 NE
Inducción W5

WB Q4860 NE
Inducción W3

WB B3760 BF
Inducción W5

Medidas
•	 Dimensiones (AxFxA): 590x510x54 mm 

Medidas
•	 Dimensiones (AxFxA): 590x510x54 mm

Medidas
•	 Dimensiones (AxFxA): 590x510x54 mm 

Características Principales
•	 Tecnología 6TH SENSE 

•	 3 zonas de cocción

•	 Zona grande 30 cm

•	 Acceso directo con slider independiente 

•	 ConnexionZone, zona flexible

•	 6TH SENSE funciones automáticas: derretir, mantener 
caliente, cocción lenta, hervir 

Características Principales
•	 Tecnología 6TH SENSE 

•	 3 zonas de cocción 

•	 Zona grande 30 cm

•	 Acceso directo touch control 

•	 ConnexionZone, zona flexible

•	 6TH SENSE funciones automáticas: derretir, mantener 
caliente, cocción lenta, hervir 

Características Principales
•	 Tecnología 6TH SENSE 

•	 3 zonas de cocción

•	 Zona grande 30 cm

•	 Direct Mapping 

•	 ConnexionZone, zona flexible

•	 6TH SENSE funciones automáticas: derretir, mantener 
caliente, cocción lenta, hervir 

Otras características
•	 Regulador de potencia: ajustes de potencia máxima 2,5 

kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW 

•	 Niveles de potencia: 18+booster 

 

•	 3 Inductores

	 - Zona frontal izquierda:  
	 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2100 W 

	 - Zona trasera izquierda:  
	 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2100 W 

	 - Zona trasera derecha:  
	 300 mm Ø, 2100 W, Booster 3600 W 

	 - Potencia total 7200 W

•	 Temporizador programable 

•	 Bloqueo para niños 

•	 Instalación fácil, 0 gap

•	 Indicador de encendido 

•	 Indicador de calor residual 

•	 Sin bisel 

Otras características
•	 Regulador de potencia: ajustes de potencia máxima 2,5 

kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW 

•	 Niveles de potencia: 9+booster 

•	 3 Inductores

	 - Zona frontal izquierda:  
	 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2100 W 

	 - Zona trasera izquierda:  
	 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2100 W 

	 - Zona trasera derecha:  
	 300 mm Ø, 2100 W, Booster 3600 W 

	 - Potencia total 7200 W

•	 Temporizador programable 

•	 Bloqueo para niños 

•	 Instalación fácil, 0 gap

•	 Indicador de encendido 

•	 Indicador de calor residual 

•	 Bisel frontal 

Otras características
•	 Regulador de potencia: ajustes de potencia máxima 2,5 

kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW 

•	 Niveles de potencia: 9+booster 

•	 3 Inductores

	 - Zona frontal izquierda:  
	 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2100 W 

	 - Zona trasera izquierda:  
	 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2100 W 

	 - Zona trasera derecha:  
	 300 mm Ø, 2100 W, Booster 3600 W 

	 - Potencia total 7200 W

•	 Temporizador programable 

•	 Bloqueo para niños 

•	 Instalación fácil, 0 gap

•	 Indicador de encendido 

•	 Indicador de calor residual 

•	 Sin bisel 

12NC 869991581540

EAN 8003437601910

12NC 869991581550

EAN 8003437601927

12NC 869991589730

EAN 8003437604843

WS B4760 NE
Inducción W5

Medidas
•	 Dimensiones (AxFxA): 590x510x54 mm

Características Principales
•	 Tecnología 6TH SENSE 

•	 3 zonas de cocción

•	 Zona gran de 28 cm

•	 Acceso directo touch control 

•	 6TH SENSE funciones automáticas: derretir, mantener 
caliente, cocción lenta, hervir 

Otras características
•	 Regulador de potencia: ajustes de potencia máxima 2,5 

kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW 

•	 Niveles de potencia: 9+booster 

•	 3 Inductores

	 - Zona frontal izquierda:  
	 145 mm Ø, 1200 W, Booster 1600 W 

	 - Zona trasera izquierda:  
	 210 mm Ø, 2100 W, Booster 3000 W 

	 - Zona trasera derecha:  
	 280 mm Ø, 2100 W, Booster 3600 W 

	 - Potencia total 7200 W

•	 Temporizador programable 

•	 Bloqueo para niños 

•	 Instalación fácil, 0 gap

•	 Indicador de encendido 

•	 Indicador de calor residual 

•	 Sin bisel 

12NC 869991581340

EAN 8003437601835
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WS B2360 BF
Inducción W5

WS Q1160 NE
Inducción W5

WS Q5760 NE
Inducción W3

Medidas
•	 Dimensiones (AxFxA): 590x510x54 mm 

Medidas
•	 Dimensiones (AxFxA): 590x510x54 mm

Medidas
•	 Dimensiones (AxFxA): 590x510x54 mm 

Características Principales
•	 Tecnología 6TH SENSE 

•	 3 zonas de cocción

•	 Zona grande de 28 cm

•	 Acceso directo touch control 

•	 6TH SENSE funciones automáticas: derretir, mantener 
caliente, cocción lenta, hervir 

Características Principales
•	 Tecnología 6TH SENSE 

•	 3 zonas de cocción

•	 Zona grande de 28 cm

•	 Direct Mapping 

•	 6TH SENSE funciones automáticas: derretir, mantener 
caliente, cocción lenta, hervir 

Características Principales
•	 Tecnología 6TH SENSE 

•	 3 zonas de cocción

•	 Zona grande 30 cm

•	 Acceso directo touch control 

•	 6TH SENSE funciones automáticas: derretir, mantener 
caliente, cocción lenta, hervir  

Otras características
•	 Regulador de potencia: ajustes de potencia máxima 2,5 

kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW 

•	 Niveles de potencia: 9+booster 

•	 3 Inductores

	 - Zona frontal izquierda:  
	 145 mm Ø, 1200 W, Booster 1600 W 

	 - Zona trasera izquierda:  
	 210 mm Ø, 2100 W, Booster 3000 W 

	 - Zona trasera derecha:  
	 280 mm Ø, 2100 W, Booster 3600 W 

	 - Potencia total 7200 W

•	 Temporizador programable 

•	 Bloqueo para niños 

•	 Instalación fácil, 0 gap

•	 Indicador de encendido 

•	 Indicador de calor residual 

•	 Bisel frontal 

Otras características
•	 Regulador de potencia: ajustes de potencia máxima 2,5 

kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW 

•	 Niveles de potencia: 9+booster 

•	 3 Inductores

	 - Zona frontal izquierda:  
	 145 mm Ø, 1200 W, Booster 1600 W 

	 - Zona trasera izquierda:  
	 210 mm Ø, 2100 W, Booster 3000 W 

	 - Zona frontal derecha:  
	 280 mm Ø, 2100 W, Booster 3600 W 

	 - Potencia total 7200 W

•	 Temporizador programable 

•	 Bloqueo para niños 

•	 Instalación fácil, 0 gap

•	 Indicador de encendido 

•	 Indicador de calor residual

Otras características
•	 Regulador de potencia: ajustes de potencia máxima 2,5 

kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW 

•	 Niveles de potencia: 9+booster 

•	 3 Inductores

	 - Zona frontal izquierda:  
	 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2100 W 

	 - Zona trasera izquierda:  
	 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2100 W 

	 - Zona trasera derecha:  
	 300 mm Ø, 2100 W, Booster 3600 W 

	 - Potencia total 7200 W

•	 Temporizador programable 

•	 Bloqueo para niños 

•	 Instalación fácil, 0 gap

•	 Indicador de encendido 

•	 Indicador de calor residual 

•	 Bisel frontal 

12NC 869991581360

EAN 8003437601859

12NC 869991589690

EAN 8003437604812

12NC 869991589510

EAN 8003437604768
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AKT 8090/NE
Vitrocerámica

AKT 807/BF
Vitrocerámica

Medidas
•	 Dimensiones (AxFxA): 580x510x46 mm

Medidas
•	 Dimensiones (AxFxA): 580x510x46 mm 

Características Principales
•	 Vitrocerámica 4 zonas 

•	 Touch control 

Características Principales
•	 Vitrocerámica 3 zonas 

•	 Zona gran de 28 cm, doble corona

•	 Touch control 

Otras características
•	 Niveles de potencia: 9 

•	 Zona frontal izquierda: 180 mm Ø, 1700 W 

•	 Zona trasera izquierda: 210 mm Ø, 2100 W 

•	 Zona trasera derecha: 145 mm Ø, 1200 W 

•	 Zona frontal derecha: 145 mm Ø, 1200 W 

•	 Potencia total 6200 W

•	 Temporizador programable 

•	 Bloqueo para niños 

•	 Indicador de encendido 

•	 Indicador de calor residual 

•	 Sin bisel

•	 No incluye cable. Código 14020001

Otras características
•	 Niveles de potencia: 9 

•	 Zona frontal izquierda: 145 mm Ø, 1200 W 

•	 Zona trasera izquierda: 115/180 mm Ø, 750/1800 W 

•	 Zona central derecha: 210/280 mm Ø, 1700/2700 W 

•	 Potencia total 5700 W

•	 Temporizador programable 

•	 Bloqueo para niños 

•	 Indicador de encendido 

•	 Indicador de calor residual 

•	 Bisel frontal

12NC 869990964280

EAN 8003437829543

12NC 869991015550

EAN 8003437831218
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GOA 7523/NB
Placa gas-cristal negro

GOA 6423/NB
Placa gas-cristal negro

Medidas
•	 Dimensiones 730 mm x 510 mm (ancho x fondo)

Medidas
•	 Dimensiones 590 mm x 510 mm (ancho x fondo)

Características Principales
•	 5 zonas de cocción

•	 Autoencendido integrado

•	 Válvula de seguridad

•	 Parrillas en hierro fundido 

•	 5 quemadores de gas:

•	 1 quemador auxiliar de 1000 W

•	 1 quemador rápido de 3000 W

•	 2 quemadores semirápido de 1750 W

•	 1 quemador Power burner de 4800 W 

•	 Placa para Gas natural. Incluye inyectores para Gas 
butano.

•	 Placa de gas cristal negro

Características Principales
•	 4 zonas de cocción

•	 Autoencendido integrado

•	 Parrillas de hierro fundido

•	 Válvula de seguridad

•	 4 Quemadores: 

•	 1 Rápido (Doble corona) 3500 W 

•	 2 Semi-rápido 1750 W 

•	 1 Auxiliar de 1000 W 

•	 Placa para Gas natural. Incluye inyectores para Gas 
butano.

•	 Placa de gas cristal negro

12NC 869991030250

EAN 8003437830808

12NC 869991030030

EAN 8003437830860

60cm73cm

GOWL 628/NB
Placa gas- cristal negro

Medidas
•	 Dimensiones 590 mm x 510 mm (ancho x fondo)

Características Principales
•	 4 zonas de cocción

•	 Autoencendido integrado

•	 Mandos con llama multinivel (9 niveles)

•	 Parrillas de hierro fundido

•	 Válvula de seguridad

•	 4 Quemadores: 

•	 1 Rápido (Doble corona) 3500 W  

•	 2 Semi-rápido 1650 W 

•	 1 Auxiliar de 1000KW 

•	 Placa para Gas natural. Incluye inyectores para Gas 
butano.

•	 Placa de gas cristal negro

12NC 869991590380

EAN 8003437605086

60cm

9796

Pl
ac

as

Pl
ac

as



AKT 404/NB
Placa gas- cristal negro

Medidas
•	 Dimensiones 560 mm x 490 mm (ancho x fondo)

Características Principales
•	 3 zonas de cocción

•	 Autoencendido integrado

•	 Parrillas de hierro fundido

•	 Válvula de seguridad

•	 3 quemadores: 

•	 1 quemador de cuatro coronas de 3700 W

•	 1 quemador semirápido de 1650 W 

•	 1 quemador auxiliar 1000 W

•	 Placa para Gas natural. Incluye inyectores para  
Gas butano.

•	 Placa de gas cristal negro

12NC 869990965310

EAN 8003437809170

60cm

GOB 616/NB
Placa gas-cristal negro

Medidas
•	 Dimensiones 590 mm x 510 mm (ancho x fondo)

Características Principales
•	 4 zonas de cocción

•	 Autoencendido integrado

•	 Parrillas de hierro fundido

•	 Válvula de seguridad

•	 4 Quemadores: 

•	 1 Rápido 3000 W  

•	 2 Semi-rápido 1650 W 

•	 1 Auxiliar de 1000KW 

•	 Placa para Gas natural. Incluye inyectores para Gas 
butano.

•	 Placa de gas cristal negro

12NC 869991590820

EAN 8003437605369

60cm
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05
Campanas
La gama Whirlpool de campanas mantiene el aire 
limpio, purificándolo silenciosamente con un nivel 
óptimo de rendimiento. Diseñadas con materiales de 
primera calidad y estilo minimalista, las campanas son un 
elegante toque final para el diseño de cualquier cocina.
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AKR 037 G BL
Campana vertical 60cm

Características
•	 Extracción de aire convertible en recirculación 

•	 Aspiración perimetral 

•	 3 potencias de extracción 

•	 Potencia mín./máx. de extracción: 400/647 m3/h 

•	 Sonoridad: min. 59 dB, max. 70 dB 

•	 Clasificación energética B 

•	 Botonera 

•	 1 filtro de aluminio lavable 

•	 Iluminación LED (2x2 W) 

•	 Acabado cristal negro 

12NC 857803701000

EAN 8003437219368

Medidas
Aparato
360x598x326 mm (alto x ancho x fondo)

60cm

WSLK 66/1 AS X
Campana 60cm

Características 

•	 Extracción de aire convertible en recirculación 

•	 3 potencias de extracción 

•	 Potencia mín./máx. de extracción: 175/384 m3/h 

•	 Sonoridad: min. 51 dB, max. 69 dB 

•	 Clasificación energética C 

•	 Botonera 

•	 1 filtro de aluminio lavable 

•	 Iluminación LED (1x6 W) 

•	 Acabado gris 

12NC 859991551350

EAN 8003437233746

Medidas
Aparato
133x599x510 mm (alto x ancho x fondo)

60cm

AKR 749/1 IX
Campana extraíble 60cm

Características
•	 Extracción de aire convertible en recirculación 

•	 3 potencias de extracción 

•	 Potencia mín./máx. de extracción: 125/304 m3/h 

•	 Sonoridad: min. 46 dB, max. 62 dB 

•	 Clasificación energética D 

•	 Botonera 

•	 1 filtro de aluminio lavable 

•	 Iluminación LED (2x6 W) 

•	 Acabado inox

12NC 859991551230

EAN 8003437233678

Medidas
Aparato
180x599x300 mm  (alto x ancho x fondo)

60cm
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