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INDUCCIÓN

VITROCERÁMICAS

ROCOOK	 p108-109 IDF 9012 PRO BK	 p112 IDF 8021 PRO BK	 p113 IDB 6003 PRO BK	 p114

INSB 6032 BK	 p121 INSB 6030 WH	 p121

IB 853 BK	 p125

GIGA 600 BK	 p116 GIGA 600 WH	 p117 GIGA 600 SD	 p117

AS 750	 p118-119

IB 6304 BK	 p125

INSB 9012 BK	 p120 INSB 8021 BK	 p120

INSB 6000 BK	 p122 INSB 6003 WH	 p123

IB 6303 BK	 p124

INSB 6028 BK	 p122

IB 2 PLUS BK	 p128

GIGA 750 BK	 p115

Integración superficie

I 3002 HVI BK	 p129ISB 3102 BK	 p128

TD 6003	 p132TT 603	 p132 VI 302	 p133TT 5003	 p133

604 HVI	 p131

TD 3002 BK	 p133

TN 604	 p131
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CRISTAL GAS

INOX GAS

RÚSTICAS GAS

INOX GAS

MENAJE

CCI 5003 BK	 p139

GI 3002 X	 p143

LCI 9041 BK	 p134

LCI 6021 BK
LCIB 6021 BK	 p137

LGI 7041 X	 p141LGI 9041 X	 p140

SCI 3002 BK	 p139

L 7005 CI	 p134 CCI 6031 BK	 p136

LGD 631 X	 p141

RCI 631 BK	 p140

CCI 6021 BK	 p138

GI 6031 X	 p142

LCI 6031 WH	 p135

CI 631 BK
CIB 6031 BK	 p136

GI 6004 X
GIB 6004 X	 p142

SCI 6021 BK	 p137 CI 6021 BK
CIB 6021 BK	 p138

GI 6021 X
GIB 6021 X	 p143

SET NEW YORK	 p144 SET PROFESSIONAL	 p144 PARRILLA	 p145

LCI 6031 BK
LCIB 6031 BK	 p135
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ROCOOK 
Es la propuesta creada por CATA junto con El Celler de Can Roca 
para acercar  a vuestros  hogares las ventajas de la cocina a baja 
temperatura. 

Con la baja temperatura os invitamos a descubrir una cocina muy 
respetuosa con el producto, que busca realzar sus propiedades or-
ganolépticas y que, a su vez, es capaz de conservar mucho mejor 
sus propiedades nutritivas y es muy exigente con la calidad de los 
alimentos. Se cocina a baja temperatura desde hace miles de años, 
la novedad actual se basa en el desarrollo tecnológico que nos ofrece 
precisión y control para entender los procesos y conseguir siempre 
resultados excelentes.

De esta manera surgió ROCOOK, un proyecto para explicaros qué es la 
baja temperatura, cómo se cocina con ella y que os propone recetas e 
ideas para que la pongáis en práctica. Hemos diseñado junto con los 
departamentos de I+D de Cata y Lékué, el equipo y los utensilios para 
que adentraros en esta aventura en casa sea posible, fácil y cómodo.

Joan Roca
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LA BAJA TEMPERATURA 
Cuando hablamos de baja temperatura sencillamente nos referi-
mos a cocinar a  temperaturas suaves.

Y en éstas incluimos las que se encuentran entre los 50ºC y los 100ºC.

SUS BENEFICIOS 
Cocciones exactas.

La ventaja más evidente de la cocina a baja temperatura es la exacti-
tud con la que podemos cocinar gracias al control del tiempo y de la 
temperatura (T&T). Esta precisión permite olvidarnos de las temidas 
sobrecocciones que echan a perder el sabor, la textura y las cualida-
des nutricionales de los alimentos y nos garantiza cocinar cualquier 
producto en su punto óptimo.

Texturas espléndidas.

Uno de los aspectos más sorprendentes es el tipo de texturas que 
podemos obtener. Las carnes se vuelven más melosas, las verduras 
jugosas y los pescados casi pueden comerse con cuchara. Gracias 
a las cocciones suaves, los alimentos retienen mejor sus jugos y se 
consigue enternecer su carne sin perder sus sabores originales.

Sabores genuinos y alimentos saludables.

La baja temperatura preserva las cualidades nutricionales de los ali-
mentos porque evita que se pierdan los nutrientes más sensibles a 
las altas temperaturas. Si además cocinamos al vacío productos como 
por ejemplo las verduras, al no tener que añadir agua a la cocción, 
parte de sus sales minerales y vitaminas, así como de su sabor, no se 
diluyen en el agua. De esta forma nos podemos ahorrar añadir sal, ya 
que las verduras quedarán sazonadas naturalmente.
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Cod. 08003400 EAN 8422248082037

Cod. 08003300 EAN 8422248069458

ROCOOK INDUCTION BK

ROCOOK INDUCTION GR

292

63

363
333 292

63

363
333

PLACASINDUCCIÓN

2013 y 2015

	■ Placa ROCOOK Induction negra
	 - Zona de ø 230 mm 
	 - Bluetooth 4.0
	 - 2 kW de potencia 
	 - Peso: 3,7 kg
	 - Medidas producto: 295x365x64 mm 

	■ Sensor para cocción a baja temperatura
	■ Pinza para sartén

	■ Placa ROCOOK Induction gris
	 - Zona de ø 230 mm 
	 - Bluetooth 4.0
	 - 2 kW de potencia 
	 - Peso: 3,7 kg
	 - Medidas producto: 295x365x64 mm 

	■ Sensor para cocción a baja temperatura
	■ Sensor de temperatura a corazón del alimento
	■ Bomba de vacío
	■ Bolsa
	■ Pack 10 Bolsas de vacío para cocción 21x22
	■ Pack 10 Bolsas de vacío para cocción 25,5x28
	■ 3 pinzas para bolsas
	■ Pinza para sartén
	■ Malla de cocción
	■ Tapa adaptable ø 320 mm
	■ Vaporera ø 220 mm
	■ Curso “First Steps”
	■ Curso “Beyond the basics”
	■ Libro “Cocina con Joan Roca a baja temperatura”

Cod. 08007302 EAN 8422248069762

Cod. 08007303 EAN 8422248070508

ROCOOK ADVANCED KIT CA GR

ROCOOK ADVANCED KIT ES GR
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2013 y 2015
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Cod. 08007301 EAN 8422248069755
ROCOOK STARTER KIT GR

292

63

363
333 292

63

363
333

	■ Placa ROCOOK Induction gris
	 - Zona de ø 230 mm 
	 - Bluetooth 4.0
	 - 2 kW de potencia 
	 - Peso: 3,7 kg
	 - Medidas producto: 295x365x64 mm 

	■ Sensor para cocción a baja temperatura
	■ Sensor de temperatura a corazón del alimento
	■ Bomba de vacío
	■ Bolsa
	■ Pack 10 Bolsas de vacío para cocción 21x22
	■ Pack 10 Bolsas de vacío para cocción 25,5x28
	■ 3 pinzas para bolsas
	■ Pinza para sartén
	■ Malla de cocción
	■ Tapa adaptable ø 320 mm
	■ Curso “First Steps”

	■ Placa ROCOOK Induction negra
	 - Zona de ø 230 mm 
	 - Bluetooth 4.0
	 - 2 kW de potencia 
	 - Peso: 3,7 kg
	 - Medidas producto: 295x365x64 mm 

	■ Sensor para cocción a baja temperatura
	■ Sensor de temperatura a corazón del alimento.
	■ Pinza para sartén
	■ Bolsa
	■ Libro “Cocina con Joan Roca a baja temperatura”

Cod. 08007400 EAN 8422248070515
ROCOOK ESSENTIAL KIT CA BK

Cod. 08007303 EAN 8422248070508
ROCOOK ADVANCED KIT ES GR
Cod. 08007401 EAN 8422248070522
ROCOOK ESSENTIAL KIT ES BK
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AUTO

PRO

Cocine en casa como un auténtico Chef!

Zonas Flex

 Familia PRO

CATA dispone de hasta nueve modelos con zonas modulares que 
amplían la zona de cocción permitiéndole cocinar con recipientes 
rectangulares u ovalados. La forma y el tamaño ya no son un problema.

CATA ofrece la familia PRO, que lleva todas las ventajas de la cocción 
a baja temperatura a la gama de encastre, sin necesidad de más 
aparatos en su cocina. Mediante el control de la temperatura y del 
tiempo de cocción, se consiguen texturas más suaves y se conserva 
todo el sabor y las propiedades nutritivas de los alimentos.

Además del sistema tradicional de cocción por niveles de potencia, 
usted puede escoger entre dos modos de cocción por control de 
temperatura:

	◉ Modo Precise: Control directo y preciso mediante el sensor 
externo Cod. 15100621 (opcional). Permite seleccionar la 
temperatura en un rango de 40ºC hasta 180ºC, a intervalos de 1ºC.

	◉ Modo Fast: Control indirecto mediante el sensor situado debajo 
de cada una de las zonas de cocción. Permite seleccionar la 
temperatura en un rango de 40ºC hasta 100ºC, a intervalos de 10ºC.

	◉ El control táctil con pantalla TFT de 5 pulgadas ofrece un 
manejo intuitivo y agradable. Dispone además de un centenar de 
tablas de cocción y de recetas que le permitirán acceder a los 
secretos de El Celler de Can Roca.

Control deslizante 
independiente

Zona Gigante de 32cm 

Regulación continua de la potencia 

CATA amplía la gama de modelos con control deslizante independiente. 
De esta forma, se unen la facilidad de manejo del control deslizante y 
la rapidez del control independiente por zona. Este control ofrece la 
función Pausa así como tres funciones de cocción:

	◉ Fundir / Descongelar
	◉ Calentar / Mantener caliente
	◉ Hervir a fuego lento

CATA presenta el nuevo modelo INSB 6032 BK con una zona de 32cm 
de diámetro para los recipientes más grandes. 

Sea cual sea el nivel de potencia elegido, se mantiene estable y sin 
interrupciones durante todo el proceso de cocción. Disponible en los 
modelos INSB 6032 BK, INSB 6030, INSB 6028 y en todos los modelos 
de la familia GIGA. 

Conectividad 
CATA pone a su disposición la comodidad y la seguridad que ofrecen 
sus dos tipos de conectividad entre placa y campana: 

Conectividad AUTO 

Ajusta automáticamente la potencia de aspiración de 
la campana a las necesidades de la cocción en cada 
momento. Disponible en el modelo INSB 6032 BK. 

Conectividad PRO 

Además del control automático de la campana, permite 
elegir manualmente la potencia de aspiración desde 
el mismo control de la placa. Disponible en todos los 
modelos de la familia PRO. 
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CATA ofrece una gama especial para la reposición en cocinas de fondo 
reducido. Disponible en vitrocerámica (TT 5003), como en cristal gas 
(CCI 5003 BK). 

Las placas de inducción y vitrocerámicas CATA se instalan de manera sencilla. Respetando las indicaciones de ventilación, se garantiza un correcto 
funcionamiento y larga vida del producto.

Modelos para fondo 
reducido

Instalación de placas de inducción y vitrocerámicas

Distancias mínimas entre el agujero de encastre y cualquier pared 
posterior o lateral

Consultar las medidas de encastre en las especificaciones de cada modelo.

Esquema de instalación para placas de inducción

Fiabilidad
	◉ Soportes de hierro fundido esmaltado para mejor estabilidad del 

menaje y facilidad de cocción. Integral que permite el desliza-
miento de menaje sin tener que levantar la olla

	◉ Soporte cuadrado que mejora la estabilidad con cualquier tipo 
de menaje y aunque lo movamos.

	◉ Válvula de seguridad y sistema de encendido automático para 
todos los quemadores de todos los modelos.

Distancias mínimas para la correcta ventilación

HornoArmario

Cajón

Cajón

Cajón

Cajón
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Cod. 08024202 EAN 8422248079631

5 30
cm

PRO

520 900

60

495
875

IDF 9012 PRO BK

2013 y 2015

PLACASINDUCCIÓN

	■ 5 zonas de cocción:
	 Delantera derecha: 1 zona con función Booster de 210x200mm de 2kW (máx. 2,8kW)
	 Trasera derecha: 1 zona con función Booster de 210x200mm de 1,5kW (máx. 2kW)
	 Central: 1 area con función Booster de Ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW)
	 Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de 210x200mm de 1,5kW (máx. 2kW)
	 Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de 210x200mm  de 2kW (máx. 2,8kW)
	 2 zonas modulares con función Booster de 210x400mm de 3kW (máx. 3,5kW) 

	■ Control táctil TFT de 5”
	■ Funciones de control de temperatura Fast & Precise  (40ºC - 180ºC)
	■ Acceso a recetas de El Celler de Can Roca
	■ Tablas de cocción a baja temperatura de El Celler de Can Roca
	■ 9 niveles de potencia regulables + Booster
	■ Conectividad PRO para control total de las campanas CATA PRO
	■ Función Pausa
	■ Función temporizador para cada zona
	■ Alarma de cuenta atrás
	■ Detección automática de recipientes
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Bisel frontal
	■ Ancho de 90cm
	■ Potencia total 9kW (limitable)

▶	 Accesorios (no incluidos)

Sensor para cocción a baja temperatura. . . . . . . . . . . . . . . .                Cod. 15100621 / EAN 8422248072038. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                

Parrilla Barbacoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        Cod. 03017400 / EAN 8422248082563. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               

motor Alta Eficiencia
motor Alta Eficiencia
Hight Efficiency Motor
Hight Efficiency Motor
Inducción Flex Zone

Zona Gigante5 años
Garantía
TOTAL
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Cod. 08081206 EAN 8422248079648

4 30
cm

PRO

520 800

60

495
745

IDF 8021 PRO BK

2013 y 2015

PLACASINDUCCIÓN

PL
AC
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	■ 4 zonas de cocción:
	 Delantera derecha: 1 zona con función Booster de Ø180mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)
	 Central: 1 area con función Booster de Ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW)
	 Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de 210x200mm de 1,5kW (máx. 2kW)
	 Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de 210x200mm de 2kW (máx. 2,8kW)
	 1 zona modular con función Booster de 210x400mm de 3kW (máx. 3,5kW) 

	■ Control táctil TFT de 5”
	■ Funciones de control de temperatura Fast & Precise  (40ºC - 180ºC)
	■ Acceso a recetas de El Celler de Can Roca
	■ Tablas de cocción a baja temperatura de El Celler de Can Roca
	■ 9 niveles de potencia regulables + Booster
	■ Conectividad PRO para control total de las campanas CATA PRO
	■ Función Pausa
	■ Función temporizador para cada zona
	■ Alarma de cuenta atrás
	■ Detección automática de recipientes
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Bisel frontal
	■ Ancho de 80cm
	■ Potencia total 7,2kW (limitable)

▶	 Accesorios (no incluidos)
Sensor para cocción a baja temperatura. . . . . . . . . . . . . . . .                Cod. 15100621 / EAN 8422248072038. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                
Parrilla Barbacoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        Cod. 03017400 / EAN 8422248082563. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  

motor Alta Eficiencia
motor Alta Eficiencia
Hight Efficiency Motor
Hight Efficiency Motor
Inducción Flex Zone

Zona Gigante5 años
Garantía
TOTAL
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Cod. 08063102 EAN 8422248077675

3 30
cm

PRO

520
590

60

495
565

IDB 6003 PRO BK

2013 y 2015

PLACASINDUCCIÓN

	■ 3 zonas de cocción:
	 Derecha: 1 zona con función Booster de Ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW)
	 Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø230mm de 2,3kW (máx. 2,6kW)
	 Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø180mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)

	■ Control táctil TFT de 5”
	■ Funciones de control de temperatura Fast & Precise  (40ºC - 180ºC)
	■ Acceso a recetas de El Celler de Can Roca
	■ Tablas de cocción a baja temperatura de El Celler de Can Roca
	■ 9 niveles de potencia regulables + Booster
	■ Conectividad PRO para control total de las campanas CATA PRO
	■ Función Pausa
	■ Función temporizador para cada zona
	■ Alarma de cuenta atrás
	■ Detección automática de recipientes
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Bisel frontal
	■ Ancho de 59cm
	■ Potencia total 7,1kW (limitable)

▶	 Accesorios (no incluidos)
Sensor para cocción a baja temperatura. . . . . . . . . . . . . . . .                Cod. 15100621 / EAN 8422248072038. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                

motor Alta EficienciaHight Efficiency MotorZona Gigante5 años
Garantía
TOTAL
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Cod. 08026001 EAN 8422248054485

6 40
cm

GIGA 750 BK

770

50

495
755

520

2013 y 2015

PLACASINDUCCIÓN

PL
AC

AS

	■ 6 zonas de cocción:
	 Delantera derercha: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
	 Trasera derecha: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
	 Delantera central: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
	 Trasera central: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
	 Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
	 Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
	 3 zonas modulares de 237x378mm de 3,7kW
	 1 zona modular gigante de Ø400mm

	■ Regulación continua de la potencia
	■ Control táctil deslizante independiente para cada zona
	■ Dispone de tres funciones de cocción:
   Fundir / Descongelar (42ºC)
   Calentar / Mantener caliente (70ºC)
   Hervir a fuego lento (94ºC)

	■ 9 niveles de potencia regulables + Booster
	■ Función temporizador para cada zona
	■ Alarma de cuenta atrás
	■ Detección inteligente de recipientes
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Bisel frontal
	■ Ancho de 77cm
	■ Potencia total 11kW

▶	 Accesorios (no incluidos)
Parrilla Barbacoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        Cod. 03017400 / EAN 8422248082563. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               

Regulación Continua 
de la Potencia

motor Alta Eficiencia
motor Alta Eficiencia
Hight Efficiency Motor
Hight Efficiency Motor
Inducción Flex Zone

Zona Gigante5 años
Garantía
TOTAL
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Cod. 08026002 EAN 8422248059190

4 40
cm

520
590

50

495
565

GIGA 600 BK

2013 y 2015

PLACASINDUCCIÓN

	■ 4 zonas de cocción:
	 Delantera derercha: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
	 Trasera derecha: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
	 Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
	 Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
	 2 zonas modulares de 237x378mm de 3,7kW
	 1 zona modular gigante de Ø400mm

	■ Regulación continua de la potencia 
	■ Control táctil deslizante independiente para cada zona
	■ Dispone de tres funciones de cocción:
   Fundir / Descongelar (42ºC)
   Calentar / Mantener caliente (70ºC)
   Hervir a fuego lento (94ºC)

	■ 9 niveles de potencia regulables + Booster
	■ Función temporizador para cada zona
	■ Alarma de cuenta atrás
	■ Detección inteligente de recipientes
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Bisel frontal
	■ Ancho de 59cm
	■ Potencia total 7,4kW

▶	 Accesorios (no incluidos)
Parrilla Barbacoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        Cod. 03017400 / EAN 8422248082563. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               

Regulación Continua 
de la Potencia

motor Alta Eficiencia
motor Alta Eficiencia
Hight Efficiency Motor
Hight Efficiency Motor
Inducción Flex Zone

Zona Gigante5 años
Garantía
TOTAL
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Cod. 08026003 EAN 8422248059206

Cod. 08026609 EAN 8422248069014

4 40
cm

520
590

50

495
565

GIGA 600 WH

GIGA 600 SD

2013 y 2015

PLACASINDUCCIÓN

PL
AC

AS

	■ 4 zonas de cocción:
	 Delantera derercha: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
	 Trasera derecha: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
	 Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
	 Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de 237x189mm de 2,1kW (máx. 3,7kW)
	 2 zonas modulares de 237x378mm de 3,7kW
	 1 zona modular gigante de Ø400mm

	■ Regulación continua de la potencia 
	■ Control táctil deslizante independiente para cada zona
	■ Dispone de tres funciones de cocción:
   Fundir / Descongelar (42ºC)
   Calentar / Mantener caliente (70ºC)
   Hervir a fuego lento (94ºC)

	■ 9 niveles de potencia regulables + Booster
	■ Función temporizador para cada zona
	■ Alarma de cuenta atrás
	■ Detección inteligente de recipientes
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Bisel frontal
	■ Ancho de 59cm
	■ Potencia total 7,4kW

▶	 Accesorios (no incluidos)
Parrilla Barbacoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        Cod. 03017400 / EAN 8422248082563. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               

Regulación Continua 
de la Potencia

motor Alta Eficiencia
motor Alta Eficiencia
Hight Efficiency Motor
Hight Efficiency Motor
Inducción Flex Zone

Zona Gigante5 años
Garantía
TOTAL
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INDUCCIÓN ASPIRACIÓN SUPERFICIE

La AS 750 es una solución compacta de cocción con aspiración integrada que 
suma las ventajas de una placa de inducción flexible con un extractor de superficie 
con motor Brushless de alta eficiencia.

Instalación en Isla: crea un espacio diáfano sin obstáculos visuales dando más 
amplitud a la cocina.
Instalación en pared: ofrece la posibilidad de cocinar frente a una ventana o de 
poder tener armarios superiores adicionales para aprovechar el espacio que ocu-
paría una campana tradicional.

ELIMINACIÓN DE HUMOS Y 
OLORES EN EL PUNTO DE 
ORIGEN.

CONTROLES CENTRALIZADOS 
DE LA PLACA Y EL EXTRACTOR 
EN UN MISMO PUNTO PARA 
FÁCIL USO.

ZONAS FLEX: ZONAS MODU-
LARES QUE AMPLÍAN LA ZONA 
DE COCCIÓN PERMITIÉNDOLE 

COCINAR CON RECIPIENTES 
RECTANGULARES U OVALADOS.

FÁCIL LIMPIEZA DE FILTROS, REJA Y 
BANDEJA RECOGE-LÍQUIDOS EN EL 
LAVAVAJILLAS.
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Cod. 08000400 EAN 8422248078283
AS 750

4

PL
AC

AS

INDUCCIÓN ASPIRACIÓN SUPERFICIE

	■ Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza 
de filtros

	■ 5 niveles de extracción, 4 + 1 TURBO
	■ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 650m3/h - 140m3/h
	■ Velocidad aspiración aire: 10 m/s
	■ Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A), máximo: 64dB(A)
	■ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 130W
	■ Sistema de fácil instalación
	■ Filtros lavables en lavavajillas
	■ Presión max.: 370 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
	■ Descarga 150 mm
	■ Clase energética: A

▶ Accesorios (no incluidos)
Kit recirculante Zócalo AS750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           Cod. 02800939 / EAN 8422248080330. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 
Kit recambio filtros Carbón activo lavable. . . . . . . . . . . . . . .               Cod. 02800937 / EAN 8422248078900. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               

	■ 4 zonas de cocción:
	 Delantera Derecha: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 1,6 kW (máx. 1,85kW)
	 Trasera Derecha: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 2,1 kW (máx. 3kW)
	 Delantera Izquierda: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 1,6 kW (máx. 1,85kW)
	 Trasera Izquierda: 1 zona con función Booster de 215 x 190mm de 2,1 kW (máx. 3kW)
 	 2 zonas modulares de 215 x 380mm de 3,7kW

	■ Control táctil deslizante con avisador acústico
	■ 9 niveles de potencia regulables + Booster
	■ Función temporizador para cada zona
	■ Alarma de cuenta atrás
	■ Detección automática  de recipientes
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática  de seguridad
	■ Bisel frontal
	■ Ancho de 77cm
	■ Potencia total (inducción+extracción) 7,53kW

▶	 Accesorios (no incluidos)
Parrilla Barbacoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        Cod. 03017400 / EAN 8422248082563. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               

motor Alta EficienciaHight Efficiency MotorInducción Flex Zone
SILENTPOWER+A+

motor BRUSHLESSBRUSHLESS motormotor BRUSHLESS

Kit recirculante 
Zócalo AS750 
Cod. 02800939
EAN 8422248080330
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Cod. 08024401 EAN 8422248082037 Cod. 08081400 EAN 8422248082020
INSB 9012 BK INSB 8021 BK

5 30
cm

30
cm

PRO PRO

520 900

60

495
875

520 800

60

495
745

4

PLACASINDUCCIÓN

Zona GiganteZona Gigante
Inducción FlexInducción Flex

	■ 5 zonas de cocción:
	 Delantera derecha: 1 zona con función Booster de 210 x 200mm de 2kW (máx. 2,8kW)
	 Trasera derecha: 1 zona con función Booster de 210 x 200mm de 1,5kW (máx. 2kW)
	 Central: 1 area con función Booster de Ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW)
	 Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de 210 x 200mm de 1,5kW (máx. 2kW)
	 Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de 210 x 200mm de 2kW (máx. 2,8kW)
	 2 zonas modulares con función Booster 210 x 400mm de 3kW (máx. 3,5kW)

	■ Control táctil deslizante independiente para cada zona
	■ Dispone de tres funciones de cocción:
   Fundir / Descongelar (45-55ºC)
   Calentar / Mantener caliente (65-70ºC)
   Hervir a fuego lento (85-95ºC)

	■ 9 niveles de potencia regulables + Booster
	■ Función Pausa
	■ Función temporizador para cada zona
	■ Alarma de cuenta atrás
	■ Detección automática de recipientes
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Bisel frontal
	■ Ancho de 90cm
	■ Potencia total 9kW

▶	 Accesorios (no incluidos)
Parrilla Barbacoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        Cod. 03017400 / EAN 8422248082563. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               

	■ 4 zonas de cocción:
	 Delantera derecha: 1 zona con función Booster de Ø180mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)
	 Central: 1 area con función Booster de Ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW)
	 Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de  210 x 200mm de 1,5kW (máx. 2kW)
	 Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de 210 x 200mm de 2kW (máx. 2,8kW)
	  1 zona modular con función Booster 210 x 400mm de 3kW (máx. 3,5kW)

	■ Control táctil deslizante independiente para cada zona
	■ Dispone de tres funciones de cocción:
   Fundir / Descongelar (45-55ºC)
   Calentar / Mantener caliente (65-70ºC)
   Hervir a fuego lento (85-95ºC)

	■ 9 niveles de potencia regulables + Booster
	■ Función Pausa
	■ Función temporizador para cada zona
	■ Alarma de cuenta atrás
	■ Detección automática de recipientes
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Bisel frontal
	■ Ancho de 80cm
	■ Potencia total 7,2kW

▶	 Accesorios (no incluidos)
Parrilla Barbacoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        Cod. 03017400 / EAN 8422248082563. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               



121

����� ���������� ����� ����������

Cod. 08063400 EAN 8422248093972 Cod. 08053000 EAN 8422248108607
INSB 6032 BK INSB 6030 WH

ø32cm

63 cm

AUTO

3 332
cm

AUTO AUTO

520
630

60

495
565

520
590

60

495
565

30
cm

AUTO

	■ 3 zonas de cocción:
	 Derecha: 1 zona gigante doble con función Booster de ø320/190mm de 3/1,5kW (máx. 3,6/1,8kW)
	 Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø210mm de 2,3kW (máx. 2,6kW)
	 Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø160mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)

	■ Regulación continua de la potencia 
	■ Control táctil deslizante independiente para cada zona
	■ Dispone de tres funciones de cocción:
   Fundir / Descongelar (45-55ºC)
   Calentar / Mantener caliente (65-70  ºC)
   Hervir a fuego lento (85-95ºC)

	■ 9 niveles de potencia regulables + Booster
	■ Conectividad AUTO para control automático de las campanas CATA 
	■ Función Pausa
	■ Función temporizador para cada zona
	■ Alarma de cuenta atrás
	■ Detección automática de recipientes
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Bisel frontal
	■ Ancho de 63cm
	■ Potencia total 7,1kW (limitable)

PLACASINDUCCIÓN

PL
AC

AS

	■ 3 zonas de cocción:
	 Derecha: 1 zona gigante doble con función Booster de ø300/180mm de 3/1,5kW (máx. 3,6/1,8kW)
	 Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø210mm de 2,3kW (máx. 2,6kW)
	 Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø160mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)

	■ Regulación continua de la potencia 
	■ Control táctil deslizante independiente para cada zona
	■ Dispone de tres funciones de cocción:
   Fundir / Descongelar (45-55ºC)
   Calentar / Mantener caliente (65-70  ºC)
   Hervir a fuego lento (85-95ºC)

	■ 9 niveles de potencia regulables + Booster
	■ Conectividad AUTO para control automático de las campanas CATA 
	■ Función Pausa
	■ Función temporizador para cada zona
	■ Alarma de cuenta atrás
	■ Detección automática de recipientes
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Bisel frontal
	■ Ancho de 59cm
	■ Potencia total 7,1kW (limitable)

continua de potenciacontinua de potencia
RegulaciónRegulación
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Cod. 08063500 EAN 8422248108577 Cod. 08063103 EAN 8422248079518
INSB 6028 BK INSB 6003 BK
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590

60
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cm
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AUTO

PLACASINDUCCIÓN

	■ 3 zonas de cocción:
Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø210mm de 2,3kW (máx. 2,6kW)
Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø160mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)
Derecha: 1 zona con función Booster de ø280/180mm de 3/1,5kW (máx. 3,6/1,8kW)

	■ Regulación continua de la potencia 
	■ Control táctil deslizante independiente para cada zona
	■ Dispone de tres funciones de cocción:

Fundir / Descongelar (45-55ºC)
Calentar / Mantener caliente (65-70  ºC)
Hervir a fuego lento (85-95ºC)

	■ Conectividad AUTO para control automático de las campanas CATA AUTO
	■ 9 niveles de potencia regulables + Booster
	■ Función Pausa
	■ Función temporizador para cada zona
	■ Alarma de cuenta atrás
	■ Detección automática de recipientes
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Bisel frontal
	■ Ancho de 59cm
	■ Potencia total 7,1kW (limitable)

	■ 3 zonas de cocción:
	 Derecha: 1 zona con función Booster de Ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW)
	 Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø230mm de 2,3kW (máx. 2,6kW)
	 Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø180mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)

	■ Control táctil deslizante independiente para cada zona
	■ Dispone de tres funciones de cocción:
   Fundir / Descongelar (45-55ºC)
   Calentar / Mantener caliente (65-70  ºC)
   Hervir a fuego lento (85-95ºC)

	■ 9 niveles de potencia regulables + Booster
	■ Función Pausa
	■ Función temporizador para cada zona
	■ Alarma de cuenta atrás
	■ Detección automática de recipientes
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Bisel frontal
	■ Ancho de 59cm
	■ Potencia total 7,1kW

continua de potencia
Regulación
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Cod. 08053001 EAN 8422248108614
INSB 6003 WH

520
590

60

495
565

3 30
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PLACASINDUCCIÓN

PL
AC

AS

	■ 3 zonas de cocción:
	 Derecha: 1 zona con función Booster de Ø300mm de 2,3kW (máx. 3kW)
	 Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø230mm de 2,3kW (máx. 2,6kW)
	 Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de Ø180mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)

	■ Control táctil deslizante independiente para cada zona
	■ Dispone de tres funciones de cocción:
   Fundir / Descongelar (45-55ºC)
   Calentar / Mantener caliente (65-70  ºC)
   Hervir a fuego lento (85-95ºC)

	■ 9 niveles de potencia regulables + Booster
	■ Función Pausa
	■ Función temporizador para cada zona
	■ Alarma de cuenta atrás
	■ Detección automática de recipientes
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Bisel frontal
	■ Ancho de 59cm
	■ Potencia total 7,1kW
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Cod. 08063101 EAN 8422248077668
IB 6303 BK

3 28
cm

520
590

58

495
565

PLACASINDUCCIÓN

	■ 3 zonas de cocción:
	 Derecha: 1 zona con función Booster de ø280mm de 2,3kW (máx. 3kW)
	 Delantera Izquierda: 1 zona con función Booster de ø210mm de 2,3kW (máx. 2,6kW)
	 Trasera Izquierda: 1 zona con función Booster de ø160mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)

	■ Control táctil con avisador acústico
	■ 9 niveles de potencia regulables + Booster
	■ Función temporizador para cada zona
	■ Alarma de cuenta atrás
	■ Detección automática de recipientes
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Ancho de 59cm
	■ Potencia total 7,1kW
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Cod. 08040102 EAN 8422248077644       
IB 6304 BK

520
590
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495
565

4

PLACASINDUCCIÓN

PL
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AS

	■ 4 zonas de cocción:
	 Delantera derecha: 1 zona con función Booster de ø160mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)
	 Trasera derecha: 1 zona con función Booster de ø180mm de 1,8kW (máx. 2,3kW)
	 Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de ø210mm de 2kW (máx. 2,3kW)
	 Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de ø160mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)

	■ Control táctil con avisador acústico
	■ 9 niveles de potencia regulables + Booster  
	■ Función temporizador para cada zona
	■ Alarma de cuenta atrás
	■ Detección automática de recipientes
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Ancho de 59cm
	■ Potencia total 7kW

	■ 3 zonas de cocción:
	 Derecha: 1 zona con función Booster de ø270mm de 2,3kW (máx. 3kW)
	 Centro: 1 zona de ø180mm de 1,4kW
	 Izquierda: 1 zona con función Booster de ø220mm de 2,3kW (máx. 3kW)

	■ Control táctil con avisador acústico
	■ 9 niveles de potencia regulables + Booster
	■ Función temporizador para cada zona
	■ Alarma de cuenta atrás
	■ Detección automática de recipientes
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Ancho de 80cm
	■ Potencia total 6,7kW

Cod. 08081204 EAN 8422248094924
IB 853 BK

3 27
cm

800

68

370750

400
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PLACASINDUCCIÓN
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PLACASINDUCCIÓN
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Cod. 08027203 EAN 8422248055864 Cod. 08003401 EAN 8422248102469
IB 2 PLUS BK ISB 3102 BK

2 2
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265

495

520
290

PLACASINDUCCIÓN

	■ 2 zonas de cocción:
	 Derecha: 1 zona de ø180mm de 1,4kW
	 Izquierda: 1 zona con función Booster de ø220mm de 2,3kW (máx. 3kW)

	■ Control táctil con avisador acústico
	■ 9 niveles de potencia regulables + Booster
	■ Función temporizador para cada zona
	■ Alarma de cuenta atrás
	■ Detección automática de recipientes
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Bisel frontal
	■ Ancho de 59cm
	■ Potencia total 3,7kW

	■ 2 zonas de cocción
	 Delantera: 1 zona con función Booster de ø180mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)
	 Trasera: 1 zona con función Booster de ø200mm de 2kW (máx. 2,3kW)

	■ Control táctil deslizante con avisador acústico
	■ 9 niveles de potencia regulables + Booster
	■ Función temporizador para cada zona
	■ Alarma de cuenta atrás
	■ Detección automática de recipientes
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Ancho de 30cm
	■ Potencia total 3,5kW
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Cod. 08003402 EAN 8422248104975
I 3002 HVI BK 

65
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PLACASINDUCCIÓN

PL
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	■ 2 zonas de cocción
	 Delantera: 1 zona de ø160mm de 1,5kW	
	 Trasera:  1 zona de ø180mm de 2kW	

	■ Control táctil y mecánico con avisador acústico
	■ 9 niveles de potencia regulables
	■ Función temporizador para cada zona
	■ Alarma de cuenta atrás
	■ Detección automática de recipientes
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Ancho de 30cm
	■ Potencia total 3,5kW
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Cod. 08040010 EAN 8422248058285 Cod. 08072201 EAN 8422248108522
TN 604 604 HVI
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PLACASVITROCERÁMICAS

	■ 4 zonas de cocción High Light:
	 Delantera derecha: 1 zona de ø180mm de 1,8kW
	 Trasera derecha: 1 zona de ø140mm de 1,2kW	
	 Delantera izquierda: 1 zona de ø140mm de 1,2kW	
	 Trasera izquierda: 1 zona de ø180mm de 1,8kW

	■  Control táctil con avisador acústico
	■  9 niveles de potencia regulables
	■  Bloqueo de seguridad
	■  Indicador de calor residual
	■  Desconexión automática de seguridad
	■  Ancho de 59cm
	■  Potencia total 6kW

	■ 4 zonas de cocción High Light:
	 Delantera derecha: 1 zona de ø160mm de 1,2kW
	 Trasera derecha: 1 zona de ø195mm de 1,8kW	
	 Delantera izquierda: 1 zona de ø195mm de 1,8kW	
 	 Trasera izquierda: 1 zona de ø160mm de 1,2kW

	■ Controles mecánicos
	■ 9 niveles de potencia regulables
	■ Indicador de calor residual
	■ Ancho de 59cm
	■ Potencia total 6kW
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Cod. 08063107 EAN 8422248082525 Cod. 08063403 EAN 8422248094207
TT 603 TD 6003 BK
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PLACASVITROCERÁMICAS

	■ 3 zonas de cocción High Light:
Delantera derecha: 1 zona de ø185mm de 1,8kW
Trasera derecha: 1 zona de ø150mm de 1,2kW		
Izquierda: 1 zona gigante triple de ø280/220/155mm de 2,7/1,95/1,05kW

	■ Control táctil con avisador acústico
	■ 9 niveles de potencia regulables
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Ancho de 59cm
	■ Potencia total 5,7kW

	■ 3 zonas de cocción High Light:
Delantera derecha: 1 zona de ø180mm de 1,8kW
Trasera derecha: 1 zona de ø140mm de 1,2kW
Izquierda: 1 zona gigante doble de ø270/210mm de 2,4/1,5kW

	■ Control táctil con avisador acústico
	■ 9 niveles de potencia regulables
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Ancho de 59cm
	■ Potencia total 5,4kW	
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Cod. 08077000 EAN 8422248074162 Cod. 08060403
EAN 8422248108539

Cod. 08049006
EAN 8422248108515

TT 5003 TD 3002 BK VI 302
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PLACASVITROCERÁMICAS

	■ 3 zonas de cocción High Light:
	 Delantera derecha: 1 zona de ø180mm de 1,8kW
	 Trasera derecha: 1 zona de ø140mm de 1,2kW		
	 Izquierda: 1 zona gigante triple de ø270/210/140mm de 2,7/1,95/1,05kW

	■ Control táctil con avisador acústico
	■ 9 niveles de potencia regulables
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Ideal para instalación en mueble de fondo reducido 50cm
	■ Ancho de 60cm
	■ Potencia total 5,7kW

	■ 2 zonas de cocción High Light:
Delantera: 1 zona de ø155mm de 1,2kW  
Trasera: 1 zona doble de ø190/120mm de 2,0/1,0kW

	■ Control táctil con avisador acústico
	■ 9 niveles de potencia regulables
	■ Bloqueo de seguridad
	■ Indicador de calor residual
	■ Desconexión automática de seguridad
	■ Ancho de 29cm
	■ Potencia total 3,2kW

	■ 2 zonas de cocción High Light:
Delantera: 1 zona de ø160mm de 1,2kW   
Trasera 1 zona de ø195mm de 1,8kW

	■ Controles mecánicos
	■ 9 niveles de potencia regulables
	■ Indicador de calor residual
	■ Ancho de 29cm
	■ Potencia total 3kW

Ideal para instalación en
Mueble de Fondo Reducido
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Cod. 08005404 EAN 8422248081924 Cod. 08046410 EAN 8422248081962
LCI 9041 BK L-7005 CI
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PLACASCRISTAL GAS

	■ 5 quemadores de gas:
	 Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
	 Izquierda abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW
	 Centro: 1 triple corona de 3,5kW
	 Derecha arriba: 1 rápido de 3kW
	 Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW

	■ Encendido electrónico integrado en el mando
	■ Válvulas de seguridad
	■ Parrillas/Quemadores de hierro fundido
	■ Preparada para Gas Natural
	■ Entrada gas: parte trasera derecha
	■ Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
	■ Ancho de 87cm
	■ Potencia total 11kW

	■ 5 quemadores de gas:
	 Izquierda arriba: 1 auxiliar de 1kW
	 Izquierda abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW
	 Centro: 1 triple corona de 3,5kW
	 Derecha arriba: 1 rápido de 3kW
	 Derecha abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW

	■ Encendido electrónico integrado en el mando
	■ Válvulas de seguridad 
	■ Parrillas/Quemadores de hierro fundido
	■ Preparada para Gas Natural
	■ Entrada gas: parte trasera derecha
	■ Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
	■ Ancho de 70cm con encastre de 60cm
	■ Potencia total 10,9kW
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Cod. 08041100 EAN 8422248072557 Cod. 08041500 EAN  8422248072724

Cod. 08041503 EAN  8422248078788

LCI 6031 WH LCI 6031 BK

LCIB 6031 BK

4 4

55

475
555

640
510

55

475
555

640
510

PLACASCRISTAL GAS

PL
AC

AS

	■ 4 quemadores de gas:
	 Arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
	 Abajo: 1 auxiliar de 1kW
	 Derecha: 1 triple corona de 3,5kW
	 Izquierda: 1 rápido de 3kW

	■ Encendido electrónico integrado en el mando
	■ Válvulas de seguridad
	■ Parrillas/Quemadores de hierro fundido
	■ Preparada para Gas Natural
	■ Entrada gas: parte trasera izquierda
	■ Ancho de 64cm con encastre de 60cm
	■ Potencia total 9,25kW

	■ 4 quemadores de gas:
	 Arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
	 Abajo: 1 auxiliar de 1kW
	 Derecha: 1 triple corona de 3,5kW
	 Izquierda: 1 rápido de 3kW

	■ Encendido electrónico integrado en el mando
	■ Válvulas de seguridad
	■ Parrillas/Quemadores de hierro fundido
	■ Preparada para Gas Natural (LCI 6031 BK)
	■ Uso exclusivo para Gas Butano(LCIB 6031 BK)
	■ Entrada gas: parte trasera izquierda
	■ Ancho de 64cm con encastre de 60cm
	■ Potencia total 9,25kW

Apta para reposición Apta para reposición
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Cod. 08041501 EAN 8422248073691 Cod. 08041412 EAN 8422248058681

Cod. 08068400 EAN 8422248068352

CCI 6031 BK CI 631 BK

CIB 6031 BK

4 4

52

475
555

590
510 52

475
555

590
510

PLACASCRISTAL GAS

	■ 4 quemadores de gas:
	 Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
	 Izquierda abajo: 1 triple corona de 3,5kW
	 Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
	 Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW

	■ Encendido electrónico integrado en el mando
	■ Válvulas de seguridad
	■ Parrillas/Quemadores de hierro fundido
	■ Preparada para Gas Natural
	■ Entrada gas: parte trasera izquierda
	■ Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
	■ Ancho de 59cm
	■ Potencia total 8kW

	■ 4 quemadores de gas:
	 Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
	 Izquierda abajo: 1 triple corona de 3,5kW
	 Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
	 Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW

	■ Encendido electrónico integrado en el mando
	■ Válvulas de seguridad
	■ Parrillas/Quemadores esmaltados
	■ Preparada para Gas Natural (CI 631 BK)
	■ Uso exclusivo para Gas Butano (CIB 6031 BK)
	■ Entrada gas: parte trasera derecha
	■ Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
	■ Ancho de 59cm
	■ Potencia total 8kW
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Cod. 08068401 EAN 8422248068376 Cod. 08068405 EAN  8422248086929

Cod. 08068403 EAN  8422248078795

LCI 6021 BK SCI 6021 BK

LCIB 6021 BK 

3 3

55

475
555

590
510

52

475
555

590
510

PLACASCRISTAL GAS

PL
AC

AS

	■ 3 quemadores de gas:
	 Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW
	 Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
	 Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW

	■ Encendido electrónico integrado en el mando
	■ Válvulas de seguridad
	■ Parrillas/Quemadores de hierro fundido
	■ Preparada para Gas Natural (LCI 6021 BK)
	■ Uso exclusivo para Gas Butano (LCIB 6021 BK)
	■ Entrada gas: parte trasera izquierda
	■ Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
	■ Ancho de 59cm
	■ Potencia total 6,25kW

	■ 3 quemadores de gas:
	 Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW
	 Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
	 Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW

	■ Encendido electrónico integrado en el mando
	■ Válvulas de seguridad
	■ Parrillas/Quemadores de hierro fundido
	■ Preparada para Gas Natural
	■ Entrada gas: parte trasera izquierda
	■ Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
	■ Ancho de 59cm
	■ Potencia total 6,25kW
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Cod. 08068402 EAN  8422248073677
CIB 6021 BK

Cod. 08068501 EAN 8422248073707 Cod. 08068309 EAN 8422248067355
CCI 6021 BK CI 6021 BK 

3 3

52

475
555

590
510

52

475
555

590
510

PLACASCRISTAL GAS

	■ 3 quemadores de gas:
	 Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW
	 Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
	 Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW

	■ Encendido electrónico integrado en el mando
	■ Válvulas de seguridad
	■ Parrillas/Quemadores de hierro fundido
	■ Preparada para Gas Natural
	■ Entrada gas: parte trasera izquierda
	■ Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
	■ Ancho de 59cm
	■ Potencia total 6,25kW

	■ 3 quemadores de gas:
	 Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW
	 Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
	 Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW

	■ Encendido electrónico integrado en el mando
	■ Válvulas de seguridad
	■ Parrillas/Quemadores esmaltados
	■ Preparada para Gas Natural (CI 6021 BK)
	■ Uso exclusivo para Gas Butano (CIB 6021 BK)
	■ Entrada gas: parte trasera derecha
	■ Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
	■ Ancho de 59cm
	■ Potencia total 6,25kW
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Cod. 08041505 EAN 8422248094269 Cod. 08047410 EAN  8422248093743
CCI 5003 BK SCI 3002 BK

3 2

55

400
555

590
450

55

300
520

480

280

PLACASCRISTAL GAS

PL
AC

AS

	■ 3 quemadores de gas:
	 Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW
	 Derecha arriba: 1 auxiliar de 1kW
	 Derecha abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW

	■ Encendido electrónico integrado en el mando
	■ Válvulas de seguridad
	■ Parrillas/Quemadores de hierro fundido
	■ Preparada para Gas Natural
	■ Entrada gas: parte trasera izquierda
	■ Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
	■ Ancho de 59cm
	■ Potencia total 6,25kW

	■ 2 quemadores de gas:
	 Arriba: 1 rápido de 3kW
	 Abajo: 1 auxiliar de 1kW

	■ Encendido electrónico integrado en el mando
	■ Válvulas de seguridad
	■ Parrillas/Quemadores hierro fundido
	■ Preparada para Gas Natural
	■ Entrada gas: parte trasera derecha
	■ Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
	■ Ancho de 30cm
	■ Potencia total 4,0kW
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Cod. 08028403 EAN 8422248055024 Cod. 08005350 EAN 8422248081948
RCI 631 BK LGI 9041 X

54

55

470
552

584
510

55

478828

850500

PLACASRÚSTICA/GAS INOX

	■ 4 quemadores de gas:
	 Izquierda arriba: 1 triple corona de 3,5kW
	 Izquierda abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW
	 Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
	 Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW

	■ Encendido electrónico integrado en el mando
	■ Válvulas de seguridad
	■ Parrillas/Quemadores de hierro fundido
	■ Preparada para Gas Natural
	■ Entrada gas: parte trasera derecha
	■ Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
	■ Ancho de 58cm
	■ Potencia total 8kW

	■ 5 quemadores de gas:
	 Izquierda arriba: 1 rápido de 3kW 
	 Izquierda abajo:  1 semi-rápido de 1,75kW
	 Centro: 1 triple corona de 3,5kW
	 Derecha arriba:  1 semi-rápido de 1,75kW 
	 Derecha abajo: 1 auxiliar 1 kW 

	■ Encendido electrónico integrado en el mando 
	■ Válvulas de seguridad
	■ Parrillas/Quemadores de hierro fundido
	■ Preparada para Gas Natural
	■ Entrada gas: parte trasera derecha
	■ Inyectores Gas Butano incluidos en la caja 
	■ Ancho de 85cm
	■ Potencia total 11kW
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Cod. 08066002 EAN  8422248058735
LGD 631 X

4

45

470
552

580
510

PL
AC

AS

PLACASGAS INOX

	■ 5 quemadores de gas:
	 Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75 kW
	 Izquierda abajo: 1 auxiliar 1 kW 
	 Centro: 1 triple corona de 3,5kW
	 Derecha arriba: 1 rápido de 3kW 
	 Derecha abajo: 1 semi-rápido de 1,75kW

	■ Encendido electrónico integrado en el mando 
	■ Válvulas de seguridad
	■ Parrillas/Quemadores de hierro fundido
	■ Preparada para Gas Natural
	■ Entrada gas: parte trasera derecha
	■ Inyectores Gas Butano incluidos en la caja 
	■ Ancho de 68cm con encastre de 60cm
	■ Potencia total 11kW

	■ 4 quemadores de gas:
	 Arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
	 Abajo: 1 auxiliar de 1kW
	 Derecha: 1 triple corona de 3,5kW
	 Izquierda: 1 rápido de 3kW

	■ Encendido electrónico integrado en el mando
	■ Válvulas de seguridad
	■ Parrillas/Quemadores de hierro fundido
	■ Preparada para Gas Natural
	■ Entrada gas: parte trasera izquierda
	■ Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
	■ Ancho de 58cm
	■ Potencia total 9,25kW

Cod. 08045302 EAN 8422248074612
LGI 7041 X

5

45

475
555

680
500
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Cod. 08066011 EAN 8422248067331 Cod. 08066600 EAN 8422248067775
GI 6031 X GI 6004 X 

4 4

45

475
555

580
500

45

475
555

580
500

Cod. 08066312 EAN  8422248068369
GIB 6004 X

PLACASGAS INOX

	■ 4 quemadores de gas:
	 Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
	 Izquierda abajo: 1 triple corona de 3,5kW
	 Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
	 Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW	

	■ Encendido electrónico integrado en el mando
	■ Válvulas de seguridad
	■ Parrillas/Quemadores esmaltados
	■ Preparada para Gas Natural
	■ Entrada gas: parte trasera derecha
	■ Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
	■ Ancho de 58cm
	■ Potencia total 8kW

	■ 4 quemadores de gas:
	 Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
	 Izquierda abajo: 1 rápido de 3kW
	 Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
	 Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW

	■ Encendido eléctrico integrado en el mando
	■ Válvulas de seguridad
	■ Parrillas/Quemadores esmaltados
	■ Preparada para Gas Natural (GI 6004 X)
	■ Uso exclusivo para Gas Butano (GIB 6004 X)
	■ Entrada gas: parte trasera derecha
	■ Inyectores de gas butano incluidos en la caja
	■ Ancho de 58cm
	■ Potencia total 7,5kW
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Cod. 08068308 EAN 8422248067348 Cod. 08039600 EAN  8422248108829

Cod. 08068310 EAN  8422248073684

GI 6021 X GI 3002 X 

GIB 6021 X

3 2

45

475
555

580
500 45

300

520

480

280

PL
AC

AS

PLACASGAS INOX

	■ 3 quemadores de gas:
	  Izquierda: 1 triple corona de 3,5kW
	  Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
	  Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW

	■ Encendido eléctrico integrado en el mando
	■ Válvulas de seguridad
	■ Parrillas/Quemadores esmaltados
	■ Preparada para Gas Natural (GI 6021 X)
	■ Uso exclusivo para Gas Butano (GIB 6021 X)
	■ Entrada gas: parte trasera derecha
	■ Inyectores de gas butano incluidos en la caja
	■ Ancho de 58cm
	■ Potencia total 6,25kW

	■ 2 quemadores de gas:
	  Arriba: 1 rápido de 3kW
	  Abajo: 1 auxiliar de 1kW

	■ Encendido eléctrico integrado en el mando
	■ Válvulas de seguridad
	■ Parrillas/Quemadores esmaltados
	■ Preparada para Gas Natural
	■ Entrada gas: parte trasera derecha
	■ Inyectores de gas butano incluidos en la caja
	■ Ancho de 30cm
	■ Potencia total 4,0kW
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Cod. 03000005 EAN 8422248080583 Cod. 03000006 EAN 8422248085885

Ø 145 Ø 185

Ø 225 Ø 225

Ø 160
Ø 173

30

Ø 174
Ø 158

90

38

Ø 238
Ø 254

Ø 240
Ø 253

90

Ø 200
Ø 213
Ø 198
Ø 214

110

35
12

Ø 240
Ø 253

38

Ø 238
Ø 254

12

80
4

75
70Ø 7

3

70
65

110
82Ø 639

Ø 140

Ø 153

87 55
85

16

5

5

92

Ø 240
Ø 253

Ø 240
Ø 253

Ø 213

Ø 200

Ø 213
Ø 200

Ø 7

Ø 24*7

Ø 14*6.5

Ø 7

Ø 20*8.5

Ø 7

Ø 20*11

MENAJE

	■ Batería de acero inoxidable profesional.
	■ Asas en acero inoxidable soldados que proporciona �una alta durabilidad y mejor resistencia. 
	■ Tapas accesorio de cristal de alta resistencia.
	■ Líneas rectas y diseño elegante muy práctico para lavar.
	■ Apta para todo tipo de cocinas de gas, eléctricas, vitrocerámicas y de inducción. 
	■ Apta para lavavajillas

	■ Batería de acero inoxidable profesional.
	■ Asas en acero inoxidable soldados que proporciona �una alta durabilidad y mejor resistencia.
	■ Tapas accesorio de cristal de alta resistencia. 
	■ Líneas rectas y diseño elegante muy práctico para lavar.
	■ Apta para todo tipo de cocinas de gas, eléctricas, vitrocerámicas y de inducción. 
	■ Apta para lavavajillas

CAZUELA BAJA - ø 24cm
Cazuela baja de acero inoxidable con fondo compacto 
difusor de alta eficiencia

SARTÉN - ø 24cm
Sartén en acero inoxidable con antiadherente 
multicapa.

CAZUELA ALTA - ø 20cm
Cazuela alta de acero inoxidable con fondo compacto 
difusor de alta eficiencia

CAZO RECTO   - ø 14cm
Cazo de acero inoxidable con fondo compacto difusor 
de alta eficiencia

CAZUELA BAJA   - ø 20cm
Cazo de acero inoxidable con fondo compacto difusor 
de alta eficiencia

CAZUELA ALTA - ø 24cm
Cazuela alta de acero inoxidable con fondo compacto 
difusor de alta eficiencia.

CAZO RECTO   - ø 16cm
Cazo de acero inoxidable con fondo compacto difusor 
de alta eficiencia.

CAZO RECTO ALTO - ø 20cm
Cazo de acero inoxidable con fondo compacto difusor 
de alta eficiencia.

SET NEW YORK SET PROFESSIONAL 

CAZUELA BAJA - ø 24cm
Cazuela baja de acero inoxidable con fondo compacto 
difusor de alta eficiencia.



145

����� ���������� ����� ����������

Cod. 03017400 EAN 8422248082563

38

432
228

PL
AC

AS

MENAJE

	■ Apta sólo para inducción
	■ Parrilla de hierro fundido esmaltado 
	■ Para cocinar carnes, pescados y verduras de forma saludable, con poco o sin aceite.
	■ Buena retención del calor.
	■ Espesor cuerpo de la parrilla: 8mm 
	■ Gran resistencia y durabilidad.
	■ Canales laterales para la recogida de líquidos y grasa
	■ Fácil de limpiar

PARRILLA BARBACOA




