
Aire Acon. MultiSplit Midea LITE 35+35

      

Características
 Aire acondicionado Multi Split pared - 2x1 - R32

 Frio: 2x3528 Kcal/h - Calor: 2x3629 Kcal/h -Unidad exterior

frío/calor 5,28/5,57 KW 

 Inverter - Turbo - 3 Velocidades 

 Clase energetica: A++/A++ - Nivel Sonoro 24 DB(A) 

Componentes del conjunto:

 2 Interiores (8MSMAFBU-12HRDN8) 

 1 Exterior (M20D-18HFN8-Q) 

 Modo Eco. Con el modo ECO, las unidades de climatización de 

Midea permiten un ahorro de energía de hasta un 60% 

 Control desde Smart Phone (Opcional) 

 Ajuste automático de lamas 

 Follow me 

 Modo silence 

 No molestar 

 Pantalla LED 

 WI-FI Opcional 

 Consuma 1 W en standby 

 Doble posibilidad de desagüe 

Refrigerante R32

 Ventilador exterior DC Inverter 

 Compresor DC In verter 

 Capacidad frigorífica nominal (KW/ Kcal/h) 5,28 / 4536 

 Capacidad calorífica nominal (KW/ Kcal/h) 5,57 / 4778

 Clasificación energética Frío/Calor A++/A++ 

 Filtros purificadores de Aire: Mediante este doble filtro, las 

unidades de aire acondicionado de Midea neutralizan los malos 

olores del ambiente, y al mismo tiempo, a través de la electricidad 

estática, acaban eficazmente con las bacterias, el polvo y los 

alérgenos. 

 Caudal de aire Interior 2x(8MSMAFBU-12HRDN8): 600/500/360 

m3/h 

 Caudal de aire Exterior (M2OD-18HFN8): 2200 m3/h 

 Nivel sonoro interior / exterior en 1ª velocidad: 22 / 56 dB 

Unidades interiores

 2x (8MSMAFBU-12HRDN8) 

 Dimensiones (ancho x fondo x alto) mm: 805x205x285 - Peso 

7,9 kg 

Unidad exterior

 (M2OD-18HFN8) 

 frío/calor 5,28/5,57 KW 

 Dimensiones (ancho x fondo x alto) mm: 800x333x554 - Peso 

35,5 kg 

Ventiladores DC de bajo consumo . Las unidades exteriores 

utilizan ventiladores DC que adecuan su funcionamiento y 

consumo a las necesidades de la unidad en cada momento 

buscando siempre la máxima eficiencia energética.



Características (cont.)
Compresor DC Inverter Doble Rotativo . Este tipo de 

compresor de alta eficiencia y de reducidas, por su diseño de 

funcionamiento, disminuye las vibraciones y en consecuencia el 

nivel sonoro de la unidad exterior. Además permite una mayor 

regulación de la capacidad y el confort. Esta tecnología también 

es conocida como Twin Rotary.


