
Campana Bosch DWB96BC50 Serie2

      

Características
 Campana decorativa pared 

Ancho: 90 cm - Acero INOX 

 Extraccion maxima: 590 m³/h - Potencia sonora nivel 3: 70 dB 

(A) 

 Diseño 'T invertida' 

 Clase energetica A 

 Filtros de aluminio multicapa 

 Teclas para seleccionar el nivel de potencia de extracción, 

iluminación, encender o apagar el funcionamiento de la campana 

 Control mecánico 

 Iluminación LED 

 3 Potencias de extracción 

 Capacidad máxima de extracción: 590 m3/h. 

 Capacidad de extracción en nivel 3: 590 m³/h 

 Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A) 

 Posibilidad de instalarse en recirulación o con salida al exterior 

 Válvula antirretorno incluida 

 Distancia mínima a placa eléctrica 550 mm 

 Distancia mínima a placa Gas 650 mm 

 Consumo energia anual: 43,4 kWh 

 Dimensiones del producto: 635-965/1075 x 900 x 500 mm (alto 

exterior/recirculacion x ancho x fondo)

 Altura del producto, sin conducto decorativo: 53 mm 

 Accesorios opcionales: 

 DWZ0DX0U0 Set de recirculacion tradicional 

 DSZ6200 Filtro de recirculacion de alta eficiencia 

 DWZ0XX0I0 Set de recirculacion de alta eficiencia integrado 

 DZZ0XX0P0 Filtro de alta eficiencia regenerativo (repuesto para 

el set de alta eficiencia) 

 DHZ1225 Tubo telescopico 1.000 mm. 

 DHZ1235 Tubo telescopico 1.500 mm. 

 Sustituye a DWB09W651


