
Campana Isla Bosch DIB98JQ50 Serie6 'Infinity

      

Características
 Campana decorativa isla - PerfectAir Sensor

Ancho: 90 cm - Acero INOX 

 Extracción máxima: 867 m³/h - Potencia sonora nivel 3: 54 dB 

(A) 

 Clase energética A+ 

 Motor EcoSilence con 10 años de garantía 

 PerfectAir Sensor. La extracción se ajusta automáticamente en 

funcion de la cantidad y la calidad del aire detectada en cada 

momento 

 Direct Control 

 Desconexion automática temporizada 

 Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de 

carbón activo 

 Reposición automática del escalón intensivo 

 Filtros acero. Fácil limpieza 

 3 Filtros antigrasa 

 Interior blindado. Limpieza fácil y segura 

 Extra Silencio. Sistema de insonorizacion especial 

 5 Potencias de extracción 

 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 867 m³/h 

 Válvula antirretorno incluida

 Potencia de extracción en nivel 3: 445 m³/h 

 Potencia sonora mínima/máxima nivel normal: 44/54 dB (A) 

 Iluminación por LED de alta eficiencia. 4 lamparas 

 Encendido y apagado gradual de la luz. Iluminación regulable en 

intensidad 

 Instalación con salida al exterior y en recirculacion 

 Consumo energía anual: 31,6 kWh 

 Dimensiones del producto: 744-924/1044 x 900 x 600 mm (alto 

exterior/recirculacion x ancho x fondo) 

 Altura del producto, sin conducto decorativo: 46 mm 

 Accesorios opcionales: 

 DHZ5385 Set de recirculacion tradicional 

 DSZ6230 Set de recirculacion de alta eficiencia 

 DHZ1246 + DHZ1251 Tubo telescópico pared 1,1 m + anclaje 

 DHZ1256 + DHZ1253 Tubo telescópico pared 1,6 m + anclaje 

 DHZ1251 Anclaje a forjado 290-580 mm 

 DHZ1253 Anclaje a forjado 580-1.000 mm 

 Sustituye a DIB091U51


