
Induccion Midea MC-IF7018B3A

      

Características
 Placa inducción de 60 cm

Potencia total 7.000 W - 4 Zonas 

 Biselada Cristal Euro kera - 9 niveles 

 4 Zonas: 2 Zonas de 16 cm: 1,2/1,5 kW - 2 Zonas de 21 cm: 

2,3/2,6 kW 

 Control táctil 

 9 Niveles de potencia 

 Función Boost 

 Temporizadores individuales 

 Detección de los recipientes 

 Apagado automático de seguridad 

 Indicadores de calor residual 

 Bloqueo de seguridad niños 

 Potencia total 7 kW 

 Dimensiones (alto x ancho x fondo): - Aparato: 520 x 590 x 60 

mm. - Encastre: 494 x 564 x 56 mm 

4 Zonas de inducción: Dispone de cuatro zonas de cocción 

que pueden ser configuradas de manera independiente. 

Calor inteligente: La inducción magnética calienta directamente 

la superficie del recipiente férrico y no el cristal de la placa, 

consiguiendo de esta manera una mayor seguridad en su 

utilización y evitando quemaduras accidentales. 

Child Lock: La función Child Lock permite el bloqueo del Touch 

Control evitando de este modo cualquier manipulación no 

deseada del mismo por niños.

Detección de ollas: El inductor detecta automáticamente el 

recipiente en el momento que se coloca sobre la placa y se pone 

en marcha, sin utilizar energía cuando no hay ningún recipiente 

sobre él, generando así un ahorro energético considerable. 

Cristal Euro Kera: Cristal cerámico Eurokera (de fabricación 

europea) de alta resistencia a la fricción y a la rotura, que 

mantiene la superficie en buen estado durante mucho más 

tiempo.


