Vitro Bosch PKF375FP2E

Caracteristicas

# Placa vitrocerdmica de 30 cm

# 2 Zonas

# Marco Terminaciéon Premium - Potencia total: 3.500 W

» Control DirectSelect con 17 niveles de coccion.

# 2 Zonas vitrocerdmicas: - 1 zona de 18 cm. 2/2.3 kW - 1 zona de
14,5 cm. 1.2 kW

+ Programacion de tiempo de coccién para cada zona y avisador
acustico

# Funcion de alarma con duracién de aviso ajustable

# Cronémetro

# Funcion Memoria

# Terminacion Premium

# Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)

# Blogueo de seguridad para nifios automatico o manual

+ Desconexion automatica de seguridad de la placa

# Funciéon Mi Consumo

# Accesorio de union HEZ394301

# Dimensiones del producto (alto x ancho x fondo): 38 x 306 x 527
mm

# Dimensiones del encastre (alto x ancho x fondo): 38 x 270 x 490-
500 mm.

# Sustituye a PKF375FP1E

Dimensiones en mm
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A: Distancia minima desde el corte
de la placa hasta la pared.

B: Profundidad de insercion

C: Con horno instalado debajo, min. 20,
posiblemente mas; consultar el espacio
necesario para el horno.

# DirectSelect: Facil de entender y aun més facil de usar. Gracias
a la electrénica que incorporan nuestras placas, hace que el uso y
manejo de las mismas sea facil, sencillo e intuitivo. Podras
seleccionar de manera independiente las diferentes zonas de
coccion, con diferente potencia o activar y desactivar todas las
funciones necesarias. Todo ello de forma directa y rapida.
DirectSelect también incluye un préactico display del consumo de
energia, asi como las funciones QuickStart y ReStart.

# Funcién Sprint: calentamiento rapido ¢Por qué sera que,
cuanto mas la miras, mas tarda en hervir el agua? La funcion
Sprint de nuestras placas vitroceramicas aumenta la potencia
para acelerar el proceso de coccion. Asi puedes hervir la pasta
casi un 35 % mas rapido, para pasar menos tiempo cocinando y
mas disfrutando.



