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Combinaciones infinitas

La amplia gama de hornos Siemens ofrece variedad en diseños, 
medidas y prestaciones para adaptarse a tus necesidades. 
Combínalos con un microondas, un módulo de calentamiento 
o una cafetera integrada para expandir tus posibilidades 
en la cocina.

Conectados de un modo inteligente…

Gracias a Home Connect puedes controlar tu horno estés donde 
estés. Inicia el precalentamiento de camino a casa, retrasa el fin 
de la cocción desde el sofá o recibe un aviso en tu móvil cuando 
la comida esté lista. ¿No sabes qué cocinar? Elige una de las más 
de 200 recetas y envía los ajustes directamente al horno. Y si tienes 
un problema con tu electrodoméstico, el Servicio Técnico puede 
realizar un diagnóstico remoto sin necesidad de desplazarse 
a tu vivienda.

Además, ahora puedes ver en la app cuáles son las horas del día en las 
que el coste de la energía es menor, y así preparar tus platos de forma 
más eficiente*.

…para cocinar con todos los sentidos

Cocina con técnicas vanguardistas para unos resultados profesionales. 
Consigue, con la termosonda, el punto deseado en toda la pieza, 
cocina hasta en 4 niveles a la vez gracias a perfectCooking 4D, 
o prepara el bizcocho perfecto gracias al asistente de repostería 
bakingSensor. Con el recetario integrado cookControl Plus y sus 
sensores inteligentes, no habrá plato que se te resista.

El sueño de cualquier 
cocinero

CONNECTED BY

Más información de hornos Siemens en 
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/
catalogo-electrodomesticos/cocina/hornos 

*Disponible para contratos con tarifa eléctrica regulada PVPC. Más información en página 5.
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Índice general

https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/cocina/hornos
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https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/cocina/hornos/que-horno-comprar


El uso del vapor supone dar un paso más en la cocina. Esta técnica culinaria 
altera mínimamente la composición de los alimentos, manteniendo todas sus 
propiedades, vitaminas y minerales. Además, al combinarla con las cocciones 
más tradicionales podrás alcanzar la perfección en tu próximo asado, 
presentando una receta extremadamente tierna y jugosa.

100 % vapor

Esta cocción, disponible en iQ700, es ideal 
para verduras, pescados y mariscos, y reduce 
el uso de aceites y grasas, sal e incluso salsas, 
ya que potencia el sabor de los alimentos. 
Los hornos 100 % vapor permiten cocinar 
también con aporte de vapor en tres 
intensidades.

Los hornos iQ700 disponen de un depósito 
de agua de un litro, fácilmente accesible 
tras el panel de mandos para rellenar sin 
pérdidas de calor ni interrumpir el proceso 
de cocción.

Aporte de vapor

Los hornos iQ500 con pulseSteam ofrecen aporte de vapor con 
dos intensidades, logrando que tus recetas queden jugosas por 
dentro y crujientes por fuera. La Función regenerar es ideal para 
recalentar platos previamente cocinados con resultados como 
recién hechos. Y la Función levar masa consigue la fermentación 
perfecta de forma rápida y sencilla.

Estos hornos incorporan un depósito de 220 ml integrado en el 
panel de mandos, que puedes extraer para rellenar mediante un 
sistema push-pull sin interrumpir el proceso de cocción.

Diseñados
para sorprender

Cuidarse es un lujo

Función coolStart

Con la función coolStart, disponible desde iQ500, puedes 
preparar tus alimentos congelados en un solo proceso.

Un algoritmo de temperatura permite introducir los 
alimentos congelados directamente en el horno, sin 
necesidad de precalentamiento. Descongelar y cocinar 
en un solo paso, con resultados profesionales.

Precalentamiento rápido

Toda la gama de hornos dispone de esta función. Los 
hornos Siemens combinan la distribución del calor con 
el control inteligente de los diferentes elementos que 
generan calor en su interior y consiguen alcanzar la 
temperatura adecuada hasta un 40 % más rápido.

varioSpeed: los mejores resultados hasta en la mitad de tiempo

Los hornos con microondas iQ700 consiguen resultados profesionales, hasta en la mitad de tiempo gracias 
a la combinación de la cocción tradicional con el uso de las microondas.

3 maneras de cocinar en un solo horno. Ahorra tiempo y espacio.

• Horno convencional. 
• Microondas. 
•  Combinando los dos anteriores con la función varioSpeed.

Además, también podrás combinar varioSpeed con pirólisis o aporte de vapor pulseSteam.

Tú marcas el ritmo
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https://www.youtube.com/watch?v=gYxxo4gt9sc&list=PL0EEC5D6B40FC483A&index=16
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/cocina/hornos-vapor
https://www.youtube.com/watch?v=ltmqGpFm2Jk&list=PL0EEC5D6B40FC483A&index=13
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/blog/ventajas-cocinar-hornos-microondas
https://www.youtube.com/watch?v=gYxxo4gt9sc&list=PL0EEC5D6B40FC483A&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=ltmqGpFm2Jk&list=PL0EEC5D6B40FC483A&index=13
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/blog/ventajas-cocinar-hornos-microondas
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/cocina/hornos-vapor


Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

iQ700 iQ500 iQ300

Tipo
Horno con microondas 

y aporte de vapor
Horno con microondas 100 % vapor Aporte de vapor Multifunción Aporte de vapor Multifunción Aporte de vapor Multifunción
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Prestaciones
• varioSpeed, microondas integrado:

- Funcionamiento solo microondas
- Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para 

cocinar en la mitad de tiempo
• pulseSteam: aporte de vapor con 3 intensidades 
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT touch Plus
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 3 puntos de medición
• bakingSensor: sensor para repostería y masas
• Multifunción (15 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, 

regenerar, fermentar, calor superior/inferior, grill, función pizza, 
coolStart, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, 
deshidratar, mantener caliente, precalentamiento rápido

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminación interior multinivel con LED

Accesorios
• Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel, aptos para microondas 

varioSpeed y vapor pulseSteam
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida
• Accesorios opcionales: ver página 27

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Horno con microondas y aporte de vapor

varioSpeed

pulseSteam

Pirólisis

Termosonda

HN678G4S1 Precio de ref.

EAN: 4242003658789 2.809 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ700 (Top)

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Tipo de placa

Placa de inducción

          
    

Placa de gas

Placa vitrocerámica

37 mm

30 mm

27 mm

38 mm

38 mm

30 mm

saliente a nivel

     Mín. grosor de la encimera      

Si se instala el aparato debajo de una placa,
se debe respetar el siguiente grosor de   
encimera (incl., dado el caso, la estructura   
de soporte).

mín. 550Espacio para 
conexión del aparato
320 x 115

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

máx.
45

19,5
405

595 535

594 548

577

35

560+8

6035585+10

Espacio para 
conexión del 
aparato
320 x 115

19,5

máx.
45

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

577

595

594 548

mín. 2

mín. 2

19,5

Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

Cuerpo de mueble 
borde delantero

Zona para la puerta 
del mueble con 
tirador o la encimera

Detalle A

19,5

máx.
487,5

Detalle A

7,5

55 65
700

51015

300

0
75

0

18

595

548

Montaje con una placa. 

 Profundidad de inserción, véase  
dibujo acotado de la placa 

 Distancia mín.: 
Placa de inducción: 5 mm 
Placa de gas: 5 mm  
Placa vitrocerámica: 2 mm 

7,5

m
ín

. 6
00

577

Medidas en mm

Resumen de gama Tabla técnica Modo demo
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Prestaciones
• varioSpeed, microondas integrado:

- Funcionamiento solo microondas
- Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo

• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT touch
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Multifunción (13 funciones): 

perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, coolStart, 
cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminación interior con LED

Accesorios
• Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel, aptos para microondas varioSpeed
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida
• Accesorios opcionales: ver página 27

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Hornos con microondas

varioSpeed

Pirólisis

HM676G0S1 Precio de ref.

EAN: 4242003671979 1.889 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ700 (Top)

HM676G0W1 Precio de ref.

EAN: 4242003672006 1.815 €

Cristal blanco con acero inoxidable iQ700 (Top)

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Espacio para 
conexión del 
aparato
320 x 115

19,5

máx.
45

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

577

595

594 548

mín. 550Espacio para 
conexión del aparato
320 x 115

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

máx.
45

19,5
405

595 535

594 548

577

35

560+8

6035585+10

19,5

máx.
487,5

7,5

18

595

548

Montaje con una placa. 

 Profundidad de inserción, véase  
dibujo acotado de la placa 

 Distancia mín.: 
Placa de inducción: 5 mm 
Placa de gas: 5 mm  
Placa vitrocerámica: 2 mm 

7,5

m
ín

. 6
00

577

Medidas en mm

Tipo de placa

Placa de inducción

          
    

Placa de gas

Placa vitrocerámica

37 mm

30 mm

27 mm

38 mm

38 mm

30 mm

saliente a nivel

     Mín. grosor de la encimera      

Si se instala el aparato debajo de una placa,
se debe respetar el siguiente grosor de   
encimera (incl., dado el caso, la estructura   
de soporte).

Resumen de gama Tabla técnica Modo demo
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Prestaciones
• varioSpeed, microondas integrado:

- Funcionamiento solo microondas
- Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para 

cocinar en la mitad de tiempo
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Multifunción (10 funciones): 

perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, 
función pizza, coolStart, precalentamiento rápido

• cookControl: 17 recetas automáticas
• Iluminación interior con LED

Accesorios
• Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles, aptas para microondas
• Bandeja profunda, parrilla profesional
• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida
• Accesorio opcional: 17000167. Raíl telescópico en 1 nivel apto para 

microondas

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Horno con microondas

varioSpeed

HM633GBS1 Precio de ref.

EAN: 4242003671870 1.429 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ700 (Top)

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Espacio para 
conexión del 
aparato
320 x 115

19,5

máx.
45

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

577

595

594 548

mín. 550Espacio para 
conexión del aparato
320 x 115

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

máx.
45

19,5
405

595 535

594 548

577

35

560+8

6035585+10

19,5

máx.
487,5

7,5

18

595

548

Montaje con una placa. 

 Profundidad de inserción, véase  
dibujo acotado de la placa 

 Distancia mín.: 
Placa de inducción: 5 mm 
Placa de gas: 5 mm  
Placa vitrocerámica: 2 mm 

7,5

m
ín

. 6
00

577

Medidas en mm

Tipo de placa

Placa de inducción

          
    

Placa de gas

Placa vitrocerámica

37 mm

30 mm

27 mm

38 mm

38 mm

30 mm

saliente a nivel

     Mín. grosor de la encimera      

Si se instala el aparato debajo de una placa,
se debe respetar el siguiente grosor de   
encimera (incl., dado el caso, la estructura   
de soporte).

Resumen de gama Tabla técnica Modo demo
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Prestaciones
• Posibilidades de cocción con vapor:

- Cocción en entorno de vapor 100 %
- Cocción tradicional con vapor pulseSteam: aporte de vapor 

con 3 intensidades
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT touch
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 3 puntos de medición
• Multifunción (15 funciones): 

perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, 
función pizza, coolStart, cocción suave a baja temperatura, 
precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, 
vapor 100 %, regenerar, fermentar, descongelar

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminación interior con LED

Accesorios
• Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla
• Bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja grande para vapor 

perforada
• Bandeja pequeña para vapor sin perforar
• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida
• Accesorios opcionales: ver página 27

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Horno 100 % vapor

Energía

A+

100% vapor

pulseSteam

Termosonda

HS636GDS2 Precio de ref.

EAN: 4242003865743 1.755 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ700 (Top)

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Tipo de placa

Placa de inducción

          
    

Placa de gas

Placa vitrocerámica

37 mm

30 mm

27 mm

38 mm

38 mm

30 mm

saliente a nivel

     Mín. grosor de la encimera      

Si se instala el aparato debajo de una placa,
se debe respetar el siguiente grosor de   
encimera (incl., dado el caso, la estructura   
de soporte).

mín. 550Espacio para 
conexión del aparato
320 x 115

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

máx.
45

19,5
405

595 535

594 548

577

35

560+8

6035585+10

Espacio para 
conexión del 
aparato
320 x 115

19,5

máx.
45

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

577

595

594 548

mín. 2

mín. 2

19,5

Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

Cuerpo de mueble 
borde delantero

Zona para la puerta 
del mueble con 
tirador o la encimera

Detalle A

19,5

máx.
487,5

Detalle A

7,5

55 65
700

51015

300

0
75

0

18

595

548

Montaje con una placa. 

 Profundidad de inserción, véase  
dibujo acotado de la placa 

 Distancia mín.: 
Placa de inducción: 5 mm 
Placa de gas: 5 mm  
Placa vitrocerámica: 2 mm 

7,5

m
ín

. 6
00

577

Medidas en mm

Resumen de gama Tabla técnica Modo demo
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Prestaciones
• pulseSteam: aporte de vapor con 3 intensidades 
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Multifunción (13 funciones): 

perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, 
función pizza, coolStart, cocción suave a baja temperatura, 
precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, 
regenerar, fermentar

• cookControl: 20 recetas automáticas
• Iluminación interior halógena

Accesorios
• Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles
• Bandeja profunda, bandeja plana, 

parrilla profesional
• Accesorios opcionales: ver página 27

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Horno con aporte de vapor

Energía

A+

pulseSteam

Pirólisis

HR675GBS1 Precio de ref.

EAN: 4242003786369 1.489 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ700 (Top)

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Tipo de placa

Placa de inducción

          
    

Placa de gas

Placa vitrocerámica

37 mm

30 mm

27 mm

38 mm

38 mm

30 mm

saliente a nivel

     Mín. grosor de la encimera      

Si se instala el aparato debajo de una placa,
se debe respetar el siguiente grosor de   
encimera (incl., dado el caso, la estructura   
de soporte).

mín. 550Espacio para 
conexión del aparato
320 x 115

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

máx.
45

19,5
405

595 535

594 548

577

35

560+8

6035585+10

Espacio para 
conexión del 
aparato
320 x 115

19,5

máx.
45

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

577

595

594 548

mín. 2

mín. 2

19,5

Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

Cuerpo de mueble 
borde delantero

Zona para la puerta 
del mueble con 
tirador o la encimera

Detalle A

19,5

máx.
487,5

Detalle A

7,5

55 65
700

51015

300

0
75

0

18

595

548

Montaje con una placa. 

 Profundidad de inserción, véase  
dibujo acotado de la placa 

 Distancia mín.: 
Placa de inducción: 5 mm 
Placa de gas: 5 mm  
Placa vitrocerámica: 2 mm 

7,5

m
ín

. 6
00

577

Medidas en mm

Resumen de gama Tabla técnica Modo demo
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: asistente 

de energía, descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control 
por voz

• pulseSteam: aporte de vapor con 2 intensidades
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• lightControl: mandos retroiluminados
• Display LCD en color blanco
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 1 punto de medición
• Multifunción (7 funciones): 

perfectCooking 3D, aire caliente suave, calor superior/inferior, 
grill con aire caliente, grill, función pizza, coolStart, 
precalentamiento rápido, regenerar

• cookControl: 30 recetas automáticas
• Iluminación interior halógena

Accesorios
• Raíl varioClip con stopSecurity
• Bandeja profunda, parrilla profesional
• Libro de cocina de regalo
• Accesorios opcionales: ver página 27

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Horno con aporte de vapor

Energía

A

Pirólisis

pulseSteam

Termosonda

HR578G5S6 Precio de ref.

EAN: 4242003856161 1.369 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ500 (Top)

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

19,5

máx.
50

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

19,5

máx.
487,5

7,5

25

595

548

B:
A:

Espacio para la conexión del aparato 
320 x 115 mm

19,5 mm

≥ 550 ≥ 20

≥ 20

(B)

(A)

≤ 50

405

595 560+8535

594 548

60

570

585+10

96

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, véase 
dibujo acotado de la placa 

Distancia mín.:
Placa de inducción, 5 mm;
Placa de gas, 5 mm;
Placa vitrocerámica, 2 mm.

7,5

m
ín

. 6
00

570

Medidas en mm

Tipo de placa

Placa de inducción

          
    

Placa de gas

Placa vitrocerámica

37 mm

30 mm

27 mm

38 mm

38 mm

30 mm

saliente a nivel

     Mín. grosor de la encimera      

Si se instala el aparato debajo de una placa,
se debe respetar el siguiente grosor de   
encimera (incl., dado el caso, la estructura   
de soporte).

Resumen de gama Tabla técnica Modo demo
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Prestaciones
• pulseSteam: aporte de vapor con 2 intensidades
• lightControl: mandos retroiluminados
• Display LCD en color blanco
• Multifunción (8 funciones): 

perfectCooking 3D, aire caliente suave, calor superior/inferior, 
grill con aire caliente, grill variable amplio, función pizza, coolStart, 
precalentamiento rápido, cocción suave a baja temperatura, regenerar

• cookControl: 30 recetas automáticas
• Iluminación interior halógena
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción

Accesorios
• Bandeja profunda, parrilla profesional
• Libro de cocina de regalo
• Accesorios opcionales: ver página 27

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Horno con aporte de vapor

Energía

A

pulseSteam

HR538ABS1 Precio de ref.

EAN: 4242003851296 1.099 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ500 (Top)

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

19,5

máx.
50

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

19,5

máx.
487,5

7,5

25

595

548

B:
A:

Espacio para la conexión del aparato 
320 x 115 mm

19,5 mm

≥ 550 ≥ 20

≥ 20

(B)

(A)

≤ 50

405

595 560+8535

594 548

60

570

585+10

96

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, véase 
dibujo acotado de la placa 

Distancia mín.:
Placa de inducción, 5 mm;
Placa de gas, 5 mm;
Placa vitrocerámica, 2 mm.

7,5

m
ín

. 6
00

570

Medidas en mm

Tipo de placa

Placa de inducción

          
    

Placa de gas

Placa vitrocerámica

37 mm

30 mm

27 mm

38 mm

38 mm

30 mm

saliente a nivel

     Mín. grosor de la encimera      

Si se instala el aparato debajo de una placa,
se debe respetar el siguiente grosor de   
encimera (incl., dado el caso, la estructura   
de soporte).

Resumen de gama Tabla técnica Modo demo
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Prestaciones
• hotAir Steam: aporte de vapor con aire caliente 
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• Display LED en color rojo
• Multifunción (8 funciones): 

perfectCooking 3D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, 
función pizza, precalentamiento rápido, grill con aire caliente, 
calor inferior

• cookControl: 10 recetas automáticas
• Iluminación interior halógena

Accesorios
• Raíles telescópicos en 1 nivel 

con stopSecurity
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional y recipiente 

para agua
• Accesorios opcionales: ver página 27

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Horno con aporte de vapor

Energía

A

Pirólisis

HR574AER0 Precio de ref.

EAN: 4242003900734 769 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ300

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

19,5

máx.
50

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

19,5

máx.
487,5

7,5

25

595

548

B:
A:

Espacio para la conexión del aparato 
320 x 115 mm

19,5 mm

≥ 550 ≥ 20

≥ 20

(B)

(A)

≤ 50

405

595 560+8535

594 548

60

570

585+10

96

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, véase 
dibujo acotado de la placa 

Distancia mín.:
Placa de inducción, 5 mm;
Placa de gas, 5 mm;
Placa vitrocerámica, 2 mm.

7,5

m
ín

. 6
00

570

Medidas en mm

Tipo de placa

Placa de inducción

          
    

Placa de gas

Placa vitrocerámica

37 mm

30 mm

27 mm

38 mm

38 mm

30 mm

saliente a nivel

     Mín. grosor de la encimera      

Si se instala el aparato debajo de una placa,
se debe respetar el siguiente grosor de   
encimera (incl., dado el caso, la estructura   
de soporte).

Resumen de gama Tabla técnica Modo demo
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Hornos pirolítico

Energía

A+

Pirólisis

HB676G0W1 Precio de ref.

EAN: 4242003769638 1.149 €

Cristal blanco con acero inoxidable iQ700 (Top)

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Prestaciones
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT touch
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Multifunción (13 funciones): 

perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, coolStart, 
cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminación interior halógena

Accesorios
• Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel con stopSecurity, 100 % extracción. Máxima estabilidad y 

seguridad 
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
• Accesorios opcionales: ver página 27

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

HB676G0S1 Precio de ref.

EAN: 4242003671757 1.149 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ700 (Top)

Espacio para 
conexión del 
aparato
320 x 115

19,5

máx.
45

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

577

595

594 548

mín. 550Espacio para 
conexión del aparato
320 x 115

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

máx.
45

19,5
405

595 535

594 548

577

35

560+8

6035585+10

19,5

máx.
487,5

7,5

18

595

548

Montaje con una placa. 

 Profundidad de inserción, véase  
dibujo acotado de la placa 

 Distancia mín.: 
Placa de inducción: 5 mm 
Placa de gas: 5 mm  
Placa vitrocerámica: 2 mm 

7,5

m
ín

. 6
00

577

Medidas en mm

Tipo de placa

Placa de inducción

          
    

Placa de gas

Placa vitrocerámica

37 mm

30 mm

27 mm

38 mm

38 mm

30 mm

saliente a nivel

     Mín. grosor de la encimera      

Si se instala el aparato debajo de una placa,
se debe respetar el siguiente grosor de   
encimera (incl., dado el caso, la estructura   
de soporte).

Resumen de gama Tabla técnica Modo demo
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Hornos pirolítico

Energía

A+

Pirólisis

HB673GBW1F Precio de ref.

EAN: 4242003672587 1.065 €

Cristal blanco con acero inoxidable iQ700 (Top)

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Prestaciones
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Multifunción (10 funciones): 

perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, función pizza, coolStart, 
precalentamiento rápido

• cookControl: 10 recetas automáticas
• Iluminación interior halógena

Accesorios
• Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles
• Bandeja profunda, parrilla profesional
• Accesorios opcionales: ver página 27

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

HB673GBS1 Precio de ref.

EAN: 4242003658130 1.065 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ700 (Top)

Espacio para 
conexión del 
aparato
320 x 115

19,5

máx.
45

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

577

595

594 548

mín. 550Espacio para 
conexión del aparato
320 x 115

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

máx.
45

19,5
405

595 535

594 548

577

35

560+8

6035585+10

19,5

máx.
487,5

7,5

18

595

548

Montaje con una placa. 

 Profundidad de inserción, véase  
dibujo acotado de la placa 

 Distancia mín.: 
Placa de inducción: 5 mm 
Placa de gas: 5 mm  
Placa vitrocerámica: 2 mm 

7,5

m
ín

. 6
00

577

Medidas en mm

Tipo de placa

Placa de inducción

          
    

Placa de gas

Placa vitrocerámica

37 mm

30 mm

27 mm

38 mm

38 mm

30 mm

saliente a nivel

     Mín. grosor de la encimera      

Si se instala el aparato debajo de una placa,
se debe respetar el siguiente grosor de   
encimera (incl., dado el caso, la estructura   
de soporte).

Resumen de gama Tabla técnica Modo demo
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas 

adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• lightControl: mandos retroiluminados
• Display LCD en color blanco
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 1 punto de medición
• Multifunción (8 funciones): 

perfectCooking 3D, calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill, 
función pizza, coolStart, cocción suave a baja temperatura, 
aire caliente suave, precalentamiento rápido

• cookControl: 30 recetas automáticas
• Iluminación interior halógena

Accesorios
• Raíl varioClip con stopSecurity
• Bandeja profunda, parrilla profesional
• Accesorios opcionales: ver página 27

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Horno pirolítico

Energía

A

Termosonda

Pirólisis

HB578G5S6 Precio de ref.

EAN: 4242003859858 939 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ500 (Top)

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

19,5

máx.
50

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

19,5

máx.
487,5

7,5

25

595

548

B:
A:

Espacio para la conexión del aparato 
320 x 115 mm

19,5 mm

≥ 550 ≥ 20

≥ 20

(B)

(A)

≤ 50

405

595 560+8535

594 548

60

570

585+10

96

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, véase 
dibujo acotado de la placa 

Distancia mín.:
Placa de inducción, 5 mm;
Placa de gas, 5 mm;
Placa vitrocerámica, 2 mm.

7,5

m
ín

. 6
00

570

Medidas en mm

Tipo de placa

Placa de inducción

          
    

Placa de gas

Placa vitrocerámica

37 mm

30 mm

27 mm

38 mm

38 mm

30 mm

saliente a nivel

     Mín. grosor de la encimera      

Si se instala el aparato debajo de una placa,
se debe respetar el siguiente grosor de   
encimera (incl., dado el caso, la estructura   
de soporte).

Resumen de gama Tabla técnica Modo demo
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: asistente de energía, descarga de recetas 

adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• lightControl: mandos retroiluminados
• Display LCD en color blanco
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Multifunción (8 funciones de cocción): perfectCooking 3D, calor 

superior/inferior, grill con aire caliente, grill, función pizza, coolStart, 
cocción suave a baja temperatura, aire caliente suave, 
precalentamiento rápido

• cookControl: 30 recetas automáticas
• Iluminación interior halógena

Accesorios
• Raíl varioClip con stopSecurity
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
• Accesorios opcionales: ver página 27

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Horno pirolítico

HB578G0S6 Precio de ref.

EAN: 4242003859841 865 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ500

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Energía

A

Pirólisis

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

19,5

máx.
50

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

19,5

máx.
487,5

7,5

25

595

548

B:
A:

Espacio para la conexión del aparato 
320 x 115 mm

19,5 mm

≥ 550 ≥ 20

≥ 20

(B)

(A)

≤ 50

405

595 560+8535

594 548

60

570

585+10

96

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, véase 
dibujo acotado de la placa 

Distancia mín.:
Placa de inducción, 5 mm;
Placa de gas, 5 mm;
Placa vitrocerámica, 2 mm.

7,5

m
ín

. 6
00

570

Medidas en mm

Tipo de placa

Placa de inducción

          
    

Placa de gas

Placa vitrocerámica

37 mm

30 mm

27 mm

38 mm

38 mm

30 mm

saliente a nivel

     Mín. grosor de la encimera      

Si se instala el aparato debajo de una placa,
se debe respetar el siguiente grosor de   
encimera (incl., dado el caso, la estructura   
de soporte).

Resumen de gama Tabla técnica Modo demo
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Prestaciones
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• lightControl: mandos retroiluminados
• Display LCD en color blanco
• softMove: apertura y cierre amortiguado de la puerta
• Multifunción (9 funciones): 

perfectCooking 3D, aire caliente suave, calor superior/inferior, 
grill, función pizza, coolStart, cocción suave a baja temperatura, 
precalentamiento rápido, grill con aire caliente, calor inferior

• cookControl: 30 recetas automáticas
• Iluminación interior halógena

Accesorios
• Raíl varioClip con stopSecurity
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
• Accesorios opcionales: ver página 27

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Horno pirolítico

Energía

A

Pirólisis

HB578G0S00 Precio de ref.

EAN: 4242003815403 795 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ500

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

19,5

máx.
50

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

19,5

máx.
487,5

7,5

25

595

548

B:
A:

Espacio para la conexión del aparato 
320 x 115 mm

19,5 mm

≥ 550 ≥ 20

≥ 20

(B)

(A)

≤ 50

405

595 560+8535

594 548

60

570

585+10

96

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, véase 
dibujo acotado de la placa 

Distancia mín.:
Placa de inducción, 5 mm;
Placa de gas, 5 mm;
Placa vitrocerámica, 2 mm.

7,5

m
ín

. 6
00

570

Medidas en mm

Tipo de placa

Placa de inducción

          
    

Placa de gas

Placa vitrocerámica

37 mm

30 mm

27 mm

38 mm

38 mm

30 mm

saliente a nivel

     Mín. grosor de la encimera      

Si se instala el aparato debajo de una placa,
se debe respetar el siguiente grosor de   
encimera (incl., dado el caso, la estructura   
de soporte).

Resumen de gama Tabla técnica Modo demo
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Prestaciones
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• Display LED en color rojo
• Multifunción (7 funciones): 

perfectCooking 3D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, 
función pizza, precalentamiento rápido, grill con aire caliente, 
calor inferior

• cookControl: 10 recetas automáticas
• Iluminación interior halógena

Accesorios
• Raíles telescópicos en 1 nivel con stopSecurity
• Bandeja profunda, parrilla profesional
• Accesorios opcionales: ver página 27

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Horno pirolítico

HB574AER0 Precio de ref.

EAN: 4242003799390 709 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ300

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Energía

A

Pirólisis

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

19,5

máx.
50

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

19,5

máx.
487,5

7,5

25

595

548

B:
A:

Espacio para la conexión del aparato 
320 x 115 mm

19,5 mm

≥ 550 ≥ 20

≥ 20

(B)

(A)

≤ 50

405

595 560+8535

594 548

60

570

585+10

96

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, véase 
dibujo acotado de la placa 

Distancia mín.:
Placa de inducción, 5 mm;
Placa de gas, 5 mm;
Placa vitrocerámica, 2 mm.

7,5

m
ín

. 6
00

570

Medidas en mm

Tipo de placa

Placa de inducción

          
    

Placa de gas

Placa vitrocerámica

37 mm

30 mm

27 mm

38 mm

38 mm

30 mm

saliente a nivel

     Mín. grosor de la encimera      

Si se instala el aparato debajo de una placa,
se debe respetar el siguiente grosor de   
encimera (incl., dado el caso, la estructura   
de soporte).

Resumen de gama Tabla técnica Modo demo
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Prestaciones
• Asistente de limpieza humidClean
• lightControl: mandos retroiluminados
• Display LCD en color blanco
• Multifunción (7 funciones): 

perfectCooking 3D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, 
función pizza, precalentamiento rápido, grill con aire caliente, 
calor inferior

• cookControl: 10 recetas automáticas
• Iluminación interior halógena

Accesorios
• Raíl varioClip con stopSecurity
• Bandeja profunda, parrilla profesional
• Accesorios opcionales: ver página 27

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Horno

HB537A0S0 Precio de ref.

EAN: 4242003815229 605 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ500

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Energía

A

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

19,5

máx.
50

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

19,5

máx.
487,5

7,5

25

595

548

B:
A:

Espacio para la conexión del aparato 
320 x 115 mm

19,5 mm

≥ 550 ≥ 20

≥ 20

(B)

(A)

≤ 50

405

595 560+8535

594 548

60

570

585+10

96

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, véase 
dibujo acotado de la placa 

Distancia mín.:
Placa de inducción, 5 mm;
Placa de gas, 5 mm;
Placa vitrocerámica, 2 mm.

7,5

m
ín

. 6
00

570

Medidas en mm

Tipo de placa

Placa de inducción

          
    

Placa de gas

Placa vitrocerámica

37 mm

30 mm

27 mm

38 mm

38 mm

30 mm

saliente a nivel

     Mín. grosor de la encimera      

Si se instala el aparato debajo de una placa,
se debe respetar el siguiente grosor de   
encimera (incl., dado el caso, la estructura   
de soporte).

Resumen de gama Tabla técnica
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Prestaciones
• Asistente de limpieza humidClean
• Display LED en color rojo
• Multifunción (7 funciones): 

perfectCooking 3D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, 
función pizza, precalentamiento rápido, grill con aire caliente

• Iluminación interior halógena

Accesorios
• Raíles telescópicos en 1 nivel 

con stopSecurity
• Bandeja profunda, parrilla profesional
• Accesorios opcionales: ver página 27

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 

585-595 x 560-568 x 550 mm

Horno

HB514AER0 Precio de ref.

EAN: 4242003815182 505 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ300

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Energía

A

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

19,5

máx.
50

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

19,5

máx.
487,5

7,5

25

595

548

B:
A:

Espacio para la conexión del aparato 
320 x 115 mm

19,5 mm

≥ 550 ≥ 20

≥ 20

(B)

(A)

≤ 50

405

595 560+8535

594 548

60

570

585+10

96

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, véase 
dibujo acotado de la placa 

Distancia mín.:
Placa de inducción, 5 mm;
Placa de gas, 5 mm;
Placa vitrocerámica, 2 mm.

7,5

m
ín

. 6
00

570

Medidas en mm

Tipo de placa

Placa de inducción

          
    

Placa de gas

Placa vitrocerámica

37 mm

30 mm

27 mm

38 mm

38 mm

30 mm

saliente a nivel

     Mín. grosor de la encimera      

Si se instala el aparato debajo de una placa,
se debe respetar el siguiente grosor de   
encimera (incl., dado el caso, la estructura   
de soporte).

Resumen de gama Tabla técnica
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Prestaciones
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• lightControl: mandos retroiluminados
• Display LCD en color blanco
• Multifunción (9 funciones): aire caliente, grill, función pizza, descongelar, precalentamiento rápido, grill con aire caliente, 

calor superior e inferior suave y calor superior e inferior suave con aire caliente, calor inferior
• Iluminación interior halógena

Accesorios
• Raíl varioClip: raíles intercambiables en altura. Para adquirir repuesto o nuevas unidades: código de repuesto 12006236
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 594 x 896 x 570 mm
• Dimensiones de encastre: 600-604 x 860-864 x 560 mm

Horno 90 cm

Energía

A+

Pirólisis

VB578D0S0 Precio de ref.

EAN: 4242003803349 2.139 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ500 (Top)

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Espacio 
para el enchu-
fe del horno 

mín. 560

1~ 2/3 N ~
mín. 20 A4,2 kW mín. 12 A

860-864

490-500

30
30

300

100

600+4

896 549
23

594

850

577

mín. 35Espacio para
el enchufe
del horno 

mín. 560

1~ 2/3 N ~
mín. 20 A4,2 kW mín. 12 A

590
30 30

300 100
860-864

896 549
23

594
850

577

min. 560

min. 1
594590

594

896 550

577

23

Medidas en mm

Resumen de gama Tabla técnica Modo demo
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Prestaciones
• Asistente de limpieza humidClean
• lightControl: mandos retroiluminados
• Display LCD en color blanco
• Multifunción (9 funciones): 

aire caliente, calor superior/inferior, grill, función pizza, descongelar, precalentamiento rápido, grill con aire caliente, 
calor superior e inferior suave y calor superior e inferior suave con aire caliente, calor inferior

• Iluminación interior halógena

Accesorios
•  Raíl varioClip: raíles intercambiables en altura. Para adquirir repuesto o nuevas unidades: código de repuesto 12006236
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 475 x 896 x 572 mm
• Dimensiones de encastre: 477-480 x 860-864 x 560 mm

Horno 90 cm

Energía

A+

VB558C0S0 Precio de ref.

EAN: 4242003802328 1.699 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ500 (Top)

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

Espacio  
para el enchufe 
del horno

mín. 560 860-864

490-500

30
30

300

100

477-
480

848

466

896 554

23

475

Espacio para 
el enchufe 
del horno 

mín. 560
mín. 
35

471-473
30 30

300 100
860-864

700-860

896 554
23

475
848

466

min. 560

475467

475

896 550

466

23

min. 4

Detalle A

Resumen de gama Tabla técnica Modo demo

H
o

rn
o

s
C

o
m

p
ac

to
s 

y 
m

ic
ro

o
nd

as
C

af
et

er
as

 
su

p
er

au
to

m
át

ic
as

E
xt

ra
cc

ió
n

La
va

d
o

 y
 s

ec
ad

o
La

va
va

jil
la

s
P

la
ca

s
F

rí
o

 y
 c

o
ng

el
ac

ió
n

In
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a

SIEMENS | 26



Accesorios hornos

HEZ638D30 Precio de ref.

EAN: 4242002810195 149 €

HEZ638270 Precio de ref.

EAN: 4242002810140 109 €

17000167 Precio de ref.

 109 €

HZ538000 Precio de ref.

EAN: 4242003813904 49 €

11005092 Precio de ref.

 109 €

HEZ638170 Precio de ref.

EAN: 4242002810119 79 €

HEZ638370 Precio de ref.

EAN: 4242002810164 149 €

HZ532010 Precio de ref.

EAN: 4242003813874 45 €

Raíles telescópicos
• Raíles telescópicos para hornos 100 % vapor 

en 3 niveles con stopSecurity, 100 % extracción. 
Máxima estabilidad y seguridad

• Aptos para el horno de 60 cm con vapor 100 % 
HS636GDS2

Raíles telescópicos
• Raíles telescópicos pirolizables en 2 niveles 

con stopSecurity, 100 % extracción. Máxima 
estabilidad y seguridad

•  Aptos para hornos iQ700 pirolíticos con 
apertura abatible sin microondas (incluso para 
modelo HR675GBS1 con vapor añadido)

Raíles telescópicos
• Raíles telescópicos aptos para microondas 

en 1 nivel con stopSecurity, 100 % extracción. 
Máxima estabilidad y seguridad

• Aptos para el horno de 60 cm con microondas 
HM633GBS1

Raíl varioClip
• Raíles varioClip extraíbles. Es posible ponerlos y 

quitarlos fácilmente en cualquier nivel, incluso 
en el nivel grill

• No compatible con los hornos de 90 cm 
VB578D0S0 y VB558C0S0. Para estos modelos 
pedir 12006236 (código del servicio técnico 
oficial)

Raíles telescópicos
• Raíles telescópicos para hornos 100 % vapor 

en 1 nivel con stopSecurity, 100 % extracción. 
Máxima estabilidad y seguridad

• Aptos para el horno de 60 cm con vapor 100 % 
HS636GDS2

Raíles telescópicos
• Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel 

con stopSecurity, 100 % extracción. Máxima 
estabilidad y seguridad

•  Aptos para hornos iQ700 pirolíticos con 
apertura abatible sin microondas (incluso para 
modelo HR675GBS1 con vapor añadido)

Raíles telescópicos
• Raíles telescópicos pirolizables en 3 niveles 

con stopSecurity, 100 % extracción. Máxima 
estabilidad y seguridad

•  Aptos para hornos iQ700 pirolíticos con 
apertura abatible sin microondas (incluso para 
modelo HR675GBS1 con vapor añadido)

Bandeja antiadherente
• Bandeja con base cerámica y recubrimiento 

antiadherente a base de silicona, que evita que 
los alimentos se peguen y facilita su limpieza

• No compatible con los hornos de 90 cm 
VB578D0S0 y VB558C0S0, con el uso de vapor, 
ni lavable en lavavajillas

Resumen de gama Tabla técnica
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Hornos compactos, cafeteras integrables y módulo
iQ700

Tipo Horno con microondas 100 % vapor Multifunción

H
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o
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co

m
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ac
to

s

Pi
ro

lít
ic

o

CM676G0S1 CB675GBS3

N
o
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o CM633GBS1

CS636GBS2 CB635GNS3

CM633GBW1
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et
er
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ra
b

le
s

CT636LES6 CT636LEW1

M
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d
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lo
 d

e 
ca

le
n
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n

to

BI630CN61

To
p

To
p

To
p

To
p

To
p

To
p

To
p

To
p

Microondas
iQ700 iQ500 iQ300

Tipo Display TFT Display LED Mecánico Display LED
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 c
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BE634LGS1 BF634LGW1 BF520LMR0 BE623LMB3
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BF525LMS0
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• varioSpeed, microondas integrado:
- Funcionamiento solo microondas
- Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas 

para cocinar en la mitad de tiempo
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT touch
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Multifunción (13 funciones): 

perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, 
función pizza, grill, coolStart, cocción suave a baja temperatura, 
grill con aire caliente, precalentar vajilla, mantener caliente, 
precalentamiento rápido, calor inferior, calor superior e inferior suave

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminación interior con LED

Accesorios
• Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel, aptos para microondas 

varioSpeed
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Horno compacto con microondas

varioSpeed

Pirólisis

CM676G0S1 Precio de ref.

EAN: 4242003722992 1.639 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ700 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

     Mín. grosor
de la encimera

    Tipo de placa

Placa de inducción

          Placa de gas

Placa vitrocerámica

42 mm

32 mm

32 mm

43 mm

43 mm

35 mm

saliente a nivel

Si se instala el aparato compacto debajo 
de una placa, se debe respetar el siguiente  
grosor de encimera (incl., dado el caso,  
la estructura de soporte).

mín. 550Espacio para 
conexión del aparato
320 x 115

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

máx.
45

19,5
405

455

35

560+8407

594 548

6035

442

450+5

Medidas en mm

Resumen de gama Tabla técnica Modo demo
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Hornos compactos con microondas

varioSpeed

CM633GBS1 Precio de ref.

EAN: 4242003658345 1.395 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ700 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

Prestaciones
• varioSpeed, microondas integrado:

- Funcionamiento solo microondas
- Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo

• Display TFT
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Multifunción (6 funciones): 

perfectCooking 4D, aire caliente suave, grill, grill con aire caliente, precalentar vajilla, 
precalentamiento rápido

• cookControl: 14 recetas automáticas
• Iluminación interior con LED

Accesorios
• Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles, aptas para microondas 
• Bandeja profunda, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

CM633GBW1 Precio de ref.

EAN: 4242003671337 1.395 €

Cristal blanco con acero inoxidable iQ700 (Top)

     Mín. grosor
de la encimera

    Tipo de placa

Placa de inducción

          Placa de gas

Placa vitrocerámica

42 mm

32 mm

32 mm

43 mm

43 mm

35 mm

saliente a nivel

Si se instala el aparato compacto debajo 
de una placa, se debe respetar el siguiente  
grosor de encimera (incl., dado el caso,  
la estructura de soporte).

mín. 550Espacio para 
conexión del aparato
320 x 115

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

máx.
45

19,5
405

455

35

560+8407

594 548

6035

442

450+5

19,5

máx.
347,5

7,5

13

455

548

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, 
véase dibujo acotado de 
la placa 

Distancia mín.:
Placa de inducción, 5 mm;
Placa de gas, 5 mm;
Placa vitrocerámica, 2 mm. 7,5

m
ín

. 4
60

442

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

máx.
45

mín. 460
mín.
550

mín. 20

19,5

560+8

180

405

407442455

594 548

Resumen de gama Tabla técnica Modo demo
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Prestaciones
• Posibilidades de cocción con vapor:

- Cocción en entorno de vapor 100 %
- Cocción tradicional con vapor pulseSteam: adición de vapor 

con 3 intensidades
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT touch
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Multifunción (15 funciones): 

perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, 
función pizza, coolStart, cocción suave a baja temperatura, grill con aire 
caliente, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, 
vapor 100 %, regenerar, fermentar, descongelar, calor inferior, calor 
superior e inferior suave

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminación interior con LED

Accesorios
• Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles 
• Bandeja profunda, parrilla, bandeja pequeña para vapor perforada, 

bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor sin 
perforar

• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida
• Accesorio opcional: raíl telescópico en 1 nivel extraíble apto para 100 % 

vapor (código SAT: 11005091)

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Horno compacto 100 % vapor

Energía

A+

100% vapor

pulseSteam

CS636GBS2 Precio de ref.

EAN: 4242003839256 1.495 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ700 (Top)

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

mín. 2

mín. 2

Zona para la puerta 
del mueble con 
tirador o la encimera

19,5

Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

Cuerpo de mueble 
borde delantero

Detalle A

7,5

máx.
347,5

Detalle A

19,5

55 65
700

51015

300

0
75

0

13

455

548

mín. 550

19,5

Espacio para conexión  
del aparato 320 x 115 

mín. 35

mín. 35

máx.
45

405

455 560+8407

594 548

60

442

450+5

Medidas en mm

     Mín. grosor
de la encimera

    Tipo de placa

Placa de inducción

          Placa de gas

Placa vitrocerámica

42 mm

32 mm

32 mm

43 mm

43 mm

35 mm

saliente a nivel

Si se instala el aparato compacto debajo 
de una placa, se debe respetar el siguiente  
grosor de encimera (incl., dado el caso,  
la estructura de soporte).

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, 
véase dibujo acotado de 
la placa 

Distancia mín.:
Placa de inducción, 5 mm;
Placa de gas, 5 mm;
Placa vitrocerámica, 2 mm. 7,5

m
ín

. 4
60

442

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

máx.
45

mín. 460
mín.
550

mín. 20

19,5

560+8

180

405

407442455

594 548

Resumen de gama Tabla técnica Modo demo
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Prestaciones
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Multifunción (13 funciones): 

perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, 
función pizza, coolStart, cocción suave a baja temperatura, grill con aire 
caliente, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, 
calor inferior, calor superior e inferior suave

• cookControl: 10 recetas automáticas
• Iluminación interior halógena

Accesorios
• Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles
• Bandeja profunda, parrilla profesional
• Accesorio opcional: raíl telescópico pirolizable 1 nivel HZ638178

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Horno compacto

Energía

A+

Pirólisis

CB675GBS3 Precio de ref.

EAN: 4242003836514 1.065 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ700 (Top)

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

máx.
45

mín. 460
mín.
550

mín. 20

19,5

560+8

180

405

407442455

594 548

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, 
véase dibujo acotado de 
la placa 

Distancia mín.:
Placa de inducción, 5 mm;
Placa de gas, 5 mm;
Placa vitrocerámica, 2 mm. 7,5

m
ín

. 4
60

442

mín. 550

19,5

Espacio para conexión  
del aparato 320 x 115 

mín. 35

mín. 35

máx.
45

405

455 560+8407

594 548

60

442

450+2

Medidas en mm

     Mín. grosor
de la encimera

    Tipo de placa

Placa de inducción

          Placa de gas

Placa vitrocerámica

42 mm

32 mm

32 mm

43 mm

43 mm

35 mm

saliente a nivel

Si se instala el aparato compacto debajo 
de una placa, se debe respetar el siguiente  
grosor de encimera (incl., dado el caso,  
la estructura de soporte).

19,5

máx.
347,5

7,5

13

455

548

Resumen de gama Tabla técnica Modo demo
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Prestaciones
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Multifunción (13 funciones): 

perfectCooking 4D, aire caliente suave, calor superior/inferior, grill, 
función pizza, coolStart, cocción suave a baja temperatura, grill con aire 
caliente, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento rápido, 
calor inferior, calor superior e inferior suave

• cookControl: 10 recetas automáticas
• Iluminación interior halógena

Accesorios
• Raíles telescópicos en 1 nivel con stopSecurity
• Bandeja profunda, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Horno compacto

Energía

A+

CB635GNS3 Precio de ref.

EAN: 4242003836491 909 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ700

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

     Mín. grosor
de la encimera

    Tipo de placa

Placa de inducción

          Placa de gas

Placa vitrocerámica

42 mm

32 mm

32 mm

43 mm

43 mm

35 mm

saliente a nivel

Si se instala el aparato compacto debajo 
de una placa, se debe respetar el siguiente  
grosor de encimera (incl., dado el caso,  
la estructura de soporte).

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

máx.
45

mín. 460
mín.
550

mín. 20

19,5

560+8

180

405

407442455

594 548

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, 
véase dibujo acotado de 
la placa 

Distancia mín.:
Placa de inducción, 5 mm;
Placa de gas, 5 mm;
Placa vitrocerámica, 2 mm. 7,5

m
ín

. 4
60

442

mín. 550

19,5

Espacio para conexión  
del aparato 320 x 115 

mín. 35

mín. 35

máx.
45

405

455 560+8407

594 548

60

442

450+2

19,5

máx.
347,5

7,5

13

455

548

Resumen de gama Tabla técnica Modo demo

H
o

rn
o

s
C

o
m

p
ac

to
s 

y 
m

ic
ro

o
nd

as
C

af
et

er
as

 
su

p
er

au
to

m
át

ic
as

E
xt

ra
cc

ió
n

La
va

d
o

 y
 s

ec
ad

o
La

va
va

jil
la

s
P

la
ca

s
F

rí
o

 y
 c

o
ng

el
ac

ió
n

In
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a

SIEMENS | 33



Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: descarga de bebidas adicionales, 

coffeePlaylist, diagnóstico remoto, control por voz
• Display TFT touch
• Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos
• 10 bebidas disponibles: ristretto, espresso, cortado, café, cappuccino, 

latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche, agua caliente
• myCoffee: posibilidad de grabación de hasta 

8 preparaciones personalizadas de café y bebidas con leche/crema
• Ajustes personalizables para: temperatura de preparación del cafe 

(3 niveles), temperatura del agua caliente (4 niveles) y grado de molido
• Acceso directo oneTouch DoubleCup: posibilidad de preparar dos tazas 

simultáneamente, incluso de bebidas con leche
• AromaDouble Shot: doble proceso de molido y escaldado para conseguir 

una mayor intensidad de café con el mejor aroma 
• Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza
• autoMilk Clean: higienización automática del tubo de leche tras la 

preparación de cada bebida

• Molino con discos cerámicos que garantiza un óptimo molido del grano 
y un mínimo ruido

• Limpieza automática inteligente: garantiza un excelente sabor del café y 
una máxima higiene

• Programa automático de limpieza y descalcificación (incluido en el 
programa Calc’n’Clean)

• Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura hasta 150 mm 
para vasos altos

Accesorios
• Depósito de agua extraíble de 2,4 litros
• Depósito para la leche de 0,5 litros
• Depósito para café en grano de 500 g con tapa especial conservadora 

de aroma 
• Depósito adicional independiente para café molido

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 385 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Cafetera integrable

CT636LES6 Precio de ref.

EAN: 4242003703595 2.769 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ700 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

mín. 400

Los recipientes para granos de café  
y agua se extraen hacia delante. 
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm

558
356

19

449455

594

560+8
450+2

35
mín. 400

Los recipientes para granos de café 
y agua se extraen hacia delante. 
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm

455

594

558
356

19

449

560+8450+2

35

  

mín. 550

356

449

558
560+8

455

594

590

35

+6

92°mín. 
350

Montaje en esquina, izquierda

110°
La apertura normal de la puerta es de 110º
y necesita una distancia mínima de 350 mm
a la pared izquierda.

7,5

19

6

455

375

Medidas en mm

* Adquiriendo el accesorio especial 00636455 
es posible la instalación con una apertura 
de 92º y una distancia mínima a la pared 
izquierda de solo 100 mm.

Resumen de gama Tabla técnica
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Prestaciones
• Display TFT touch
• Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos
• 10 bebidas disponibles: ristretto, espresso, cortado, café, cappuccino, 

latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche, agua caliente
• myCoffee: posibilidad de grabación de hasta 

8 preparaciones personalizadas de café y bebidas con leche/crema
• Ajustes personalizables para: temperatura de preparación del cafe 

(3 niveles), temperatura del agua caliente (4 niveles) y grado de molido
• Acceso directo oneTouch DoubleCup: posibilidad de preparar dos tazas 

simultáneamente, incluso de bebidas con leche
• AromaDouble Shot: doble proceso de molido y escaldado para conseguir 

una mayor intensidad de café con el mejor aroma 
• Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza
• autoMilk Clean: higienización automática del tubo de leche tras la 

preparación de cada bebida
• Molino con discos cerámicos que garantiza un óptimo molido del grano 

y un mínimo ruido
• Limpieza automática inteligente: garantiza un excelente sabor del café y 

una máxima higiene

• Programa automático de limpieza y descalcificación (incluido en el 
programa Calc’n’Clean)

• Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura hasta 150 mm 
para vasos altos

Accesorios
• Depósito de agua extraíble de 2,4 litros
• Depósito para la leche de 0,5 litros
• Depósito para café en grano de 500 g con tapa especial conservadora 

de aroma 
• Depósito adicional independiente para café molido

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 385 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Cafetera integrable

CT636LEW1 Precio de ref.

EAN: 4242003677872 2.689 €

Cristal blanco con acero inoxidable iQ700 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

mín. 400

Los recipientes para granos de café  
y agua se extraen hacia delante. 
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm

558
356

19

449455

594

560+8
450+2

35
mín. 400

Los recipientes para granos de café 
y agua se extraen hacia delante. 
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm

455

594

558
356

19

449

560+8450+2

35

  

mín. 550

356

449

558
560+8

455

594

590

35

+6

92°mín. 
350

Montaje en esquina, izquierda

110°
La apertura normal de la puerta es de 110º
y necesita una distancia mínima de 350 mm
a la pared izquierda.

7,5

19

6

455

375

* Adquiriendo el accesorio especial 00636455 
es posible la instalación con una apertura 
de 92º y una distancia mínima a la pared 
izquierda de solo 100 mm.
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Prestaciones
• Apertura push-pull sin tirador
• Regulación de temperatura en 4 niveles: de 40 a 80 °C
• Resistencia integrada en superficie de cristal
• Funciones: fermentar masa con levadura, cocción suave a baja 

temperatura, descongelar, mantener caliente, precalentar vajilla
• Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos
• Capacidad de carga hasta 25 kg
• Volumen: 20 litros
• Extracción mediante guías telescópicas
• Compatible con combinaciones en horizontal/vertical con hornos iQ700

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 140 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 140 x 560-568 x 550 mm

Módulo de calentamiento

BI630CNS1 Precio de ref.

EAN: 4242003676561 595 €

Cristal negro iQ700

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Los hornos se pueden montar directamente
sobre un módulo de calentamiento.
No es necesaria una balda intermedia.

7,5

130140

19

513
35

mín. 550 35

560+8

140

594

130

548

590+4

Medidas en mm
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Prestaciones
• Apertura abatible
• Base cerámica sin plato giratorio
• Display TFT
• 5 niveles de potencia de microondas 
• Potencia máxima de microondas: 900 W 
• cookControl: 7 recetas automáticas
• Capacidad: 36 litros
• Interior de acero inoxidable
• Iluminación interior con LED 

Accesorio
• Bandeja de cristal

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 455 x 595 x 545 mm
• Dimensiones de encastre: 450 x 560-560 x 550 mm

Microondas de 45 cm

Capacidad

36 L

CF634AGS1 Precio de ref.

EAN: 4242003754641 1.199 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ700 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Espacio 
para la conexión 
del aparato
245 x 90

19,5

máx.
45

mín. 460
mín.
550

560+8

250

50

20
80

448455

595 545

19,5

mín. 550Espacio para 
la conexión del 
aparato 245 x 90

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

máx.
45

45

250
80 

455

35

560+8

595 545

448

450+2

19,5

máx.
347,5

7,5

7

455

545

Medidas en mm

Resumen de gama Modo demo
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Prestaciones
• Base cerámica sin plato giratorio
• Display TFT
• Microondas electrónico con grill y tecnología innoWave2

• Tecnología de integración sin marco
• Apertura lateral derecha
• 5 niveles de potencia de microondas 
• Grill simultáneo de 1.300 W
• 3 niveles de grill
• Descongelación automática por peso
• cookControl: 10 recetas automáticas
• Capacidad: 21 litros
• Interior de acero inoxidable
• Iluminación interior con LED

Accesorios
• Bandeja de cristal
• Parrilla rectangular

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
• Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
• Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Microondas

Grill

Capacidad

21 L

BE634RGS1 Precio de ref.

EAN: 4242003676387 855 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ700 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

A: Pared trasera abierta

362-365

600

(A)594

382

≥ 16≥ 300

≥ 560+8

20

299

A: Saliente superior: 
Hueco 362: 6 mm 
Hueco 365: 3 mm 

B: Saliente inferior: 14 mm

362-
365
(A) 382

(A)

(B)

16

16
≥ 300

Pared 
trasera
abierta

mín. 550

298,5

594

20

560+8

382

380+2

600

35

Medidas en mm

Resumen de gama Modo demo
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Prestaciones
• Base cerámica sin plato giratorio
• Display TFT
• Microondas electrónico con grill y tecnología innoWave2

• Tecnología de integración sin marco
• Apertura lateral izquierda
• 5 niveles de potencia de microondas 
• Grill simultáneo de 1.300 W
• 3 niveles de grill
• Descongelación automática por peso
• cookControl: 10 recetas automáticas
• Capacidad: 21 litros
• Interior de acero inoxidable
• Iluminación interior con LED

Accesorios
• Bandeja de cristal
• Parrilla rectangular

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
• Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
• Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Microondas

Grill

Capacidad

21 L

BE634LGS1 Precio de ref.

EAN: 4242003676363 855 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ700 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

A: Pared trasera abierta

362-365

600

(A)594

382

≥ 16≥ 300

≥ 560+8

20

299

A: Saliente superior: 
Hueco 362: 6 mm 
Hueco 365: 3 mm 

B: Saliente inferior: 14 mm

362-
365
(A) 382

(A)

(B)

16

16
≥ 300

Pared 
trasera
abierta

mín. 550

298,5

594

20

560+8

382

380+2

600

35

Resumen de gama Modo demo

H
o

rn
o

s
C

o
m

p
ac

to
s 

y 
m

ic
ro

o
nd

as
C

af
et

er
as

 
su

p
er

au
to

m
át

ic
as

E
xt

ra
cc

ió
n

La
va

d
o

 y
 s

ec
ad

o
La

va
va

jil
la

s
P

la
ca

s
F

rí
o

 y
 c

o
ng

el
ac

ió
n

In
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a

SIEMENS | 39

Tabla técnica



Prestaciones
• Base cerámica sin plato giratorio
• Display TFT
• Microondas electrónico con tecnología innoWave2

• Tecnología de integración sin marco
• Apertura lateral derecha
• 5 niveles de potencia de microondas 
• Descongelación automática por peso
• cookControl: 7 recetas automáticas
• Capacidad: 21 litros
• Interior de acero inoxidable
• Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
• Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
• Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Microondas

Capacidad

21 L

BF634RGS1 Precio de ref.

EAN: 4242003676431 779 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ700 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

A: Pared trasera abierta

362-365

600

(A)594

382

≥ 16≥ 300

≥ 560+8

20

299

A: Saliente superior: 
Hueco 362: 6 mm 
Hueco 365: 3 mm 

B: Saliente inferior: 14 mm

362-
365
(A) 382

(A)

(B)

16

16
≥ 300

Pared 
trasera
abierta

mín. 550

298,5

594

20

560+8

382

380+2

600

35

Resumen de gama Modo demo
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Prestaciones
• Base cerámica sin plato giratorio
• Display TFT
• Microondas electrónico con tecnología innoWave2

• Tecnología de integración sin marco
• Apertura lateral izquierda
• 5 niveles de potencia de microondas 
• Descongelación automática por peso
• cookControl: 7 recetas automáticas
• Capacidad: 21 litros
• Interior de acero inoxidable
• Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
• Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
• Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Microondas

Capacidad

21 L

BF634LGS1 Precio de ref.

EAN: 4242003676400 779 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ700 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

BF634LGW1 Precio de ref.

EAN: 4242003676424 779 €

Cristal blanco con acero inoxidable iQ700 (Top)

A: Pared trasera abierta

362-365

600

(A)594

382

≥ 16≥ 300

≥ 560+8

20

299

A: Saliente superior: 
Hueco 362: 6 mm 
Hueco 365: 3 mm 

B: Saliente inferior: 14 mm

362-
365
(A) 382

(A)

(B)

16

16
≥ 300

Pared 
trasera
abierta

mín. 550

298,5

594

20

560+8

382

380+2

600

35

Resumen de gama Modo demo

H
o

rn
o

s
C

o
m

p
ac

to
s 

y 
m

ic
ro

o
nd

as
C

af
et

er
as

 
su

p
er

au
to

m
át

ic
as

E
xt

ra
cc

ió
n

La
va

d
o

 y
 s

ec
ad

o
La

va
va

jil
la

s
P

la
ca

s
F

rí
o

 y
 c

o
ng

el
ac

ió
n

In
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a

SIEMENS | 41

Tabla técnica



Prestaciones
• Microondas electrónico con grill
• Tecnología de integración sin marco
• Apertura lateral izquierda
• Capacidad: 25 litros
• cookControl: 8 recetas automáticas
• Display LED en blanco
• Cuadro de mandos: touchControl slider
• Memoria de cocción para 1 receta
• Descongelación automática por peso
• Grill simultáneo: 1.200 W
• 5 niveles de potencia de microondas
• Interior de acero inoxidable
• Iluminación interior con LED

Accesorios
• Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro
• Parrilla circular

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Altura 38 cm. Para instalación en columna con mueble de 60 cm de fondo
• Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 388 mm
• Dimensiones de encastre: 380-382 x 560-568 x 550 mm

Microondas

Grill

Capacidad

25 L

BE555LMS0 Precio de ref.

EAN: 4242003805695 515 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ500

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

* 20 mm para frontal de metal

mín. 550

Pared trasera 
abierta 35

560+8

600

380+2
382

594

554369

360

*19

35

mín. 3 mín.3

Microondas
Montaje en esquina

* 20 mm para frontal de metal

mín. 550
Pared trasera
abierta

*19

35

560+8
600

380+2
382

594

554369

360

35

25 litros380-382 382

2-0

550 

Medidas en mm

Resumen de gama Modo demo
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Prestaciones
• Microondas electrónico con grill
• Tecnología de integración sin marco
• Apertura lateral izquierda
• Capacidad: 20 litros
• cookControl: 8 recetas automáticas
• Display LED en blanco
• Cuadro de mandos: touchControl slider
• Memoria de cocción para 1 receta
• Descongelación automática por peso
• Grill simultáneo: 1.000 W
• 5 niveles de potencia de microondas
• Interior de acero inoxidable
• Iluminación interior con LED

Accesorios
• Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
• Parrilla circular

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
• Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 317 mm
• Dimensiones de encastre: 362-365 x 560-568 x 300 mm

Microondas

Grill

Capacidad

20 L

BE525LMS0 Precio de ref.

EAN: 4242003805640 425 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ500

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

A: 20 mm para frontal de metal 
B: Pared trasera abierta

382

594

554297

346

19 (A)

362+³

600

(B)

≥ 560+8

≥ 16≥ 300

mín. 3 mín.3

Microondas
Montaje en esquina

* 20 mm para frontal de metal

mín. 550

Pared trasera 
abierta 35

560+8
600

380+2
382

594

554297

346

*19

35

20 litros362-365 382

6-3

300 14 

20 litros380-382 382

2-0

550 

Medidas en mm

Instalación en 
armario alto

Instalación en 
columna

Resumen de gama Modo demo
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Prestaciones
• Microondas electrónico
• Tecnología de integración sin marco
• Apertura lateral izquierda
• Capacidad: 20 litros
• cookControl: 7 recetas automáticas
• Display LED en blanco
• Cuadro de mandos: touchControl slider
• Memoria de cocción para 1 receta
• Descongelación automática por peso
• 5 niveles de potencia de microondas
• Interior de acero inoxidable
• Iluminación interior con LED

Accesorio
• Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
• Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 317 mm
• Dimensiones de encastre: 362-365 x 560-568 x 300 mm

Microondas

Grill

Capacidad

20 L

BF525LMS0 Precio de ref.

EAN: 4242003805527 395 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ500

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

A: 20 mm para frontal de metal 
B: Pared trasera abierta

382

594

554297

346

19 (A)

362+³

600

(B)

≥ 560+8

≥ 16≥ 300

mín. 3 mín.3

Microondas
Montaje en esquina

* 20 mm para frontal de metal

mín. 550

Pared trasera 
abierta 35

560+8
600

380+2
382

594

554297

346

*19

35

20 litros362-365 382

6-3

300 14 

20 litros380-382 382

2-0

550 

Instalación en 
armario alto

Instalación en 
columna

Resumen de gama Modo demo

H
o

rn
o

s
C

o
m

p
ac

to
s 

y 
m

ic
ro

o
nd

as
C

af
et

er
as

 
su

p
er

au
to

m
át

ic
as

E
xt

ra
cc

ió
n

La
va

d
o

 y
 s

ec
ad

o
La

va
va

jil
la

s
P

la
ca

s
F

rí
o

 y
 c

o
ng

el
ac

ió
n

In
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a

SIEMENS | 44

Tabla técnica



Prestaciones
• Microondas mecánico
• Tecnología de integración sin marco
• Apertura lateral izquierda
• Capacidad: 20 litros
• Cuadro de mandos: mando giratorio
• Concepto de fácil uso: especialmente sencillo, configuración sin 

problemas
• 5 niveles de potencia de microondas
• Interior de acero inoxidable
• Iluminación interior

Accesorio
• Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
• Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 317 mm
• Dimensiones de encastre: 362-365 x 560-568 x 300 mm

Microondas

Capacidad

20 L

BF520LMR0 Precio de ref.

EAN: 4242003805671 319 €

Cristal negro con acero inoxidable iQ300

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

A: 20 mm para frontal de metal 
B: Pared trasera abierta

382

594

554297

346

19 (A)

362+³

600

(B)

≥ 560+8

≥ 16≥ 300

mín. 3 mín.3

Microondas
Montaje en esquina

* 20 mm para frontal de metal

mín. 550

Pared trasera 
abierta 35

560+8
600

380+2
382

594

554297

346

*19

35

20 litros362-365 382

6-3

300 14 

20 litros380-382 382

2-0

550 

Instalación en 
armario alto

Instalación en 
columna

Resumen de gama
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Prestaciones
• Microondas electrónico con grill
• Marco de integración de 60 cm de ancho incluido
• Apertura lateral izquierda
• Capacidad: 20 litros
• cookControl: 8 recetas automáticas
• Cuadro de mandos: mando giratorio
• Memoria de cocción para 1 receta
• Descongelación automática por peso
• Grill simultáneo: 1.000 W
• 5 niveles de potencia de microondas
• Iluminación interior con LED

Accesorios
• Plato giratorio de 27 cm de diámetro
• Parrilla circular

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
• Dimensiones del aparato: 382 x 595 x 335 mm
• Dimensiones de encastre: 380-382 x 560-568 x 550 mm

Microondas

Grill

Capacidad

20 L

BE623LMB3 Precio de ref.

EAN: 4242003913024 319 €

Acero inoxidable en color negro iQ300

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

A: Pared trasera abierta

362+3

600

(A)
595

382

≥ 16≥ 320

≥ 560+8

20

315 442

338

16

16

A: Pared trasera abierta

35
380+2

600

(A)

595

350
382

35

≥ 550

20

315 442
560+8

Montaje de un microondas de 20 l 
sobre un horno

A: Saliente superior: 1 mm
B: Saliente inferior: 1 mm

(A)

(B)

380-
382 382

≥ 550

Montaje de un microondas de 20 l 
en mueble alto 

A: Saliente superior:
Hueco 362: 6 mm
Hueco 365: 3 mm

B: Saliente inferior: 14 mm

362-365
(A) 382

(A)

(B)
≥ 320

Instalación en armario alto Instalación en columna
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Accesorios hornos compactos

HZ638178 Precio de ref.

EAN: 4242003673546 69 €

 

11005091 Precio de ref.

 109 €

 

Raíles telescópicos
• Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel 

con stopSecurity, 100 % extracción. Máxima 
estabilidad y seguridad

• Para hornos iQ700 de 45 cm. No apto para 
hornos 100 % vapor o con microondas.

Raíles telescópicos
• Raíles telescópicos para hornos 100 % vapor 

en 1 nivel con stopSecurity, 100 % extracción. 
Máxima estabilidad y seguridad

• Aptos para el horno de 45 cm CS636GBS2

Resumen de gama Modo demo

H
o

rn
o

s
C

o
m

p
ac

to
s 

y 
m

ic
ro

o
nd

as
C

af
et

er
as

 
su

p
er

au
to

m
át

ic
as

E
xt

ra
cc

ió
n

La
va

d
o

 y
 s

ec
ad

o
La

va
va

jil
la

s
P

la
ca

s
F

rí
o

 y
 c

o
ng

el
ac

ió
n

In
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a

SIEMENS | 47

Tabla técnica


