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Totalmente flexibles

Toda la flexibilidad que imaginas con las placas flexInducción Plus 
de Siemens. Sus inductores adicionales estratégicamente situados 
permiten utilizar recipientes de gran variedad, tamaño y forma: 
circulares de 30 cm de diámetro o rectangulares de hasta 23 cm 
de ancho y 40 cm de fondo.

Rápidas y eficientes

Trasladar los ajustes de una zona de cocción a otra es muy sencillo 
con la función flexMotion: simplemente desplaza el recipiente y 
confirma pulsando un botón para mantener los mismos parámetros 
en la nueva zona.

Con la función powerMove, la placa queda dividida en 3 zonas 
con diferentes potencias preestablecidas: solo hay que desplazar 
el recipiente a lo largo de la zona flexInducción para alcanzar 
la potencia deseada, sin necesidad de modificarla manualmente 
en el display. 

Indiscutiblemente deslumbrantes

¿Alguna vez has tenido la sensación de haberte dejado el fuego 
encendido? Con Home Connect, vigila tu placa desde cualquier 
lugar a través de tu móvil. Controla la campana inteligente desde 
la placa gracias al control placa-campana y saca el máximo partido 
a tu electrodoméstico con todas las recetas que la app tiene 
preparadas para ti. Cocina con su sencillo paso a paso y manda 
fácilmente los ajustes a la placa.

Todo pasa en la cocina

Más información de placas Siemens en 
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/
catalogo-electrodomesticos/cocina/placas 

CONNECTED BY

Una placa (o varias) para cada cocina

Inducción, vitrocerámica, placas de gas o modelos especiales 
como la plancha Teppan Yaki o las placas con extractor 
integrado. Con anchos desde los 30 hasta los 90 cm, elige 
la configuración perfecta para hacer realidad todas tus ideas 
culinarias.

Prestaciones de producto	 53�

Resumen de gama	 54�

Fichas de producto	 57�

Accesorios	 92�

Modos Demo	 262�

Tablas técnicas	 268�
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Índice general

https://www.youtube.com/watch?v=SURGUO79rbg&list=PLZBGxSdcHtd7nblNvYQQFw38hWLkfLt11&index=4
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/cocina/placas
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/cocina/placas
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/home-connect/placas-y-campanas
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/cocina/placas/guia-de-compra
https://www.youtube.com/watch?v=SURGUO79rbg&list=PLZBGxSdcHtd7nblNvYQQFw38hWLkfLt11&index=4
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/cocina/placas/guia-de-compra


Tanto si quieres hervir, como freír o cocer a fuego lento, nuestros sensores 
inteligentes Siemens garantizan que siempre lo hagas con la temperatura 
adecuada.

Prestaciones sin las que no podemos vivir

Coloca el sensor cookingSensor en una olla y esta se comunicará 
con la placa. Ahora solo tienes que elegir cuál es la temperatura 
adecuada y cookingSensor se encargará de mantenerla constante 
para evitar que los alimentos se quemen o hiervan en exceso.

Si quieres, puedes tenerlo todo

Las placas modulares o dominó son la opción ideal si no puedes 
decantarte por un solo tipo de cocción. Sus 30 o 40 cm de 
anchura permiten configurar tu superficie de cocción a medida: 
combina placas de inducción, de gas, o incluye una profesional 
plancha Teppan Yaki.

Control TFT touchPlus. Una pantalla táctil 
de gran tamaño, colores brillantes, alta 
resolución y contraste. Disponible en 90, 80 
y 60 cm.

Control lightSlider. Muy preciso, intuitivo 
y fácil de utilizar. Si la placa está apagada 
solo es visible el botón de encendido, 
consiguiendo una estética totalmente 
integrada.

Terminación topClass. Esta exclusiva 
terminación incorpora 2 perfiles laterales 
de aluminio que protegen el cristal y 
aseguran una combinación perfecta 
con otras placas.

Gracias a la tecnología stepFlame las placas de gas Siemens 
aportan la misma seguridad y precisión que un modelo eléctrico, 
sin dejar de lado las tradicionales ventajas de cocinar sobre una 
llama. Selecciona niveles de llama del 1 al 9 con una precisión 
equiparable al control de potencia de las placas de inducción.

Utilizando el control de temperatura del aceite fryingSensor 
cocinarás de manera saludable y con la máxima precisión. Además, 
es más seguro porque mantiene la temperatura del aceite constante 
y estable evitando que se queme. Con sus cinco niveles de 
temperatura, se adapta a todas tus recetas.

Pensados hasta el último detallePrecisión única.
Resultados

asombrosos
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Índice de gama

https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/blog/placa-mixta-gas-induccion
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/blog/como-limpiar-tepanyaki
https://www.youtube.com/watch?v=E8DzTV6oJbs&list=PLZBGxSdcHtd7nblNvYQQFw38hWLkfLt11&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=2F4yraYiSq0&list=PLZBGxSdcHtd7nblNvYQQFw38hWLkfLt11&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=vxf_JkcyqW8&list=PLZBGxSdcHtd7nblNvYQQFw38hWLkfLt11&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=KKUhhCGt58Q&list=PLZBGxSdcHtd7nblNvYQQFw38hWLkfLt11&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=VMH53s9mgMk&list=PLZBGxSdcHtd7nblNvYQQFw38hWLkfLt11&index=10
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/blog/placa-mixta-gas-induccion
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/blog/como-limpiar-tepanyaki


Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Placas

iQ700

Ancho flexInducción combiInducción
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Las placas con extractor integrado transforman cualquier cocina en un escenario único 
y elegante, donde el extractor queda impecablemente integrado en el diseño de la placa. 
Dos electrodomésticos en uno para que solo tengas que preocuparte de disfrutar de la cocina.

Disponibles en 80 y 70 cm

Redescubre el placer de cocinar con total libertad gracias a 
la flexInducción en el modelo de 80 cm, que incorpora las 
mejores prestaciones de las placas Siemens: control lightSlider, 
fryingSensor, o las funciones flexMotion y powerMove.

Para un ahorro de espacio todavía mayor, la placa 
combiInducción en 70 cm permite combinar dos zonas de 
cocción de 21 x 19 cm, logrando una gran flexibilidad en espacios 
más reducidos. Su control touchSlider permite seleccionar de 
forma intuitiva entre sus 17 niveles de potencia.

La mezcla perfecta

La colocación del extractor directamente en la placa impide que 
los humos y los olores se dispersen, mientras que la Función 
auto adapta el nivel de extracción a la calidad del aire detectada 
por el sensor. Preocúpate solo de disfrutar cocinando en armonía 
y silencio: el motor iQdrive™, gracias a su mecanismo sin 
escobillas, consigue que el extractor prácticamente ni se escuche.

¿Y si se derraman líquidos mientras utilizas tu placa con extractor 
integrado? Puedes estar tranquilo: el extractor cuenta con un 
recipiente de seguridad de 200 ml de capacidad. Superada esta 
cantidad, un depósito adicional de 700 ml funcionará como 
segundo nivel de seguridad.

Instalación en recirculación 
sin canalización.

Instalación en recirculación 
con canalización total o parcial.

Instalación con salida de aire 
al exterior.

Placas con 
extractor integrado

Las placas con extractor integrado ofrecen una sencilla instalación sin renunciar a un gran espacio 
de almacenaje. Con una altura de instalación de 223 mm, apenas se pierde espacio de almacenamiento, 
y  gracias al sistema de conductos planos para la salida del aire no hay restricciones en la profundidad 
de los cajones del mueble. 

Elige entre tres posibilidades de instalación en función de la distribución del espacio y del propio 
mueble. Pueden instalarse en encimeras desde 16 mm de grosor, y el ancho del casco del mueble donde 
se encuentra la placa puede ser de 60 cm. Para instalaciones en recirculación, solo es necesaria una 
profundidad de encimera de 60 cm. 

Personaliza cada instalación

To
p

To
p

H
o

rn
o

s
C

o
m

p
ac

to
s 

y 
m

ic
ro

o
nd

as
C

af
et

er
as

 
su

p
er

au
to

m
át

ic
as

E
xt

ra
cc

ió
n

La
va

d
o

 y
 s

ec
ad

o
La

va
va

jil
la

s
P

la
ca

s
F

rí
o

 y
 c

o
ng

el
ac

ió
n

In
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a

SIEMENS | 54

Índice de gama

https://www.youtube.com/watch?v=UZJTkFETsxc&list=PLZBGxSdcHtd7nblNvYQQFw38hWLkfLt11&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IrLa8BPv2sQ&list=PLZBGxSdcHtd7nblNvYQQFw38hWLkfLt11&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=IrLa8BPv2sQ&list=PLZBGxSdcHtd7nblNvYQQFw38hWLkfLt11&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=IrLa8BPv2sQ&list=PLZBGxSdcHtd7nblNvYQQFw38hWLkfLt11&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Lw8d_WvIPls&list=PLZBGxSdcHtd70-sRpBhHO7NBIr8TkJBY6
https://www.youtube.com/watch?v=UZJTkFETsxc&list=PLZBGxSdcHtd7nblNvYQQFw38hWLkfLt11&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SbSdzfI6QgM&list=PLZBGxSdcHtd70-sRpBhHO7NBIr8TkJBY6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Cqaw0Ty1D-s&list=PLZBGxSdcHtd70-sRpBhHO7NBIr8TkJBY6&index=3


Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Placas
iQ700 iQ300 iQ100

Ancho flexInducción Plus flexInducción Zona de 32 cm Zona de 28  cm
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Placas
iQ700 iQ500

Ancho Cristal vitrocerámico Cristal templado
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Ancho Cristal vitrocerámico Cristal templado
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iQ300

Ancho touchSlider easyTouch

Pl
ac

as
 v

it
ro

ce
rá

m
ic

as

6
0

 c
m

ET631FKP8E

ET61RBKB8E

ET63RBEA8E

To
p

To
p

Índice de gama

H
o

rn
o

s
C

o
m

p
ac

to
s 

y 
m

ic
ro

o
nd

as
C

af
et

er
as

 
su

p
er

au
to

m
át

ic
as

E
xt

ra
cc

ió
n

La
va

d
o

 y
 s

ec
ad

o
La

va
va

jil
la

s
P

la
ca

s
F

rí
o

 y
 c

o
ng

el
ac

ió
n

In
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a

SIEMENS | 56



Prestaciones de la placa
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, 

diagnóstico remoto y control por voz
• 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm con funciones boost y 

shortBoost
• Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, 

limpieza, mantener caliente, silencio
• Preparado para cookingSensor
• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Instalación en recirculación sin canalización de aire: accesorios incluidos de serie
• Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. 

Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) 
o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido

• Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
• Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1
• Accesorios opcionales de la placa: ver página 92
• Posibilidades de instalación y accesorios: ver páginas 66 y 96

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 750 x 490 mm
• Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

Prestaciones del extractor
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Manejo a través del control lightSlider: 17 niveles de potencia y 

2 niveles intensivos (con retracción automática)
• Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 

622 m³/h
• Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
• Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
• Encendido automático del extractor cuando se usa una zona de 

cocción
• Función auto: sensor de control de ambiente
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador de saturación de filtros de carbón activo
• Compartimento interior de líquidos derramados (lavable en 

lavavajillas) con 700 ml de capacidad de fácil acceso
• Desconexión automática temporizada
• Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización 

(accesorios incluidos de serie)
• Posibilidad de instalación en recirculación con canalización 

o con salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios 
adicionales) 

Placa flexInducción con extractor integrado

Energía

B

Función
auto

fryingSensor

EX875LX67E� Precio de ref.

EAN: 4242003867198� 2.835 €

Terminación topClass, 80 cm� iQ700 (Top)

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado según reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Ver planos

Posibilidades de instalación

Accesorios placa con extractor

Modo demo
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Placa flexInducción con extractor integrado

EX875LX67E� Precio de ref.

EAN: 4242003867198� 2.835 €

Terminación topClass, 80 cm� iQ700 (Top)

Instalación en mueble de 80 cm

Instalación en mueble de 60 cm

Instalación con salida de aire al exterior

A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe

poder soportar cargas de aproximadamente
60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las
subestructuras oportunas.

D: En la pared trasera debe haber un hueco para
los cables. La dimensión y posición exactas se
pueden deducir del plano específico.

223
(B)

-0750+2

-0490+2≥ 40
(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 800

≥ 50

812

735

520

539 470

70

(D)

Vista frontal
750

450

257

30

269 181

A: Con conexión directa a la parte trasera

Vista frontal - Esquema de instalación

(A)

223 167

227
144

94

A: Profundidad de inserción
B: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición

exactas se pueden deducir del plano específico.
C: El modelo de 80 cm se puede instalar ajustando los panales laterales.

223
(A)

-0750+2 -0490+2

≥ 85

≥ 600 
(C)

735

539 470

70

(B)

D:
C:
B:
A:

A

Tubo recto
Adaptador recto cilíndrico/plano

Manguitos de conexión
Arco de 90°

Tamaño S
Tamaño M
Tamaño L

(E)
(F)

(G)

(H)

99

(A)

(B)

(C)
89

ø 150

(B)

(D)

E F
≥ 600
≥ 650

547
574

≥ 700 612

G
451
475
515

H
389
413
453

D:
C:
B:
A:

Tubo recto
Adaptador de 90° cilíndrico/plano

Manguitos de conexión
Arco de 90°

A
Tamaño S
Tamaño M
Tamaño L

99

(D)

(A)

(B)

(C)

(B)

89
29

ø 150

(E)

(F)

(G)

(H)

E F
≥ 600
≥ 650

547
574

≥ 700 612

G
545
569
609

H
579
603
643

Ver más planos Volver a EX875LX67E

Modo demo
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Placa flexInducción con extractor integrado

EX875LX67E� Precio de ref.

EAN: 4242003867198� 2.835 €

Terminación topClass, 80 cm� iQ700 (Top)

Instalación con salida de aire al exterior

490

513

223 167

≥ 700
≥ 125

≥ 600

≥ 700

99

490

513

223 167

≥ 700
≥ 125

≥ 600 ≥ 100
≥ 100

≥ 700

99

490

513

223 167

≥ 700 ≥ 125

≥ 600

≥ 700

99

Ejemplo 1:

Ejemplo 3:

Ejemplo 2:

Instalación en recirculación sin canalización Instalación en recirculación con conductos en isla

≥ 600

≥ 600
490

510

223 167

≥ 600
≥ 50

Al realizar la instalación directamente 
en paredes exteriores no aisladas 
(µ ≥ 0,5 W/m2 °C), recomendamos el uso 
de configuraciones de recirculación total 
o parcialmente canalizada.

Vista lateral 

10-80167

≥ 50 490

470

223
80

50 (≥ 25)

490

510

223 167

≥ 600

1200
1200

490 122

513
99

223 167

317

≥ 600

900
900

≥ 100 ≥ 100

Recirculación con conductos:

Ver más planos Volver a EX875LX67E

Modo demo
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Placa flexInducción con extractor integrado

EX875LX67E� Precio de ref.

EAN: 4242003867198� 2.835 €

Terminación topClass, 80 cm� iQ700 (Top)

Instalación en recirculación con conductos en pared

E:
D:
C:
B:
A:

El instalador debe seleccionar y, en 
caso necesario, cortar la longitud 
del tubo de acuerdo con la altura de 
la cocina

Kit conductos disponible para 
encimeras con profundidades de ≥
700 mm y hasta 960 mm de altura

Manguitos de conexión
Difusor

Arcos de 90° de tamaño L
Altura de la cocina
Longitud del tubo

A B
500
1000

≤ 960
> 960

≥ 10099

331 281

122

136

490
612

≥ 700

99

(C)
(E)

(C)
(D)

(D)

(D)

470

513

89(A)(B)

G:
F:
E:
D:
C:
B:
A:

Arcos de 90° de tamaño L
Manguitos de conexión
Difusor
Cajón acortado

Arcos de 90° de tamaño M
Altura de la cocina
Longitud del tubo

El instalador debe seleccionar y, en 
caso necesario, cortar la longitud 
del tubo de acuerdo con la altura de 
la cocina

A B
500
1000

≤ 940
> 940

≥ 10099

331 243

84

95

490
574

≥ 650

99

(D)
(F)

(C)
(E)

(E)

(E)

470

89(A)(B)

≤ 475 (G)

G:
F:
E:
D:
C:
B:
A:

El instalador debe seleccionar y, en 
caso necesario, cortar la longitud 
del tubo de acuerdo con la altura de 
la cocina

Kit conductos disponible para 
encimeras
de ≥600 mm de profundidad y hasta 
960 mm de altura

Arcos de 90° de tamaño L
Manguitos de conexión
Difusor
Cajón acortado

Arcos de 90° de tamaño S
Altura de la cocina
Longitud del tubo

A B
500
1000

≤ 990
> 990

≥ 10099

331 216

57

69

490
547

≥ 600

448 (G)

99

(D)
(F)

(C)

(E)

(E)

(E)

470

89(A)(B)

Profundidad de encimera ≥ 60 cm Profundidad de encimera ≥ 65 cm Profundidad de encimera ≥ 70 cm

Volver a EX875LX67E

Modo demo
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Prestaciones de la placa
• Control touchSlider con 17 niveles de potencia
• 4 zonas combiInducción de 21 x 19 cm con funciones boost 

y shortBoost
• Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, silencio
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Prestaciones del extractor
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Manejo a través del control lightSlider: 17 niveles de potencia y 

2 niveles intensivos (con retracción automática)
• Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
• Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
• Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
• Encendido automático del extractor cuando se usa una zona de 

cocción
• Función auto: sensor de control de ambiente
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador de saturación de filtros de carbón activo
• Compartimento interior de líquidos derramados (lavable en 

lavavajillas) con 700 ml de capacidad de fácil acceso
• Desconexión automática temporizada
• Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios 

incluidos de serie)
• Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con 

salida de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales) 

Placa combiInducción con extractor integrado

Energía

B

ED731FQ15E� Precio de ref.

EAN: 4242003878255� 2.159 €

Terminación bisel delantero, 70 cm� iQ500 (Top)

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado según reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Ver planos

Posibilidades de instalación

Accesorios
• Instalación en recirculación sin canalización de aire: accesorios incluidos de serie
• Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. 

Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) 
o de 70 cm de fondo (HZ9VDKR0), con difusor incluido

• Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1
• Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1
• Accesorios opcionales de la placa: ver página 92
• Posibilidades de instalación y accesorios: ver páginas 66 y 96

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 750 x 490 mm
• Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

Accesorios placa con extractor
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Placa combiInducción con extractor integrado

ED731FQ15E� Precio de ref.

EAN: 4242003878255� 2.159 €

Terminación bisel delantero, 70 cm� iQ500 (Top)

Instalación en mueble de 60 cm Instalación con salida de aire al exterior

A: Distancia mínima entre la abertura 
y la pared 

B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa 

debe poder soportar cargas de 
aproximadamente 60 kg, en caso 
necesario, con la ayuda de las 
subestructuras oportunas.

D: En la pared trasera debe haber un hueco 
para los cables. La dimensión y posición 
exactas se pueden deducir del plano 
específico. 

223 (B)

710

539

522

470

-0560+2
490

≥ 90
(A)

≥ 600

≥ 600

≥ 50

≥ 50

≥ 16 (C) (D)

A: Con conexión directa a la parte trasera

Vista frontal - Esquema de instalación

(A)

223 167

227
144

94

D:
C:
B:
A:

A

Tubo recto
Adaptador recto cilíndrico/plano

Manguitos de conexión
Arco de 90°

Tamaño S
Tamaño M
Tamaño L

(E)
(F)

(G)

(H)

99

(A)

(B)

(C)
89

ø 150

(B)

(D)

E F
≥ 600
≥ 650

547
574

≥ 700 612

G
451
475
515

H
389
413
453

D:
C:
B:
A:

Tubo recto
Adaptador de 90° cilíndrico/plano

Manguitos de conexión
Arco de 90°

A
Tamaño S
Tamaño M
Tamaño L

99

(D)

(A)

(B)

(C)

(B)

89
29

ø 150

(E)

(F)

(G)

(H)

E F
≥ 600
≥ 650

547
574

≥ 700 612

G
545
569
609

H
579
603
643

Ver más planos Volver a ED731FQ15E
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Placa combiInducción con extractor integrado

ED731FQ15E� Precio de ref.

EAN: 4242003878255� 2.159 €

Terminación bisel delantero, 70 cm� iQ500 (Top)

Instalación con salida de aire al exterior

490

513

223 167

≥ 700
≥ 125

≥ 600

≥ 700

99

490

513

223 167

≥ 700
≥ 125

≥ 600 ≥ 100
≥ 100

≥ 700

99

490

513

223 167

≥ 700 ≥ 125

≥ 600

≥ 700

99

Ejemplo 1:

Ejemplo 3:

Ejemplo 2:

Instalación en recirculación sin canalización Instalación en recirculación con conductos en isla

≥ 600

≥ 600
490

510

223 167

≥ 600
≥ 50

Al realizar la instalación directamente 
en paredes exteriores no aisladas 
(µ ≥ 0,5 W/m2 °C), recomendamos el uso 
de configuraciones de recirculación total 
o parcialmente canalizada.

Vista lateral 

10-80167

≥ 50 490

470

223
80

50 (≥ 25)

490

510

223 167

≥ 600

1200
1200

490 122

513
99

223 167

317

≥ 600

900
900

≥ 100 ≥ 100

Recirculación con conductos:

Ver más planos Volver a ED731FQ15E
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Placa combiInducción con extractor integrado

ED731FQ15E� Precio de ref.

EAN: 4242003878255� 2.159 €

Terminación bisel delantero, 70 cm� iQ500 (Top)

Instalación en recirculación con conductos en pared

E:
D:
C:
B:
A:

El instalador debe seleccionar y, en 
caso necesario, cortar la longitud 
del tubo de acuerdo con la altura de 
la cocina

Kit conductos disponible para 
encimeras con profundidades de ≥
700 mm y hasta 960 mm de altura

Manguitos de conexión
Difusor

Arcos de 90° de tamaño L
Altura de la cocina
Longitud del tubo

A B
500
1000

≤ 960
> 960

≥ 10099

331 281

122

136

490
612

≥ 700

99

(C)
(E)

(C)
(D)

(D)

(D)

470

513

89(A)(B)

G:
F:
E:
D:
C:
B:
A:

Arcos de 90° de tamaño L
Manguitos de conexión
Difusor
Cajón acortado

Arcos de 90° de tamaño M
Altura de la cocina
Longitud del tubo

El instalador debe seleccionar y, en 
caso necesario, cortar la longitud 
del tubo de acuerdo con la altura de 
la cocina

A B
500
1000

≤ 940
> 940

≥ 10099

331 243

84

95

490
574

≥ 650

99

(D)
(F)

(C)
(E)

(E)

(E)

470

89(A)(B)

≤ 475 (G)

G:
F:
E:
D:
C:
B:
A:

El instalador debe seleccionar y, en 
caso necesario, cortar la longitud 
del tubo de acuerdo con la altura de 
la cocina

Kit conductos disponible para 
encimeras
de ≥600 mm de profundidad y hasta 
960 mm de altura

Arcos de 90° de tamaño L
Manguitos de conexión
Difusor
Cajón acortado

Arcos de 90° de tamaño S
Altura de la cocina
Longitud del tubo

A B
500
1000

≤ 990
> 990

≥ 10099

331 216

57

69

490
547

≥ 600

448 (G)

99

(D)
(F)

(C)

(E)

(E)

(E)

470

89(A)(B)

Profundidad de encimera ≥ 60 cm Profundidad de encimera ≥ 65 cm Profundidad de encimera ≥ 70 cm

Volver a ED731FQ15E
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Accesorios placas con extractor integrado

HZ9VEDU0� Precio de ref.

EAN: 4242003878262� 49 €

 

HZ9VDKE1� Precio de ref.

EAN: 4242003916124� 114 €

 

HZ9VRPD1� Precio de ref.

EAN: 4242003912928� 49 €

 

HZ9VDKR1� Precio de ref.

EAN: 4242003916100� 177 €

 

HZ9VRCR1� Precio de ref.

EAN: 4242003927984� 89 €

 

HZ9VDKR0� Precio de ref.

EAN: 4242003916094� 177 €

 

Filtro acústico para instalación en 
salida de aire al exterior
• Filtro acústico. Necesario solicitar conductos 

para salida de aire (ver accesorios páginas 
97 y 98).

Kit para instalación en salida de aire 
al exterior y filtros acústicos
• Para instalaciones en encimera de 60 cm 

de fondo.

Difusor de aire para instalación 
en recirculación con canalización total 
o parcial
• Necesario solicitar conductos para canalización 

de aire (ver accesorios páginas 97 y 98).

Kit para instalación en recirculación 
con canalización parcial
• Para instalaciones en encimera de 60 cm 

de fondo.

Filtros de carbón activo
• Repuesto filtros de recirculación de alta 

eficiencia antipolen.

Kit para instalación en recirculación 
con canalización parcial.
• Para instalaciones en encimera de 70 cm 

de fondo.
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Posibilidades de instalación de placas con extractor integrado

Recirculación

Sin 
canalización

La placa con extractor integrado incluye de serie el accesorio “Plug’n’Play” necesario para la instalación 
en recirculación sin canalización del aire. El sistema “Plug’n’Play” permite una instalación rápida y 
cómoda.

Incluye:

- �4 filtros de carbón activo de alta eficiencia, con un optimizado sistema de reducción de olores 
(incluso de aquellos con complejas moléculas como, por ejemplo, los generados por cocciones de 
pescados), con una vida útil de 360 horas de cocción y con un optimizado nivel de ruido, gracias a la 
mejora de los parámetros psicoacústicos.

- �Pieza telescópica deslizante, con un marco integrado de sellado y fijación autoadhesivo, para 
conectar de forma sencilla la salida de aire del aparato con el corte del panel trasero del mueble.

Se debe respetar un espacio para la circulacion del aire ≥400 cm² en la zona del zócalo del mueble.

Esta configuración requiere una apertura vertical de mínimo 25 mm en la parte trasera del mueble. 
Para una situación ideal de extracción, se recomienda ampliarla a 50 mm, si fuese posible.

Con 
canalización 
parcial

HZ9VRPD1*

Para realizar la instalación en recirculación con canalización total o parcial de aire, además 
de los 4 filtros de carbón activo de alta eficiencia que lleva de serie la placa con extractor integrado 
es necesario un accesorio opcional que incluye:

- �Pieza difusora del aire, que puede ser directamente conectada a un sistema de conductos planos de 
salida de aire distribuyéndolo por el espacio libre del zócalo, cuando hablamos de una canalización 
parcial, o bien puede ser directamente conectada con cinta adhesiva a un elemento de salida de aire 
localizado en algún punto del mueble, cuando queremos una canalización total del aire.

Esta instalación permite una alta flexibilidad y personalización de la planificación de la salida de aire. 
Todos los accesorios planos de salida de aire (DN 150) deben ser solicitados aparte, en función del tipo 
de instalación que se quiera realizar.

Un espacio para la circulación del aire ≥400 cm² debe ser respetado en la zona del zócalo del mueble.
Con 
canalización 
total

Salida de aire

HZ9VEDU0*

Accesorio necesario para la instalación en salida de aire.

Incluye:

- �4 filtros acústicos de alto rendimiento que disminuyen de forma significativa el nivel de ruido y 
mejoran los parámetros psicoacústicos.

- �Junta de unión, que puede ser unida a un conducto plano “macho” (DN 150) antes de conectarlo con 
la salida de aire de la placa con extractor integrado, garantizando así la máxima estanqueidad (la salida 
de aire del aparato puede ser directamente conectada a un conducto plano “macho” (DN 150)).

*�Los accesorios planos de salida de aire no están incluidos; deben ser solicitados aparte.

Volver a EX875LX67E Volver a ED731FQ15E
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, 

descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control 
por voz

• Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:

- 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm
- 1 zona flexInducción de 24 x 30 cm

• Control placa-campana
• Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, 

limpieza, mantener caliente, silencio, asistente de recetas
• Preparado para cookingSensor
• Control de temperatura del aceite fryingSensor 

con 5 niveles
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 92

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 912 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 880 x 490 mm

Placa flexInducción

fryingSensor

 
Control placa-
campana

EX975KXW1E� Precio de ref.

EAN: 4242003765685� 1.929 €

Terminación topClass, 90 cm� iQ700 (Top)

Cajón

mín. 20

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria.

      Cocina       
empotrada/      
Horno       
empotrado     20

1

1

A: Distancia mínima desde el corte 
de la placa hasta la pared. 

B: Profundidad de inserción 
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm 

entre la superficie de la encimera y la 
parte superior delantera del horno. 
Consultar el espacio necesario para 
el horno. 

La encimera en la que se instale la placa 
debe resistir cargas de aprox. 60 kg; 
se pueden usar subestructuras adecuadas 
en caso necesario.

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

912

23
29

520

857

490 +2
-0

880+2
-0

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Nota para la instalación eléctrica: este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.
En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.
En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior)  si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos 
en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Modo demo
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, 

descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control 
por voz

• Control lightSlider con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:

- 2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm
- 1 zona gigante triple de 32 cm

• Control placa-campana
• Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, 

mantener caliente, silencio
• Control de temperatura del aceite fryingSensor 

con 5 niveles
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass
• Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 92

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 912 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 880 x 490 mm

Placa flexInducción

Combinación
perfecta

fryingSensor

Zona gigante

 
Control placa-
campana

EX975LVV1E� Precio de ref.

EAN: 4242003759783� 1.699 €

Terminación topClass, 90 cm� iQ700 (Top)

Cajón

mín. 20

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria.

      Cocina       
empotrada/      
Horno       
empotrado     20

1

1

A: Distancia mínima desde el corte 
de la placa hasta la pared. 

B: Profundidad de inserción 
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm 

entre la superficie de la encimera y la 
parte superior delantera del horno. 
Consultar el espacio necesario para 
el horno. 

La encimera en la que se instale la placa 
debe resistir cargas de aprox. 60 kg; 
se pueden usar subestructuras adecuadas 
en caso necesario.

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

912

23
29

520

857

490 +2
-0

880+2
-0

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Nota para la instalación eléctrica: este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.
En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.
En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior)  si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos 
en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.
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Prestaciones
• Control touchSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función boost:

- 2 zonas flexInducción de 40 x 21 cm
• Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, 

silencio
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 92

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 912 x 350 mm
• Dimensiones de encastre: 880 x 330 mm

Placa flexInducción

Fondo

35
cm

EX275FXB1E� Precio de ref.

EAN: 4242003701218� 1.099 €

Terminación topClass, 90 cm� iQ700 (Top)

Cajón

mín. 20

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria.

      Cocina       
empotrada/      
Horno       
empotrado     20

1

1

A:

B:
C:

La encimera en la que se instale la placa 
debe resistir cargas de aprox. 60 kg; 
se pueden usar subestructuras adecuadas 
en caso necesario.

Debe haber un espacio libre de 30 mm 
entre la superficie de la encimera y 
la parte superior delantera del horno. 
Consultar el espacio necesario para 
el horno. 

Profundidad de inserción 

Distancia mínima desde el corte 
de la placa hasta la pared. 51 (B)

912
350

≥ 16 (C)

≥ 450
330+2

880+2

≥ 50

≥ 40 (A)

≥ 50

22

29839

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Nota para la instalación eléctrica: este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.
En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.
En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior)  si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos 
en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía 

Home Connect
• Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, 

descarga de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control 
por voz

• Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:

- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 40 cm con 2 inductores 
auxiliares

• Control placa-campana
• Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, 

limpieza, mantener caliente, silencio, asistente de recetas
• Preparado para cookingSensor
• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 92

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 780/750 x 490 mm

Placa flexInducción

 
Control placa-
campana

fryingSensor

EX875KYW1E� Precio de ref.

EAN: 4242003765296� 1.795 €

Terminación topClass, 80 cm� iQ700 (Top)

Cajón

mín. 20

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria.

      Cocina       
empotrada/      
Horno       
empotrado     20

1

1

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

812

23
29

520

537

490-500+2
-0

750-780+2
-0

A: Distancia mínima desde el corte 
de la placa hasta la pared. 

B: Profundidad de inserción 
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm 

entre la superficie de la encimera y 
la parte superior delantera del horno. 
Consultar el espacio necesario para 
el horno. 

La encimera en la que se instale la placa
debe resistir cargas de aprox. 60 kg; 
se pueden usar subestructuras adecuadas 
en caso necesario.

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Nota para la instalación eléctrica: este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.
En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.
En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior)  si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos 
en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.
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Prestaciones
• Control lightSlider con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:

- 1 zona flexInducción de 24 x 40 cm
- 1 zona gigante de 28 cm
- 1 zona de 15 cm

• Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener 
caliente, silencio

• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor
• Accesorios opcionales: ver página 92

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 780/750 x 490 mm

Placa flexInducción

Combinación
perfecta

fryingSensor

EX875LEC1E� Precio de ref.

EAN: 4242003692271� 1.099 €

Terminación topClass, 80 cm� iQ700 (Top)

Cajón

mín. 20

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria.

      Cocina       
empotrada/      
Horno       
empotrado     20

1

1

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

812

23
29

520

537

490-500+2
-0

750-780+2
-0

A: Distancia mínima desde el corte 
de la placa hasta la pared. 

B: Profundidad de inserción 
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm 

entre la superficie de la encimera y 
la parte superior delantera del horno. 
Consultar el espacio necesario para 
el horno. 

La encimera en la que se instale la placa
debe resistir cargas de aprox. 60 kg; 
se pueden usar subestructuras adecuadas 
en caso necesario.

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Nota para la instalación eléctrica: este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.
En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.
En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior)  si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos 
en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Modo demo

H
o

rn
o

s
C

o
m

p
ac

to
s 

y 
m

ic
ro

o
nd

as
C

af
et

er
as

 
su

p
er

au
to

m
át

ic
as

E
xt

ra
cc

ió
n

La
va

d
o

 y
 s

ec
ad

o
La

va
va

jil
la

s
P

la
ca

s
F

rí
o

 y
 c

o
ng

el
ac

ió
n

In
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a

SIEMENS | 71

Resumen de gama Tabla técnica



Prestaciones
• Control lightSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:

- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor auxiliar
• Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, 

mantener caliente, silencio
• Preparado para cookingSensor
• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 92

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 710 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Placa flexInducción

Combinación
perfecta

fryingSensor

EX775LYE4E� Precio de ref.

EAN: 4242003757826� 1.215 €

Terminación topClass, 70 cm� iQ700 (Top)

Cajón

mín. 20

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria.

      Cocina       
empotrada/      
Horno       
empotrado     20

1

1

A: Distancia mínima desde el corte 
de la placa hasta la pared. 

B: Profundidad de inserción 
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm 

entre la superficie de la encimera y la 
parte superior delantera del horno. 
Consultar el espacio necesario para 
el horno. 

La encimera en la que se instale la placa 
debe resistir cargas de aprox. 60 kg; 
se pueden usar subestructuras adecuadas 
en caso necesario.

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E

(F)

F

≥ 90 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

490-500+2

560+2

710520

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Nota para la instalación eléctrica: este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.
En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.
En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior)  si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos 
en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, descarga de 

recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
• Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:

- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional
• Control placa-campana
• Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, 

mantener caliente, silencio, asistente de recetas
• Preparado para cookingSensor
• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 92

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Placa flexInducción

 
Control placa-
campana

fryingSensor

EX675JYW1E� Precio de ref.

EAN: 4242003765234� 1.379 €

Terminación topClass, 60 cm� iQ700 (Top)

Cajón

mín. 20

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria.

      Cocina       
empotrada/      
Horno       
empotrado     20

1

1

A: Distancia mínima desde el corte 
de la placa hasta la pared. 

B: Profundidad de inserción 
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm 

entre la superficie de la encimera y 
la parte superior delantera del horno. 
Consultar el espacio necesario para 
el horno. 

La encimera en la que se instale la placa
debe resistir cargas de aprox. 60 kg; 
se pueden usar subestructuras adecuadas 
en caso necesario.

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

602520

 490-500+2
-0

560+2
-0

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Nota para la instalación eléctrica: este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.
En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.
En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior)  si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos 
en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Modo demo

H
o

rn
o

s
C

o
m

p
ac

to
s 

y 
m

ic
ro

o
nd

as
C

af
et

er
as

 
su

p
er

au
to

m
át

ic
as

E
xt

ra
cc

ió
n

La
va

d
o

 y
 s

ec
ad

o
La

va
va

jil
la

s
P

la
ca

s
F

rí
o

 y
 c

o
ng

el
ac

ió
n

In
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a

SIEMENS | 73

Resumen de gama Tabla técnica



Prestaciones
• Control lightSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:

- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor auxiliar
• Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, 

mantener caliente, silencio
• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 92

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Placa flexInducción

Combinación
perfecta

fryingSensor

EX675LYC1E� Precio de ref.

EAN: 4242003715291� 1.159 €

Terminación topClass, 60 cm� iQ700 (Top)

Cajón

mín. 20

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria.

      Cocina       
empotrada/      
Horno       
empotrado     20

1

1

A: Distancia mínima desde el corte 
de la placa hasta la pared. 

B: Profundidad de inserción 
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm 

entre la superficie de la encimera y 
la parte superior delantera del horno. 
Consultar el espacio necesario para 
el horno. 

La encimera en la que se instale la placa
debe resistir cargas de aprox. 60 kg; 
se pueden usar subestructuras adecuadas 
en caso necesario.

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

602520

 490-500+2
-0

560+2
-0

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Nota para la instalación eléctrica: este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.
En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.
En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior)  si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos 
en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.
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Prestaciones
• Control lightSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:

- 1 zona flexInducción de 21 x 38 cm
- 1 zona gigante de 28 cm

• Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, 
silencio

• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 92

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Placa flexInducción

Combinación
perfecta

fryingSensor

EX675LJC1E� Precio de ref.

EAN: 4242003716878� 935 €

Terminación topClass, 60 cm� iQ700

Cajón

mín. 20

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria.

      Cocina       
empotrada/      
Horno       
empotrado     20

1

1

A: Distancia mínima desde el corte 
de la placa hasta la pared. 

B: Profundidad de inserción 
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm 

entre la superficie de la encimera y 
la parte superior delantera del horno. 
Consultar el espacio necesario para 
el horno. 

La encimera en la que se instale la placa
debe resistir cargas de aprox. 60 kg; 
se pueden usar subestructuras adecuadas 
en caso necesario.

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

602520

 490-500+2
-0

560+2
-0

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Nota para la instalación eléctrica: este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.
En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.
En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior)  si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos 
en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Modo demo
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Prestaciones
• Control lightSlider con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:

- 1 zona gigante triple de 32 cm
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm

• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
• Funciones: quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 92

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 710 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Placa de inducción

Zona gigante

Combinación
perfecta

fryingSensor

EH775LDC1E� Precio de ref.

EAN: 4242003698044� 939 €

Terminación topClass, 70 cm� iQ300 (Top)

Cajón

mín. 20

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria.

      Cocina       
empotrada/      
Horno       
empotrado     20

1

1

A: Distancia mínima desde el corte 
de la placa hasta la pared. 

B: Profundidad de inserción 
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm 

entre la superficie de la encimera y la 
parte superior delantera del horno. 
Consultar el espacio necesario para 
el horno. 

La encimera en la que se instale la placa 
debe resistir cargas de aprox. 60 kg; 
se pueden usar subestructuras adecuadas 
en caso necesario.

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E

(F)

F

≥ 90 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

490-500+2

560+2

710520

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Nota para la instalación eléctrica: este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.
En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.
En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior)  si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos 
en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Modo demo
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Prestaciones
• Control touchSlider con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función boost para cada zona

- 1 zona gigante triple de 32 cm
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm

• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 4 niveles
• Funciones: quickStart, memoria, limpieza, silencio
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 92

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Placa de inducción

Zona gigante

fryingSensor

EH651FDC1E� Precio de ref.

EAN: 4242003697580� 819 €

Terminación biselada, 60 cm� iQ300

Cajón

mín. 20

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria.

      Cocina       
empotrada/      
Horno       
empotrado     20

1

1

A: Distancia mínima desde el corte 
de la placa hasta la pared. 

B: Profundidad de inserción 
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm 

entre la superficie de la encimera y 
la parte superior delantera del horno. 
Consultar el espacio necesario para 
el horno. 

La encimera en la que se instale la placa
debe resistir cargas de aprox. 60 kg; 
se pueden usar subestructuras adecuadas 
en caso necesario.

592522

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E

(F)

F

 

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

490-500+2
-0

560+2
-0

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Nota para la instalación eléctrica: este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.
En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.
En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior)  si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos 
en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.
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Prestaciones
• Control touchSlider con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función boost para cada zona

- 1 zona gigante de 28 cm
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm

• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 4 niveles
• Funciones: quickStart, memoria, limpieza, silencio
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 92

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Placa de inducción

Combinación
perfecta

fryingSensor

EH675FJC1E� Precio de ref.

EAN: 4242003716281� 779 €

Terminación topClass, 60 cm� iQ100

Cajón

mín. 20

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria.

      Cocina       
empotrada/      
Horno       
empotrado     20

1

1

A: Distancia mínima desde el corte 
de la placa hasta la pared. 

B: Profundidad de inserción 
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm 

entre la superficie de la encimera y 
la parte superior delantera del horno. 
Consultar el espacio necesario para 
el horno. 

La encimera en la que se instale la placa
debe resistir cargas de aprox. 60 kg; 
se pueden usar subestructuras adecuadas 
en caso necesario.

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

602520

 490-500+2
-0

560+2
-0

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Nota para la instalación eléctrica: este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.
En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.
En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior)  si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos 
en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.
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Prestaciones
• Control easyTouch con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función boost para cada zona

- 1 zona gigante triple de 32 cm
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm

• Funciones: quickStart, memoria, silencio
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Placa de inducción

Zona gigante

EH631BDB6E� Precio de ref.

EAN: 4242003935750� 729 €

Terminación bisel delantero, 60 cm� iQ300

Cajón

mín. 20

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria.

      Cocina       
empotrada/      
Horno       
empotrado     20

1

1

A: Distancia mínima desde el corte 
de la placa hasta la pared. 

B: Profundidad de inserción 
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm 

entre la superficie de la encimera y 
la parte superior delantera del horno. 
Consultar el espacio necesario para 
el horno. 

La encimera en la que se instale la placa
debe resistir cargas de aprox. 60 kg; 
se pueden usar subestructuras adecuadas 
en caso necesario.

592522

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E

(F)

F

 

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

490-500+2
-0

560+2
-0

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Nota para la instalación eléctrica: este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.
En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.
En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior)  si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos 
en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.
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Prestaciones
• Control easyTouch con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función boost para cada zona

- 1 zona gigante de 28 cm
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm

• Funciones: quickStart, memoria, silencio
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Placa de inducción

Zona gigante

EH631BJB6E� Precio de ref.

EAN: 4242003934777� 615 €

Terminación biselada, 60 cm� iQ100

Cajón

mín. 20

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria.

      Cocina       
empotrada/      
Horno       
empotrado     20

1

1

A: Distancia mínima desde el corte 
de la placa hasta la pared. 

B: Profundidad de inserción 
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm 

entre la superficie de la encimera y 
la parte superior delantera del horno. 
Consultar el espacio necesario para 
el horno. 

La encimera en la que se instale la placa
debe resistir cargas de aprox. 60 kg; 
se pueden usar subestructuras adecuadas 
en caso necesario.

592522

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E

(F)

F

 

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

490-500+2
-0

560+2
-0

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Nota para la instalación eléctrica: este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial.
En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación.
En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior)  si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos 
en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.
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Prestaciones
• Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
• 5 quemadores de gas:

- Izquierda: quemador Wok de hasta 6 kW
- Centro detrás: quemador auxiliar de hasta 1,1 kW
- Centro delante: quemador estándar de hasta 1,9 kW
- Detrás derecha: quemador rápido de hasta 2,8 kW
- Delante derecha: quemador estándar de hasta 1,9 kW

• 1 quemador Wok con regulación dual de llama
• stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia 

de la llama
• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas
• Seguridad gasStop
• Indicador de calor residual
• Preparada para gas natural
• Placa compatible con gas renovable biometano usando 

los inyectores para gas natural
• Combinación perfecta con el resto de placas de cristal 

vitrocerámico diseño topClass

Accesorios
• Anillo para Wok incluido
• Inyectores de gas butano incluidos

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 912 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 850 x 490 mm

Placa de gas

Combinación
perfecta

ER9A6SB70� Precio de ref.

EAN: 4242003925706� 1.169 €

Cristal vitrocerámico negro con terminación topClass, 90 cm� iQ700 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

 

* mín. 
 150

***mín.* Distancia mínima  
entre la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas 
en el hueco

*** Con un horno montado debajo
puede ser más en caso necesario; véanse  
los requisitos dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600

45
912

61

59520

27

43-53
**

850+2
-0

-0490-500+2

Medidas en mm
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Prestaciones
• 5 quemadores de gas:

- Detrás izquierda: quemador estándar de hasta 1,75 kW 
- Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
- Centro: quemador Wok de hasta 4 kW
- Delante izquierda: quemador auxiliar de hasta 1 kW
- Delante derecha: quemador estándar de hasta 1,75 kW

• stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Cristal templado de fácil limpieza
• Parrillas de hierro fundido
• Seguridad gasStop
• Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
• Preparada para gas natural
• Placa compatible con gas renovable biometano usando 

los inyectores para gas natural

Accesorios
• Inyectores de gas butano incluidos

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 752 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Placa de gas

EP7A6QB90� Precio de ref.

EAN: 4242003742549� 645 €

Cristal templado negro, 75 cm� iQ500 

* mín. 150

***mín.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

30

mín. 55

mín. 600

45

752

56

58520
26

19-29

560+2

480-490+2
-0

-0

**

Biselado
máx. 1 mm

mín. 560-
máx. 717

mín. 55

R 8

R 5

para enrasado
montaje 

52
4±1

49
0+2

756±1

10−0
+0,5

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
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Prestaciones
• 3 quemadores de gas:

- Izquierda: quemador Wok de hasta 4 kW
- Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
- Delante derecha: quemador auxiliar de hasta 1 kW

• stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Cristal templado de fácil limpieza
• Parrillas de hierro fundido
• Seguridad gasStop
• Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
• Preparada para gas natural
• Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores 

para gas natural

Accesorios
• Inyectores de gas butano incluidos

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 590 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Placa de gas

EP6A6CB20� Precio de ref.

EAN: 4242003742372� 479 €

Cristal templado negro, 60 cm� iQ500 

**

*mín.
100

***mín.
* Distancia mínima  

entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas 

en el hueco
*** Con un horno montado debajo

puede ser más en caso necesario; véanse  
los requisitos dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600

560+2

480-490+2
-0

-0

45

590

56

58520

26

19-29
Para montaje 
enrasado

mín. 50

Biselado
máx. 1 mm

R 8

R 5

11+0,5

594±1

560

52
4±1

49
0+2

-0

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
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Prestaciones
• Control touchSlider
• Regulación electrónica de temperatura: 160-240 °C
• Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 292-344 mm
• Tapa de cristal vitrocerámico
• 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera
• Funciones: mantener caliente (70 ºC), limpieza (40  ºC), silencio, alarma
• Avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Indicador de calor residual
• Autodesconexión de seguridad
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios
• 2 espátulas incluidas
• HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros 

modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 392 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 360 x 490 mm

Placa dominó 40 cm Teppan Yaki

ET475FYB1E� Precio de ref.

EAN: 4242003689127� 1.929 €

Terminación topClass, 40 cm� iQ500 (Top)

Combinación
perfecta

Tipo de anchura:  30  40  60  70  80  90
302 392 602 710 812 912Anchura del aparato:

Posibilidades de combinación de encimeras dominó 
con las correspondientes dimensiones de 
los aparatos y los huecos

* No es posible con parrilla de inducción de 70 cm 

B C D L X
2x30 302 302 - - 604 572
1x30, 1x40 302 392 - - 694 662
1x30, 1x60 302 602 - - 904 872
1x30, 1x70* 302 710 - - 1012 980
1x30, 1x80 302 812 - - 1114 1082
1x30, 1x90 302 912 - - 1214 1182
2x40 392 392 - - 784 752
1x40, 1x60 392 602 - - 994 962
1x40, 1x70* 392 710 - - 1102 1070
1x40, 1x80 392 812 - - 1204 1172
1x40, 1x90 392 912 - - 1304 1272
3x30 302 302 302 - 906 874
2x30, 1x40 302 302 392 - 996 964
2x30, 1x60 302 302 602 - 1206 1174
2x30, 1x70* 302 302 710 - 1314 1282
2x30, 1x80 302 302 812 - 1416 1384
2x30, 1x90 302 302 912 - 1516 1484
1x30, 2x40 302 392 392 - 1086 1054
1x30, 1x40, 1x60 302 392 602 - 1296 1264
1x30, 1x40, 1x70* 302 392 710 - 1404 1372
1x30, 1x40, 1x80 302 392 812 - 1506 1474
1x30, 1x40, 1x90 302 392 912 - 1606 1574

1x30, 1x75 302 750 - - 1052 1016
1x40, 1x75 392 750 - - 1142 1106
2x30, 1x75 302 302 750 - 1354 1318
1x30, 1x40, 1x75 302 392 750 - 1444 1408

3x40 392 392 392 - 1176 1144
2x40, 1x60 392 392 602 - 1386 1354
4x30 302 302 302 302 1208 1176
3x30, 1x40 302 302 302 392 1298 1266
2x30, 2x40 302 302 392 392 1388 1356
1x30, 3x40 302 392 392 392 1478 1446

A

Para el montaje de dos o más
encimeras juntas se requiere,
según el caso, unos o varios juegos
de montaje (2 encimeras, 1 juego;
3 encimeras, 2 juegos; etc)

Dimensiones del hueco (X)
según combinación. Véase tabla

No se recomienda la instalación
de placas dominó con placas TFT

Representación de las posibilidad de combinación
de encimeras dominó con las correspondientes
dimensiones de los aparatos y los huecos

≥ 35
≥ 585

490-500+2

LA
B

C
D

X

520

≥ 60-50

mín. 250 Juego de montaje (HZ394301)
para encimera dominó

B: Depende de la profundidad del hueco

A

A

≥ 35

≥ 60-50

≥ 585

0-10 (B)

490-500+2

Profundidad máxima de inserción :B

Distancia mínima entre la abertura 
y la pared

:A

90 (B)

392
520

≥ 30

≥ 585
≥ 35

≥ 55 (A)

≥ 50

490-500+2

360+2

Es necesario poner un piso intermedio debajo 
del aparato según el esquema de montaje

160

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Modo demo

H
o

rn
o

s
C

o
m

p
ac

to
s 

y 
m

ic
ro

o
nd

as
C

af
et

er
as

 
su

p
er

au
to

m
át

ic
as

E
xt

ra
cc

ió
n

La
va

d
o

 y
 s

ec
ad

o
La

va
va

jil
la

s
P

la
ca

s
F

rí
o

 y
 c

o
ng

el
ac

ió
n

In
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a

SIEMENS | 84

Resumen de gama Tabla técnica



Prestaciones
• Quemador de gas:

- Centro: quemador Wok de hasta 6 kW
• 1 quemador Wok con regulación dual de llama
• stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
• Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas
• Seguridad gasStop
• Indicador de calor residual
• Preparada para gas natural
• Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores 

para gas natural
• Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño 

topClass

Accesorios
• Anillo para Wok incluido
• Inyectores de gas butano incluidos
• HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos 

topClass

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

Placa dominó 30 cm

ER3A6AB70� Precio de ref.

EAN: 4242003925652� 519 €

Terminación topClass, 30 cm� iQ700

Combinación
perfecta

Tipo de anchura:  30  40  60  70  80  90
302 392 602 710 812 912Anchura del aparato:

Posibilidades de combinación de encimeras dominó 
con las correspondientes dimensiones de 
los aparatos y los huecos

* No es posible con parrilla de inducción de 70 cm 

B C D L X
2x30 302 302 - - 604 572
1x30, 1x40 302 392 - - 694 662
1x30, 1x60 302 602 - - 904 872
1x30, 1x70* 302 710 - - 1012 980
1x30, 1x80 302 812 - - 1114 1082
1x30, 1x90 302 912 - - 1214 1182
2x40 392 392 - - 784 752
1x40, 1x60 392 602 - - 994 962
1x40, 1x70* 392 710 - - 1102 1070
1x40, 1x80 392 812 - - 1204 1172
1x40, 1x90 392 912 - - 1304 1272
3x30 302 302 302 - 906 874
2x30, 1x40 302 302 392 - 996 964
2x30, 1x60 302 302 602 - 1206 1174
2x30, 1x70* 302 302 710 - 1314 1282
2x30, 1x80 302 302 812 - 1416 1384
2x30, 1x90 302 302 912 - 1516 1484
1x30, 2x40 302 392 392 - 1086 1054
1x30, 1x40, 1x60 302 392 602 - 1296 1264
1x30, 1x40, 1x70* 302 392 710 - 1404 1372
1x30, 1x40, 1x80 302 392 812 - 1506 1474
1x30, 1x40, 1x90 302 392 912 - 1606 1574

1x30, 1x75 302 750 - - 1052 1016
1x40, 1x75 392 750 - - 1142 1106
2x30, 1x75 302 302 750 - 1354 1318
1x30, 1x40, 1x75 302 392 750 - 1444 1408

3x40 392 392 392 - 1176 1144
2x40, 1x60 392 392 602 - 1386 1354
4x30 302 302 302 302 1208 1176
3x30, 1x40 302 302 302 392 1298 1266
2x30, 2x40 302 302 392 392 1388 1356
1x30, 3x40 302 392 392 392 1478 1446

A

Para el montaje de dos o más
encimeras juntas se requiere,
según el caso, unos o varios juegos
de montaje (2 encimeras, 1 juego;
3 encimeras, 2 juegos; etc)

Dimensiones del hueco (X)
según combinación. Véase tabla

No se recomienda la instalación
de placas dominó con placas TFT

Representación de las posibilidad de combinación
de encimeras dominó con las correspondientes
dimensiones de los aparatos y los huecos

≥ 35
≥ 585

490-500+2

LA
B

C
D

X

520

≥ 60-50

mín. 250 Juego de montaje (HZ394301)
para encimera dominó

B: Depende de la profundidad del hueco

A

A

≥ 35

≥ 60-50

≥ 585

0-10 (B)

490-500+2

*mín.
100

***mín.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo, mín. 30.

Podría ser más, véanse los requisitos
dimensionales del horno.

30

mín. 50

mín. 600

270+2

43-53

57

45

**

62

59
520

302

490-500+2

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

H
o

rn
o

s
C

o
m

p
ac

to
s 

y 
m

ic
ro

o
nd

as
C

af
et

er
as

 
su

p
er

au
to

m
át

ic
as

E
xt

ra
cc

ió
n

La
va

d
o

 y
 s

ec
ad

o
La

va
va

jil
la

s
P

la
ca

s
F

rí
o

 y
 c

o
ng

el
ac

ió
n

In
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a

SIEMENS | 85

Resumen de gama Tabla técnica



Prestaciones
• 2 quemadores de gas

- Centro detrás: quemador rápido de hasta 2,8 kW
- Centro delante: quemador estándar de hasta 1,9 kW

• stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
• Parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas
• Seguridad gasStop
• Indicadores de calor residual
• Preparada para gas natural
• Placa compatible con gas renovable biometano usando los inyectores 

para gas natural
• Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño 

topClass

Accesorios
• Inyectores de gas butano incluidos
• HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos 

topClass

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

Placa dominó 30 cm

ER3A6BB70� Precio de ref.

EAN: 4242003925669� 475 €

Terminación topClass, 30 cm� iQ700

Combinación
perfecta

Tipo de anchura:  30  40  60  70  80  90
302 392 602 710 812 912Anchura del aparato:

Posibilidades de combinación de encimeras dominó 
con las correspondientes dimensiones de 
los aparatos y los huecos

* No es posible con parrilla de inducción de 70 cm 

B C D L X
2x30 302 302 - - 604 572
1x30, 1x40 302 392 - - 694 662
1x30, 1x60 302 602 - - 904 872
1x30, 1x70* 302 710 - - 1012 980
1x30, 1x80 302 812 - - 1114 1082
1x30, 1x90 302 912 - - 1214 1182
2x40 392 392 - - 784 752
1x40, 1x60 392 602 - - 994 962
1x40, 1x70* 392 710 - - 1102 1070
1x40, 1x80 392 812 - - 1204 1172
1x40, 1x90 392 912 - - 1304 1272
3x30 302 302 302 - 906 874
2x30, 1x40 302 302 392 - 996 964
2x30, 1x60 302 302 602 - 1206 1174
2x30, 1x70* 302 302 710 - 1314 1282
2x30, 1x80 302 302 812 - 1416 1384
2x30, 1x90 302 302 912 - 1516 1484
1x30, 2x40 302 392 392 - 1086 1054
1x30, 1x40, 1x60 302 392 602 - 1296 1264
1x30, 1x40, 1x70* 302 392 710 - 1404 1372
1x30, 1x40, 1x80 302 392 812 - 1506 1474
1x30, 1x40, 1x90 302 392 912 - 1606 1574

1x30, 1x75 302 750 - - 1052 1016
1x40, 1x75 392 750 - - 1142 1106
2x30, 1x75 302 302 750 - 1354 1318
1x30, 1x40, 1x75 302 392 750 - 1444 1408

3x40 392 392 392 - 1176 1144
2x40, 1x60 392 392 602 - 1386 1354
4x30 302 302 302 302 1208 1176
3x30, 1x40 302 302 302 392 1298 1266
2x30, 2x40 302 302 392 392 1388 1356
1x30, 3x40 302 392 392 392 1478 1446

A

Para el montaje de dos o más
encimeras juntas se requiere,
según el caso, unos o varios juegos
de montaje (2 encimeras, 1 juego;
3 encimeras, 2 juegos; etc)

Dimensiones del hueco (X)
según combinación. Véase tabla

No se recomienda la instalación
de placas dominó con placas TFT

Representación de las posibilidad de combinación
de encimeras dominó con las correspondientes
dimensiones de los aparatos y los huecos

≥ 35
≥ 585

490-500+2

LA
B

C
D

X

520

≥ 60-50

mín. 250 Juego de montaje (HZ394301)
para encimera dominó

B: Depende de la profundidad del hueco

A

A

≥ 35

≥ 60-50

≥ 585

0-10 (B)

490-500+2

*mín.
100

***mín.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600

270+2

43-53

57

45

490-500+2

**
62

45
520

302

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
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Prestaciones
• Control touchSlider con 17 niveles de potencia
• 1 zona flexInducción de 21 x 40 cm con función boost
• Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, silencio
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Indicador de energía consumida
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios
• HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos 

topClass

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

Placa dominó 30 cm

EX375FXB1E� Precio de ref.

EAN: 4242003697405� 685 €

Terminación topClass, 30 cm� iQ700

Combinación
perfecta

Tipo de anchura:  30  40  60  70  80  90
302 392 602 710 812 912Anchura del aparato:

Posibilidades de combinación de encimeras dominó 
con las correspondientes dimensiones de 
los aparatos y los huecos

* No es posible con parrilla de inducción de 70 cm 

B C D L X
2x30 302 302 - - 604 572
1x30, 1x40 302 392 - - 694 662
1x30, 1x60 302 602 - - 904 872
1x30, 1x70* 302 710 - - 1012 980
1x30, 1x80 302 812 - - 1114 1082
1x30, 1x90 302 912 - - 1214 1182
2x40 392 392 - - 784 752
1x40, 1x60 392 602 - - 994 962
1x40, 1x70* 392 710 - - 1102 1070
1x40, 1x80 392 812 - - 1204 1172
1x40, 1x90 392 912 - - 1304 1272
3x30 302 302 302 - 906 874
2x30, 1x40 302 302 392 - 996 964
2x30, 1x60 302 302 602 - 1206 1174
2x30, 1x70* 302 302 710 - 1314 1282
2x30, 1x80 302 302 812 - 1416 1384
2x30, 1x90 302 302 912 - 1516 1484
1x30, 2x40 302 392 392 - 1086 1054
1x30, 1x40, 1x60 302 392 602 - 1296 1264
1x30, 1x40, 1x70* 302 392 710 - 1404 1372
1x30, 1x40, 1x80 302 392 812 - 1506 1474
1x30, 1x40, 1x90 302 392 912 - 1606 1574

1x30, 1x75 302 750 - - 1052 1016
1x40, 1x75 392 750 - - 1142 1106
2x30, 1x75 302 302 750 - 1354 1318
1x30, 1x40, 1x75 302 392 750 - 1444 1408

3x40 392 392 392 - 1176 1144
2x40, 1x60 392 392 602 - 1386 1354
4x30 302 302 302 302 1208 1176
3x30, 1x40 302 302 302 392 1298 1266
2x30, 2x40 302 302 392 392 1388 1356
1x30, 3x40 302 392 392 392 1478 1446

A

Para el montaje de dos o más
encimeras juntas se requiere,
según el caso, unos o varios juegos
de montaje (2 encimeras, 1 juego;
3 encimeras, 2 juegos; etc)

Dimensiones del hueco (X)
según combinación. Véase tabla

No se recomienda la instalación
de placas dominó con placas TFT

Representación de las posibilidad de combinación
de encimeras dominó con las correspondientes
dimensiones de los aparatos y los huecos

≥ 35
≥ 585

490-500+2

LA
B

C
D

X

520

≥ 60-50

mín. 250 Juego de montaje (HZ394301)
para encimera dominó

B: Depende de la profundidad del hueco

A

A

≥ 35

≥ 60-50

≥ 585

0-10 (B)

490-500+2

A: Distancia mínima desde el corte 
de la placa hasta la pared. 

B: Profundidad de inserción 
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm 

entre la superficie de la encimera y la 
parte superior delantera del horno. 
Consultar el espacio necesario para 
el horno. 

La encimera en la que se instale la placa 
debe resistir cargas de aprox. 60 kg; 
se pueden usar subestructuras adecuadas 
en caso necesario.

(D)

D

(E)

E

(F)

F
585-600

> 600
50

≥ 50
≥ 35
≥ 50

51 (B)

302
520

 ≥ 16 (C)

490-500+2
-0

270+2
-0

 

≥ 40 (A)

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Modo demo
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Prestaciones
• Control touchSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función boost para cada zona

- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm

• Funciones: quickStart, memoria, limpieza, silencio
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Indicador de energía consumida
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Indicador de calor residual
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios
• HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos 

topClass

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

Placa dominó 30 cm

EH375FBB1E� Precio de ref.

EAN: 4242003691731� 549 €

Terminación topClass, 30 cm� iQ100

Combinación
perfecta

Tipo de anchura:  30  40  60  70  80  90
302 392 602 710 812 912Anchura del aparato:

Posibilidades de combinación de encimeras dominó 
con las correspondientes dimensiones de 
los aparatos y los huecos

* No es posible con parrilla de inducción de 70 cm 

B C D L X
2x30 302 302 - - 604 572
1x30, 1x40 302 392 - - 694 662
1x30, 1x60 302 602 - - 904 872
1x30, 1x70* 302 710 - - 1012 980
1x30, 1x80 302 812 - - 1114 1082
1x30, 1x90 302 912 - - 1214 1182
2x40 392 392 - - 784 752
1x40, 1x60 392 602 - - 994 962
1x40, 1x70* 392 710 - - 1102 1070
1x40, 1x80 392 812 - - 1204 1172
1x40, 1x90 392 912 - - 1304 1272
3x30 302 302 302 - 906 874
2x30, 1x40 302 302 392 - 996 964
2x30, 1x60 302 302 602 - 1206 1174
2x30, 1x70* 302 302 710 - 1314 1282
2x30, 1x80 302 302 812 - 1416 1384
2x30, 1x90 302 302 912 - 1516 1484
1x30, 2x40 302 392 392 - 1086 1054
1x30, 1x40, 1x60 302 392 602 - 1296 1264
1x30, 1x40, 1x70* 302 392 710 - 1404 1372
1x30, 1x40, 1x80 302 392 812 - 1506 1474
1x30, 1x40, 1x90 302 392 912 - 1606 1574

1x30, 1x75 302 750 - - 1052 1016
1x40, 1x75 392 750 - - 1142 1106
2x30, 1x75 302 302 750 - 1354 1318
1x30, 1x40, 1x75 302 392 750 - 1444 1408

3x40 392 392 392 - 1176 1144
2x40, 1x60 392 392 602 - 1386 1354
4x30 302 302 302 302 1208 1176
3x30, 1x40 302 302 302 392 1298 1266
2x30, 2x40 302 302 392 392 1388 1356
1x30, 3x40 302 392 392 392 1478 1446

A

Para el montaje de dos o más
encimeras juntas se requiere,
según el caso, unos o varios juegos
de montaje (2 encimeras, 1 juego;
3 encimeras, 2 juegos; etc)

Dimensiones del hueco (X)
según combinación. Véase tabla

No se recomienda la instalación
de placas dominó con placas TFT

Representación de las posibilidad de combinación
de encimeras dominó con las correspondientes
dimensiones de los aparatos y los huecos

≥ 35
≥ 585

490-500+2

LA
B

C
D

X

520

≥ 60-50

mín. 250 Juego de montaje (HZ394301)
para encimera dominó

B: Depende de la profundidad del hueco

A

A

≥ 35

≥ 60-50

≥ 585

0-10 (B)

490-500+2

Medidas en mm

A: Distancia mínima desde el corte 
de la placa hasta la pared. 

B: Profundidad de inserción 
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm 

entre la superficie de la encimera y la 
parte superior delantera del horno. 
Consultar el espacio necesario para 
el horno. 

La encimera en la que se instale la placa 
debe resistir cargas de aprox. 60 kg; 
se pueden usar subestructuras adecuadas 
en caso necesario.

(D)

D

(E)

E

(F)

F
585-600

> 600
50

≥ 50
≥ 35
≥ 50

51 (B)

302
520

 ≥ 16 (C)

490-500+2
-0

270+2
-0

 

≥ 40 (A)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
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Prestaciones
• Control touchSlider con 17 niveles de potencia
• 3 zonas vitrocerámicas:

- 1 zona gigante doble de 28/21 cm con función boost
- 1 zona doble de 18/12 cm con función boost
- 1 zona de 15 cm

• Funciones: memoria, limpieza, silencio
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Seguridad para niños
• Indicador de energía consumida
• Indicador de calor residual
• Autodesconexión de seguridad

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Placa vitrocerámica

ET631FKP8E� Precio de ref.

EAN: 4242003898352� 395 €

Terminación bisel delantero, 60 cm� iQ300

A: Distancia mínima entre la abertura 
de la placa y la pared.

B: Profundidad de inserción 
C: Con horno empotrado por debajo, 

mín. 20, quizás más; ver requisitos 
dimensionales para el horno.

45 (B)
592522

≥ 16 (C)

≥ 585≥ 35 

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
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Prestaciones
• Control easyTouch con 17 niveles de potencia
• 3 zonas vitrocerámicas:

- 1 zona gigante doble de 28/21 cm
- 1 zona de 18 cm
- 1 zona de 15 cm

• Funciones: boost, memoria, silencio
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Seguridad para niños
• Indicador de calor residual
• Autodesconexión de seguridad

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Placa vitrocerámica

ET61RBKB8E� Precio de ref.

EAN: 4242003898284� 349 €

Terminación cristal, 60 cm� iQ300

A: Distancia mínima entre la abertura 
de la placa y la pared.

B: Profundidad de inserción 
C: Con horno empotrado por debajo, 

mín. 20, quizás más; ver requisitos 
dimensionales para el horno.

45 (B)
592522

≥ 16 (C)

≥ 585≥ 35 

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

H
o

rn
o

s
C

o
m

p
ac

to
s 

y 
m

ic
ro

o
nd

as
C

af
et

er
as

 
su

p
er

au
to

m
át

ic
as

E
xt

ra
cc

ió
n

La
va

d
o

 y
 s

ec
ad

o
La

va
va

jil
la

s
P

la
ca

s
F

rí
o

 y
 c

o
ng

el
ac

ió
n

In
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a

SIEMENS | 90

Resumen de gama Tabla técnica



Prestaciones
• Control easyTouch con 17 niveles de potencia
• 4 zonas vitrocerámicas:

- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 18 cm
- 2 zonas de 15 cm

• Funciones: memoria, silencio
• Seguridad para niños
• Indicador de calor residual
• Autodesconexión de seguridad

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Placa vitrocerámica

ET63RBEA8E� Precio de ref.

EAN: 4242003898376� 329 €

Terminación bisel delantero, 60 cm� iQ100

A: Distancia mínima entre la abertura 
de la placa y la pared.

B: Profundidad de inserción 
C: Con horno empotrado por debajo, 

mín. 20, quizás más; ver requisitos 
dimensionales para el horno.

45 (B)
592522

≥ 16 (C)

≥ 585≥ 35 

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2

Medidas en mm

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
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Accesorios placas

HZ39050� Precio de ref.

EAN: 4242003717349� 119 €

 

HZ390512� Precio de ref.

EAN: 4242003617755� 249 €

 

HEZ390011� Precio de ref.

EAN: 4242002672991� 125 €

 

HZ390522� Precio de ref.

EAN: 4242003616024� 179 €

 

HEZ390012� Precio de ref.

EAN: 4242002728681� 59 €

 

cookingSensor
• �Sensor de cocción para las placas 

EX975KXW1E, EX875KYW1E, EX875LX67E, 
EX775LYE4E, EX675JYW1E. Incluye 5 anillos 
de fijación 

Plancha Teppan Yaki
• �Plancha Teppan Yaki especialmente diseñada 

para las placas iQ700 flexInducción
• Compatible con control de temperatura del 

aceite: fryingSensor
• Superficie útil: 38 x 21 cm

Fuente de asados con tapa
• Fuente rectangular especialmente diseñada 

para placas iQ700 flexInducción
• Superficie útil: 30,8 x 22 cm
• Capacidad: 6,5 l

Grill
• �Grill especialmente diseñado para las placas 

iQ700 flexInducción
• Compatible con control de temperatura del 

aceite: fryingSensor
• Superficie útil: 36 x 17 cm

Rejilla para cocción al vapor
• Parrilla para combinar con la fuente HEZ390011 

y cocinar al vapor

Modo demo
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Accesorios placas

HEZ9SE030� Precio de ref.

EAN: 4242005195596� 160 €

 

HEZ390220� Precio de ref.

EAN: 4242002479811� 65 €

 

HEZ390250� Precio de ref.

EAN: 4242002881379� 99 €

 

HEZ390210� Precio de ref.

EAN: 4242002479705� 50 €

 

HZ390240� Precio de ref.

EAN: 4242003570418� 109 €

 

HEZ390230� Precio de ref.

EAN: 4242002479828� 70 €

 

Set de ollas y sartén
• Apto para placas de inducción, vitrocerámicas 

y gas
• Cacerola: Ø de la base 14 cm, Ø de la boca 

16 cm
• Cacerola: Ø de la base 18 cm, Ø de la boca 

20 cm
• Sartén: Ø de la base 22 cm, Ø de la boca 26 cm

Sartén Ø de la base 19 cm
• �Sartén especial para placas con control 

de temperatura del aceite: fryingSensor
• Ø de la base: 19 cm
• Ø de la boca: 24 cm

Sartén Ø de la base 28 cm
• �Sartén especial para placas con control 

de temperatura del aceite: fryingSensor
• Ø de la base: 28 cm
• Ø de la boca: 34 cm

Sartén Ø de la base 15 cm
• �Sartén especial para placas con control 

de temperatura del aceite: fryingSensor
• Ø de la base: 15 cm
• Ø de la boca: 20 cm

Paella 32 cm
• Recomendada para la zona de 32 cm
• Ø de la base: 31 cm
• Ø de la boca: 40 cm

Sartén Ø de la base 21 cm
• �Sartén especial para placas con control 

de temperatura del aceite: fryingSensor
• Ø de la base: 21 cm
• Ø de la boca: 26 cm

fryingSensor

fryingSensor fryingSensor

fryingSensor

Modo demo
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