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PerfectAir Sensor: modo automatico

Con tan solo activar el modo automatico, la campana
regulara por si misma la potencia de absorcion
segun la cantidad y calidad del aire detectada

en cada momento.

Incorpora un sensor a la salida del motor, patentado
por Bosch, que mide los compuestos organicos
volatiles del aire y adapta automaticamente, y de
forma gradual, el nivel de potencia de extraccion de
la campana. Tras 10 minutos sin detectar ni humos
ni olores, se desconectara. jMaxima eficienciay
eficacia en la cocina con el minimo nivel de ruido!

Funcion control placa-campana

en la cocina.

Lavado y secado

ﬁ

Permite controlar la campana directamente desde la placa. Una vez establecida la conexion entre ambos,
solo es necesario seleccionar la potencia de la placa y seleccionar el funcionamiento de la campana.

Hay multiples configuraciones y se puede establecer la opcidon que se desee. Por ejemplo, que al conectar

la placa, se ilumine la campana y se conecte en un nivel determinado de extraccion, o bien, directamente

en modo automatico. Al apagar la placa, se apaga la iluminaciéon de la campana pero sigue funcionando

hasta eliminar todos los humos y olores, desconectandose automaticamente una vez asegurado un aire limpio

Lavavajillas Frio

T

Prestaciones para los mejores resultados

o Home Connect

Home Connect

Permite el control total desde el dispositivo
movil: seleccionar el funcionamiento automatico,
el emparejamiento de la placa y la campana para
poder controlar ambos desde la placa, ajustar

los diferentes niveles de intensidad de extraccion,
programar su desconexion y estar informado

en todo momento de la situacion de la campana.
Por ejemplo, avisara cuando sea necesario limpiar
los filtros de grasa o renovar el filtro de carbdn
activo.



https://youtu.be/rr_boB5asTc
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Motor EcoSilence con 10 ainos de garantia*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso.
Permite mejorar la capacidad de extraccion, reducir
el nivel de ruido y el consumo de energia hasta

en un 80 %.

Funciona con un nivel de ruido inferior a otros
motores convencionales. Esto unido a una carcasa
fonoabsorbente en el motor, ademas de 2 laminas
de 1,5 cm de grosor de material insonorizante que
cubren las dos turbinas de salida, hacen que el
ruido quede amortiguado.

Resultado: maxima extraccion con hasta el 20%
menos de ruido.

Electronica TouchControl

Todo el frontal es una superficie uniforme,
aportando una estética moderna y diferencial.
Pulsando directamente sobre los simbolos se
selecciona el nivel de potencia o la funcién deseada.

Dependiendo del modelo, incorpora multiples
funciones como el PerfectAir Sensor, la desconexién
automatica temporizada, el indicador electronico

de saturacion de filtros antigrasa y de carboén

activo y la iluminacion regulable en intensidad

con encendido y apagado gradual.

| ol

lluminacion LED

Proporciona una iluminacion agradable y funcional.
De larga durabilidad, tanto como la vida util de la
campana.

AR
*Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de

BOSCH

Placas Campanas Lavado y secado

Desconexidon automatica temporizada

Elimina los olores residuales que quedan después
de cocinar y apaga automaticamente la campana
transcurrido un tiempo.

Avisa mediante una sefal acustica y/o visual

de la necesidad de lavar los filtros antigrasa

o cambiar los filtros de carbdn activo en caso

de funcionamiento en recirculacion. !

i Indicador electronico de saturacion de filtros

Facil limpieza: interior blindado

Su aerodinamico disefo interior permite
optimizar la extraccion del aire. Ademas, al

no dejar a la vista cables ni aristas, garantiza
una limpieza mucho mas facil y segura. Y al
encontrarse el motor protegido, se alarga su vida
util.

Lavavajillas

Facil limpieza: filtro recubierto de acero
inoxidable

Para obtener el mejor rendimiento de la
campana es importante su cuidado y limpieza.
Las campanas Bosch incorporan filtro multicapa
de aluminio (minimo 5 capas y hasta 9 capas

en los modelos mas altos de gama) con una

alta capacidad de retencion de grasas. Ademas,
en muchos casos se afiade un recubrimiento
exterior en acero inoxidable que aporta al filtro
una estética inmejorable y permite poder lavarlo
en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de
limpieza perfectos.

Frio



https://www.youtube.com/watch?v=yKKAZu0XaK8
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La solucidn ideal para espacios abiertos

Bosch ofrece una gama de producto completa de extractores de techo
especialmente para cocinas con islas de coccidon, donde lo que se busca
es un espacio abierto, con disefio y libre de humos.

Extractores de techo V

La gama Bosch de extractores de techo es la solucion idonea cuando se busca un espacio diafano, \/.r

sin obstaculos, ya que se integra a la perfeccién en el techo de la cocina, de manera que la visibilidad

es total y el aprovechamiento del espacio es maximo. Ademas, logran la maxima eficacia y eficiencia PerfectAir Sensor: modo automatico

con el minimo ruido. Con tan solo activar el modo automatico, la campana

regulara automaticamente la potencia de absorcion segun
la cantidad y calidad del aire detectada en cada momento.

Incorpora un sensor a la salida del motor, patentado

por Bosch, que mide los compuestos organicos volatiles
del aire y adapta automaticamente, y de forma gradual,
el nivel de potencia de extraccion de la campana. Tras
10 min sin detectar ni humos ni olores, se desconectara.
iMaxima eficiencia y eficacia en la cocina con el minimo
nivel de ruido!

Control placa-campana

Si tienes una placa Home Connect, y tu campana también
lo es, podras emparejar ambos electrodomésticos y
manejarlos directamente desde la placa. Desde la placa
podras encender y apagar, activar el modo automatico,
graduar la potencia de la campana, etc al mismo tiempo
que activar el control de temperatura del aceite en tu
placa. Facil, sencillo y sobre todo, muy practico.

Ly


https://www.youtube.com/watch?v=Bqd7np5CMVM&list=RDCMUCepI3-XDPAyYUkQKVJ0CWww&index=7
https://youtu.be/rr_boB5asTc

Hornos, compactos

¥ Tiersends Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio

Inicio

.

Porque el espacio disponible
nunca es demasiado...

La campana decorativa integrada en mueble te ofrece
una solucion mas de instalacion para cocinas donde
el objetivo es maximizar el espacio de almacenamiento.
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S
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Con nuestra campana decorativa integrada en mueble, ganas mucho
espacio en sus laterales y sobre ella. ;Y no solo para especias!

El propio cuerpo de la campana sirve como espacio de almacenamiento,
pudiendo resistir hasta 10 kg en cada lado.

Ademas, gracias a su optimizado disefio, se pueden instalar estantes i
adicionales en la parte superior del mueble, a los dos lados del tubo
de la campana, ofreciendo aun mas espacio de almacenamiento,
por ejemplo, para libros de recetas o utensilios de cocina.

Y todo esto, con un disefio elegante y moderno en color negro lacado,
siendo muy combinable con cualquier material y color que tengas
en los muebles de tu cocina.



https://www.youtube.com/watch?v=-6k5cxku_Vc
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Lavado y secado

El mejor diseno, con las mejores prestaciones

Integracion total

:Prefieres un disefio minimalista? jGracias a su instalacion enrasada en el mueble alto,
sin balda inferior, la nueva campana decorativa integrada en mueble es casi invisible!

Ademas, su panel de control en cristal puede recogerse también debajo de la campana
cuando ésta no esté en funcionamiento, desapareciendo totalmente de la linea de
vision y mejorando aun mas la estética de la cocina.

Facil limpieza
iAdemas de tener un sofisticado disefio, es facil de limpiar!

Tanto el panel de control de cristal como el cuerpo de la campana y su conducto,
tienen una superficie lisa, uniforme, que facilita mucho su limpieza.

Los filtros antigrasa son lavables en el lavavajillas y, ademas, la limpieza de la parte
interior tampoco supondra un problema, ya que todos los tornillos y aristas quedan
bien cubiertos, resultando muy segura.

BOSCH

lluminacion LED
Una iluminacién con todas las ventajas:

» Larga vida util.
» Reducido consumo energético.

» [luminacidn clara y luminosa mientras estas cocinando.

Electronica TouchSelect integrada en panel de cristal

Con la electronica TouchSelect de la campana, no solo podras activar cualquiera
de sus 3 niveles de extraccién o los 2 intensivos, si no que también podras conectar
su iluminacion.

Para hacer el control mas accesible, éste se ha integrado en un panel de cristal
ubicado en la parte inferior del frente de la campana, de modo que nunca tendras
que abrir el mueble para poder activarla.

Pero, ademas, como queremos mantener el cuidado disefio que ofrece este producto,
el panel se podra recoger debajo de la campana cuando no esté en funcionamiento,
pasando totalmente desapercibido.

< 165 >
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Diseno moderno con las mejores prestaciones

Motores con alta capacidad de absorcion y bajo nivel de ruido, junto al PerfectAir Sensor aseguran la maxima eficiencia y eficacia.

Campanas verticales e inclinadas de cristal
Disefo vertical o inclinado que atrapa todas las miradas.

Las campanas de cristal Bosch coordinan a la perfeccién con el resto de la gama
de coccidn, con lineas rectas, y perfecta combinacion en cristal tanto negro como
blanco.

Ademas, esta gama incorpora las mejores prestaciones de producto, como son:
» Home Connect y control de la campana desde la placa.

» PerfectAir Sensor, modo de funcionamiento totalmente automatico.
Sensor que mide la calidad del aire y regula automaticamente el nivel 6ptimo
de extraccion en cada momento.

» Motor EcoSilence, con 10 afios de garantia* y bajo nivel de ruido.

» [luminacion LED e interior blindado.

» Electrdnicas con prestaciones como el indicador de saturacion de filtros,
desconexion automatica temporizada, etc.

Apertura del cristal frontal

Las campanas de cristal incorporan
amortiguadores para una comoda
apertura y limpieza interior. Ademas,
permiten abrir el cristal frontal a

una posicion de 15° para aquellos
momentos de mayor intensidad,
aungue no sea necesario para su
perfecto funcionamiento.

Doble zona de aspiracion e iluminacién LED.

*Incluye mano de obra, desplazamiento y ckmbio de pieza.

BOSCH



https://youtu.be/rr_boB5asTc
https://www.youtube.com/watch?v=yKKAZu0XaK8
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Campanas decorativas

Bosch cuenta con una amplia gama de campanas decorativas con disefos
y prestaciones exclusivas. Mayor presencia del acero inoxidable en
combinacioén con el cristal dotando al producto de un moderno disefo.

» Home Connect y control de la campana desde la placa.

» PerfectAir Sensor,modo de funcionamiento totalmente automatico.

» Motor EcoSilence, con 10 afios de garantia* y bajo nivel de ruido.

» [luminaciéon LED.

» Interior blindado, sin aristas ni elementos cortantes, sin cables, sin
acceso al motor, todo protegido para una limpieza comoda y segura.

» Electrdénicas con prestaciones como el indicador electrénico de
saturacion, tanto de los filtros de aluminio como del filtro de carbdn
activo, o la desconexién automatica temporizada.

» Filtros de aluminio, hasta 9 capas, con una alta capacidad de retencion
de grasas. Recubiertos de acero inoxidable y lavables en el lavavajillas.

» Sistema de facil instalacion.

*Incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

BOSCH <)


https://youtu.be/rr_boB5asTc
https://www.youtube.com/watch?v=yKKAZu0XaK8
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Bosch, especialista en extraccion.
Servicio Preventa de Asesoramiento en Campanas

Disponemos de la tecnologia mas avanzada y, sobre todo, del equipo de profesionales que conocen mas a fondo nuestros productos.

A la hora de consultar los valores de capacidad de Calculo TEORICO de la pérdida de carga
extraccion, es conveniente conocer si la instalacion en una instalacion - Servicio on-line

de salida de aire de la vivienda es adecuada, ya que
ésta tiene una gran influencia para un resultado
optimo de funcionamiento.

Calculo REAL de la pérdida de carga
en una instalacion - Servicio en el domicilio

Se trata de un servicio de asesoramiento
sobre la pérdida de carga que puede
tener una campana en una determinada
instalacion.

Se trata de un servicio preventa de
asesoramiento e inspeccion técnica
en el domicilio del cliente.

Servicio Preventa de Asesoramiento

en Campanas
Bosch dispone de la tecnologia mas avanzada

y del equipo de profesionales que conocen mas

a fondo nuestros electrodomeésticos.

Desde Bosch te ayudamos con:
» La eleccion de la campana

En caso de conocer exactamente la
instalacion de la cocina; tipo de tubo,
diametro, numero de codos, longitud

de los conductos, etc., se puede calcular
la capacidad de extraccion de la campana
en esa instalacion.

En Bosch disponemos de una aplicacion

Un técnico de Bosch realizara una inspeccion,
asi como un calculo real de la pérdida

de carga que va a tener en su instalacion

y poder hacer las recomendaciones
pertinentes para una correcta definicion

del sistema de extraccion necesario.

Recomendable cuando no se disponga

de informacion suficiente sobre el recorrido
de los conductos de extraccion y por tanto,
no se pueda realizar una buena prescripcion
de la campana de extraccion mas adecuada.

que nos permite cruzar las curvas de
comportamiento de nuestros motores,
con las curvas de comportamiento de una
determinada instalacion y poder conocer
como se va a comportar una determinada
campana, en una determinada instalacion.

» Recomendaciones para su
correcta instalacion y obtener
siempre la maxima eficiencia
y eficacia

» La eleccidn mas correcta

de los accesorios ++ BOSCH

Este servicio es gratuito e incluye la elaboracion de Este servicio tiene coste, que incluye la mano
Para ello puedes contactar con Bosch un Informe técnico personalizado a través del Equipo de obra y desplazamiento del técnico Bosch que
enviando los datos de la instalacion a: Técnico de Asesoramiento en Extraccién de Bosch, hace la inspeccién y toma de datos reales de la

consultas.campanas@bshg.com

en el que se detalla la pérdida de carga de esa instalacion, asi como la posterior elaboraciéon de un
instalacion y el comportamiento que puede tener Informe técnico personalizado a través del Equipo
una determinada campana en funcion de los datos Técnico de Asesoramiento en Extraccion de Bosch,
suministrados. en el que se detalla la pérdida de carga real de la
instalacion y los caudales de extraccion maximos
y minimos recomendados.

BOSCH < 168 >
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Bosch, especialista en extraccion.

Accesorios para una instalacion mas eficiente

Disponemos de todos los accesorios para la mejor extraccion.

cQué hacer si la instalacion de salida de aire al exterior no es adecuada?

Conductos para mejorar la instalacion de salida de aire al exterior

En el caso de disponer de una mala instalacion de salida de aire al exterior;
tubo rugoso, poco diametro, muchos codos, etc... Bosch ofrece accesorios
que permitan mejorarla.

La instalacion es la clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana.
Bosch recomienda utilizar conductos del mayor diametro posible y de corto recorrido;
que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilizacion
de codos y evitar utilizar codos con el interior recto.

Para conseguir una instalacion perfecta, Bosch dispone de accesorios de tubos lisos
de diametro 150 mm, o bien tubo rectangular equivalente, de 222x89 mm, asi como
codos y conectores variados para facilitar la instalacion y una perfecta extraccion.

Salida del aire al exterior

El aire es aspirado por la campana, liberado de grasas a través de los filtros
de aluminio de la campana, y expulsado al exterior por un sistema de tubos
de evacuacion de aire.

BOSCH

Como hacer una correcta instalacion

1.

El codo esta muy cerca de la salida de la campana. Bosch recomienda un tramo
recto y vertical minimo de 30 cm.

. La reduccion del diametro del conducto esta muy cerca de la salida de la campana.

3. Numerosos codos que disminuyen el caudal de |la campana y por lo tanto

su capacidad de extraccion.

. Conductos rugosos que hacen perder capacidad. Bosch recomienda en la medida

de lo posible usar conductos lisos para asegurar la perfecta extraccion.

. Didametros de conductos demasiado estrechos. Bosch recomienda utilizar conductos

de 15 cm de diametro.

. Asegurar que haya una entrada de aire suficiente.

. Bosch recomienda que el ancho de la campana sea igual o superior al ancho
de la placa.
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¢Qué hacer si la instalacion de salida de aire al exterior no es adecuada
y no se puede mejorar? Instalacion en recirculacion

En Bosch disponemos de los accesorios necesarios para instalar la campana
en recirculacion asegurando la maxima eficiencia y minima pérdida de la
capacidad de extraccion.

El funcionamiento en recirculacidon de aire esta especialmente indicado para
aquellas viviendas con un sistema de ventilacion deficiente o sin posibilidad

de salida de aire al exterior. En el caso de que una instalacion con salida de
aire al exterior dé pérdidas de extraccion superiores al 40 %, Bosch recomienda
instalar la campana en recirculacion.

Set de recirculacion tradicional
» Retiene hasta un 80% de olores. antipolen integrado en el tubo

decorativo

» Filtro de carbodn activo, vida media _
» Retiene hasta un 90% de olores.

6 meses.
» Filtro de carbdn activo de doble capa,
vida media 18 meses.

» Optimiza el rendimiento de extraccion
y ruido de la campana.

» También disponible filtro de larga

duracion con una vida media de 10 afos.

Set de recirculacion de alta eficiencia

Instalacion en recirculacion

El aire es aspirado por la campana, liberado de grasas a través de los filtros
de aluminio de la campana, liberado de olores a través de los filtros de carbodn
activo del accesorio de recirculacion y devuelto de nuevo al interior de la
cocina.

En Bosch disponemos de varias opciones de instalacion en recirculacion.
Adicionalmente al set tradicional, se han desarrollado sistemas de alta
eficiencia que permiten reducir la pérdida de cargay el nivel de ruido.
Incorporan un filtro de carbodn activo de doble capa con una retencién de olores
superior al 90%. Este sistema se puede instalar también totalmente integrado
en el conducto decorativo. Los filtros de alta eficiencia ademas, incorporan una
tercera capa que inactiva los alérgenos del polen. Ademas, se han desarrollado
filtros de larga duracidn, es posible regenerarlos en el horno, y se consigue

con esto una vida util de 10 afios del filtro.

Set de recirculacion de alta eficiencia
antipolen

» Retiene hasta un 90% de olores.

Filtro de alta eficiencia antipolen

Sistema de recirculacion de alta
eficiencia antipolen valido para
campanas decorativas, tanto isla como
pared, extractores de techo, modulos
de integracidén y campanas telescopicas.

» Filtro de carbon activo de triple capa,
vida media 18 meses.

» Optimiza el rendimiento de extraccion

y ruido de la campana. Este filtro incorpora una tercera capa,

la cual reduce al minimo la presencia
de alérgenos presentes en el polen.

De esta manera conseguimos retener
mas del 90% de los olores y eliminamos
las particulas de polen presentes en

» También disponible filtro de larga
duracion con una vida media de 10 afos.

» Posibilidad de instalacion del tubo
decorativo a techo.

el aire.

Optimizamos el rendimiento de la
campana y purificamos mucho mas
el aire.

BOSCH

<>
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Extractores de techo

Serie | 8 Serie | 6

Falso techo 30 cm Falso techo 30 cm Falso techo 20 cm

Ancho 90 cm

DRC99PS20 DRC97AQ50 DRC96AQ50

0 ¥ o o

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Campanas isla

Motor EcoSilence / DirectControl TouchControl

Ancho 90 cm

DIB98JQ50 DIB97IM50

%

BOSCH < 171 >
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Campanas integrables

Perfect Air Sensor /
Motor EcoSilence

Decorativas
integradas
en mueble
Telescdpicas bl
|
=1
(% — i
e T— .
Ancho 90 cm
DFS097K51
%
Modulos de
integracion
Convencional

BOSCH

Perfect Air Sensor /
Motor EcoSilence

Ancho 60 cm
DFS067K51

%

Placas

Campanas

Control electrénico

Control electrénico

Lavado y secado

Control electrénico

Ancho 90 cm
DBB97AM60

|

Ancho 86 cm
DHL885C

Ancho 52 cm
DHL585B

Ancho 60 cm
DBB67AM60

Ancho 70 cm
DHL785C

P

Ancho 60 cm
DFS067A51

Lavavajillas Frio

Control mecanico Control mecanico

Ancho 60 cm
DFT63AC50

Ancho 73 cm
DHL755BL

Ancho 53 cm
DHL555BL

Ancho 60 cm
DULB3CC55

<172>
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Campanas decorativas de cristal

Perfect Air Sensor / Motor EcoSilence / TouchControl /
Interior blindado

Motor EcoSilence / TouchControl / Interior blindado TouchControl / Interior blindado TouchControl

Ancho 90 cm
DWF97RV60 DWK98JQ60
U, 7
O % %
III -‘-‘---'-'---.-__-_-_'
I|' —
)
DWK98PR60 DWK98PR20 DWK97JM60 DWK97JM20
O % O %
Ancho 80 cm I
DWK87CM60 DWK87CM20 DWK87EM60
Ancho 60 cm
—
DWK67CM60 DWK67CM20

BOSCH < 173 >
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Campanas decorativas de pared

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

PerfectAir Sensor / Motor EcoSilence / Motor EcoSilence / Direct Control / Motor EcoSilence / TouchControl / . . . .
. . . . A . A TouchControl Control mecanico Control mecanico

Direct Control / Interior blindado Interior blindado Interior blindado
Ancho
90 cm

DWB98PR50 DWB98JQ50 DWB97CM50 DWB97FM50 DWB96BC50 DWB96BC60

O v %

DWB97JP50 DWB97IM50
Ancho
75 cm b
DWB77IM50 DWB76BC50
Ancho
70 cm
DWB77CM50

Ancho
60 cm

DWB67CM50 DWB67IM50 DWB66BC50 DWB66BC60

BOSCH >
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EXtraCtOI' de teChO Ver resumen de gama Ver datos técnicos Ver modo demo

DRC99PS20 (@©O  Serie |8
EAN: 4242005133871

90x50x30 cm Cristal blanco
Precio ref. final: 1.849 €

» Home Connect: control desde la app en el moévil, emparejamiento con la placa,
diagndstico remoto y control por voz
» Control electronico mediante mando a distancia
» lluminacion LED regulable en intensidad
» Potencia maxima del motor: 933 m3/h
» Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 aios de garantia
» PerfectAir Sensor: funcionamiento automatico de la campana
» Conexion placa-campana: maneja ambos aparatos desde la placa
T — » Desconexion automatica temporizada
» Interior blindado: facil limpieza, maxima seguridad
» Clase de eficiencia energética®: A
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 41/56 dB

2,20 . , . . ., .. .
o V m"@\‘m » Potencia maxima del motor en recirculacion alta eficiencia: 637 m3/h
Home Connect V# M=% » Accesorios especiales®

- DIZ1JC2C6: set de recirculacion de alta eficiencia antipolen
- DIZOJC2DO: set de recirculacion de larga duracion

. . . Circulacion de aire Circulacion de aire Salida de aire
La salida del ventilador puede girarse
en las cuatro direcciones /Y 1 ) —___, N
H -t [ | Y 74 T T <
235 = T2, 1000 2305 | [ = fi A 2306 | M Yol T
= i . e N
T > 300 (C) \+z 1.000—> ¥ I T
(A)(A \ +— 2> 1.300—>
> 650 A > 650 (A) 2 650
= fa JD (l)
A No montar el aparato directamente sobre tablas A: rendimiento dptimo 700'1-500 )
\y de yeso o materiales ligeros similares del falso B: desde el borde superior de la parrilla
510 \/ techo. Se requiere una estructura inferior apta C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm A: rendimiento éptimo 700-1.500 A: rendimiento 6ptimo 700-1.500
y que esté bien fijada al techo de hormigdn. si la altura del falso techo es > 340 mm. B: desde el borde superior de la parrilla B: desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.
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https://www.youtube.com/watch?v=yKKAZu0XaK8
https://youtu.be/rr_boB5asTc
https://www.youtube.com/watch?v=Bqd7np5CMVM&list=RDCMUCepI3-XDPAyYUkQKVJ0CWww&index=7

. . Hornos, compactos .. ,
Inicio : P Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

EXtraCtOI' de teChO Ver resumen de gama Ver datos técnicos Ver modo demo

DRC97AQ50 (@©O  Serie |6

EAN: 4242005103973
90x50x30 cm Acero inoxidable
Precio ref. final: 1.519€

» Home Connect: control desde la app en el moévil, emparejamiento con la placa,
diagndstico remoto y control por voz

» Control electronico mediante mando a distancia

» lluminacion LED regulable en intensidad

» Potencia maxima del motor: 798 m3/h

» Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 aios de garantia

» Conexion placa-campana: maneja ambos aparatos desde la placa

» Desconexion automatica temporizada

» Interior blindado: facil limpieza, maxima seguridad

» Clase de eficiencia energética'®: A

» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 41/56 dB

» Potencia maxima del motor en recirculacion alta eficiencia: 565 m3/h

o "',”é“;, > Accesorios especiales®:
HomeComnect  SEX - DIZ1JC5CB6: set de recirculacion de alta eficiencia antipolen

- DIZOJC5DO0: set de recirculaciéon de larga duracion

. . . Circulacion de aire Circulacion de aire Salida de aire
La salida del ventilador puede girarse
en las cuatro direcciones /Y 1 ) —___, R
H -t [ | Y 74 T T <
2305 = T2, 1000 2805 | [ = § 2305 | = {4 ——
|| ‘ [ ] 1 + TﬁfL**fJ 7777 ] S

=S No montar el aparato directamente sobre tablas A: rendimiento 6ptimo 700-1.500
\y de yeso o materiales ligeros similares del falso B: desde el borde superior de la parrilla
510 \,/ techo. Se requiere una estructura inferior apta C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm A: rendimiento 6ptimo 700-1.500 A: rendimiento 6ptimo 700-1.500
y que esté bien fijada al techo de hormigon. si la altura del falso techo es > 340 mm. B: desde el borde superior de la parrilla B: desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.
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https://www.youtube.com/watch?v=yKKAZu0XaK8
https://www.youtube.com/watch?v=Bqd7np5CMVM&list=RDCMUCepI3-XDPAyYUkQKVJ0CWww&index=7

. . Hornos, compactos .. ,
Inicio : P Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

EXtraCtOI' de teChO Ver resumen de gama Ver datos técnicos Ver modo demo

DRC96AQ50 (@©O©  Serie |6

EAN: 4242005174416
90x50x20 cm Acero inoxidable
Precio ref. final: 1.655 €

» Home Connect: control desde la app en el moévil, emparejamiento con la placa,
diagndstico remoto y control por voz

» Control electronico mediante mando a distancia

» lluminacion LED regulable en intensidad

» Potencia maxima del motor: 734 m3/h

» Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 aios de garantia

» Conexion placa-campana: maneja ambos aparatos desde la placa

» Desconexion automatica temporizada

» Interior blindado: facil limpieza, maxima seguridad

» Clase de eficiencia energética'*: B

» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 47/61 dB

» Potencia maxima del motor en recirculacion alta eficiencia: 574 m3/h

o ,,',”é“;, » Posibilidad de instalarla en falso techo de altura 20 cm
HomeComnect  SEX » Accesorios especiales®:

- DIZ1JX5C1: set de recirculacion de alta eficiencia antipolen

Circulacion de aire Circulacién de aire Salida de aire
L — T
2P0 r= T 00 Fr I = ] 2200 [T I e
T o T 1 3 v i N
> 650 |o . >650| (C)
(A)( \ (B) | 2300 (A)[ \ B) <5 1.000>
J (B)

A: rendimiento 6ptimo 700-1.500 A: rendimiento 6ptimo 700-1.500
No montar el aparato directamente sobre tablas B: desde el borde superior de la parrilla B: desde el borde superior de la parrilla
La salida del ventilador se puede girar en las de yeso o materiales ligeros similares del falso C: Pieza de union (de un conducto plano C: Pieza de unidn (de un conducto plano
cuatro direcciones techo. Se requiere una estructura inferior apta a un conducto cilindrico). a un conducto cilindrico). A: rendimiento éptimo 700-1.500
y que esté bien fijada al techo de hormigon. No incluido en el volumen de suministro. No incluido en el volumen de suministro. B: desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.
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https://www.youtube.com/watch?v=yKKAZu0XaK8
https://www.youtube.com/watch?v=Bqd7np5CMVM&list=RDCMUCepI3-XDPAyYUkQKVJ0CWww&index=7

. . Hornos, compactos .. ,
Inicio : P Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

Campana decorativa integrada en mueble ver resumen de gama | | Ver datos tecnicos

DBB97AMG60 Serie | 6
EAN: 4242005278206

Ancho 90 cm

Precio ref. final: 679 €

» Electronica TouchControl
» lluminaciéon LED
» Potencia maxima del motor: 749 m3/h
» Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
» Clase de eficiencia energética®: B
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 50/63 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacion alta eficiencia: 652 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DWZ61B114: set de recirculacion estandar
- DWZ1IX1C6: set de recirculacion alta eficiencia antipolen
- DWZ1IT1D1: set de recirculacion de larga duracion

Vista frontal Vista lateral Ejemplo de montaje

294 — & >12 (i)> % .
L2148 | /A A\ T
250 - Y
h ﬁ o ijj 777777 f 2 160 2430 (A)
¥ o 106 > 650 (B)
T H‘ﬂ): /'77! 7777777 \ ¢ o
280 P et Z 0 A~ | TR 1 t
l 340 . | T
Do 3 .
| I6: i . ; o3
| A R i
P >
‘ 860 A L<|//V\118

Desde el borde superior de la parrilla
A: Guia pasacables A: Cocina eléctrica min. 430
A: Zona sin bisagras B: Cocina de gas min. 650

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.
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https://www.youtube.com/watch?v=-6k5cxku_Vc

. . Hornos, compactos .. ,
Inicio : P Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

Campana decorativa integrada en mueble ver resumen de gama | | Ver datos tecnicos

DBB67AMG6G0 Serie | 6
EAN: 4242005297931

Ancho 60 cm

Precio ref. final: 625 €

» Electronica TouchControl
» lluminaciéon LED
» Potencia maxima del motor: 749 m3/h
» Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
» Clase de eficiencia energética®: B
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 50/63 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacion alta eficiencia: 652 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DWZ61B114: set de recirculacion estandar
- DWZ1IX1C6: set de recirculacion alta eficiencia antipolen
- DWZ1IT1D1: set de recirculacion de larga duracion

Vista frontal Vista lateral Ejemplo de montaje
>12 (A
«—— 294 ——» (4), % T
250 — 148 _ ~ | /AA\ T
i 4
e 2 160 2430 (A)
T o < 106 > 650 (B)
280 e SRR , v .
340 Dl 163 — _T_ I 1
4oL 1 f 163
X R / > 356 $
| | 60 A 4 M
S . 118 2 >60
560 41 1 F A\ 7
< 597 —> 1500 Desde el borde superior de la parrilla
o5 A: Guia pasacables A: Cocina eléctrica min. 430
<«—— 298 — » A: Zona sin bisagras B: Cocina de gas min. 650

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.
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https://www.youtube.com/watch?v=-6k5cxku_Vc

. . Hornos, compactos .. ,
Inicio : P Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

Campana teleSCépiCa Ver resumen de gama Ver datos técnicos Ver modo demo

DFS097K51 Serie | 8

EAN: 4242005232116
Ancho 90 cm
Precio ref. final: 829 €

» Electrénica DirectControl

» lluminacion LED regulable en intensidad

» Potencia maxima del motor: 700 m3/h

» Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 ainos de garantia
» PerfectAir Sensor: funcionamiento automatico de la campana

» Desconexion automatica temporizada

» Indicacion de saturacion de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbdn activo
» Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas

» Sistema de facil instalacién

» Clase de eficiencia energética'": B -
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 41/69 dB

_ » Potencia maxima del motor en recirculacién alta eficiencia: 641 m3/h
V “"’/é\‘;| » Accesorios especiales?:

Vr M=% - DWZ2IT114: set de recirculacion estandar

- DWZ1IX1C6: set de recirculaciéon de alta eficiencia antipolen

- DWZ1IT1D1: set de recirculacion de larga duracion

- DSZ4920: accesorio para instalar en mueble de 90 cm

- DSZ4961: accesorio para ocultar el frente de la campana

La adaptacion de la profundidad de la corredera
del filtro es posible hasta 29 mm

1—951?5—’ ] Profundidad 16 ] Profundidad 16 7] Profundidad 16 .~
y 'y Foeeee g 120 del cuerpo 280 —*| [+~ del cuerpo 300 — | [+ < del cuerpo 320 —*| [« 170 min. 320
45 | Z ........... >~
2 e} 150
. v A A A
p
347
471 385 84 347 347 347 p
l«—182 I—><—>|
<133 = 84
LIL4 133740 842 182 —>« 84, ——182 .—><i>| +«——182 —»>« > g
21 e 290 = «—133 —le—133—>| | 1§ 133 —=2=133— [ | 4 1% &133_’ y % | Pl
L v § 2 § 82 - 82 iy
P05|§|0n 4 plefe —» | ¥ 19. e 8+ v ¥ 19. Hy v f 19> | vy Para el montaje de la campana telescépica de 90 cm en 3 RN
Egéamparas 135 32 - o a1 290 [ un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario
......................... Panel de pared posterior 290 41— 290 —*| un juego de montaje. Ambas escuadras de montaje
max. 20 mm A - | A - | 4 > se atornillan al mueble a derecha e izquierda.
& 32 (4 32 e 32 Montaje segtin plantilla.

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.
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https://www.youtube.com/watch?v=yKKAZu0XaK8
https://youtu.be/rr_boB5asTc

. . Hornos, compactos .. ,
Inicio : P Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

Campana teleSCépiCa Ver resumen de gama Ver datos técnicos Ver modo demo

DFS067K51 Serie | 8

EAN: 4242005232079
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 759 €

» Electrénica DirectControl

» lluminacion LED regulable en intensidad

» Potencia maxima del motor: 717 m3/h

» Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 ainos de garantia
» PerfectAir Sensor: funcionamiento automatico de la campana

» Desconexion automatica temporizada

» Indicacion de saturacion de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbdn activo
» Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas

» Sistema de facil instalacién

» Clase de eficiencia energética'®: A

» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 41/68 dB

_ » Potencia maxima del motor en recirculacién alta eficiencia: 628 m3/h

V “"’/é\‘;| » Accesorios especiales?:

Vr M=% - DWZ2IT114: set de recirculacion estandar

- DWZ1IX1C6: set de recirculaciéon de alta eficiencia antipolen

- DWZ1IT1D1: set de recirculacion de larga duracion

- DSZ4660: accesorio para ocultar el frente de la campana

y le—195 —> % Profundidad 16 7 Profundidad 16 Y Profundidad 16
[+95 -+ del cuerpo 280 —*| [+ del cuerpo 300 —* [+ <= del cuerpo 320 —*| [« % min. 320
7 445 ...... e 120 2170
|
Y 1 ofeteee g 150 T - T
347
471 385 84 347 347 347
182 ——>j«—|
133 = >
N E 133 E) 85 le——182 —>|« 84 > l——182 —»48—4>| l——182 —»|« 84 >
—> : :
= 55 v «—133 —>le—133—| 1§ «+—133 —»le—133—> ¥ «—133 —2le—133—> }
Posicion — r e 10 82 10,111 82 10,1 | 82
de lamparas ' .F 39 . el IR v ! v v v . vy
LED .7 ‘ l—— — |
L — Panel de pared posterior  4L/4+——— 2900 ——— 41 290 a1ffe——— 200 ——
La adaptacion de la profundidad de la corredera max. 20 mm [y > | [ — | [y > e
del filtro es posible hasta 29 mm & 32 t4 32 & 32

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.
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https://www.youtube.com/watch?v=yKKAZu0XaK8
https://youtu.be/rr_boB5asTc

Hornos, compactos

i Frio
y microondas

Inicio Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas

Ver datos técnicos

Ver resumen de gama

Campana telescédpica

DFS067A51

EAN: 4242005232055
Ancho 60 cm
Precio ref. final:

Serie | 4

459 €

» Control electrdnico
» [luminaciéon LED
» Potencia maxima del motor: 728 m3/h
» Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 ainos de garantia
» Desconexion automatica temporizada
» Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
» Sistema de facil instalacién
» Clase de eficiencia energética®: A
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 41/68 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacidn alta eficiencia: 628 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DWZ2IT114: set de recirculacion estandar
- DWZ1IX1C6: set de recirculacion de alta eficiencia antipolen
- DWZ1IT1D1: set de recirculacion de larga duracion
- DSZ4660: accesorio para ocultar el frente de la campana

2=
m©@m
N=%
La adaptacién de la profundidad de la corredera
del filtro es posible hasta 29 mm
«—195—> 1 Profundidad 16 1  Profundidad 16 % Profundidad 16 min. 300 B
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]
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182 >
133 —; =
L @t 10 65 182 — <22 182 >« 4 180 —»« 24
—> [«
= Ad]l ! 1 (2R l«—133 —>le—133—> 7 l«—133 —>le—133—> [ «—133 —le—133—> ¥
Posicién & 290 10/, 82 10, |82 @ 10 82
de lamparas f ::5|‘—X: segln e',(“'x}‘_ v : il 2R v : >ty v v : RanidBR AR ;
LED ™ eautpamiento 41— 290 ———> 41— 290 ——>| 41 |‘7 290 —
Panel de pared posterior 7 P ) Sy P [ —>| |
max. 20 mm v 17 VA 17 VA 17

Dimensiones en mm

<182>

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.

BOSCH



https://www.youtube.com/watch?v=yKKAZu0XaK8

. . Hornos, compactos .. ,
Inicio : P Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

Campana teleSC6pica Ver resumen de gama Ver datos técnicos

DFT63AC50 Serie | 4

EAN: 4242002976525
Ancho 60 cm
Precio ref. final: 199 €

» Control mecanico
» lluminaciéon LED
» Potencia maxima del motor: 368 m3/h
» Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
» Clase de eficiencia energética®: D
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 62/68 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacion: 140 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DHZ2600: set de recirculacion tradicional
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Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.
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. . Hornos, compactos .. ,
Inicio : P Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

MédUlO de integracio'n Ver resumen de gama Ver datos técnicos

DHL885C Serie | 6
EAN: 4242002824369

Ancho 86 cm

Precio ref. final: 595 €

» Control electrénico
» [luminaciéon LED
» Potencia maxima del motor: 730 m3/h
» Aspiracion perimetral
» Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
» Clase de eficiencia energética®: C
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 52/65 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacion alta eficiencia: 639 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DHZ5605: set de recirculacioén tradicional
- DWZ1IX1C6: set de recirculacién de alta eficiencia antipolen
- DWZ1IT1D1: set de recirculacion de larga duracion

——416 —>e——416 —>
2150 2 120
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Cocina de gas* min. 650

T |

357 418

Y
A
o o
W W
NN
. A
A

A
[o0]
o]
o
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— 259 ——p
300

* desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.
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. . Hornos, compactos .. ,
Inicio : P Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

MédUlO de integracio'n Ver resumen de gama Ver datos técnicos

DHL785C Serie | 6
EAN: 4242002824321

Ancho 70 cm

Precio ref. final: 555 €

» Control electrénico
» [luminaciéon LED
» Potencia maxima del motor: 730 m3/h
» Aspiracion perimetral
» Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
» Clase de eficiencia energética®: C
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 53/66 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacion alta eficiencia: 664 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DHZ5605: set de recirculacioén tradicional
- DWZ1IX1C6: set de recirculacién de alta eficiencia antipolen
- DWZ1IT1D1: set de recirculacion de larga duracion
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* desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.
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. . Hornos, compactos .. ,
Inicio : P Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

MédUlO de integracio'n Ver resumen de gama Ver datos técnicos

DHL585B Serie | 6
EAN: 4242002831145

Ancho 52 cm

Precio ref. final: 529 €

» Control electrénico
» [luminaciéon LED
» Potencia maxima del motor: 650 m3/h
» Aspiracion perimetral
» Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
» Clase de eficiencia energética®: C
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 53/67 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacion alta eficiencia: 606 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DHZ5605: set de recirculacioén tradicional
- DWZ1IX1C6: set de recirculacién de alta eficiencia antipolen
- DWZ1IT1D1: set de recirculacion de larga duracion
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* desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.
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. . Hornos, compactos .. ,
Inicio : P Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

MédUlO de integracio'n Ver resumen de gama Ver datos técnicos

DHL755BL Serie | 4
EAN: 4242005123377

Ancho 73 cm

Precio ref. final: 359 €

» Control mecanico
» lluminaciéon LED
» Potencia maxima del motor: 638 m3/h
» Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
» Clase de eficiencia energética¥: C
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 38/56 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacion: 408 m3/h
» Accesorios especiales®:
- SAT 00465577: set de recirculacion tradicional
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* desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.
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. . Hornos, compactos .. ,
Inicio : P Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

MédUIO de integracio'n Ver resumen de gama Ver datos técnicos

DHL555BL Serie | 4
EAN: 4242005122455

Ancho 53 cm

Precio ref. final: 309 €

» Control mecanico
» lluminaciéon LED
» Potencia maxima del motor: 618 m3/h
» Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
» Clase de eficiencia energética¥: C
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 38/56 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacion: 395 m3/h
» Accesorios especiales®:
- SAT 00465577: set de recirculacion tradicional

225
-
100
= T
248 248 Y F /
2 120 > > . e ,
_— _ Cocina eléctrica min. 550
— — 1 35 __ ; *,
2 150 E% — 195 ¢ - Cocina de gas* min. 650
16A0 L J [ T55 N l
v BTO 1 1 v o
| 465 | <« 315 —» T
- 496 >
«—— 346 —»
- 530

<+— 380 ——»

* desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.
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Hornos, compactos

Inicio .
y microondas

Campana convencional

DULG63CC55 Serie | 4
EAN: 4242002968650

Ancho 60 cm

Precio ref. final: 219 €

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.

BOSCH

Placas Campanas Lavado y secado

» Control mecanico
» lluminaciéon LED
» Potencia maxima del motor: 350 m3/h
» Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
» Clase de eficiencia energética®: D
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 56/72 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacion: 110 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DHZ2701: set de recirculacion tradicional

Lavavajillas Frio

Ver resumen de gama Ver datos técnicos

— 341 —¥>

—» 85 «——
' —]
T 64,5 A

150 ~mpm b—|-—| 2 120
R

e 482 —— >

Dimensiones en mm
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. . Hornos, compactos .. ,
Inicio : P Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

Campana |S|a Ver resumen de gama Ver datos técnicos Ver modo demo

DIB98JQ50 (©o Serie | 6

EAN: 4242005099061
Ancho 90 cm Isla Box Slim
Precio ref. final: 1.359 €

» Electrénica DirectControl
» lluminacion LED regulable en intensidad
» Potencia maxima del motor: 867 m3/h
» Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 ainos de garantia
» PerfectAir Sensor: funcionamiento automatico de la campana
» Desconexion automatica temporizada
» Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas
» Interior blindado: facil limpieza, maxima seguridad
» Clase de eficiencia energética'¥: A+
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 44/54 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacién alta eficiencia: 457 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DIZ2CB114: set de recirculaciéon estandar
- DIZ2CX5C6: set de recirculacion de alta eficiencia antipolen

352 .+ 257
salida dMV/ﬂ S Toin. 245

al exterior T
744-924 580

Circulacién
de aire \k
744-1044

!

Altura regulable
en intervalos
de 20 mm
(744-1.044)

Recomendacion 650
Cocina de gas min. 650%

~

* desde el borde
superior de la
parrilla

(1) Salida de aire al exterior

(2) Circulacion de aire

(3) Salida de aire: montar con las ranuras de la salida de aire
al exterior hacia abajo

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.
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https://www.youtube.com/watch?v=yKKAZu0XaK8
https://youtu.be/rr_boB5asTc

Hornos, compactos

¥ Tiersends Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio

Inicio

Campana |S|a Ver resumen de gama Ver datos técnicos Ver modo demo

DIB971IM50 Serie | 4

EAN: 4242005086269
Ancho 90 cm Isla Box Slim
Precio ref. final: 879 €

» Electronica TouchControl
» lluminaciéon LED
» Potencia maxima del motor: 754 m3/h
» Filtros de aluminio multicapa lavables en el lavavajillas
» Interior blindado: facil limpieza, maxima seguridad
» Clase de eficiencia energética: B
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 45/57 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacion alta eficiencia: 527 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DIZ2CB114: set de recirculacion estandar
- DIZ2CX5C6: set de recirculacion de alta eficiencia antipolen

min. 245

Salidm :

al exterior

744-924 min. 1551
Circulacion >, | min. 35(2)

de aire .....................
744-1044

T

Altura regulable
en intervalos
de 20 mm
(744-1044)

Cocina eléctrica min. 550
Recomendacién 650
Cocina de gas min. 650*

~

*desde el borde
superior de la
parrilla

(1) Salida de aire al exterior

(2) Circulacion de aire

(3) Salida de aire: montar con las ranuras de la salida de aire
al exterior hacia abajo

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.
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Hornos, compactos

i Frio
y microondas

Inicio Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas

Ver datos técnicos Ver modo demo

Ver resumen de gama

Campana decorativa vertical de cristal

@0

DWF97RV60

EAN: 4242002946580
Ancho 90 cm
Precio ref. final:

Serie | 8

Cristal negro
1.385 €

» Home Connect: control desde la app en el moévil, emparejamiento con la placa,
diagndstico remoto y control por voz

» Electrénica TouchControl con aro central

» lluminacion LED regulable en intensidad

» Potencia maxima del motor: 717 m3/h

» Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 aios de garantia

» PerfectAir Sensor: funcionamiento automatico de la campana

» Conexion placa-campana: maneja ambos aparatos desde la placa

» Posicion de apertura frontal y cierre amortiguado

» Doble sistema de aspiracion y filtrado, horizontal inferior y perimetral

» Interior blindado: facil limpieza, maxima seguridad

» Clase de eficiencia energética'": B

» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 43/57 dB

» Potencia maxima del motor en recirculacion: 578 m3/h

» Accesorios especiales®:
- DWZ1AF1V6: set de recirculacion de alta eficiencia antipolen

Home Connect

470 ~
} 540 T~
m

//in. 130
min. 70

min. 1019® <
max. 1289 460 T /(
min. 1079@ 550
max. 1349‘2’\T\ )/ 430

430

/'\ )/
263 \/ .
(1) Salida de aire al exterior 20

(2) Circulacion de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras
de la salida de aire al exterior hacia abajo

Tener en cuenta el grosor maximo
de la pared trasera.

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.

BOSCH

- DWZOAFORO: set de recirculacion de larga duracion

- DWZ1AX6E1: tubo telescopico negro

. )

l 480 4
\
\ /
/890
59 #
Aparato en recirculacion de aire sin canal 263
Serd necesario un juego de recirculacion de aire < >

Cocina eléctrica
min. 450*
Cocina de gas
no permitida

* desde el borde
superior
de la parrilla

: Cocina eléctrica
; min. 450*
Cocina de gas
no permitida

* desde el borde
superior

Dimensiones en mm
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https://www.youtube.com/watch?v=yKKAZu0XaK8
https://youtu.be/rr_boB5asTc

Hornos, compactos

Inicio .
y microondas

Placas Campanas

Campanas decorativas inclinadas de cristal

@0

DWK98PR20

EAN: 4242002966724
Ancho 90 cm
Precio ref. final:

Serie | 8

Cristal blanco
1.385 €

min. 704 L 470
min. 130(2

\
450
, N min. 1300 \<
min. 957 460 |-~ min. 70@
max. 1227W
min. 1017®@

max. 1287@
323
548 >

(1) Salida de aire al exterior

(2) Circulacion de aire

(3) Salida de aire - Montar con las ranuras
de la salida de aire al exterior hacia abajo

s
20

Tener en cuenta el grosor maximo
de la pared trasera.

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.

BOSCH

DWK98PR60

EAN: 4242002966755
Ancho 90 cm
Precio ref. final:

Serie | 8

@0

Cristal negro
1.385 €

480

104

Aparato en recirculacién de aire sin canal T

Serd necesario un juego de recirculacion de aire

202

Lavado y secado Lavavajillas Frio

Ver resumen de gama Ver datos técnicos Ver modo demo

» Home Connect: control desde la app en el moévil, emparejamiento
con la placa, diagndstico remoto y control por voz
» Electrénica TouchControl
» lluminacion LED regulable en intensidad
» Potencia maxima del motor: 837 m3/h
» Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente.
10 anos de garantia
» PerfectAir Sensor: funcionamiento automatico de la campana
» Conexion placa-campana: maneja ambos aparatos desde la placa
» Posicion de apertura frontal y cierre amortiguado
» Doble sistema de aspiracion y filtrado, horizontal inferior
y perimetral
» Interior blindado: facil limpieza, maxima seguridad
» Clase de eficiencia energética®: A+
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 43/55 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacién: 703 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DWZ1AK1V6: set de recirculacion de alta eficiencia antipolen
- DWZOAKORO: set de recirculacion de larga duracion

Rejilla de salida
de aire

71 eléctrica

min. 450 : Cocina
Cocina de gas : eléctrica
min. 600 g min. 450
Cocina de gas
* desde el borde min. 600

|supericgﬁ de : * desde el borde
a parrilla l// superior de

Dimensiones en mm
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https://www.youtube.com/watch?v=yKKAZu0XaK8
https://youtu.be/rr_boB5asTc

. . Hornos, compactos .. ,
Inicio : P Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

Campana deCOrativa inclinada de CriStaI Ver resumen de gama Ver datos técnicos Ver modo demo

DWK98JQ60 (O Serie|6

EAN: 4242002946894
Ancho 90 cm Cristal negro
Precio ref. final: 1.109 €

» Electrénica TouchControl
» lluminacion LED regulable en intensidad
» Potencia maxima del motor: 836 m3/h
» Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 ainos de garantia
» PerfectAir Sensor: funcionamiento automatico de la campana
» Posicion de apertura frontal y cierre amortiguado
» Doble sistema de aspiracion y filtrado, horizontal inferior y perimetral
» Interior blindado: facil limpieza, maxima seguridad
» Clase de eficiencia energética'®: A+
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 45/56 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacion: 703 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DWZ1AK1V6: set de recirculacion de alta eficiencia antipolen
- DWZOAKORO: set de recirculacion de larga duracion
- DWZ1AX6E1: tubo telescopico negro

Rejilla de salida 187
; 100
min. 700 ! 470 \ de aire ) /\
min. 130(2 450 >
) min. 1300 \< 256
min. 928" min. 70@ 452 f
max. 1198 \]\ in. 465
min. 988 452
max. 1258 > 323 cinG
71 eléctrica )
323 min. 450 : Cocina
v Cocina de gas : eléctrica
299 > min. 600 7 " min. 450
Cocina de gas
187 * desde el borde min. 600
5/}‘/ \~|| i superior de Pl * desde el borde
"+~ la parrilla Lol .
P l e superior de
(1) Salida de aire al exterior 20 [ - la parrilla
(2) Circulacién de aire . . » o T O Q
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras Tener en cuenta el grosor maximo Aparato en recirculacion de aire sin canal 184 O
de la salida de aire al exterior hacia abajo de la pared trasera. Sera necesario un juego de recirculacion de aire )

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.

BOSCH <D


https://www.youtube.com/watch?v=yKKAZu0XaK8
https://youtu.be/rr_boB5asTc

. . Hornos, compactos .. ,
Inicio : P Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

Campanas decorativas inclinadas de cristal Ver resumen de gama Ver datos técnicos Ver modo demo

DWK97JM20 Serie | 6 DWK97JM60 Serie | 6

EAN: 4242002946818 EAN: 4242002946825
Ancho 90 cm Cristal blanco Ancho 90 cm Cristal negro
Precio ref. final: 829 € Precio ref. final: 829 €

» Electrénica TouchControl

» [luminaciéon LED

» Potencia maxima del motor: 722 m3/h

» Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente.
10 anos de garantia

» Posicion de apertura frontal y cierre amortiguado

» Doble sistema de aspiracion y filtrado, horizontal inferior
y perimetral

» Interior blindado: facil limpieza, maxima seguridad

» Clase de eficiencia energética'": A+

» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 47/54 dB

» Potencia maxima del motor en recirculacién: 631 m3/h

» Accesorios especiales®:
- DWZ1AK1V6: set de recirculacion de alta eficiencia antipolen
- DWZOAKORO: set de recirculacidon de larga duracion

Rejilla de salida
de aire

min. 70 L 470

\
min. 130(2 450
min. 1304 \Q
min. 70 /

min. 929‘1()1) 460 |- 454
max. 1199 \]\ in. 465
min. 989® 454
max. 1259¢) > 323 cin:
71 eléctrica )
323 min. 450 : Colcmg
v Cocina de gas : eléctrica
500 > min. 600 7 " min. 450
Cocina de gas
180 * desde el borde min. 600
V)‘/ \NH\ —¢— IS:B(;:Ir(i)Igade l P * desde el borde
P jord
(1) Salida de aire al exterior 20 . ___ | / f:gglrma ¢
(2) Circulacién de aire o . . o T O Q
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras Tener en cuenta el grosor maximo Aparato en recirculacidn de aire sin canal 184 O
de la salida de aire al exterior hacia abajo de la pared trasera. Sera necesario un juego de recirculacion de aire D)

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.
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https://www.youtube.com/watch?v=yKKAZu0XaK8

Hornos, compactos

i Placas
y microondas

Inicio

Campanas

Lavado y secado Lavavajillas Frio

Campanas decorativas inclinadas de cristal

DWK87CM20

EAN: 4242005172955
Ancho 80 cm
Precio ref. final:

DWK87CM60

EAN: 4242005172986
Ancho 80 cm
Precio ref. final:

Serie | 4

Serie | 4

Cristal blanco
759 €

Cristal negro
759 €

470 \
450

min. 704
min. 130(2

Ver resumen de gama Ver datos técnicos Ver modo demo

» Electrénica TouchControl

» [luminacién LED

» Potencia maxima del motor: 700 m3/h

» Cierre amortiguado

» Doble sistema de aspiracion y filtrado, horizontal inferior y perimetral

» Interior blindado: facil limpieza, maxima seguridad

» Clase de eficiencia energética'": B

» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 48/58 dB

» Potencia maxima del motor en recirculaciéon: 615 m3/h

» Accesorios especiales®:
- DWZ1AK1V6: set de recirculacion de alta eficiencia antipolen
- DWZOAKORQO: set de recirculacion de larga duracion

Rejilla de salida
de aire

IR min. 130 \i 256
min. 928‘1()1) 460 |-~ min. 70 452 4
max. 1198 in. 465
min. 988 452
max. 1258?
323 71 eléctrica )
323 % min. 450 i Cocina
v Cocina de gas : eléctrica
299 > min. 600 7 " min. 450
Cocina de gas
180 * desde el borde min. 600
V}‘/ \k”‘\ _¢_ superior de Pl * desde el borde
la parrilla l e superior de
(1) Salida de aire al exterior 20 no__ | / la parrilla
(2) Circulacién de aire o . . o T O O
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras Tener en cuenta el grosor maximo Aparato en recirculacidn de aire sin canal 184 O
de la salida de aire al exterior hacia abajo de la pared trasera. Sera necesario un juego de recirculacion de aire D)

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.

BOSCH

Dimensiones en mm
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Hornos, compactos

Inicio .
y microondas

Placas

Campanas

Lavado y secado Lavavajillas

Campanas decorativas inclinadas de cristal

Serie | 4

DWK67CM20

EAN: 4242005172948
Ancho 60 cm
Precio ref. final:

Ancho 60 cm
Precio ref. final:

Cristal blanco
699 €

min. 70 470

min. 130(2

’ ) min. 130®
min. 928 min. 701

max. 1198W

460 [~~_

min. 9882 J\
max. 1258@
3%3
499 >

(1) Salida de aire al exterior

(2) Circulacion de aire

(3) Salida de aire - Montar con las ranuras
de la salida de aire al exterior hacia abajo

“h
20

Tener en cuenta el grosor maximo
de la pared trasera.

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.

BOSCH

DWK67CM60
EAN: 4242005172931

Serie | 4

Cristal negro
699 €

452

Aparato en recirculacién de aire sin canal
Sera necesario un juego de recirculacion de aire

Frio

Ver resumen de gama Ver datos técnicos

Ver modo demo

» Electrdénica TouchControl

» lluminacién LED

» Potencia maxima del motor: 700 m3/h

» Cierre amortiguado

» Doble sistema de aspiracion y filtrado, horizontal inferior y perimetral

» Interior blindado: facil limpieza, maxima seguridad

» Clase de eficiencia energética: B

» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 48/58 dB

» Potencia maxima del motor en recirculacion: 615 mé/h

» Accesorios especiales®:
- DWZ1AK1V6: set de recirculacion de alta eficiencia antipolen
- DWZOAKORQO: set de recirculacion de larga duracion

Rejilla de salida
de aire

71 eléctrica
min. 450
Cocina de gas
min. 600

Cocina

eléctrica
g min. 450

Cocina de gas

* desde el borde min. 600
J— IS:B:}\:Ir(i)Igade l P * desde el borde
g superior de
75 ) / /CNarrilla
> O

184

Dimensiones en mm

Coo




. . Hornos, compactos .. ,
Inicio : P Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

Campana deCOrativa inclinada de CriStaI Ver resumen de gama Ver datos técnicos Ver modo demo

DWKS87EM60 Serie | 2

EAN: 4242005180141
Ancho 80 cm Cristal negro
Precio ref. final: 635 €

» Electronica TouchControl
» lluminaciéon LED
» Potencia maxima del motor: 699 m3/h
» Aspiracion perimetral
» Clase de eficiencia energética®: B
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 48/60 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacion alta eficiencia: 474 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DWZ1EK1U1: set de re circulacion tradicional
- DWZ1DX116: set de recirculacion alta eficiencia antipolen
- DWZ0XX0JO0: set de recirculacion de larga duracidon

850-1126 (A) \W
)

,,,,,,,,,

i 257
780-1066 (5'\*247 / }2 60-350 (A)
>/4z 120-405 (B)

420 | >~ ! !
l 250 |260 f S ;
371 ! ! A: Rejilla de salida de aire
1\\\/ ! |
-« Y B: Enchufe
296 \. / | 434 } C: Clean Air integrado
\4 ¢ 434 \ ! D: Salida de aire o kit estandar
} ‘ ! de circulacion de aire
50 | E: Cocina eléctrica
F: Gas, desde el borde superior
é 790 * de la parrilla
220 P/ A: Set de reciruclacion de alta eficiencia
integrado
A: Circulacion de aire B: Salida de aire o kit estandar de circulacion o5 Y —
B: Salida de aire: montar con las ranuras de aire 5 T . O
orientadas hacia abajo Tener en cuenta el grosor maximo de la pared 220 A: Cocina eléctrica
trasera. ¢ » B: Gas, desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.

BOSCH < 198 >




Hornos, compactos

Inicio .
y microondas

Campana decorativa de pared

DWB98PR50 (0

EAN: 4242005086542
Ancho 90 cm Box Slim cristal negro
Precio ref. final: 1.099 €

Serie | 8

Home Connect

614-954 (A)
614-1064 (B) | 580

448

Placas Campanas

Lavado y secado Lavavajillas Frio

Ver datos técnicos Ver modo demo

Ver resumen de gama

» Home Connect: control desde la app en el moévil, emparejamiento con la placa,
diagndstico remoto y control por voz
» Electrénica DirectControl
» lluminacion LED regulable en intensidad
» Potencia maxima del motor: 843 m3/h
» Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 aios de garantia
» PerfectAir Sensor: funcionamiento automatico de la campana
» Conexion placa-campana: maneja ambos aparatos desde la placa
» Desconexion automatica temporizada
» Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas
» Interior blindado: facil limpieza, maxima seguridad
» Sistema de facil instalacién
» Clase de eficiencia energética'": A+
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 46/55 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacion alta eficiencia: 457 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DWZ2CX5C6: set de recirculacion alta eficiencia antipolen
- DWZ1CX116: set de recirculacién integrado alta eficiencia antipolen
- DWZ0OXX0J5: set de recirculacion integrado de larga duracion

Wl
1

\
N

P
\
w
W, v
o

A: Salida de aire al exterior
B: Circulacion de aire
C: Salida de aire: montar con las ranuras
de la salida de aire al exterior hacia abajo

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.

BOSCH

2094 | }/ '
* desde el borde Rk e Enchufe (ol min-450
superior de 515 & l/"’,// @y, * desde el borde . ! /11/
la parrilla ’ { S superior de la : o)
e parrilla L
Sg‘il/;//? min. 500 .- .-*
L7
Cocina eléctrica min. 550 /
Recomendacién 650 o T Cocina eléctrica min. 550
Cocina de gas min. 650* ' Recomendacién 650 O (\
max. 20 Cocina de gas* —
~~ min. 650

Dimensiones en mm
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https://www.youtube.com/watch?v=yKKAZu0XaK8
https://youtu.be/rr_boB5asTc

Hornos, compactos

Inicio .
y microondas

Campana decorativa de pared

DWB98JQ50

EAN: 4242005099351
Ancho 90 cm
Precio ref. final:

Serie | 6

Box Slim

614-954 (A)
614-1064 (B)

A: Salida de aire al exterior

Placas

Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio

Ver datos técnicos Ver modo demo

Ver resumen de gama

» Electrénica DirectControl
» lluminacion LED regulable en intensidad
» Potencia maxima del motor: 843 m3/h
» Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 ainos de garantia
» PerfectAir Sensor: funcionamiento automatico de la campana
» Desconexion automatica temporizada
» Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas
» Interior blindado: facil limpieza, maxima seguridad
» Sistema de facil instalacién
» Clase de eficiencia energética'": A+
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 46/55 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacion alta eficiencia: 457 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DWZ2CX5C6: set de recirculacion alta eficiencia antipolen
- DWZ1CX116: set de recirculacién integrado alta eficiencia antipolen
- DWZ0OXX0J5: set de recirculacion integrado de larga duracion

Rejilla de salida de aire 24\&1
\>§
- min. 60 335

)
I ~ Enchufe - }4/ min. 450
* desde el borde :\| ' ,‘<;/>|@\\ . /HSOO |
superior de L ey desde el borde .
i 51’5 I L = i 1 /’I/
la parrilla })I/ 1 superior de la Lo
77 parrilla e

394,5 /////*

Cocina eléctrica min. 550

B: Circulacion de aire
C: Salida de aire: montar con las ranuras
de la salida de aire al exterior hacia abajo

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.

BOSCH

Recomendacion 650
Cocina de gas min. 650*

J

C Recomendacion 650

Cocina eléctrica min. 550

Cocina de gas*
min. 650

Dimensiones en mm

<200>



https://www.youtube.com/watch?v=yKKAZu0XaK8
https://youtu.be/rr_boB5asTc

Hornos, compactos

Inicio .
y microondas

Campana decorativa de pared

DWB97JP50

EAN: 4242005086610
Ancho 90 cm
Precio ref. final:

Serie | 6

Box Slim

614-954 (A)
614-1064 (B)

A: Salida de aire al exterior
B: Circulacion de aire

C: Salida de aire: montar con las ranuras
de la salida de aire al exterior hacia abajo

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.

BOSCH

Placas

Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio

Ver datos técnicos Ver modo demo

Ver resumen de gama

» Electrénica DirectControl
» lluminacion LED regulable en intensidad
» Potencia maxima del motor: 702 m3/h
» Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 ainos de garantia
» Desconexion automatica temporizada
» Filtros de acero inoxidable lavables en el lavavajillas
» Interior blindado: facil limpieza, maxima seguridad
» Sistema de facil instalacion
» Clase de eficiencia energética'®: A+
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 45/55 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacién alta eficiencia: 442 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DWZ2CX5C6: set de recirculacion alta eficiencia antipolen
- DWZ1CX116: set de recirculacion integrado alta eficiencia antipolen
- DWZ0XX0J5: set de recirculacion integrado de larga duracion

Rejilla de salida de aire 24\&1
\>§
- min. 60 335

L
LY ~ Enchufe - }4/ min. 450
* desde el borde ||\| '\K@K;/%\\ /HSOO |
superior de 515 li Lv *desdg el borde ' /1l/
la parrilla ’}J//‘J'/ spt;r?zlrllgr dela L,:/.

394,5 /////*

Cocina eléctrica min. 550
Recomendacién 650
Cocina de gas min. 650*

J

Cocina eléctrica min. 550
Recomendacion 650
Cocina de gas*
min. 650

Dimensiones en mm

<201>



https://www.youtube.com/watch?v=yKKAZu0XaK8

Hornos, compactos

Inicio : Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

Ver datos técnicos Ver modo demo

Ver resumen de gama

Campana decorativa de pared

DWB97CM50 Serie | 6

EAN: 4242005086603
Ancho 90 cm Box Slim
Precio ref. final:

» Electrénica TouchControl
» [luminacién LED
» Potencia maxima del motor: 721 m3/h
» Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente. 10 ainos de garantia
» Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
» Interior blindado: facil limpieza, maxima seguridad
» Sistema de facil instalacién
» Clase de eficiencia energética®: A+
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 45/55 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacidn alta eficiencia: 442 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DWZ2CX5C6: set de recirculacion alta eficiencia antipolen
- DWZ1CX116: set de recirculacion integrado alta eficiencia antipolen
- DWZ0OXX0J5: set de recirculacion integrado de larga duracion

\K (9) Rejilla de salida de aire 24\53‘
> 120 /{
: A min. 60 ’335

614-954 (A)
614-1064 (B) |980|

o =

~

~

| 4

W

R

\I\)\
v v
=
OoN
—~ O
w—
-z

448 -~ . s f
-~ 7. 8. Enchufe : }4/ min. 450
* desde el borde :|\| 7 . 300!
superior de Ly desde el borde '
- 51,56 I 7 ~ . | ! /1'/
la parrilla L) superior de la : Lo
///// : parrilla ! e
394,5 /://? min. 500 I//

A: Salida de aire al exterior
B: Circulacion de aire
C: Salida de aire: montar con las ranuras
de la salida de aire al exterior hacia abajo

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.

BOSCH

Cocina eléctrica min. 550
Recomendacién 650
Cocina de gas min. 650*

J

Cocina eléctrica min. 550
Recomendacion 650
Cocina de gas*
min. 650

Dimensiones en mm

<202>



https://www.youtube.com/watch?v=yKKAZu0XaK8

Hornos, compactos

i Placas
y microondas

Inicio Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio

Ver datos técnicos Ver modo demo

Ver resumen de gama

Campanas decorativas de pared

DWB77CM50

EAN: 4242005099337
Ancho 70 cm
Precio ref. final:

DWB67CM50

EAN: 4242005086597
Ancho 60 cm
Precio ref. final:

Serie | 6

Serie | 6

Box Slim
515 €

Box Slim
539 €

» Electrdénica TouchControl
» lluminacién LED
» Potencia maxima del motor: 671 m3/h
» Motor EcoSilence: silencioso, robusto, duradero y eficiente.
10 anos de garantia
» Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
» Interior blindado: facil limpieza, maxima seguridad
» Sistema de facil instalacién
» Clase de eficiencia energética™: A
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 47/60 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacién alta eficiencia: 409 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DWZ1FX5C6: set de recirculacidn alta eficiencia antipolen
- DWZ1CX116: set de recirculacién integrado alta eficiencia antipolen
- DWZ0XX0J5: set de recirculacion integrado de larga duracion

25
Y=\

n©m
=%

DWB77CM50 DWB67CM50

ft Rejilla de salida de aire 245
S
g ~
{T > min. 60 /55\
| o i 614-954 (A) > 120 (A)
| ) | 614-1064 (B) |580| o1
| |
ot .
*desde el borde 124 'i\i'\@\@’,\/g Enchufe i3 }‘,'/ min. 450
superior % | T . /4240 ! l
de la parrilla 515 | &~ 7.7 o desde el | ! /,1'/
}J/ 1- borde superior ! Lo
z7 7 : -

394,5 /////f

de la parrilla
min. 500

Cocina eléctrica min. 550

-
-
s s
|-
-
v

Recomendacién 650 ') -~ Cocina eléctrica min. 550 A: Salida de aire al exterior A: Salida de aire al exterior
Cocina de gas* min. 650 C ) Recomendacién 650 ( B: Circulacion de aire B: Circulacion de aire
Cocina de gas* O/\ C: Salida de aire: montar con las ranuras C: Salida de aire: montar con las ranuras

min. 650 de la salida de aire al exterior hacia abajo de la salida de aire al exterior hacia abajo

Dimensiones en mm

<203>

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.

BOSCH



https://www.youtube.com/watch?v=yKKAZu0XaK8

. . Hornos, compactos .. ,
Inicio : P Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

Campanas decorativas de pared Ver resumen de gama Ver datos técnicos Ver modo demo

DWB97FM50 Serie | 4 DWB97IM50 Serie | 4

EAN: 4242005039609 EAN: 4242005039616
Ancho 90 cm Box Slim cristal negro Ancho 90 cm Box Slim
Precio ref. final: Precio ref. final:

» Electronica TouchControl
» lluminaciéon LED
» Potencia maxima del motor: 739 m3/h
» Filtro de acero inoxidable lavable en el lavavajillas
» Clase de eficiencia energética®: B
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 52/65 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacion alta
eficiencia: 499 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DWZ1FX5C6: set de recirculacion alta eficiencia
antipolen
- DWZ1DX116: set de recirculacion integrado alta
eficiencia antipolen
- DWZ0OXX0JO0: set de recirculacion integrado de larga
duracion

247
(3)
635-965(1() ) T -
635-1075? 580 y
S 47 .
257 ~
~< 7 L -
{4 min. 120(1) .
S~ -7 min. 10(2) T
505
}53 “
/( “ *desde el borde * desde el borde
\\’ superior de la superior de la
3 \W?arrllla parrilla
500 i
Cocina eléctrica/de gas* Cocina eléctrica/de gas®
(3 Creacion desve " i 520/650 AL I minss0/o%0_Z 5
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras Si se usa una pargd trasera, se debe tener OO O
de la salida de aire al exterior hacia abajo en cuenta el disefio del aparato.

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.

BOSCH <D




. . Hornos, compactos .. ,
Inicio : P Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

Campana deCOrativa de pared Ver resumen de gama Ver datos técnicos Ver modo demo

DWB77IM50 Serie | 4

EAN: 4242005036080
Ancho 75 cm Box Slim
Precio ref. final: 485 €

» Electrénica TouchControl
» [luminaciéon LED
» Potencia maxima del motor: 739 m3/h
» Filtros de acero inoxidable lavable en el lavavajillas
» Clase de eficiencia energética®: B
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 52/65 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacidn alta eficiencia: 499 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DWZ1FX5C6: set de recirculacion alta eficiencia antipolen
- DWZ1DX116: set de recirculacion integrado alta eficiencia antipolen
- DWZ0OXX0JO0: set de recirculacion integrado de larga duracion

247 ~
@) T r.
635-965(1) ~ P
) 580 ] S
635-1075(2) \‘\ 057 Vs l 367 \ i ﬁj’%@fﬂl ~
210" p B Ny :
Y/A 120 W min.
- .- - 326 Tk, ~ 330
| 7 e min 10 ~. .
\W\ l

Pid!
s
s

%/53

\ -

\
N
\~\ A

A
’

- 286 _47~" *desde el borde * desde el borde
~ AL supglrllor de la superior de la
- I ~. parrilla arrilla
27 s P
|3
31 i
2 !
(1) Salida de aire al exterior +~
(2) Circulacion de aire .
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras Si se usa una pared trasera, se debe tener
de la salida de aire al exterior hacia abajo en cuenta el disefio del aparato.

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.

BOSCH < 205 >




Hornos, compactos

T Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio

Inicio

Campana deCOrativa de pared Ver resumen de gama Ver datos técnicos Ver modo demo

DWB67IM50 Serie | 4

EAN: 4242005051076
Ancho 60 cm Box Slim
Precio ref. final: 459 €

» Electrénica TouchControl
» [luminaciéon LED
» Potencia maxima del motor: 752 m3/h
» Filtros de acero inoxidable lavable en el lavavajillas
» Clase de eficiencia energética®: B
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 52/64 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacidn alta eficiencia: 499 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DWZ1FX5C6: set de recirculacion alta eficiencia antipolen
- DWZ1DX116: set de recirculacion integrado alta eficiencia antipolen
- DWZ0OXX0JO0: set de recirculacion integrado de larga duracion

247 ]
(3) T
635-965 () y
635-1075 (2 4 580 367 \
T~ 257 [V | i ,
y/ min.
min. 129<)1> 326 - 330
~o |74 min. 10@ ' I
. 7 .
s )/ 53 ~ 286 i | .27 * desde el borde * desde el borde
| / /( ~ J/"'It’/"é"’ superior de la superior de la
\}‘\ /’{ //,_?/ ~. \Wfarrllla parrilla
30 | W
600
500 |
(1) Salida daire al exterior A
(2) Circulacién de aire .
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras Si se usa una pared trasera, se debe tener
de la salida de aire al exterior hacia abajo en cuenta el disefio del aparato.

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.

BOSCH < 206 >




Inicio Hornog, el (e e Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas
Campanas decoratlvas de pared Ver resumen de gama Ver datos técnicos Ver modo demo

DWB96BC50 Serie | 2 DWB76BC50 Serie | 2

EAN: 4242005036097 EAN: 4242005051083
Ancho 90 cm Box Slim Ancho 75 cm Box Slim
Precio ref. final: 379 € Precio ref. final: 369 €

» Control mecanico

» [luminacién LED

» Potencia maxima del motor: 619 m3/h

» Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas

» Clase de eficiencia energética®: B

» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 49/70 dB

» Potencia maxima del motor en recirculacion alta eficiencia:
422 m3/h

» Accesorios especiales®:
- DWZ1FX5C6: set de recirculacidn alta eficiencia antipolen
- DWZ1DX116: set de recirculacién integrado alta eficiencia

antipolen
- DWZ0XX0JO0: set de recirculacion integrado de larga
duracion
DWB96BC50 DWB76BC50
247 247
(3) (3)
635-965(%) 635-965(1)
‘?ﬁl, 635-1075(? L 580 635-1075(2) ;. 580
4 ’ min. V/ i (1) < " (1)
) 330 {4 min. 120 |4 min. 120
S ~_|l.--" b min. 10@ ~~< |- [# min. 10@
e 505 | 260
-l ’ -1 )/ 53 250 /L
> g /F T~ 53
desdg el borde * desde el borde / /F
superior de la g superior de la \'\
. parrilla . parrilla N
i 500 /
Cocina eléctrica/de gas*
min. 550/650 O (1) Salida de aire al exterior (1) Salida de aire al exterior
) @) - (2) Circulacién de aire (2) Circulacién de aire
Si se usa una pared trasera, se debe tener O (3) Salida de aire - Montar con las ranuras (3) Salida de aire - Montar con las ranuras
de la salida de aire al exterior hacia abajo de la salida de aire al exterior hacia abajo

en cuenta el disefio del aparato.

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.

BOSCH < 207 >




. . Hornos, compactos .. ,
Inicio : P Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

Campana deCOrativa de pared Ver resumen de gama Ver datos técnicos Ver modo demo

DWB66BC50 Serie | 2

EAN: 4242005039586
Ancho 60 cm Box Slim
Precio ref. final:

» Control mecanico
» [luminacién LED
» Potencia maxima del motor: 621 m3/h
» Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
» Clase de eficiencia energética®: B
» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 48/69 dB
» Potencia maxima del motor en recirculacidn alta eficiencia: 422 m3/h
» Accesorios especiales®:
- DWZ1FX5C6: set de recirculacion alta eficiencia antipolen
- DWZ1DX116: set de recirculacion integrado alta eficiencia antipolen
- DWZ0OXX0JO0: set de recirculacion integrado de larga duracion

247 3
(3) T
635-965(1) ™~
6351075 . 580 367 \
Ry 257 [ ¥ ! ,
e min.
\/ min. 120 326 : 330
< - _-271¢ min. 10@ 1200} l
250 |260 N “
505 S T
‘\ // Pg
7 /t 53 \'\ 286 ! |4/J// * esdg el borde * desde el borde
~ )'/‘i“/% superior de la superior de la
,/'?/ ~. _ Pparrilla parrilla
30 | \‘.ﬁ
|

—

%y

(1) Salida daire al exterior A

(2) Circulacién de aire .

(3) Salida de aire - Montar con las ranuras Si se usa una pared trasera, se debe tener
de la salida de aire al exterior hacia abajo en cuenta el disefio del aparato.

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.

BOSCH < 208 >




Hornos, compactos

Inicio .
y microondas

Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio

Campana decorativa de pared Ver resumen de gama Ver datos técnicos

DWB96BC60 Serie | 2

EAN: 4242005355051
Ancho 90 cm Box Slim
Precio ref. final: 379 €

» Control mecanico

» [luminaciéon LED

» Potencia maxima del motor: 619 m3/h

» Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas

» Clase de eficiencia energética®: B

» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 49/70 dB

» Potencia maxima del motor en recirculacidn alta eficiencia: 422 m3/h

» Accesorios especiales®:
- DWZ1DX116: set de recirculacion integrado alta eficiencia antipolen
- DWZ0XX0JO0: set de recirculacion integrado de larga duracion

635-965(1() ) -
635-1075 580 1
S 47
I i P s67 | T~
ed
\/ A 120 326
505 | S~ .7 min. 10(2)

1
1
i
1
3 * desde el borde

! 286 s
~ )/‘i{’/‘;’ superior de la
e ~._ parrilla
27 Iy
|
%y
(1) Salida de aire al exterior N~
(2) Circulacién de aire .
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras Si se usa una pared trasera, se debe tener
de la salida de aire al exterior hacia abajo en cuenta el disefio del aparato.

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.

BOSCH

* desde el borde
superior de la
parrilla

P

Cocina eléctrica/de gas*
min. 550/650 @)
> O
O

Dimensiones en mm

<209>




. . Hornos, compactos .. ,
Inicio : P Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

Campana decorativa de pared Ver resumen de gama Ver datos técnicos

DWB66BC60 Serie | 2

EAN: 4242005355068
Ancho 60 cm Box Slim
Precio ref. final: 335 €

» Control mecanico

» [luminaciéon LED

» Potencia maxima del motor: 621 m3/h

» Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas

» Clase de eficiencia energética®: B

» Potencia sonora (min/max) nivel normal: 48/69 dB

» Potencia maxima del motor en recirculacidn alta eficiencia: 422 m3/h

» Accesorios especiales®:
- DWZ1DX116: set de recirculacion integrado alta eficiencia antipolen
- DWZ0XX0JO0: set de recirculacion integrado de larga duracion

\

7\ \'\MW% ) -
635-965 (1) i

(3)
635-1075 i 4, 580 367 \
™ “m257 v | \ "
min.
M/% 120® 326 330
< _-271¢ min. 10@ l
505 | 250 |260 P
53 ~ * desde el borde
y /( ™~ superior de la
' /r{ parrilla
}‘\500 600 T I

\}A/ 20

\" Cocina (,eléctrica/de gas*
(1) Salida daire al exterior ~~ min. 550/650 @)
(2) Circulacion de aire . O O
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras Si se usa una pared trasera, se debe tener D)
de la salida de aire al exterior hacia abajo en cuenta el disefio del aparato.

Dimensiones en mm

1) Dentro del rango A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente).
2) Ampliar informacion relativa a accesorios compatibles en pags. 211-215.

BOSCH < 210 >




Hornos, compactos

Inicio T Lavado y secado Lavavajillas Frio

Placas Campanas

Ver resumen de gama Ver fichas de producto

Accesorios

Sets de recirculacion

DIZ0JC5DO0

EAN: 4242005109388
Precio ref. final: 660 €

DIZ1JC5C6

EAN: 4242005179725
Precio ref. final: 460 €

DIZ0JC2DO

EAN: 4242005109371
Precio ref. final: 660 €

DIZ1JC2C6

EAN: 4242005179718
Precio ref. final: 440 €

DIZ1JX5C1

EAN: 4242005194827
Precio ref. final: 420 €

DIZ2CX5C6

EAN: 4242005179893
Precio ref. final: 285 €

Set de recirculacion de alta eficiencia
y larga duracion.

Extractores de techo.
Acero inoxidable.
Ver planos

Set de recirculacion de alta eficiencia
antipolen.

Extractores de techo.

Acero inoxidable.
Ver planos

Set de recirculacion de alta eficiencia
y larga duracion.

Extractores de techo.

Blanco.
Ver planos

Set de recirculacion de alta eficiencia
antipolen.

Extractores de techo.
Blanco.
Ver planos

Set de recirculacion de alta eficiencia.

Extractor de techo DRC96AQ50.
Acero inoxidable.
Ver planos

Set de recirculacion de alta eficiencia
antipolen.

Campanas isla.

Ver planos

Consultar en las tablas técnicas todos los accesorios concretos validos para cada una de las campanas.

BOSCH

DWZ2CX5C6

EAN: 4242005179923
Precio ref. final: 460 €

DWZ1FX5C6

EAN: 4242005179909
Precio ref. final: 215 €

DWZ0XX0J5

EAN: 4242005106622
Precio ref. final: 295 €

DWZ0XX0J0

EAN: 4242005099375
Precio ref. final: 295 €

DWZ1CX1I16

EAN: 4242005179756
Precio ref. final: 140 €

DWZ1DX116

EAN: 4242005179763
Precio ref. final: 110 €

Set de recirculacion de alta eficiencia
antipolen.

Campanas decorativas.

Ver planos

Set de recirculacion de alta eficiencia
antipolen.

Campanas decorativas.

Ver planos

Set de recirculacion de alta eficiencia
de larga duracion, integrado en el
tubo decorativo.

Campanas decorativas.

Ver planos

Set de recirculacion de alta eficiencia
de larga duracion, integrado en el
tubo decorativo.

Campanas decorativas.

Ver planos

Set de recirculacion de alta eficiencia
antipolen, integrado en el tubo
decorativo.

Campanas decorativas.

Ver planos

Set de recirculacion de alta eficiencia
antipolen, integrado en el tubo
decorativo.

Campanas decorativas.
Ver planos
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Inicio

Hornos, compactos

y microondas

Accesorios

DWZ1IT1D1

EAN: 4242005223695
Precio ref. final: 480 €

DWZ11X1C6

EAN: 4242005179879
Precio ref. final: 215 €

DWZOAFORO

EAN: 4242002966410
Precio ref. final: 360 €

DWZ1AF1V6

EAN: 4242005246243
Precio ref. final: 110 €

DWZ0OAKORO
EAN: 4242002966472
Precio ref. final: 360 €

DWZ1AK1V6
EAN: 4242005246779
Precio ref. final: 110 €

DWZ1CB1l14

EAN: 4242005284092
Precio ref. final: 75 €

Placas Campanas

Set de recirculacion de alta eficiencia
y larga duracion.

Campanas decorativas integradas,
campanas telescopicas y modulos

de integracion.

Ver planos

Set de recirculacion de alta eficiencia
antipolen.

Campanas decorativas integradas,
campanas telescopicas y modulos

de integracion.

Ver planos

Set de recirculacion de larga duracion.

Campanas verticales de cristal.
Para instalacion sin conducto
decorativo.

Set de recirculacion antipolen.

Campanas verticales de cristal.
Para instalacion sin conducto
decorativo.

Set de recirculacion de larga duracion.

Campanas inclinadas de cristal.
Para instalacion sin conducto
decorativo.

Set de recirculacion antipolen.

Campanas inclinadas de cristal.
Para instalacion sin conducto
decorativo.

Set estandar de recirculacion.
Campanas decorativas.

Consultar en las tablas técnicas todos los accesorios concretos validos para cada una de las campanas.

BOSCH

Lavado y secado

Lavavajillas Frio

Ver resumen de gama

Ver fichas de producto

DWZ2CB114

EAN: 4242005284146
Precio ref. final: 75 €

DIZ2CB114

EAN: 4242005284085
Precio ref. final: 75 €

DWZ1DX114

EAN: 4242005284115
Precio ref. final: 75 €

DWZ1EK1U1

EAN: 4242005202690
Precio ref. final: 70 €

DWZ6iB114

EAN: 4242005301317
Precio ref. final: 70 €

DWZ22IT114

EAN: 4242005284160
Precio ref. final: 65 €

DHZ2600

EAN: 4242002794761
Precio ref. final: 20 €

DHZ5605

EAN: 4242002821818
Precio ref. final: 120 €

DHZ2701

EAN: 4242002820828
Precio ref. final: 20 €

Set estandar de recirculacion.
Campanas decorativas.

Set estandar de recirculacion.
Campanas decorativas.

Set estandar de recirculacion.
Campanas decorativas.

Set tradicional de recirculacion.

Campana decorativa inclinada
DWK87EM®60.

Set estandar de recirculacion.

Campanas decorativas integradas
en mueble.

Set estandar de recirculacion.
Campanas telescopicas.

Filtro de carbon activo tradicional.
Campana telescopica DFT63AC50.

Set tradicional de recirculacion.
Modulos de integracion.

Filtro de carbdn activo.
Campana convencional.
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Hornos, compactos

i Placas
y microondas

Inicio Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio

Ver resumen de gama Ver fichas de producto

Accesorios

Conductos decorativos prolongadores

1 1

_—

B
|

|

DHZ1224

EAN: 4242002503974
Precio ref. final: 110 €

DHZ1234

EAN: 4242002503981
Precio ref. final: 120 €

DHZ1225

EAN: 4242002502953
Precio ref. final: 160 €

DHZ1235

EAN: 4242002503004
Precio ref. final: 205 €

DHZ1223

EAN: 4242002633954
Precio ref. final: 195 €

DHZ1233

EAN: 4242002633978
Precio ref. final: 245 €

DWZ11B6K1

EAN: 4242005301300
Precio ref. final: 165 €

Conducto decorativo en acero inoxidable,
prolongador 0,5 m.

Campanas decorativas.
Ver planos

Conducto decorativo en acero inoxidable,
prolongador 0,75 m.

Campanas decorativas.

Ver planos

Conducto decorativo en acero inoxidable,
prolongador 1 m.

Campanas decorativas.

Ver planos

Conducto decorativo en acero inoxidable,
prolongador 1,5 m.

Campanas decorativas.

Ver planos

Conducto decorativo en acero inoxidable,
prolongador 1 m.

Campanas decorativas.

Ver planos

Conducto decorativo en acero inoxidable,
prolongador 1,5 m.

Campanas decorativas.

Ver planos

Conducto prolongador negro altura
450-854 mm.

Campanas decorativas integradas en mueble.

Ver planos

Consultar en las tablas técnicas todos los accesorios concretos validos para cada una de las campanas.

BOSCH
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DWZ1IB6N1

EAN: 4242005301294
Precio ref. final: 120 €

DWZ0AX5KO0

EAN: 4242002966519
Precio ref. final: 150 €

DWZO0AX5L0

EAN: 4242002966526
Precio ref. final: 205 €

DWZ1AX6E1

EAN: 4242005196098
Precio ref. final: 140 €

DHZ1246

EAN: 4242002634012
Precio ref. final: 260 €

DHZ1256

EAN: 4242002634029
Precio ref. final: 355 €

DHZ1251

EAN: 4242002510217
Precio ref. final: 95 €

DHZ1253

EAN: 4242002510231
Precio ref. final: 160 €

Conducto prolongador negro altura 187-360 mm.
Campanas decorativas integradas en mueble.
Ver planos

Conducto decorativo en acero inoxidable,
prolongador 1 m.

Campanas decorativas de cristal.
Ver planos

Conducto decorativo en acero inoxidable,
prolongador 1,5 m.

Campanas decorativas de cristal.

Ver planos

Tubo negro.
Campanas verticales e inclinadas de cristal negras.
Ver planos

Conducto decorativo en acero inoxidable,
prolongador 1,1 m.

Campanas isla.
Ver planos

Conducto decorativo en acero inoxidable,
prolongador 1,6 m.

Campanas isla.
Ver planos

Soporte para conducto prolongador isla de 1,1 m.
Anclaje para falso techo, campanas isla.

Se requiere para el accesorio DHZ1246.

Ver planos

Soporte para conducto prolongador isla de 1,6 m.

Anclaje para falso techo, campanas isla.
Se requiere para el accesorio DHZ1256.
Ver planos
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Inicio

Hornos, compactos

y microondas

Accesorios

Conductos y conectores de instalacion

AD752070

EAN: 4242006189631
Precio ref. final: 80 €

AD752010

EAN: 4242006189617
Precio ref. final: 25 €

AD754090

EAN: 4242006191030
Precio ref. final: 15 €

AD752030

EAN: 4242006189624
Precio ref. final: 20 €

AD990090

EAN: 4242006189785
Precio ref. final: 15 €

Conductos rectangulares*

HEZ9VDSM1

EAN: 4242005253814
Precio ref. final: 20 €

HEZ9VDSM2

EAN: 4242005253821
Precio ref. final: 35 €

HEZ9VDSB1

EAN: 4242005253838
Precio ref. final: 30 €

Placas

Campanas

Accesorio anticondensacion.
Ver planos

Conducto cilindrico 150 mm 4,
1.000 mm longitud.

Ver planos

Conector cilindrico 150 mm 4.
Ver planos

Conector cilindrico 150 mm d.
Ver planos

Cinta adhesiva para unir conductos
y conectores blancos.

Conducto rectangular 89x222 mm,
500 mm.

Ver planos

Conducto rectangular 89x222 mm,
1.000 mm.

Ver planos

Codo horizontal 90° rectangular.
Ver planos

Consultar en las tablas técnicas todos los accesorios concretos validos para cada una de las campanas.
*Seccidn equivalente a diametro 150 mm, recomendados cuando no existe espacio suficiente para didmetro 150 mm y necesarios para la salida del extractor de techo altura 20 cm y para la conexidn de extractor de encimera a motor exterior.

BOSCH
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4

Lavado y secado

Lavavajillas Frio

Ver resumen de gama

Ver fichas de producto

HEZ9VDSB2

EAN: 4242005253845
Precio ref. final: 25 €

HEZ9VDSB3

EAN: 4242005253852
Precio ref. final: 25 €

HEZ9VDSB4

EAN: 4242005286881
Precio ref. final: 25 €

HEZ9VDSS1

EAN: 4242005254224
Precio ref. final: 19 €

HEZ9VDSIO

EAN: 4242005254231
Precio ref. final: 25 €

HEZ9VDSI1

EAN: 4242005254248
Precio ref. final: 25 €

Accesorios pasamuros

-O
1

yi/. 4

|
\

AD750054

EAN: 4242006294076
Precio ref. final: 420 €

AD850050

EAN: 4242006189686
Precio ref. final: 140 €

Codo vertical 90° rectangular, para
encimeras de 70 cm de profundidad.
Ver planos

Codo vertical 90° rectangular,

con un radio de giro reducido para
encimeras de 65 cm de profundidad.
Ver planos

Codo vertical 90° rectangular,

con un radio de giro reducido para
encimeras de 60 cm de profundidad.
Ver planos

Conector plano hembra, para unir
conductos planos macho.
Ver planos

Conector mixto rectangular/circular
150 mm 4.

Ver planos

Codo mixto 90° rectangular/circular
150 mm 4.

Ver planos

Pasamuros telescopico blanco,
salida cilindrica & 150 mm,

con entrada cilindrica o rectangular.
Ver planos

Pasamuros rectangular acero
150 mm d.
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. . Hornos, compactos .. ,
Inicio : P Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas

Acceso rios Ver resumen de gama Ver fichas de producto

Accesorios de instalacion para campanas telescopicas

=
[ DSZ4961

- | H EAN: 4242005238002

n | Precio ref. final: 180 €

Accesorio para ocultar el frente de la campana telescopica de 90 cm.
Ver planos

I =

I
l

T T DSZ4660 Accesorio para ocultar el frente de la campana telescopica de 60 cm.
- EAN: 4242002882390 Ver planos
] | - e ’ Ili Precio ref. final: 170 € VEr planos
‘ ' DSZ4920 Accesorio para instalar la campana telescopica en mueble de 90 cm.
EAN: 4242002882475 Ver planos
Precio ref. final: 60 € YET planos
F
T s DSZ4686 Frontal negro campana telescopica 60 cm.

EAN: 4242005237463

Precio ref. final: 80 € Ver planos

DSZ24682

EAN: 4242005237449
Precio ref. final: 80 €

Frontal blanco campana telescopica 60 cm.
Ver planos

Consultar en las tablas técnicas todos los accesorios concretos validos para cada una de las campanas.

BOSCH < 215 >




Hornos, compactos
y microondas

Placas

Inicio

Planos de instalacion

DIZ0JC5DO0, DIZ1JC5C6, DIZ0JC2DO0, DIZ1JC2C6

Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio

Ver accesorios

Circulacion de aire Circulacion de aire
T | 1
— - [
2,305 <> 1.000 > 2f05 I
> [ 1 1

\ I > 300 (C)

(l)( «— > 1.300—> I
> 650 A > 650
,(®) l ()

A: rendimiento 6ptimo 700-1.500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm A: rendimiento éptimo 700-1.500

si la altura del falso techo es > 340 mm. B: desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm

La tobera se puede desplazar en funcion
de la situacion de montaje.

Dimensiones en mm

DIZ2CX5C6

Dimensiones en mm

DWZ2CX5C6

Dimensiones en mm
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Hornos, compactos

Inicio .
y microondas

Placas

Planos de instalacion

DWZ1FX5C6

Campanas

Lavado y secado

Lavavajillas

Frio

Ver accesorios

Dimensiones en mm

__________________

Para el montaje en cajas

de ventilador, girar el médulo

de recirculacién de aire 180°. _~4
Enchufe solo fuera de la min. 250
zona marcada l

min. 100

Enchufe solo fuera
de la zona marcada

min. 100

min. 100

min. 567
max. 907

Montaje con
las ranuras para -~

circulacion el I
de aire hacia ~ ~~>~I1I~<_ el
abajo. D

Dimensiones en mm

DHZ1224

\/ %
P Y™

P

\

1.212-1.500

t
\J>/750

Prolongacion

?\'\: J>-/5(*;0

500 962-1.220 Prolongacién
By : I

—~—17213 3
Altura de
793-970 serie
/ i —
LN

¥

Dimensiones en mm

DWZ0XX0JO

Enchufe solo fuera
de la zona marcada

Montaje con

- circulacion
de aire hacia
abajo.

Enchufe solo fuera
de la zona marcada

min. 100

las ranuras para .-~

Montaje
con canal interno

“ *Tener en cuenta
la distancia
minima a la
cubierta

Dimensiones en mm

(o)



Inicio .
y microondas

Planos de instalacion

DWZ1CX116

Hornos, compactos

Placas Campanas

Lavado y secado

zona marcada

__________________

Para el montaje en cajas

de ventilador, girar el médulo

de recirculacién de aire 180°,-*%
Enchufe solo fuera de la T“ 250

min. 100

Enchufe solo fuera min. 250
de la zona marcada

min. 100

min. 100

Lavavajillas Frio

Ver accesorios

|

|

|

l,f la distancia minima
| a la cubierta

Montaje con e
las ranuras para -
circulacion
{ de aire hacia
abajo.
Dimensiones en mm
Montaje
Enchufe solo fuera min. 250 con canal interno

de la zona marcada

__________________

}
Enchufe solo fuera 40

min. 100

de la zona marcada

min. 100

min. 100

min. 580

max. 910 S~ol - .

S~ol Iald!stanma
Montaje con \‘;, minima a la
las ranuras para ,/::/ cubierta
circulacion ol il C
de aire hacia  {>~._ et
abajo. \\:::\\ /,:jx O (

RSN #00g -
Dimensiones en mm
DHZ1234 DHZ1225

750

\

~

BOSCH

P/ﬁ;

Prolongacién

7

1.212-1.500
: | :/
}\ 500

Prolongacion

962-1.220
\I\I |>/213 3
Altura de
793-970 serie
—
T~ {240

T

Dimensiones en mm

1.000

]

M 1.500
Prolongacién
Imwlﬁo
I] Prolon-

! ! gacion
o M T

ﬂl][l[] 580

Altura
de serie 3

\/

Dimensiones en mm
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Hornos, compactos

v rilEreendas Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio

Inicio

Planos de instalacion Ver accesorios

DWZ11X1C6, DWZ1IT1D1

: Panel frontal para Montaje del médulo de integracion con juego Montaje de la campana decorativa integrada
i el cambio de filtro de recirculacion de aire con juego de recirculacién de aire
- 3 i ———A- A
! : 'y >23 101 > 100 Y
! : I 89 —>| > A ‘«202 > > 100
| I | v # ? 7777777 =0,
! 1 - 182 b ‘
]| i 182 . 182 |1 e
! | F— . ] ‘ T 7
I . s e (1 i, AN S
< I —_ ] A | m—rr (TSI . (A)
| | 1 490 ]! S
1 1 I }
| [———562/862 : (B) i !
1 1 i I
I I B :, .
' | — . i ! ‘
Panel frontal =W e HEmmme >23
para el cambio A: Tubo flexible
de filtro +«— 600/900 > A: Tubo flexible B: Altura del aparato
Montaje de la campana telescépica con juego Montaje de la campana decorativa integrada Montaje de la campana telescépica con juego Montaje de la campana telescopica con juego
de recirculacion de aire y accesorio para ocultar con juego de recirculacion de aire de recirculacion de aire de recirculacion de aire
el frente
4"
+—302 —» vz 100 600
Iy N —— .
181 .1 i-:l'; i 290 (A)
> 600

>*60 No se puede utilizar el juego de recirculacion
«—>320 —» ? de aire en armarios con barra transversal No se puede utilizar el juego de recirculacién No se puede utilizar el juego de recirculacion
(puerta abatible) de aire en armarios con barra transversal de aire en armarios con barra transversal

A: Cambio del filtro A: >altura del aparato + 230 mm (puerta abatible) (puerta abatible)
Montaje del moédulo de integracion con juego Montaje de la campana decorativa integrada con juego Montaje de la campana decorativa integrada con juego
de recirculacién de aire de recirculacion de aire y prolongacion de chimenea, de recirculacién de aire y prolongaciéon de chimenea

187-360 mm < 253

182
)
" >548 (A
>741 (A) ! > 708
La combinacion con una prolongacion de chimenea requiere

La combinacién con una prolongacién de chimenea requiere un panel intermedio para fijar el conducto superior

un panel intermedio para fijar el conducto superior A: Prolongacién de chimenea, 187-360 mm

A: Prolongacion de chimenea corta B: Prolongacién de chimenea, 450-854 mm

Dimensiones en mm
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Hornos, compactos

Inicio : Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas
Planos de instalacion ver accesorios
DHZ1235 DHZ1223
‘WW/ | _ |
I] I]I]I]I] Pro:}éi()g(;cién W[”]ﬂﬁ —1 I]I]I]I] Pro%'oi(;(e)lcién
1 |/ 1 1
W 000 'W””W 1.000
Prolon- 1.000 Prolon-
1.500 ! ! gacion : ! ! gacion
[ e m— M=%
I]I][Iﬂ 580 ﬂl][lﬂ 580
Altura Altura
delserie 3 de 1serie 3
'
o Toar 342
e =<
247 < >~ 257
Dimensiones en mm Dimensiones en mm
DHZ1233 DWZ1IB6K1
-~ [ — /1 250 A~ 295 Eiirnezlt(;:teez:::::ezara altura de armario de 526-930 mm
””[”] |]|][||] 1500 -
Prolongacion T v16
' 1 450-854 1
([ )
i prolon- sl
1.500 ! | gacion | /T
<\W/} >~ | ,//‘
[||]|][] 580 N 440 526-930 450-854
A -
~ v
.
T
/<294 3/456'

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

187-360

Ejemplo de montaje para altura de armario de 366-525 mm

v16

366-525

¢ ?

(A) |[]10-169

340

A: Canal exterior

Ejemplo de montaje para altura de armario 2559 mm

v16
N w || !
187-360
- (B)
o i
2559 || 4

340

|
|

A: Canal exterior
B: Canal interior

Ejemplo de montaje para altura de armario 2569 mm

v
e L ot
187-360
f- (B)
! |
>569 || #16[--—---—-

T

340 350-513

!

Se requieren dos juegos de prolongacién de chimenea
A: Canal exterior del 1.0 juego
B: Canal interior del 1.9 juego
C: Canal exterior del 2.9 juego

Dimensiones en mm
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Inicio Hornog, e Placas Campanas Lavado y secado Lavavajillas Frio
y microondas
Planos de instalacion ver accesorios
DWZ0AX5KO0 DWZO0OAX5L0 DWZ1AX6E1 DHZ1246
e
s i 1.600 Prol i6n @
I]” 470 i ! (2)=adicionalmente
HHHHH > se necesita una
930 1.100 prolongacion dg
1.000 1.500 \/ | :cjc;rrle.(;joeor?nor:taje
T ' L ...... 1.100 Prolongacion
/ K %580 Altura de serie
| |
<\ A\ \/ (1)=adicionalmente se
S~ necesita una prolo.ngacic')n
o7 2 e 2 S et e e oo
Dimensiones en mm Dimensiones en mm Dimensiones en mm Dimensiones en mm
DHZ1256 DHZ1251 DHZ1253
\ , /\/<\ <
(Wﬂlﬂﬂlﬂ“ %(Prolongacién(z) 337 2\%‘/ Q: > -~
g &/ T ol \ min. 290-
2)=adicional N ' max. 500*
I ge)ngcg:i?:i:;ente / SZh :<: >, ax. 500
prolongacion de 191 X min. 290- .
1.600 torre de montaje | IE ; méax. 500* \J E;
de 1.000 mm < %z
| N ok \4
I 41100 Prolongacion™” ; : | ;\%‘K ] | min. 200
y ; N A Y \ 1 max. 500*
KI »580 Altura de serie : : e ;<; >
(1)=adicional : '
< hecesita una prolongacién \/ Q/
~a d d jed :
2572/\ SSgor;rrﬁ e montaje de * Altura regulable en intervalos de 20 mm * Altura regulable en intervalos de 20 mm
Dimensiones en mm Dimensiones en mm Dimensiones en mm
AD752070 AD752010 AD754090 AD752030
212
i\. 212
240
1.000 l 2 163
2 148
o 125 0 158 153
17} 145?l
2 152
Dimensiones en mm Dimensiones en mm Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

BOSCH
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Hornos, compactos

Inicio .
y microondas

Planos de instalacion

HEZ9VDSM1

0]

~

500

Dimensiones en mm

Placas

HEZ9VDSM2

Campanas

Lavado y secado

Dimensiones en mm

HEZ9VDSB1

Dimensiones en mm

Lavavajillas

HEZ9VDSB2

Frio

Ver accesorios

Dimensiones en mm

HEZ9VDSB3

Dimensiones en mm

HEZ9VDSB4

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

HEZ9VDSIO

A: 21525

Dimensiones en mm

A: 91525

Dimensiones en mm

BOSCH

A: @ de perforacién 155

Dimensiones en mm

DSZ4920

Para el montaje de la campana telescépica de 90 cm en
un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario
un juego de montaje. Ambas escuadras de montaje se
atornillan al mueble a derecha e izquierda.

Montaje segun plantilla.

Dimensiones en mm

DSZ4686, DSZ4682

Dimensiones en mm
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. . Hornos,
Inicio

compactos

y microondas

Planos de instalacion

DSZ4961

N N
¢ < 832 >
|
49Y F
* T 000[J000
15

Montar la campana telescopica
con el médulo Clean Air y el marco
de encastre

*~>320 (A)

Placas

Montar la campana telescépica
con el marco de encastre

2 133/170 r
................... . r

450
b

> 320 (A)
N

Campanas

: min. 100

Y
64
*

Cambio del filtro

Montaje del aparato
con médulo Clean
Air y bastidor de
descenso

v

min. 60

Y

o
o =
o .

*min.
«—320/325 —»

* Ver tabla de combinaciones

Montar la campana telescopica con el marco
de encastre

Lavado y secado

Montar la campana telescopica con el médulo
Clean Air y el marco de encastre

«—302 —»] 3 > 100
R RIS v
81 i EE>290 (@)
L;r 77777777777 Hi i
>600 ||
v
‘_ 2 60
«—=2320 —» &

A: Cambio del filtro

Disefio constructivo A

74—305 —>

Lavavajillas

Frio

Ver accesorios

Montar la campana telescopica con el médulo

Clean Air y el marco de encastre

A:Ver tabla de combinaciones

Disefio constructivo B
7 le——— 305 ———»|
[— 200 —>

> 320 (A)

2 133/170

A: Ver tabla de combinaciones

| i < a0 |

i i N - —i— —4 i

| | i ! i ! |

| | ! s

2 600 | 320 i | 2 600
| | ! ! | |

| | I ! i |

! o4 by A

i | 110 T 11— _CP_ 1o |
| = 2 v | 84 v i,(,:,‘_,
i,,,‘F,, —— e - - — e, e, ————-—- - -

i .

! i !

! i !

! i !

! i !

i ! i !
| R 2 S W 30 N S
—| 60 L 84’ 60
Y St St S i

Montar la campana telescépica con el marco

de encastre

Montarlo directamente en la pared de la cocina

BOSCH

Montar la campana telescdpica con el marco

de encastre

Muebles con estanterias laterales

Montarlo directamente en la pared de la cocina

[— 207 —>

396

347
/I
7}
\ _|a 8v2 A
% [——290
—| |

(X)

Montaje en aparatos con bastidor de descenso -
profundidad del cuerpo del mueble conforme a

la tabla de combinaciones

396 325
307
||E|!II
A
290
ol |e—

(X)

Montaje en aparatos con bastidor de descenso -
profundidad del cuerpo del mueble conforme a
la tabla de combinaciones

Tabla de combinaciones para campana telescépica de 90 cm con marco de encastre

Disefio constructivo
del aparato en el

Profundidad de montaje
del aparato con el

Profundidad del
liston de agarre (X)

Profundidad
de montaje total

Profundidad del
cuerpo del mueble

armario marco de encastre

Disefio constructivo A 301 17 318 > 320
301 20 321 > 323
301 32 333 > 335

Disefio constructivo B 301 32 333 > 335

Cuando se usen revestimientos de hornacina de >5 mm, el marco de encastre debe estar asegurado desde abajo.

Se debe ajustar la profundidad del cuerpo del mueble seguin corresponda.

Dimensiones en mm
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600

- Montaje del aparato

con bastidor de
descenso

* Ver tabla de combinaciones

Placas Campanas Lavado y secado
[e—302—» , §min. 100 <« 302—»] % min. 100
T Y277 v 302 N / )
L 1:-——~ 64 T 7-’,‘- £ T -
R oo 181 | 3 = min- 90
T Cambio del filtro TR
] i N | T r t Cambio del filtro
min. . Montaje del aparato \
600 ! con médulo Clean ] :
! Air y bastidor de min. | Montaje del aparato
| descenso 600 ! médulo Clean Air
v ! y bastidor
*min. min. 60 . de descenso
«—320/325 = K W

* Ver tabla de combinaciones

Disefio constructivo A
—
«— 301 ——»

— 207 —>|

396
349
/I
2 &
v vV
% fe———290 —]]
> —

(X)

Montaje en aparatos con bastidor de descenso -

profundidad del cuerpo del mueble conforme a
la tabla de combinaciones

Tabla de combinaciones para aparatos de 60 cm con bastidor de descenso

v

min. 60
«— min. 320 | *

Disefo constructivo B
je— 301 ——>|
—200 —>

396 325
308

A fe——290 —— |

—

(X)
Montaje en aparatos con bastidor de descenso -
profundidad del cuerpo del mueble conforme a

la tabla de combinaciones

Disefio constructivo
del aparato en el

Profundidad de montaje
de aparatos con

Profundidad
de montaje total

Profundidad del
listén de agarre (X)

Profundidad del
cuerpo del mueble

armario bastidor de descenso

Disefio constructivo A 301 17 318 > 320
301 20 321 > 323
301 32 333 > 335

Disefo constructivo B 301 32 333 > 335

Para la instalacion de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso.

La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

BOSCH

Lavavajillas Frio

Ver accesorios

/I\/Iontaje del aparato
con maédulo Clean Air
y bastidor de descenso

* Ver tabla de combinaciones

“—““ﬂi |<7i310—>| EF““““
i 4¢._._;_4_.¢_. i
11 T S B
: | | | ' min
320 - ! . ' 600
1 | 1
l | i | |
il ‘ﬁ——i—‘i'?—*—i
____________________ T Lot btk
£t
h 600 >

Montaje del aparato con bastidor de descenso
Montaje directamente en la pared de la cocina

Dimensiones en mm
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Glosario
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Home Connect

Desconexion automatica temporizada

Elimina olores residuales de cocinar y apaga la campana automaticamente,
transcurrido un tiempo determinado.

DirectControl

Sus sensores de control quedan integrados en el frontal, formando
una superficie totalmente plana que permite una facil y comoda limpieza.
Se puede acceder directamente a todas sus funciones.

Filtro de alta eficiencia antipolen

Filtro de carbon activo con una capa adicional que inactiva las particulas
de polen que hay en el aire. Para un espacio libre de olores, humos

y polen. Tienen una retencion de olores superior al 90% y una vida media
de 18 meses.

Filtros de acero inoxidable

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero
inoxidable. Gracias a su disefo retiene altos niveles de grasa. Se puede
lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos.
De esta manera, se garantiza un perfecto rendimiento de tu campana.

Filtro de carbon de larga duracion

Determinados accesorios de recirculacion disponen de un filtro que se
puede regenerar en el horno prolongando su vida util hasta los 10 afios.

Funcion control placa-campana

Gracias a esta prestacion se puede controlar la campana directamente
desde la placa. Una vez establecida la conexion entre ambos, bien a través
de la app Home Connect o directamente entre ellos. Se selecciona la
potencia de la placa y la campana se conecta automaticamente.

Home Connect

Control de la campana desde el dispositivo movil. Se tiene el control
total del producto, seleccionar el funcionamiento automatico o el
emparejamiento de la placa y la campana para poder controlar ambos
desde la placa, ajustar los diferentes niveles de intensidad de extraccion,
programar su desconexion y estar informado en todo momento de la
situacion de la campana, como por ejemplo, avisar cuando sea necesario
limpiar los filtros de grasa o renovar el filtro de carbdn activo.

BOSCH

Go
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lluminacion LED

lluminacién agradable, clara y funcional. Dura toda la vida util de tu
campana. Junto con el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80%
de energia.

Indicador electrénico de saturacion de filtro antigrasa

El indicador electronico de saturacion de filtros avisa, mediante una sefal
acustica y/o visual, de la necesidad de lavar los filtros de aluminio.
Indicador electrénico de saturacion de filtro de carboén activo

Avisa mediante una sefial acustica y/o visual, de la necesidad de cambiar
los filtros de carbon activo en caso de funcionamiento en recirculacion.
Infinity

Seleccién de los productos mas diferenciales de Bosch.

Interior blindado

Su aerodinamico disefo interior permite optimizar la extraccion de aire.
No deja a la vista ni cables ni aristas garantizando una limpieza mas facil
y segura. Al encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida util.

Motor EcoSilence con 10 anos de garantia*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. En combinacidén
con la iluminacion LED ahorra hasta un 80% de energia.

PerfectAir Sensor

Sensor ubicado en la salida de aire del motor, que mide la densidad y la
calidad del humo. Permite tener en la campana un modo de funcionamiento
automatico. Unido al motor con regulacion electrénica y velocidad variable,
permite que el nivel de extraccion de la campana se adapte, segun las
necesidades del momento, de forma progresiva y lineal.

Posicion booster

Las campanas verticales e inclinadas de cristal disponen de una posicion
de 159 de apertura del cristal, a través de su sistema de amortiguacion,
que facilita la extraccion cuando se conecta a la maxima potencia de
extraccion.

<>


https://www.youtube.com/watch?v=yKKAZu0XaK8
https://youtu.be/rr_boB5asTc
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Modo Demo

Extractores de techo
DRC99PS20, DRC97AQ50, DRC96AQ50

Si el Modo Demo esta
activado, la luz se
encendera tan pronto
como el aparato se
conecte a la red.

Activar:

1. Apagar aparato.

2. Apagar luz.

3. Pulsar simultaneamente
botdn de encendido
y botdén de iluminacidén
durante mas de
3 segundos.

Desactivar:

1. Apagar aparato.

2. Encender luz.

3. Pulsar simultaneamente
botdn de encendido
y botdn de iluminacidn
durante mas de
3 segundos.

BOSCH

Placas Campanas

Campanas telescopicas
DFS097K51, DFS067K51

Lavado y secado

Si el Modo Demo esta activado, la luz se encendera
tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:

1. Apagar aparato.

2. Apagar luz.

3. Pulsar simultaneamente botdn de encendido y botdn
de iluminacion durante mas de 3 segundos.

Desactivar:

1. Apagar aparato.

2. Encender luz.

3. Pulsar simultaneamente botdn de encendido y boton
de iluminacion durante mas de 3 segundos.

Lavavajillas Frio

Ver resumen de gama

Campanas isla y de pared

DIB98JQ50, DIB97IM50, DWB98PR50, DWB98JQ50,
DWB97JP50, DWB97CM50, DWB77CM50,
DWB67CM50, DWB97FM50, DWB97IM50,
DWB77IM50, DWB67IM50, DWB76BC50, DWB66BC50

Si el Modo Demo esta activado, la luz se encendera
tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:

1. Apagar aparato.

2. Apagar luz.

3. Pulsar simultaneamente botén de encendido y botdn
de iluminacion durante mas de 3 segundos.

Desactivar:

1. Apagar aparato.

2. Encender luz.

3. Pulsar simultaneamente botdn de encendido y botdn
de iluminacion durante mas de 3 segundos.
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Modo Demo

Campanas decorativa de cristal vertical
DWF97RV60

Placas Campanas

Campanas decorativas de cristal inclinadas
DWK98PR60, DWK98PR20, DWK98JQ60

Lavado y secado

Lavavajillas Frio

Ver resumen de gama

Campanas decorativas de cristal inclinadas

DWK97JM60, DWK97JM20, DWK87CM60,
DWK87CM20, DWK67CM60, DWK67CM20,
DWK87EM60

Si el Modo Demo esta activado, la luz se encendera
tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:

1. Apagar aparato.

2. Apagar luz.

3. Pulsar simultaneamente botdn de encendido y boton
de iluminacion durante mas de 3 segundos.

Desactivar:

1. Apagar aparato.

2. Encender luz.

3. Pulsar simultaneamente botdn de encendido y boton
de iluminacion durante mas de 3 segundos.

BOSCH

Si el Modo Demo esta activado, la luz se encendera
tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:

1. Apagar aparato.

2. Apagar luz.

3. Pulsar simultaneamente botdn de encendido y botdn
de iluminacion durante mas de 3 segundos.

Desactivar:

1. Apagar aparato.

2. Encender luz.

3. Pulsar simultaneamente botdon de encendido y boton
de iluminacion durante mas de 3 segundos.

Si el Modo Demo esta activado, la luz se encendera
tan pronto como el aparato se conecte a la red.

Activar:

1. Apagar aparato.

2. Apagar luz.

3. Pulsar simultaneamente botdn de encendido y botdn
de iluminacion durante mas de 3 segundos.

Desactivar:

1. Apagar aparato.

2. Encender luz.

3. Pulsar simultaneamente botdén de encendido y boton
de iluminacion durante mas de 3 segundos.

<P
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Caracteristicas

Placas

Campanas

Lavado y secado

Serie | 8

Extractores de techo

Serie | 6

Lavavajillas Frio

Ver resumen de gama Ver fichas de producto

Modelos DRC99PS20 DRC97AQ50 DRC96AQ50
Ficha de producto segtin Reglamento (UE) n° 65/2014

Consumo de energia anual kWh 46,8 34 33,3
Clase de eficiencia energética® A A B
Eficiencia fluidodinamica % 34 33,6 28,6
Clase de eficiencia fluidodinamica A A A
Eficiencia de iluminacion Ix/W 62,3 54 54
Clase de eficiencia de iluminacion A A A
Eficiencia de filtrado de grasa % 60,9 60,9 59,9
Clase de eficiencia de filtrado de grasa E E E
Flujo de aire (min./max.) en potencia normal m3/h 265/459 265/459 245/434
Flujo de aire maximo m3/h 933,8 798,5 734,9
Potencia sonora (min./max.) nivel normal dB(A) re 1 pW 41/56 41/56 47/61
Potencia sonora maxima dB(A) re 1 pW 70 68 73
Consumo de electricidad desactivado w - - -
Consumo de electricidad en modo espera w 0,48 0,32 0,32
Informacion adicional segun Reglamento (UE) n°® 66/2014

Factor de incremento temporal 0,8 0,8 1
indice de eficiencia energética 51,8 48,4 56,1
Flujo de aire medido en el punto de maxima eficiencia m?3/h 402,5 331 294.9
Presion de aire en el punto de maxima eficiencia Pa 366 325 242
Fotencia sléctria do entrada e el purto w1204
Potencia nominal del sistema de iluminacion w 18,1 12,2 12,2
Dimensiones exteriores

Altura en evacuacion de aire al exterior mm 300 300 189
Altura en recirculacion mm 300 300 189
Ancho mm 910 900 900
Fondo mm 510 500 500
Peso kg 23 20 20
Dimensiones de encastre

Altura mm 299 299 189
Anchura mm 888 888 886
Fondo mm 487 487 485
Instalacion

Diametro de salida mm 150 150 150
Distancia minima a una placa de coccioén eléctrica mm 650 650 650
Distancia minima a una placa de coccion gas mm 650 650 650
Instalacidon con salida de aire al exterior/recirculacion o/e o/e o/e
Sistema de facil instalacion . . .
Prestaciones

Motor EcoSilence . ° .
Tipo de mando Electronico con mando a distancia Electrénico con mando a distancia Electrénico con mando a distancia
Home Connect ° ° .
Desconexion automatica temporizada ° ° °
Indicador electrénico saturacion de filtro antigrasa . ° °
Indicador electrénico saturacién de filtro carbdn activo . ° °
PerfectAir Sensor . - -
Conexién placa-campana . . °
Funcionamiento a intervalos Via Home Connect Via Home Connect Via Home Connect
Reposicion automatica del escalén intensivo . . °
Tipo de filtro Aspiracion perimetral Aspiracion perimetral Aspiracion perimetral
Numero de filtros antigrasa 2 2 2
Interior blindado . . .
Valvula antirretorno - - -
Capacidad de extraccion

Niveles de extraccion 5 5 5
Salida de aire al exterior (segin norma UNE/EN 61591)

En nivel 1 m3/h 265 265 245
En nivel 2 m3/h 331 335 341
En nivel 3 m3/h 458 458 434
En intensivo min. m3/h 672 594 574
En intensivo max. m3/h 933 798 734
Recirculacidon

En nivel maximo m3/h 637 565 574
Potencia sonora

Extra Silencio ° - -
Salida de aire al exterior (segiin norma UNE/EN 60704-3)

En nivel 1 dB(A) re 1 pW 41 41 47

En nivel 2 dB(A) re 1 pW 47 47 55

En nivel 3 dB(A) re 1 pW 56 56 61

En intensivo min. dB(A) re 1 pW 64 62 68

En intensivo max. dB(A) re 1 pW 70 68 72
Recirculacion

En nivel maximo dB(A) re 1 pW 72 69 74
lluminacién

Clase de lamparas LED LED LED
[luminacidén regulable en intensidad . ° .
Encendido y apagado gradual de la luz . . .

N° de lamparas 6 4 4
Temperatura de color Kelvin 3.500 3.500 3.500
Conexion eléctrica

Potencia total de acometida W 268 174 234
Tension nominal Vv 220-240 220-240 220-240
Fusible minimo A - - 220-240
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50
Longitud del cable de conexidén cm 130 130 130

Clavija Schuko

Accesorios

Set de recirculacion tradicional

Set de recirculacién de alta eficiencia antipolen

DI1Z1JC2C6 (color blanco)

DI1Z1JC5C6 (color inox)

DI1Z1JX5C1 (color inox)

Set de recirculacion de larga duracion

DI1Z0JC2DO0 (color blanco)

DI1Z0JC5DO0 (color inox)

Certificaciones

Certificaciones

CE/VDE

CE/VDE

CE/VDE

® Sjtiene/— No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor mas eficiente) a D (valor menos eficiente).

BOSCH
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Serie | 6
Caracteristicas
Modelos DBB97AM60 DBB67AM60
Ficha de producto segtin Reglamento (UE) n°® 65/2014
Consumo de energia anual kWh 63,9 61,9
Clase de eficiencia energética® B B
Eficiencia fluidodinamica % 27,6 27,6
Clase de eficiencia fluidodinamica B B
Eficiencia de iluminacion Ix/W 62,7 75,6
Clase de eficiencia de iluminacion A A
Eficiencia de filtrado de grasa % 90,2 90,2
Clase de eficiencia de filtrado de grasa B B
Flujo de aire (min./max.) en potencia normal m3/h 265/460 265/460
Flujo de aire maximo m3/h 749 749
Potencia sonora (min./max.) nivel normal dB(A) re 1 pW 50/63 50/63
Potencia sonora maxima dB(A) re 1 pW 73 73
Consumo de electricidad desactivado W - -
Consumo de electricidad en modo espera w - -
Informacion adicional segiin Reglamento (UE) n° 66/2014
Factor de incremento temporal 1 1
indice de eficiencia energética 60 59
Flujo de aire medido en el punto de maxima eficiencia m?3/h 377,1 377,1
Presion de aire en el punto de maxima eficiencia Pa 420 420
Fotencia sléctrca de enrada en e punto w1592
Potencia nominal del sistema de iluminacién W 9 9
Dimensiones exteriores
Altura en evacuacion de aire al exterior mm 340 340
Altura en recirculacion mm - -
Ancho mm 897 597
Fondo mm 298 298
Fondo con frontal extraido mm - -
Dimensiones de encastre
Altura mm 340 340
Anchura mm 860 560
Fondo mm 300 300
Instalacion
Diametro de salida mm 120/150 120/150
Distancia minima a una placa de coccion eléctrica® mm 430 430
Distancia minima a una placa de coccién gas‘® mm 650 650
Instalacidon con salida de aire al exterior/recirculacion o/e o/e
Sistema de facil instalacién . .
Prestaciones
Motor EcoSilence - -
Tipo de mando TouchControl TouchControl
Desconexion automatica temporizada - -
Indicador electrénico saturacion de filtro antigrasa - -
Indicador electrénico saturacién de filtro carbdn activo - -
PerfectAir Sensor - -
Home Connect - -
Conexidén placa-campana - -
Reposicion automatica del escaldn intensivo . .
Tipo de filtro Metalico con marco de acero Metalico con marco de acero
Numero de filtros antigrasa 2 2
Interior blindado - -
Valvula antirretorno - -
Capacidad de extraccion
Niveles de extraccion 4 4
Salida de aire al exterior (segiin norma UNE/EN 61591)
En nivel 1 m3/h 265 265
En nivel 2 m3/h 355 355
En nivel 3 m3/h 460 460
En intensivo min. m3/h - -
En intensivo max. m3/h 749 749
Recirculacion
En nivel maximo (tradicional) m3/h 496 496
En nivel maximo (alta eficiencia) m3/h 652 652
Potencia sonora
Extra Silencio . .
Salida de aire al exterior (segiin norma UNE/EN 60704-3)
En nivel 1 dB(A) re 1 pW 50 50
En nivel 2 dB(A) re 1 pW 57 57
En nivel 3 dB(A) re 1 pW 63 63
En intensivo min. dB(A) re 1 pW - -
En intensivo max. dB(A) re 1 pW 73 73
Recirculacion
En nivel maximo (tradicional) dB(A) re 1 pW 77 77
En nivel maximo (alta eficiencia) dB(A) re 1 pW 74 74
lluminacion
Clase de lamparas LED LED
[luminacién regulable en intensidad - -
Encendido y apagado gradual de la luz - -
N° de lamparas 3 2
Temperatura de color Kelvin 3.500 3.500
Conexion eléctrica
Potencia total de acometida W 259 256
Tension nominal Vv 220-240 220-240
Fusible minimo A - -
Frecuencia de la red Hz 50 50
Longitud del cable de conexidn cm 130 130
Clavija Schuko . °
Accesorios
Set de recirculacion estandar/tradicional DWZ6IB114/- DWzZ6IB114/-
Set de recirculacién de alta eficiencia antipolen DWZ1IX1C6 DWZ1IX1C6
Set de recirculacién de larga duracidén DWZz1IT1D1 DWZz1ITiD1
Anclaje a forjado 290-580 mm DWZ1IB6N1 DWZ1IB6N1
Anclaje a forjado 580-1.000 mm DWZ1IB6K1 DWZ1IB6K1
Certificaciones
Certificaciones CE/VDE CE/VDE

® Sjtiene/- No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor mas eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Es una distancia minima a respetar seglin normativas de seguridad, la altura final de colocacién de la campana dependera de la altura usuario y del disefio de la cocina. No hay un maximo permitido por normativa,

pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captacién directa de los humos.

BOSCH
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Caracteristicas técnicas campanas

Serie | 8
Campanas telescopicas

Serie | 4

Caracteristicas

Modelos DFS097K51 DFS067K51 DFS067A51 DFT63AC50 DUL63CC55
Ficha de producto segtin Reglamento (UE) n° 65/2014

Consumo de energia anual kWh 38,8 37,9 37,9 68 93,3
Clase de eficiencia energética® B A A D D
Eficiencia fluidodinamica % 27,2 27,1 27,8 10,3 8,7
Clase de eficiencia fluidodinamica B B B E E
Eficiencia de iluminacion Ix/W 59,2 62,6 70 13 11
Clase de eficiencia de iluminacion A A A D E
Eficiencia de filtrado de grasa % 88,7 87,2 88,5 66 75,1
Clase de eficiencia de filtrado de grasa B B B D C
Flujo de aire (min./max.) en potencia normal m3/h 198/395 208/392 211/399 270/360 175/350
Flujo de aire maximo m3/h 700 717 728 - -
Potencia sonora (min./max.) nivel normal dB(A) re 1 pW 41/53 41/53 41/53 62/68 56/72
Potencia sonora maxima dB(A) re 1 pW 69 68 68 - -
Consumo de electricidad desactivado W 0 0 0 0 0
Consumo de electricidad en modo espera W 0,5 0,5 0,2 0 0
Informacion adicional segtn Reglamento (UE) n°® 66/2014

Factor de incremento temporal 1 1 1 1,6 1,7
indice de eficiencia energética 55 54,3 54,1 86,5 95,9
Flujo de aire medido en el punto de maxima eficiencia m3/h 359,7 352,9 357,1 195 216
Presion de aire en el punto de maxima eficiencia Pa 263 261 268 227 204
Fotencia léctrca de entrada en e punto w oL
Potencia nominal del sistema de iluminacidn W 6,1 4,7 4,2 6 8
78 00
Dimensiones exteriores

Altura en evacuacion de aire al exterior mm 426 426 426 180 150
Altura en recirculacion mm 426 426 426 180 150
Ancho mm 898 598 598 598 600
Fondo mm 290 290 290 280 482
Fondo con frontal extraido mm 455 455 458 455 -
Dimensiones de encastre

Altura mm 385 385 385 140 -
Anchura mm 524 524 524 460 -
Fondo mm 290®@ 290®@ 290®@ 280 -
Instalacion

Diametro de salida mm 120/150 120/150 120/150 120 100/120
Distancia minima a una placa de coccidn eléctrica® mm 430 430 430 500 650
Distancia minima a una placa de coccidén gas‘® mm 650 650 650 650 650
Instalacidon con salida de aire al exterior/recirculacion o/e o/e o/e o/e o/e
Sistema de facil instalacién . . . - -
Prestaciones

Motor EcoSilence . . o - -
Tipo de mando DirectControl DirectControl Control electrénico Control mecanico Control mecanico
SoftClose . . - - -
Desconexion automatica temporizada . . . - -
Indicador electrénico saturacion de filtro antigrasa o . - - -
Indicador electrénico saturacion de filtro carbon activo . . - - -
PerfectAir Sensor . . - - -
Conexién placa-campana - - - - -
Reposicion automatica del escalén intensivo . . . - -
Tipo de filtro Filtro acero. Facil limpieza Filtro acero. Facil limpieza Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa
Numero de filtros antigrasa 3 2 2 2 2
Interior blindado - - - - -
Valvula antirretorno . . o . °
Capacidad de extraccion

Niveles de extraccion 5 5 4 3 3
Salida de aire al exterior (segiin norma UNE/EN 61591)

En nivel 1 m3/h 198 208 211 272 175
En nivel 2 m3/h 301 307 316 304 260
En nivel 3 m3/h 395 392 399 368 350
En intensivo min. m3/h 534 530 - - -

En intensivo max. m3/h 700 717 728 - -
Recirculacidon

En nivel maximo (tradicional) m3/h 543 475 483 140 110
En nivel maximo (alta eficiencia) m3/h 641 628 628 - -
Potencia sonora

Extra Silencio ° ° . - -
Salida de aire al exterior (segiin norma UNE/EN 60704-3)

En nivel 1 dB(A) re 1 pW 41 41 41 62 56
En nivel 2 dB(A) re 1 pW 49 48 49 66 65
En nivel 3 dB(A) re 1 pW 53 53 53 68 72
En intensivo min. dB(A) re 1 pW 62 62 - - -
En intensivo max. dB(A) re 1 pW 69 68 68 - -
Recirculacion

En nivel maximo (tradicional) dB(A) re 1 pW 73 73 73 68 77
En nivel maximo (alta eficiencia) dB(A) re 1 pW 71 71 71 - -
lluminacién

Clase de lamparas LED LED LED LED LED
[luminacién regulable en intensidad . . - - -
Encendido y apagado gradual de la luz . . - - -

N° de lamparas 3 2 2 2 2
Temperatura de color Kelvin 3.500 3.500 3.500 3.000 3.000
Conexion eléctrica

Potencia total de acometida W 146 146 146 146 146
Tension nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Fusible minimo A 10 10 10 No separable -
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50
Longitud del cable de conexidén cm 175 175 175 150 145
Clavija Schuko ° . ° ° °
Accesorios

Set de recirculacion estandar/tradicional DWZ2IT114/- DWZz2IT114/- DWZz2IT114/- —-/DHZ2600 —-/DHZ2701
Set de recirculacion de alta eficiencia antipolen DWZ11X1C6 DWZ11X1C6 DWZ1I1X1C6 - -
Set de recirculacién de larga duracion DWZ1IT1D1 DWZ1IT1D1 DWZ1IT1iD1 - -
Accesorio para instalar en mueble de 90 cm DSz74920 - - - -
Frontal negro - - DSZ4686 - -
Frontal blanco - - DSZ4682 - -
Accesorio para ocultar campana DSZ4961 DSZ4660 DSZ4660 - -
Certificaciones

Certificaciones CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE CE

® Sjtiene/- No tiene.
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor mas eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Para alinear frontal de la campana con frontal del mueble consultar esquemas de instalacion en las paginas 223-224.
3) Es una distancia minima a respetar segln normativas de seguridad, la altura final de colocacién de la campana dependera de la altura usuario y del disefio de la cocina. No hay un maximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe
haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y gue una mayor altura implica una menor captacién directa de los humos.
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Serie | 6 Serie | 4
Caracteristicas
Modelos DHL885C DHL785C DHL585B DHL755BL DHL555BL
Ficha de producto segtin Reglamento (UE) n° 65/2014
Consumo de energia anual kWh 103,1 104,2 107,8 81,2 79,8
Clase de eficiencia energética® C C C C C
Eficiencia fluidodinamica % 18,7 18,9 16,7 15,9 15,7
Clase de eficiencia fluidodinamica C C D D D
Eficiencia de iluminacion Ix/W 121 111 111 62,1 66,4
Clase de eficiencia de iluminacion A A A A A
Eficiencia de filtrado de grasa % 75 75 75 86,7 86,7
Clase de eficiencia de filtrado de grasa D D D B B
Flujo de aire (min./max.) en potencia normal m3/h 345/630 345/630 330/575 198,9/379,3 196/362,6
Flujo de aire maximo m3/h 730 730 650 638,6 618,1
Potencia sonora (min./max.) nivel normal dB(A) re 1 pW 52/65 53/66 53/67 38/56 38/56
Potencia sonora maxima dB(A) re 1 pW 68 69 70 68 79,8
Consumo de electricidad desactivado W 0,4 0,4 0,4 - -
Consumo de electricidad en modo espera w 0 0 0 - -
Informacion adicional segtin Reglamento (UE) n°® 66/2014
Factor de incremento temporal 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4
indice de eficiencia energética 76,9 77 82,4 80,2 80
Flujo de aire medido en el punto de maxima eficiencia m3/h 413 419,7 355,8 345 335,1
Presion de aire en el punto de maxima eficiencia Pa 349 351 351 250 248
Sgt;r;‘;'&j%?fg'lgigg entrada en el punto w2138 216,2 207,8 150,3 147,5
Potencia nominal del sistema de iluminacidon W 2,2 2,2 2,2 6,6 6,6
Dimensiones exteriores
Altura en evacuacion de aire al exterior mm 418 418 418 255 255
Altura en recirculacion mm 418 418 418 255 255
Ancho mm 860 700 520 730 530
Fondo mm 300 300 300 380 380
Fondo con frontal extraido mm - - - - -
Dimensiones de encastre
Altura mm 418 418 418 255 255
Anchura mm 836 676 496 700 500
Fondo mm 264 264 264 350 350
Instalacion
Diametro de salida mm 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150
Distancia minima a una placa de coccion eléctrica mm 500 500 500 650 650
Distancia minima a una placa de coccion gas mm 650 650 650 650 650
Instalacion con salida de aire al exterior/recirculacion o/e o/e o/e o/e o/e

Sistema de facil instalacion

Prestaciones

Motor EcoSilence

Tipo de mando

Control electronico

Control electronico

Control electrénico

Control mecanico

Control mecanico

Desconexion automatica temporizada

Indicador electrénico saturacion de filtro antigrasa

Indicador electronico saturacion de filtro carbén activo

PerfectAir Sensor

Conexidén placa-campana

Reposicion automatica del escaldn intensivo

Tipo de filtro

Aspiracion perimetral

Aspiracion perimetral

Aspiracion perimetral

Aluminio multicapa

Aluminio multicapa

Numero de filtros antigrasa

2

2

1

2

2

Interior blindado

Valvula antirretorno

Capacidad de extraccion

Niveles de extraccion 4 4 4 4 4
Salida de aire al exterior (segiun norma UNE/EN 61591)

En nivel 1 m3/h 345 345 330 198 196
En nivel 2 m3/h 540 540 500 287 280
En nivel 3 m3/h 630 630 575 379 362
En nivel 4 m3/h - - - - -
En intensivo min. m3/h - - - - -
En intensivo max. m?3/h 730 730 650 638 618
Recirculacion

En nivel maximo (tradicional) m3/h 310 310 290 408 395
En nivel maximo (alta eficiencia) m3/h 639 664 606 - -
Potencia sonora

Extra Silencio - - - - -
Salida de aire al exterior (segiin norma UNE/EN 60704-3)

En nivel 1 dB(A) re 1 pW 52 53 53 38 38
En nivel 2 dB(A) re 1 pW 62 63 64 49 49
En nivel 3 dB(A) re 1 pW 65 66 67 56 56
En nivel 4 dB(A) re 1 pW - - - - -
En intensivo min. dB(A) re 1 pW - - - - -
En intensivo max. dB(A) re 1 pW 68 69 70 68 68
Recirculacion

En nivel maximo (tradicional) dB(A) re 1 pW 74 74 74 72 72
En nivel maximo (alta eficiencia) dB(A) re 1 pW 74 75 74 - -
lluminacién

Clase de lamparas LED LED LED LED LED
[luminacién regulable en intensidad - - - - -
Encendido y apagado gradual de la luz - - - - -
N° de lamparas 2 2 2 2 2
Potencia total de iluminacion w 2 2 2 6 6
Temperatura de color Kelvin 4.000 4.000 4.000 3.500 3.500
Conexion eléctrica

Potencia total de acometida W 277 277 277 206 206
Tension nominal V 220-240 220-240 220-240 220/240 220/240
Fusible minimo A 3 3 3 10 10
Frecuencia de la red Hz 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexidn cm 150 150 150 130 130
Clavija Schuko ° . . o -
Accesorios

Set de recirculacion tradicional DHZ5605 DHZ5605 DHZ5605 SAT 00465577 SAT 00465577
Set de recirculacién de alta eficiencia antipolen DWZ1IX1C6 DWZ1IX1C6 DWZ1IX1C6 - -
Set de recirculaciéon de larga duracion DWZ1IT1iD1 DWZ1IT1D1 DWZ1IT1D1 - -
Accesorio para instalar en mueble de 90 cm - - - - -
Frontal negro - - - - -
Frontal blanco - - - - -
Certificaciones

Certificaciones CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE

® Sjtiene/- No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor mas eficiente) a D (valor menos eficiente).
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Serie | 6 Serie | 4

Caracteristicas
Modelos DIB98JQ50 DIB97IM50
Ficha de producto segtin Reglamento (UE) n° 65/2014

Consumo de energia anual kWh 31,6 73,6

Clase de eficiencia energética® A+ B
Eficiencia fluidodinamica % 35,4 26,3

Clase de eficiencia fluidodinamica A B
Eficiencia de iluminacion Ix/W 55,7 58

Clase de eficiencia de iluminacion A A
Eficiencia de filtrado de grasa % 89,2 87

Clase de eficiencia de filtrado de grasa B B

Flujo de aire (min./max.) en potencia normal m3/h 281,1/445,4 259,7/438,1
Flujo de aire maximo m3/h 867,1 754,4
Potencia sonora (min./max.) nivel normal dB(A) re 1 pW 44/54 45/57
Potencia sonora maxima dB(A) re 1 pW 69 68
Consumo de electricidad desactivado W - -
Consumo de electricidad en modo espera W 0,46 0,2
Informacion adicional seglin Reglamento (UE) n° 66/2014

Factor de incremento temporal 0,7 1,1

indice de eficiencia energética 41,7 64,9

Flujo de aire medido en el punto de maxima eficiencia m?3/h 394,6 395,4
Presion de aire en el punto de maxima eficiencia Pa 332 413
Fotencia sléctrca de enrada en e punto w 1027
Potencia nominal del sistema de iluminacién W 7,6 7
Dimensiones exteriores

Altura en evacuacion de aire al exterior mm 7447924 7447924
Altura en recirculacion mm 744/1.044 744/1.044
Ancho mm 898 898

Fondo mm 600 600

Peso kg 33 31
Dimensiones de encastre

Altura mm - -

Anchura mm - -

Fondo mm - -
Instalacion

Diametro de salida mm 120/150 120/150
Distancia minima a una placa de coccion eléctrica® mm 550 550
Distancia minima a una placa de coccién gas‘® mm 650 650
Instalacidon con salida de aire al exterior/recirculacion o/e o/e
Sistema de facil instalacién - -
Prestaciones

Motor EcoSilence . -

Tipo de mando DirectControl TouchControl
Desconexion automatica temporizada ° -
Indicador electrénico saturacion de filtro antigrasa . -
Indicador electrénico saturacién de filtro carbdn activo . -
PerfectAir Sensor . -

Home Connect - -
Conexion placa-campana - -
Reposicion automatica del escaldn intensivo . .

Tipo de filtro Filtro acero. Facil limpieza Aluminio multicapa
Numero de filtros antigrasa 3 3

Interior blindado o .

Valvula antirretorno o .
Capacidad de extraccion

Niveles de extraccion 5 4

Salida de aire al exterior (segiin norma UNE/EN 61591)

En nivel 1 m3/h 281 259

En nivel 2 m3/h 361 343

En nivel 3 m3/h 445 438

En intensivo min. m3/h 657 -

En intensivo max. m3/h 867 754
Recirculacidon

En nivel maximo (tradicional) m3/h 391 423

En nivel maximo (alta eficiencia) m3/h 457 527
Potencia sonora

Extra Silencio ° .

Salida de aire al exterior (segiin norma UNE/EN 60704-3)

En nivel 1 dB(A) re 1 pW 44 45

En nivel 2 dB(A) re 1 pW 49 51

En nivel 3 dB(A) re 1 pW 54 57

En intensivo min. dB(A) re 1 pW 63 -

En intensivo max. dB(A) re 1 pW 69 68
Recirculacion

En nivel maximo (tradicional) dB(A) re 1 pW 74 76

En nivel maximo (alta eficiencia) dB(A) re 1 pW 71 73
lluminacion

Clase de lamparas LED LED
[luminacién regulable en intensidad . -
Encendido y apagado gradual de la luz . -

N° de lamparas 4 4
Temperatura de color Kelvin 3.500 3.500
Conexion eléctrica

Potencia total de acometida W 166 256
Tension nominal \ 220/240 220/240
Fusible minimo A 10 10
Frecuencia de la red Hz 50/60 50/60
Longitud del cable de conexidn cm 130 130
Clavija Schuko ° °
Accesorios

Set de recirculacion estandar DIZz2CB1l14 DIZ2CB114
Set de recirculacién de alta eficiencia antipolen DIZ2CX5C6 DIZ2CX5C6
Tubo telescopico pared 1,1 m + anclaje DHZ1246 + DHZ1251 DHZ1246 + DHZ1251
Altura maxima con rejilla oculta mm 1444 1444
Altura maxima con rejilla sin ocultar mm 1564 1564

Tubo telescépico pared 1,6 m + anclaje DHZ1256 + DHZ1253 DHZ1256 + DHZ1253
Altura maxima con rejilla oculta mm 1.944 1.944
Altura maxima con rejilla sin ocultar 2.064 2.064
Anclaje a forjado 290-580 mm DHzZ1251 DHZ1251
Anclaje a forjado 580-1.000 mm DHZ1253 DHZ1253
Certificaciones

Certificaciones CE/VDE CE/VDE

® Sjtiene/- No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor mas eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Es una distancia minima a respetar seglin normativas de seguridad, la altura final de colocacién de la campana dependera de la altura usuario y del disefio de la cocina. No hay un maximo permitido por normativa,

pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captacion directa de los humos.
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Caracteristicas

Modelos DWF97RV60 DWK98PR60 DWK98PR20 DWK98JQ60 DWK97JM60 DWK97JM20
Ficha de producto segtin Reglamento (UE) n°® 65/2014

Consumo de energia anual kWh 40 31,5 31,5 30,1 32,1 32,1

Clase de eficiencia energética® B A+ A+ A+ A+ A+
Eficiencia fluidodinamica % 27,2 35,1 35,1 35,7 32,8 32,8

Clase de eficiencia fluidodinamica B A A A A A

Eficiencia de iluminacion Ix/W 76,5 64,9 64,9 441 44 .1 441

Clase de eficiencia de iluminacion A A A A A A

Eficiencia de filtrado de grasa % 86,1 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6

Clase de eficiencia de filtrado de grasa B B B B B B

Flujo de aire (min./max.) en potencia normal m3/h 227,4/394 293/467,5 293/467,5 283,2/468,4 308,7/436,1 308,7/436,1
Flujo de aire maximo m3/h 717,5 837.,4 837.,4 836,4 722.,6 722.6
Potencia sonora (min./max.) nivel normal dB(A) re 1 pW 43/57 43/55 43/55 45/56 47/54 47/54
Potencia sonora maxima dB(A) re 1 pW 70 67 67 68 65 65
Consumo de electricidad desactivado W 0 0 0 0 0 0

Consumo de electricidad en modo espera w 0,46 0,46 0,46 0,46 0,3 0,3
Informacion adicional segiin Reglamento (UE) n° 66/2014

Factor de incremento temporal 1 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8

indice de eficiencia energética 55,8 41,5 41,5 40,1 44.8 44.8

Flujo de aire medido en el punto de maxima eficiencia m3/h 354,6 404,9 404,9 417.,4 380,9 380,9
Presion de aire en el punto de maxima eficiencia Pa 264 322 322 319 303 303
ggt;';f('l‘?njiﬁggigg entrada en el punto w956 103,2 103,2 103,7 97,6 97,6
Potencia nominal del sistema de iluminacidn W 7,7 8 8 5,4 5,4 5,4
Dimensiones exteriores

Altura en evacuacion de aire al exterior mm 1.019-1.289 957-1.227 957-1.227 928-1.198 928-1.198 928-1.198
Altura en recirculacion mm 1.079-1.349 1.017-1.287 1.017-1.287 988-1.258 988-1.258 988-1.258
Ancho mm 890 894 894 890 890 890

Fondo mm 263 548 548 499 499 499
Instalacion

Diametro de salida mm 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150
Distancia minima a una placa de coccion eléctrica® mm 450 450 450 450 450 450
Distancia minima a una placa de coccién gas‘® mm No compatible 600 600 600 600 600
Instalacion con salida de aire al exterior/recirculacion o/e o/e o/e o/e oo o/e
Prestaciones

Motor EcoSilence . o . . . .

Tipo de mando TouchControl TouchControl TouchControl TouchControl TouchControl TouchControl

con aro central

Cierre amortiguado tapa cristal

Posicion de apertura frontal

Desconexion automatica temporizada

Indicador electrénico saturacion de filtro antigrasa

Indicador electronico saturacion de filtro carbdn activo

Home Connect

PerfectAir Sensor

Conexion placa-campana

Reposicion automatica del escaldn intensivo

Tipo de filtro

Aspiracion perimetral

Aspiracion perimetral

Aspiracion perimetral

Aspiracion perimetral

Aspiracion perimetral

Aspiracion perimetral

Numero de filtros antigrasa 2 2 2 2 2 2

Filtro inferior ° . ° . ° °
Interior blindado . o . . o .
Valvula antirretorno . o . . . .
Capacidad de extraccion

Niveles de extraccion 5 5 5 5 4 4
Salida de aire al exterior (segiin norma UNE/EN 61591)

En nivel 1 m3/h 227 293 293 283 308 308

En nivel 2 m3/h 320 342 342 352 342 342

En nivel 3 m3/h 394 467 467 468 436 436

En intensivo min. m3/h 532 612 612 609 - -

En intensivo max. m3/h 717 837 837 836 722 722
Recirculacion

En nivel maximo m3/h - - - - - -

En nivel maximo (alta eficiencia) m3/h 578 703 703 703 631 631
Potencia sonora

Extra Silencio - . . - - -
Salida de aire al exterior (segiin norma UNE/EN 60704-3)

En nivel 1 dB(A) re 1 pW 43 43 43 45 47 47

En nivel 2 dB(A) re 1 pW 52 47 47 48 49 49

En nivel 3 dB(A) re 1 pW 57 55 55 56 54 54

En intensivo min. dB(A) re 1 pW 64 61 61 62 - -

En intensivo max. dB(A) re 1 pW 70 67 67 68 65 65
Recirculacion

En nivel maximo (tradicional) dB(A) re 1 pW - - - - - -

En nivel maximo (alta eficiencia) dB(A) re 1 pW 74 77 77 77 74 74
lluminacién

Clase de lamparas LED LED LED LED LED LED
[luminacidén regulable en intensidad . . ° . - -
Encendido y apagado gradual de la luz . o . . - -

N° de [amparas 2 2 2 2 2 2
Temperatura de color Kelvin 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Conexion eléctrica

Potencia total de acometida W 146 166 166 163 143 143
Tension nominal Y 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Fusible minimo A 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexidén cm 130 130 130 130 130 130
Clavija Schuko . ° . ° . .
Accesorios

Set de recirculacion tradicional (sin conducto) - - - - - -

Set de recirculacién alta eficiencia antipolen DWZ1AF1V6 DWZ1AK1V6 DWZ1AK1V6 DWZ1AK1V6 DWZ1AK1V6 DWZ1AK1V6
Set de recirculacién de larga duracion (sin conducto) DWZOAFORO DWZO0OAKORO DWZO0OAKORO DWZO0OAKORO DWZO0AKORO DWZOAKORO
Tubo negro (para campanas cristal negro) DWZ1AX6E1 DWZ1AX6E1 - DWZ1AX6E1 DWZ1AX6E1 -

Tubo telescépico pared 1 m DWZO0AX5KO0 DWZ0AX5KO0 DWZ0AX5KO0 DWZOAX5KO0 DWZ0AX5KO0 DWZO0AX5KO0
Altura maxima con rejilla oculta mm 1.819 1.757 1.757 1.728 1.729 1.729
Altura maxima con rejilla sin ocultar mm 1.879 1.817 1.817 1.788 1.789 1.789
Tubo telescoépico pared 1,5 m DWZOAX5L0 DWZO0AX5L0 DWZO0OAX5L0 DWZO0OAX5L0 DWZO0OAX5L0 DWZOAX5L0
Altura maxima con rejilla oculta mm 2.319 2.257 2.257 2.228 2.229 2.229
Altura maxima con rejilla sin ocultar mm 2.379 2.317 2.317 2.288 2.289 2.289
Certificaciones

Certificaciones CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE

® Sjtiene/— No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor mas eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Es una distancia minima a respetar seglin normativas de seguridad, la altura final de colocacién de la campana dependera de la altura usuario y del disefio de la cocina. No hay un maximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe

haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captacién directa de los humos.
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Serie | 4 Serie | 2
Caracteristicas
Modelos DWK87CM60 DWK87CM20 DWK67CM60 DWK67CM20 DWK87EM60
Ficha de producto segtin Reglamento (UE) n°® 65/2014
Consumo de energia anual kWh 56,6 56,6 56,6 56,6 56,6
Clase de eficiencia energética® B B B B B
Eficiencia fluidodinamica % 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
Clase de eficiencia fluidodinamica B B B B B
Eficiencia de iluminacion Ix/W 25 25 26,3 26,3 25
Clase de eficiencia de iluminacion B B B B B
Eficiencia de filtrado de grasa % 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa C C C C C
Flujo de aire (min./max.) en potencia normal m3/h 253,8/416,5 253,8/416,5 253,8/416,5 253,8/416,5 253,8/416,5
Flujo de aire maximo m3/h 700,1 700,1 700,1 700,1 700,1
Potencia sonora (min./max.) nivel normal dB(A) re 1 pW 48/58 48/58 48/58 48/58 48/58
Potencia sonora maxima dB(A) re 1 pW 67 67 67 67 67 dB
Consumo de electricidad desactivado W 0 0 0 0 0
Consumo de electricidad en modo espera W 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
Informacion adicional segiin Reglamento (UE) n° 66/2014
Factor de incremento temporal 1 1 1 1 1
indice de eficiencia energética 57,2 57,2 57,2 57,2 57,8
Flujo de aire medido en el punto de maxima eficiencia m3/h 355,4 355,4 355,4 355,4 374,4
Presion de aire en el punto de maxima eficiencia Pa 415 415 415 415 403
Fotencia electrica ¢e entrada en el punto w1491 149,1 149,1 149,1 155,1
Potencia nominal del sistema de iluminacién W 3,6 3,6 3,8 3,8 3,4
% 00
Dimensiones exteriores
Altura en evacuacion de aire al exterior mm 928-1.198 928-1.198 928-1.198 928-1.198 780-1.066
Altura en recirculacion mm 988-1.258 988-1.258 988-1.258 988-1.258 850-1.126
Ancho mm 790 790 590 590 800
Fondo mm 499 499 499 499 434
Instalacion
Diametro de salida mm 120/150 120/150 120/150 120/150 120
Distancia minima a una placa de coccion eléctrica® mm 450 450 450 450 450
Distancia minima a una placa de coccién gas‘® mm 600 600 600 600 600
Instalacion con salida de aire al exterior/recirculacion o/e o/e o/e o/e o/e
Prestaciones
Motor EcoSilence - - - - -
Tipo de mando TouchControl TouchControl TouchControl TouchControl TouchControl
Cierre amortiguado tapa cristal . ° o . -
Posicion de apertura frontal - - - - -
Desconexion automatica temporizada - - - - -
Indicador electrénico saturacion de filtro antigrasa - - - - -
Indicador electrénico saturacién de filtro carbdn activo - - - - -
Home Connect - - - - -
PerfectAir Sensor - - - - -
Conexioén placa-campana - - - - -
Reposicion automatica del escaldn intensivo . ° ° . °
Tipo de filtro Aspiracion perimetral Aspiracion perimetral Aspiracion perimetral Aspiracion perimetral Aspiracion perimetral
Numero de filtros antigrasa 2 2 2 2 2
Filtro inferior . . o . .
Interior blindado . . . . -
Valvula antirretorno o . . o .
Capacidad de extraccion
Niveles de extraccion 4 4 4 4 3
Salida de aire al exterior (segun norma UNE/EN 61591)
En nivel 1 m3/h 253 253 253 253 245
En nivel 2 m3/h 332 332 332 332 320
En nivel 3 m3/h 416 416 416 416 399
En intensivo min. m3/h - - - - 699
En intensivo max. m3/h 700 700 700 700 -
Recirculacion
En nivel maximo m3/h - - - - -
En nivel maximo (alta eficiencia) m3/h 615 615 615 615 474
Potencia sonora
Extra Silencio - - - - -
Salida de aire al exterior (segiin norma UNE/EN 60704-3)
En nivel 1 dB(A) re 1 pW 48 48 48 48 48
En nivel 2 dB(A) re 1 pW 53 53 53 53 55
En nivel 3 dB(A) re 1 pW 58 58 58 58 60
En intensivo min. dB(A) re 1 pW - - - - -
En intensivo max. dB(A) re 1 pW 67 67 67 67 69
Recirculacion
En nivel maximo (tradicional) dB(A) re 1 pW - - - - -
En nivel maximo (alta eficiencia) dB(A) re 1 pW 75 75 75 75 76
lluminacién
Clase de lamparas LED LED LED LED LED
[luminacidén regulable en intensidad - - - - -
Encendido y apagado gradual de la luz - - - - -
N° de lamparas 2 2 2 2 2
Temperatura de color Kelvin 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Conexion eléctrica
Potencia total de acometida W 263 263 263 263 255
Tension nominal Vv 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Fusible minimo A 10 10 10 10 10
Frecuencia de la red Hz 60 60 60 60 50
Longitud del cable de conexién cm 130 130 130 130 130
Clavija Schuko . . . . .
Accesorios
Set de recirculacion tradicional (sin conducto) - - - - DWZ1EK1U1 (con conducto)
Set de recirculacién alta eficiencia antipolen DWZ1AK1V6 DWZ1AK1V6 DWZ1AK1V6 DWZ1AK1V6 DWZ1DX116 (con conducto)
Set de recirculaciéon de larga duracion (sin conducto) DWZ0OAKORO DWZ0AKORO DWZO0OAKORO DWZ0OAKORO DWZ0XX0JO (con conducto)
Tubo negro (para campanas cristal negro) DWZ1AX6E1 - DWZ1AX6E1 - -
Tubo telescopico pared 1 m DWZ0OAX5KO0 DWZ0OAX5KO0 DWZOAX5KO0 DWZOAX5KO0 DHZ1225
Altura maxima con rejilla oculta mm 1.698 1.698 1.729 1.729 1.716
Altura maxima con rejilla sin ocultar mm 1.758 1.758 1.789 1.789 1.776
Tubo telescoépico pared 1,5 m DWZO0AX5L0 DWZO0OAX5L0 DWZO0OAX5L0 DWZO0OAX5L0 DHZ1235
Altura maxima con rejilla oculta mm 2.198 2.198 2.229 2.229 2.216
Altura maxima con rejilla sin ocultar mm 2.258 2.258 2.289 2.289 2.276
Certificaciones
Certificaciones CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE

® Sjtiene/- No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor mas eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Es una distancia minima a respetar seglin normativas de seguridad, la altura final de colocacién de la campana dependera de la altura usuario y del disefio de la cocina. No hay un maximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe

haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y gue una mayor altura implica una menor captacién directa de los humos.
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Caracteristicas
Modelos DWB98PR50 DWB98JQ50 DWB97JP50 DWB97CM50 DWB77CM50 DWB67CM50
Ficha de producto segtin Reglamento (UE) n° 65/2014

Consumo de energia anual kWh 29,9 29,9 33,6 29 35,5 35,5

Clase de eficiencia energética® A+ A+ A A+ A A

Eficiencia fluidodinamica % 34,9 34,9 31,2 32,5 29,1 29,1

Clase de eficiencia fluidodinamica A A A A A A

Eficiencia de iluminacion Ix/W 60,8 60,8 57 64,1 54,5 54,5

Clase de eficiencia de iluminacion A A A A A A

Eficiencia de filtrado de grasa % 89,6 89,6 85,3 88,5 88,3 88,3

Clase de eficiencia de filtrado de grasa B B B B B B

Flujo de aire (min./max.) en potencia normal m3/h 273,2/430,2 273,2/430,2 289,1/427,3 293/440 258,7/414,5 258,7/414,5
Flujo de aire maximo m3/h 843,7 843,7 702,1 721,6 671,4 671,4
Potencia sonora (min./max.) nivel normal dB(A) re 1 pW 46/55 46/55 45/55 45/55 47/60 47/60
Potencia sonora maxima dB(A) re 1 pW 69 69 66 66 70 70
Consumo de electricidad desactivado W - - - - - -

Consumo de electricidad en modo espera w 0,48 0,46 0,28 0,22 0,22 0,22
Informacion adicional segiin Reglamento (UE) n° 66/2014

Factor de incremento temporal 0,7 0,7 0,9 0,8 1 1

indice de eficiencia energética 40,7 40,7 49,8 441 53,3 53,3

Flujo de aire medido en el punto de maxima eficiencia m3/h 375,9 375,9 318,4 327,7 305,2 305,2
Presion de aire en el punto de maxima eficiencia Pa 333 333 314 310 306 306
Sé’tﬁ&cx'.?ni'?ﬁ?.éif.i entrada en el punto w995 99,5 88,9 86,7 89,3 89,3
Potencia nominal del sistema de iluminacidn W 6,4 6,4 6,3 5,6 4.9 4.9
Dimensiones exteriores

Altura en evacuacion de aire al exterior mm 628-954 628-954 628-954 628-954 628-954 628-954
Altura en recirculacion mm 628-1.064 628-1.064 628-1.064 628-1.064 628-1.064 628-1.064
Ancho mm 898 898 898 898 698 598

Fondo mm 500 500 500 500 500 500
Instalacion

Diametro de salida mm 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150
Distancia minima a una placa de coccion eléctrica® mm 550 550 550 550 550 550
Distancia minima a una placa de coccién gas‘® mm 650 650 650 650 650 650
Instalacion con salida de aire al exterior/recirculacion o/e o/e o/e o/e oo o/e

Sistema de facil instalacion . o . . . .
Prestaciones

Motor EcoSilence . . . o . .

Tipo de mando DirectControl DirectControl DirectControl TouchControl TouchControl TouchControl
Desconexion automatica temporizada . . . - - -

Indicador electrénico saturacién de filtro antigrasa . . o - - -

Indicador electrénico saturacién de filtro carbdn activo o . o - - -

Home Connect ° - - - - -
PerfectAir Sensor . o - - - -

Conexidn placa-campana ° - - - - -
Reposicion automatica del escaldn intensivo ° ° ° . ° °

Tipo de filtro Egg?lﬁﬁg;a Egg?lﬁﬁggia ng:ﬁ)l?r(r:lgi’ce)'za Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa
Numero de filtros antigrasa 3 3 3 3 2 2

Interior blindado . . o . . .

Valvula antirretorno . ° ] ° . .
Capacidad de extraccion

Niveles de extraccion 5 5 5 4 4 4

Salida de aire al exterior (segiin norma UNE/EN 61591)

En nivel 1 m3/h 273 273 289 293 258 258

En nivel 2 m3/h 347 347 340 348 329 329

En nivel 3 m3/h 430 430 427 440 414 414

En intensivo min. m3/h 637 637 525 - - -

En intensivo max. m3/h 843 843 702 721 671 671
Recirculacion

En nivel maximo (tradicional) m3/h 385 385 378 393 316 316

En nivel maximo (alta eficiencia) m3/h 457 457 442 442 409 409
Potencia sonora

Extra Silencio . . . . - -

Salida de aire al exterior (segiin norma UNE/EN 60704-3)

En nivel 1 dB(A) re 1 pW 46 46 45 45 47 47

En nivel 2 dB(A) re 1 pW 51 51 50 50 54 54

En nivel 3 dB(A) re 1 pW 55 55 55 55 60 60

En intensivo min. dB(A) re 1 pW 64 64 60 - - -

En intensivo max. dB(A) re 1 pW 69 69 66 66 70 70
Recirculacion

En nivel maximo (tradicional) dB(A) re 1 pW 74 74 73 73 74 74

En nivel maximo (alta eficiencia) dB(A) re 1 pW 71 71 70 70 71 71
lluminacién

Clase de lamparas LED LED LED LED LED LED
[luminacidén regulable en intensidad . . ° - - -
Encendido y apagado gradual de la luz ° . ° - - -

N° de lamparas 3 3 3 3 2 2
Temperatura de color Kelvin 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Conexion eléctrica

Potencia total de acometida W 165 165 145 145 143 143
Tension nominal v 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Fusible minimo A 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexién cm 130 130 130 130 130 130

Clavija Schuko . ° . ° . .
Accesorios

Set de recirculacion tradicional DWz2CB114 DWzZ2CB114 DWz2CB114 DWzZ2CB114 DWZ1CB1l4 DWzZ1CB1l4
Set de recirculaciéon de alta eficiencia antipolen DWZ2CX5C6 DWZ2CX5C6 DWZ2CX5C6 DWZ2CX5C6 DWZ1FX5C6 DWZ1FX5C6
Set de recirculacion de alta eficiencia antipolen integrado DWZ1CX116 DWZ1CX116 DWZ1CX116 DWZ1CX116 DWZ1CX116 DWZ1CX116
Set de recirculacién integrado de larga duracion DWZ0XX0J5 DWZ0XX0J5 DWZ0XX0J5 DWZ0XX0J5 DWZ0XX0J5 DWZ0XX0J5
Tubo telescépico pared 1 m DHZ1223 DHZ1223 DHZ1223 DHZ1223 DHZ1225 DHZ1225
Altura maxima con rejilla oculta mm 1.374 1.374 1.374 1.374 1.374 1.374
Altura maxima con rejilla sin ocultar mm 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484

Tubo telescoépico pared 1,5 m DHzZ1233 DHZ1233 DHZ1233 DHZ1233 DHZ1235 DHZ1235
Altura maxima con rejilla oculta mm 1.874 1.874 1.874 1.874 1.874 1.874
Altura maxima con rejilla sin ocultar mm 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984
Certificaciones

Certificaciones CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE

® Sjtiene/— No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor mas eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Es una distancia minima a respetar segin normativas de seguridad, la altura final de colocacién de la campana dependera de la altura usuario y del disefio de la cocina. No hay un maximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe

haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captacién directa de los humos.
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Modelos DWB97FM50 DWB97IM50 DWB77I1M50 DWB67IM50
Ficha de producto segtin Reglamento (UE) n° 65/2014

Consumo de energia anual kWh 62,5 62,5 62,5 60,3
Clase de eficiencia energética® B B B B
Eficiencia fluidodinamica % 26,7 26,7 26,7 27,3
Clase de eficiencia fluidodinamica B B B B
Eficiencia de iluminacion Ix/W 61,1 61,1 61,1 69,1
Clase de eficiencia de iluminacion A A A A
Eficiencia de filtrado de grasa % 91,1 91,1 91,1 92,1
Clase de eficiencia de filtrado de grasa B B B B

Flujo de aire (min./max.) en potencia normal m3/h 266,6/453,7 266,6/453,7 266,6/453,7 269,5/458,6
Flujo de aire maximo m3/h 739 739 739 752,3
Potencia sonora (min./max.) nivel normal dB(A) re 1 pW 52/65 52/65 52/65 52/64
Potencia sonora maxima dB(A) re 1 pW 74 74 74 73
Consumo de electricidad desactivado W 0 0 0 0
Consumo de electricidad en modo espera W 0,26 0,26 0,26 0,26
Informacion adicional segiin Reglamento (UE) n° 66/2014

Factor de incremento temporal 1 1 1 1

indice de eficiencia energética 58 58 58 57,7
Flujo de aire medido en el punto de maxima eficiencia m?3/h 393,6 393,6 393,6 381,9
Presion de aire en el punto de maxima eficiencia Pa 403 403 403 409
Fotencia sléctria do entrada e el punto w15
Potencia nominal del sistema de iluminacién W 3,5 3,5 3,5 3,5
Dimensiones exteriores

Altura en evacuacion de aire al exterior mm 635-965 635-965 635-965 635-965
Altura en recirculacion mm 635-1.075 635-1.075 635-1.075 635-1.075
Ancho mm 900 900 750 600
Fondo mm 500 500 500 500
Instalacion

Diametro de salida mm 120/150 120/150 120/150 120/150
Distancia minima a una placa de coccion eléctrica® mm 550 550 550 550
Distancia minima a una placa de coccién gas‘® mm 650 650 650 650
Instalacion con salida de aire al exterior/recirculacion o/e oo o/e o/e
Sistema de facil instalacion - - - -
Prestaciones

Motor EcoSilence - - - -

Tipo de mando TouchControl TouchControl TouchControl TouchControl
Desconexion automatica temporizada - - - -
Indicador electrénico saturacion de filtro antigrasa - - - -
Indicador electrénico saturacién de filtro carbdn activo - - - -

Home Connect - - - -
PerfectAir Sensor - - - -
Conexidén placa-campana - - - -
Reposicion automatica del escalén intensivo ° ° . .

Tipo de filtro Filtro acero. Facil limpieza Filtro acero. Facil limpieza Filtro acero. Facil limpieza Filtro acero. Facil limpieza
Numero de filtros antigrasa 3 3 2 2

Interior blindado - - - -

Valvula antirretorno . . . o
Capacidad de extraccion

Niveles de extraccion 4 4 4 4

Salida de aire al exterior (segin norma UNE/EN 61591)

En nivel 1 m3/h 266 266 266 269

En nivel 2 m3/h 345 345 345 342

En nivel 3 m3/h 453 453 453 458

En intensivo min. m3/h - - - -

En intensivo max. m3/h 739 739 739 752
Recirculacion

En nivel maximo (tradicional) m3/h 379 379 379 379

En nivel maximo (alta eficiencia) m3/h 499 499 499 499
Potencia sonora

Extra Silencio - - - -

Salida de aire al exterior (segiin norma UNE/EN 60704-3)

En nivel 1 dB(A) re 1 pW 52 52 52 52

En nivel 2 dB(A) re 1 pW 58 58 58 57

En nivel 3 dB(A) re 1 pW 65 65 65 64

En intensivo min. dB(A) re 1 pW - - - -

En intensivo max. dB(A) re 1 pW 74 74 74 73
Recirculacion

En nivel maximo (tradicional) dB(A) re 1 pW 77 77 77 76

En nivel maximo (alta eficiencia) dB(A) re 1 pW 76 76 76 76
lluminacién

Clase de lamparas LED LED LED LED
[luminacidén regulable en intensidad - - - -
Encendido y apagado gradual de la luz - - - -

N° de lamparas 2 2 2 2
Temperatura de color Kelvin 3.500 3.500 3.500 3.500
Conexion eléctrica

Potencia total de acometida W 255 255 255 255
Tension nominal \ 220-240 220-240 220-240 220-240
Fusible minimo A 10 10 10 10
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexidn cm 130 130 130 130
Clavija Schuko . . . .
Accesorios

Set de recirculacion tradicional DWZ0ODX0UO DWZ0DX0UO0 DWZ0ODX0UO DWZ0ODX0UO
Set de recirculacién de alta eficiencia antipolen DWZ1FX5C6 DWZ1FX5C6 DWZ1FX5C6 DWZ1FX5C6
Set de recirculacion de alta eficiencia antipolen integrado DWZ1DX116 DWZ1DX116 DWZ1DX116 DWZ1DX116
Set de recirculacién integrado de larga duracion DWZ0XX0JO DWZ0XX0JO DWZ0XX0JO DWZ0XX0JO
Tubo telescopico pared 1 m DHZ1225 DHZ1225 DHZ1225 DHZ1225
Altura maxima con rejilla oculta mm 1.385 1.385 1.385 1.385
Altura maxima con rejilla sin ocultar mm 1.495 1.495 1.495 1.495
Tubo telescopico pared 1,5 m DHZ1235 DHZ1235 DHZ1235 DHZ1235
Altura maxima con rejilla oculta mm 1.885 1.885 1.885 1.885
Altura maxima con rejilla sin ocultar mm 1.995 1.995 1.995 1.995
Certificaciones

Certificaciones CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE

® Sjtiene/— No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor mas eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Es una distancia minima a respetar seglin normativas de seguridad, la altura final de colocacién de la campana dependera de la altura usuario y del disefio de la cocina. No hay un maximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe
haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captacién directa de los humos.
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Serie | 2
Caracteristicas
Modelos DWB96BC60 DWB66BC60 DWB96BC50 DWB76BC50 DWB66BC50
Ficha de producto segtin Reglamento (UE) n°® 65/2014
Consumo de energia anual kWh 47.4 46,5 47,4 47.4 46,5
Clase de eficiencia energética® B B B B B
Eficiencia fluidodinamica % 28,9 28,8 28,9 28,9 28,8
Clase de eficiencia fluidodinamica A A A A A
Eficiencia de iluminacion Ix/W 32,5 35,4 32,5 32,5 35,4
Clase de eficiencia de iluminacion A A A A A
Eficiencia de filtrado de grasa % 85,4 88,6 85,4 85,4 88,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa B B B B B
Flujo de aire (min./max.) en potencia normal m3/h 248,9/619,1 242,1/621,2 248,9/619,1 248,9/619,1 242,1/621,2
Flujo de aire maximo m3/h - - - - -
Potencia sonora (min./max.) nivel normal dB(A) re 1 pW 49/70 48/69 49/70 49/70 48/69
Potencia sonora maxima dB(A) re 1 pW - - - - -
Consumo de electricidad desactivado W 0 0 0 0 0
Consumo de electricidad en modo espera w 0 0 0 0 0
Informacion adicional segiin Reglamento (UE) n° 66/2014
Factor de incremento temporal 1 1 1 1 1
indice de eficiencia energética 55,3 55,2 55,3 55,3 55,2
Flujo de aire medido en el punto de maxima eficiencia m3/h 314 309,8 314 314 309,8
Presion de aire en el punto de maxima eficiencia Pa 418 413 418 418 413
Fotensia sléctrica do entrada e el punto w 12
Potencia nominal del sistema de iluminacion W 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
luminancia mecta de sistema de luminacion - o 09 o1 o1 09
Dimensiones exteriores
Altura en evacuacion de aire al exterior mm 635-965 635-965 635-965 635-965 635-965
Altura en recirculacion mm 635-1.075 635-1.075 635-1.075 635-1.075 635-1.075
Ancho mm 900 600 900 750 600
Fondo mm 500 500 500 500 500
Instalacion
Diametro de salida mm 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150
Distancia minima a una placa de coccion eléctrica® mm 550 550 550 550 550
Distancia minima a una placa de coccién gas‘® mm 650 650 650 650 650
Instalacion con salida de aire al exterior/recirculacion o/e o/e o/e o/e o/e
Sistema de facil instalacion - - - - -
Prestaciones
Motor EcoSilence - - - - -
Tipo de mando Control mecanico Control mecanico Control mecanico Control mecanico Control mecanico
Desconexidon automatica temporizada - - - - -
Indicador electrénico saturacion de filtro antigrasa - - - - -
Indicador electrénico saturacién de filtro carbdn activo - - - - -
Home Connect - - - - -
PerfectAir Sensor - - - - -
Conexidén placa-campana - - - - -
Reposicion automatica del escalén intensivo - - - - -
Tipo de filtro Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa
Numero de filtros antigrasa 3 2 3 2 2
Interior blindado - - - - -
Valvula antirretorno . . o . .
Capacidad de extraccion
Niveles de extraccion 3 3 3 3 3
Salida de aire al exterior (segiin norma UNE/EN 61591)
En nivel 1 m3/h 248 242 248 248 242
En nivel 2 m3/h 314 303 314 314 303
En nivel 3 m3/h 619 621 619 619 621
En intensivo min. m3/h - - - - -
En intensivo max. m3/h - - - - -
Recirculacion
En nivel maximo (tradicional) m3/h 359 367 359 359 367
En nivel maximo (alta eficiencia) m3/h 422 422 422 422 422
Potencia sonora
Extra Silencio - - - - -
Salida de aire al exterior (segiin norma UNE/EN 60704-3)
En nivel 1 dB(A) re 1 pW 49 48 49 49 48
En nivel 2 dB(A) re 1 pW 55 54 55 55 54
En nivel 3 dB(A) re 1 pW 70 69 70 70 69
En intensivo min. dB(A) re 1 pW - - - - -
En intensivo max. dB(A) re 1 pW - - - - -
Recirculacion
En nivel maximo (tradicional) dB(A) re 1 pW 75 75 75 75 75
En nivel maximo (alta eficiencia) dB(A) re 1 pW 74 74 74 74 74
lluminacién
Clase de lamparas LED LED LED LED LED
[luminacidén regulable en intensidad - - - - -
Encendido y apagado gradual de la luz - - - - -
N° de lamparas 2 2 2 2 2
Temperatura de color Kelvin 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Conexion eléctrica
Potencia total de acometida W 220 220 220 220 220
Tension nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Fusible minimo A 10 10 10 10 10
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexidn cm 130 130 130 130 130
Clavija Schuko . . . . .
Accesorios
Set de recirculacion tradicional DWZ0ODX0UO DWZ0ODX0UO DWZ0ODX0UO DWZ0ODX0UO DWZ0ODX0UO
Set de recirculacién de alta eficiencia antipolen DWZ1FX5C6 DWZ1FX5C6 DWZ1FX5C6 DWZ1FX5C6 DWZ1FX5C6
Set de recirculacion de alta eficiencia antipolen integrado DWZ1DX116 DWZ1DX116 DWZ1DX116 DWZ1DX116 DWZ1DX116
Set de recirculacién integrado de larga duracion DWZ0XX0JO DWZ0XX0JO DWZ0XX0JO DWZ0XX0JO DWZ0XX0JO
Tubo telescépico pared 1 m - DHZ1225 DHZ1225 DHZ1225 DHZ1225
Altura maxima con rejilla oculta mm - - 1.385 1.385 1.385
Altura maxima con rejilla sin ocultar mm - - 1.495 1.495 1.495
Tubo telescopico pared 1,5 m - - DHZ1235 DHZ1235 DHZ1235
Altura maxima con rejilla oculta mm - - 1.885 1.885 1.885
Altura maxima con rejilla sin ocultar mm - - 1.995 1.995 1.995
Certificaciones
Certificaciones CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE

® Sjtiene/— No tiene.

1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor mas eficiente) a D (valor menos eficiente).

2) Es una distancia minima a respetar seglin normativas de seguridad, la altura final de colocacién de la campana dependera de la altura usuario y del disefio de la cocina. No hay un maximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe

haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captacién directa de los humos.
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Ver resumen de gama

| Marzo2023 _ Septiembre 2023 [ Marz02023 ________________ Septiembre 2023 |
Campanas DWB971M50 Continua DWB971M50 DIZ1JC5C6 Continua DIZ1JC5C6
Extractores de techo DWB77IM50 Continua DWB77IM50 DIZ1JX5C1 Continua DIZ1JX5C1
DRC99PS20 Continua DRC99PS20 DWB67IM50 Continua DWB67IM50 DIZ2CX5C6 Continua DIZ2CX5C6
DRC96AQ50 Continta DRC96AQ50 DWB96BC50 Continta DWB96BC50 DWZ2IT114 Continuta DWZ2IT114
DRC97AQ50 Continua DRC97AQ50 DWB76BC50 Continua DWB76BC50 DSZ4682 Continua DSZ4682
Campanas decorativas integradas en mueble DWB66BC50 Continua DWB66BC50 DSZ74686 Continua DSZ4686
DBB97AM60 Continua DBB97AM60 DWB96BC60 Continua DWB96BC60 DSZ4660 Continua DSZ4660
DBB67AM60 Continua DBB67AM60 DWB66BC60 Continua DWB66BC60 DSZ4920 Continua DSZ4920
Campanas telescoépicas Accesorios DSz4961 Continua DSzZ4961
DFS097K51 Continua DFS097K51 AD752010 Continua AD752010 DWZOAFORO Continua DWZOAFORO
DFS067K51 Continua DFS067K51 AD752030 Continua AD752030 DWZ1AF1V6 Continua DWZ1AF1V6
DFS067A51 Continua DFS067A51 AD752070 Continua AD752070 DWZO0AKORO Continuta DWZO0AKORO
DFT63AC50 Continua DFT63AC50 AD754090 Continua AD754090 DWZ1AK1V6 Continua DWZ1AK1V6
Madulos de integracion AD990090 Continua AD990090 DWZ0OAX5KO0 Continua DWZOAX5KO
DHL885C Continua DHL885C AD750054 Continua AD750054 DWZO0AX5L0 Continua DWZO0AX5L0
DHL785C Continua DHL785C AD850050 Continua AD850050 DWZz1DX114 Continua DWZz1DX114
DHL585B Continua DHL585B HEZ9VDSM1 Continua HEZ9VDSM1 DWZ0XX0JO Continuta DWZ0XX0JO
DHL755BL Continua DHL755BL HEZ9VDSM2 Continua HEZ9VDSM2 DWZ0XX0J5 Continua DWZ0XX0J5
DHL555BL Continua DHL555BL HEZ9VDSB2 Continda HEZ9VDSB2 DWZ1AX6E1 Continua DWZ1AX6E1
Campana convencional HEZ9VDSB1 Continua HEZ9VDSB1 DWZ1CX116 Continua DWZ1CX116
DUL63CC55 Continua DUL63CC55 HEZ9VDSB3 Continua HEZ9VDSB3 DWZ1DX116 Continua DWZ1DX116
Campanas isla HEZ9VDSB4 Continua HEZ9VDSB4 DWZ1EK1U1 Continuta DWZ1EK1U1
DIB98JQ50 Continua DIB98JQ50 HEZ9VDSS1 Continua HEZ9VDSS1 DWZ1FX5C6 Continua DWZ1FX5C6
DIB97IM50 Continua DIB97IM50 HEZ9VDSIO Continta HEZ9VDSIO DWZ1IX1C6 Continua DWZ1IX1C6
Campanas decorativas de cristal HEZ9VDSI1 Continua HEZ9VDSI1 DWZ2CX5C6 Continua DWZ2CX5C6
DWF97RV60 Continua DWF97RV60 DHZ1223 Continua DHZ1223 DWZ1IT1D1 Continua DWZ1IT1D1
DWK98PR20 Continua DWK98PR20 DHZ1224 Continua DHZ1224 DWZ6IB114 Continuta DWZ6IB114
DWK98PR60 Continua DWK98PR60 DHZ1225 Continua DHZ1225 DWZ1IB6N1 Continua DWZ1IB6N1
DWK98JQ60 Continua DWK98JQ60 DHZ1233 Continua DHZ1233 DWZ1IB6K1 Continua DWZ1IB6K1
DWK97JM20 Continua DWK97JM20 DHZ1234 Continua DHZ1234
DWK97JM60 Continua DWK97JM60 DHZ1235 Continua DHZ1235
DWK87CM60 Continua DWK87CM60 DHZ1246 Continua DHZ1246
DWK87CM20 Continta DWK87CM20 DHZ1251 Continta DHZ1251 Servicio Distribuidor Bosch
DWK67CM60 Continua DWK67CM60 DHZ1253 Continua DHZ1253 Atencion especializada y personalizada para gestion
DWK67CM20 Continua DWK67CM20 DHZ1256 Continua DHZ1256 .
DWKS7EM60 Continda DWKS7EM60 DHZ2600 Continda DHZ2600 de pedidos.
Campanas decorativas de pared DHZ2701 Continua DHZ2701
DWB98PR50 Continua DWB98PR50 DWZ1CB1l4 Continua DWZ1CB1l4
DWB98JQ50 Continda DWB98JQ50 DWZ2CB114 Continda DWZ2CB114 976 305 700
DWB97JP50 Continua DWB97JP50 DIZ2CB114 Continua DIZ2CB114
DWB97CM50 Continua DWB97CM50 DHZ5605 Continua DHZ5605
DWB77CM50 Continua DWB77CM50 DIZ0JC2D0 Continua DIZ0JC2DO0O
DWB67CM50 Continta DWB67CM50 DIZ0JC5DO Continda DIZ0JC5DO @ On-line: https://bsh.group/DistribuidorBosch
DWB97FM50 Continua DWB97FM50 DIZ1JC2C6 Continua DIZ1JC2C6
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