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Siempre bajo control

Gracias a Home Connect, podrás controlar la campana desde la 
placa, desde tu móvil o a través de tu voz. Recibe notificaciones 
cuando los filtros alcancen su porcentaje de saturación. Consigue 
la atmósfera deseada en tu cocina regulando la calidez o el color de 
la iluminación en aquellos modelos con emotionLight, y si tienes 
una incidencia con tu campana, el Servicio Técnico Oficial puede 
conectarse para diagnosticar el problema de forma remota, 
evitando visitas innecesarias.

Un soplo de aire fresco

Gracias a nuestro innovador motor iQdrive™, las campanas Siemens 
se encuentran entre los productos más silenciosos del mercado. 
Activando la Función auto, los sensores inteligentes ajustan 
automáticamente el nivel de extracción para reducir los niveles de 
ruido y garantizar un rendimiento óptimo.

Opciones para todas las cocinas

Ya sea instalada en la pared, colgada sobre una isla o discreta en el 
techo, integrada en una placa u oculta en el armario superior, las 
campanas extractoras Siemens de última generación garantizan un 
ambiente tranquilo y libre de humos. Una gama diseñada para atraer 
a las cocinas más exigentes con sus diseños distintivos y su potente 
rendimiento.

Soluciones 
potentes y silenciosas

Más información de campanas Siemens en 
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/
catalogo-electrodomesticos/cocina/ 
campanas-extractoras
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El extractor telescópico de encimera Siemens con acabado en cristal aúna el diseño más 
revolucionario con las prestaciones más avanzadas, siguiendo las últimas tendencias que 
apuestan por espacios flexibles, luminosos y sin límites.

Instálalo como quieras

El extractor telescópico de encimera permite una gran flexibilidad 
a la hora de planificar el espacio. Tanto en recirculación como con 
salida de aire al exterior, su motor puede instalarse de tres formas:

Elegante y vanguardista

Un cristal de borosilicato, muy resistente y fácil de 
limpiar, permite que nada interrumpa la vista del 
cocinero. Cuando no se usa, se oculta para aportar una 
mayor sensación de amplitud en tu cocina. Motor frontal 

Desde 750 mm de profundidad 
de encimera. La profundidad de los 
cajones inferiores debe reducirse.

Motor trasero 
Profundidad de encimera variable. 
Todos los cajones pueden conservar 
su tamaño.

Motor disociado 
Desde 750 mm de profundidad de 
encimera. Todos los cajones pueden 
conservar su tamaño.

Además, puede instalarse junto con la placa en un mismo hueco 
de encastre, combinando con placas de 90 cm de Siemens, 
utilizando el accesorio de unión LZ29WWY12. También puede 
instalarse en dos huecos de encastre diferentes.

Las campanas decorativas integradas son 
la solución perfecta para aprovechar al máximo 
el espacio en el mueble alto, sin renunciar a un 
diseño discreto y minimalista. 

Utiliza ambos lados de la campana para colocar 
libros de cocina, especias, recipientes… pues cada 
lado soporta hasta 10 kg de peso. Su elegante visera 
de cristal negro se abre para una extracción más 
eficiente y, cuando terminas de usarla, se oculta 
de nuevo logrando un diseño totalmente integrado.

Potente y silencioso

La nueva tecnología de aire guiado Guided Air genera 
una cortina de aire que impide la dispersión de humo 
por la estancia, garantizando  la máxima eficiencia, con 
independencia de la zona de la placa desde la que se 
cocine.

Filtros de fácil acceso

Pulsando un botón, los filtros antigrasa aparecen en 
la superficie para retirarlos con facilidad. Son de acero 
inoxidable y se pueden lavar cómodamente en el 
lavavajillas.

Extractor telescópico 
de encimera

Campanas 
decorativas 
integradas

Extractores 
de techo

Ahora 
más discretos

que nunca

Con un diseño perfecto y la más avanzada tecnología, 
Siemens ofrece soluciones de extracción de techo 
adaptadas a las cocinas más exigentes, para un 
espacio limpio y sin obstáculos.

El modelo en cristal retroiluminado permite ajustar la 
calidez de la iluminación, integrándose a la perfección 
en el ambiente de tu cocina.

Gracias al motor iQdrive™, los extractores de techo 
alcanzan potencias de extracción de hasta 933 m³/h, 
que garantizan un aire limpio en todo momento. 
Los dos modelos slim son perfectos para alturas 
de techo más reducidas, ya que únicamente cuentan 
con 20 cm de altura de cuerpo.

Índice de gamaÍndice de gama
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Accesorios especiales para la instalación 
de campanas con salida de aire al exterior.

Conductos circulares

Plano técnico Descripción VIB EAN Precio

ø 152

ø 148
1000

Conducto cilíndrico 
150 mm, 

1.000 mm longitud
AD752010 4242006189617 25 €

ø 158

59

Conector cilíndrico 
150 mm

AD754090 4242006191030 15 €

ø 153

ø 163

212

Conector cilíndrico 
150 mm

AD752030 4242006189624 20 €

ø 125

ø 148

ø 185

ø 125

240
Accesorio 

anticondensación
AD752070 4242006189631 80 €

ø 150
600 - 3000

Conducto aluminio 
flexible circular 

150 mm Ø
LZ31XXX11 4242003911037 79 €

Cinta adhesiva para la unión de conductos

Descripción VIB EAN Precio

Cinta adhesiva 
para unión de tubos

AD990090 4242006189785 15 €

Pasamuros

Plano técnico Descripción VIB EAN Precio

:A Ø de perforación 155 

Ø 152 (A)

180

22190

190

350-500

237 80

180

Pasamuros telescópico 
blanco salida cilíndrica 
Ø150 mm con entrada 
cilíndrica o rectangular

AD750054 4242006294076 420 €

Pasamuros rectangular 
acero 150 mm Ø

AD850050 4242006189686 140 €

1. El tamaño de la cocina.
Este factor determina el volumen de aire real que hay que renovar. Con este valor se puede determinar la capacidad de extracción 
necesaria medida en m3/h, es decir, el volumen de aire que hay que renovar cada hora.

Para una renovación adecuada de aire en la zona de cocción es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la 
estancia a la hora, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Siemens recomienda realizar este cálculo y elegir siempre la campana que mejor se ajuste a las necesidades de renovación de aire 
de la cocina, atendiendo siempre a los valores de extracción de la campana según norma UNE/EN 61591.

Una vez definido el valor de la capacidad de extracción mínima necesaria, se debe elegir el tamaño apropiado de la campana para la zona 
de cocción. Lo óptimo es que el ancho de la campana sea igual o mayor que el ancho de la placa, consiguiendo una menor dispersión 
de humos y una renovación del aire de la cocina en menos tiempo.

2. La instalación óptima.
La instalación es clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. Siemens recomienda utilizar conductos del mayor 
diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos y 
evitar utilizar codos con el interior recto. 

Para conseguir una instalación perfecta, Siemens dispone de accesorios lisos circulares de diametro 150 mm y tubos planos de 
sección equivalente¹, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

¹ �Siemens recomienda utilizar conductos de 150 mm de diámetro, en caso de necesitar hacer una reducción de sección, cuanto más lejos esté de la salida de la campana, mejor será el rendimiento.

¿Cómo elegir una campana?
Dos aspectos fundamentales:

¿Necesitas que te asesoremos? 
Contáctanos en consultas.campanas@bshg.com

Servicio Preventa de Asesoramiento online en campanas.

Consiste en un cálculo teórico que permite determinar cómo se 
va a comportar una determinada campana, en una determinada 
instalación.

El sistema permite cruzar las curvas de comportamiento de 
nuestros motores con las de la instalación.

Envíanos la información sobre tamaño de la cocina y las 
características de la instalación (metros de tubo, diámetro, 
número de codos, etc.), y te orientaremos en la elección de la 
mejor campana.

Este servicio totalmente gratuito incluye la elaboración de un 
informe técnico personalizado en el que se detalla la pérdida 
de carga de esa instalación y el comportamiento que puede 
tener una determinada campana en función de los datos 
suministrados.

Servicio Preventa de Asesoramiento a domicilio en campanas.

Tras una valoración online y en el caso de que sea necesario, un 
técnico de Siemens, especialista en extracción, realizará en el 
hogar un cálculo real de la pérdida de carga que va a tener en 
una determinada instalación². Esta medición se realiza con un 
equipo desarrollado y patentado por Siemens. 
Con ello, se detallarán las recomendaciones pertinentes para una 
correcta elección del sistema de extracción necesario.

Resulta especialmente recomendable en aquellos casos en los 
que no se disponga de información suficiente sobre el recorrido 
de los conductos de extracción.

Este servicio tiene un coste de 90 €, que incluye mano de obra 
y desplazamiento del técnico que hace la instalación, realización 
de mediciones reales y elaboración del informe técnico.

² �Para poder hacer la medición es necesario tener la instalación, pero no la campana instalada.

Índice de gama
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Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Instalación en recirculación.

Filtros de alta eficiencia antipolen

Permiten respirar un aire más limpio en la cocina, gracias a una tercera capa de impregnación biofuncional, la cual reduce al mínimo la 
presencia de alérgenos presentes en el polen. Existen 4 versiones:

1. �Kit antipolen de alta eficiencia integrado: permite integrar el filtro directamente en el tubo decorativo de manera que quede 
totalmente invisible.

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

LZ21WWI17 4242003891148 235 €
Extractor telescópico 

de encimera
LD98WMM60

LZ21WWB16 4242003890615 99 €
Extractor telescópico 

de encimera (repuesto)
LD98WMM60

LZ11DXI16* 4242003861790 109 €
Campanas de pared 

iQ300 e iQ100

LC97BHM50, LC96BHM50, 
LC66BHM50, LC96BBC50, 

LC96BBC60

LZ11CXI16* 4242003861783 139 € Campana inclinada LC87KEM60

LZ11AFV16 4242003887639 109 € Campanas verticales LC97FVW20, LC97FVW60

LZ11AKV16 4242003888261 109 € Campanas inclinadas
LC91KWW20, LC91KWW60, 
LC87KHM60, LC87KHM20

2. �Kit antipolen de alta eficiencia: permite llevar el tubo decorativo a techo y es accesible por delante.

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

LZ22CXC56 4242003861981 285 € Campanas de isla LF91BUV50, LF97BCP50

LZ12CXC56 4242003861967 459 €
Campanas de pared 

iQ700 e iQ500 
de 90 cm

LC91BUV50, LC91BUR50, 
LC98BIP50, LC97BHP50

LZ11FXC56 4242003861943 215 €

Campana de pared 
 iQ500 de 70 cm

LC77BHP50

Campanas de pared 
iQ300 e iQ100

LC97BHM50, LC96BHM50, 
LC66BHM50, LC96BBC50

Recomendación de instalación

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente 
indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación 
deficiente o sin posibilidad de salida de aire.

En el caso que, con una instalación de salida de aire al 
exterior las pérdidas de extracción fueran superiores al 40 %, 
se recomienda instalar la campana en recirculación.

El ahorro energético es una gran ventaja de esta instalación: 
no se desperdicia la calefacción en invierno ni la refrigeración 
en verano.

Reducción de olor con el mínimo ruido

Este sistema presenta una reducción de olor de hasta el 95 % y la 
vida útil de los filtros varía entre 6 meses y 10 años, según el filtro 
elegido.

Con los filtros de alta eficiencia, se consigue reducir el ruido hasta 
3 dB respecto a los sistemas convencionales de recirculación.

Instalación

La instalación y mantenimiento de los filtros de carbón activo 
es muy sencilla y depende del tipo de campana. 

*Los filtros LZ11DXI16 y LZ11CXI16 son accesibles desde la parte superior. Necesario dejar 25 cm a techo.

Conductos rectangulares

Sección equivalente a diámetro 150 mm. Se recomienda emplear estos conductos cuando no existe espacio suficiente para diámetro 
150 mm y son necesarios para la salida a exterior de los extractores de techo slim de altura 20 cm (LR96CBS20 y LR26CBS20), para 
montaje del motor disociado del extractor de encimera LD98WMM60 y para instalación de placas con extractor integrado EX875LX67E 
y ED731FQ15E.

Plano técnico Descripción VIB EAN Precio

89

222
500

Conducto rectangular 
89 x 222 mm, 

500 mm longitud
HZ9VDSM1 4242003890653 19 €

89

222

1000

Conducto rectangular 
89 x 222 mm, 

1.000 mm longitud
HZ9VDSM2 4242003890660 35 €

89

222

161

Codo vertical 90º 
rectangular

HZ9VDSB2 4242003890684 25 €

89

222293

Codo horizontal 90º 
rectangular

HZ9VDSB1 4242003890677 29 €

89
104

154

109 222

Codo vertical 90º 
rectangular encimeras 

de 65 cm
HZ9VDSB3 4242003890691 25 €

A: 13,5

89

(A)
194

209

93

89
222

Codo vertical 90º 
rectangular encimeras 

de 60 cm
HZ9VDSB4 4242003900253 25 €

71

99

223249

90

Conector para tubos 
rectangulares 
89 x 222 mm

HZ9VDSS1 4242003890882 19 €

A: ø 152,5

222

206

157

(A) 89

Conector mixto 
rectangular/circular

HZ9VDSI0 4242003890899 25 €

A: ø 152,5

222

209

(A)

89

123

Conector mixto 90º 
rectangular/circular

HZ9VDSI1 4242003890905 25 €

ø 148 216

83

90

35

81

236

43

Conector metálico mixto 
rectangular/circular 

150 mm Ø, ángulo 90º
LZ31WWX11 4242003911020 89 €

210 ≤ 230 
≥ 140

223

240

107

90

Conector flexible hembra HZ9VDSS2 4242003900246 39 €

Accesorios especiales para la instalación 
de campanas con salida de aire al exterior.

Índice de gama
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Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Kit de recirculación

Kit de recirculación estándar (no alta eficiencia).

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

LZ22CBI14 4242003903599 75 € Campanas de isla LF91BUV50, LF97BCP50

LZ12CBI14 4242003903551 75 €
Campanas de pared 

iQ700 e iQ500 
de 90 cm

LC91BUV50, LC91BUR50, 
LC98BIP50, LC97BHP50

LZ11CBI14 4242003903506 75 €
Campana de pared 

iQ500 de 70 cm
LC77BHP50

LZ11DXI14 4242003903520 75 €
Campanas de pared 

iQ300 e iQ100
LC97BHM50, LC96BHM50, 
LC66BHM50, LC96BBC50

LZ10DXU00 4242003813317 139 €
Campana de pared 

iQ100
LC96BBC60

LZ12ITI14 4242003903575 65 €
Campanas telescópicas 
iQ700, iQ500 e iQ300

LI99SA684, LI69SA684, 
LI97SA531, LI67SA531

LZ11ITI14 4242003903544 65 €
Campana telescópica 

iQ100
LI64MB521

LZ16IBI14 4242003906606 69 €
Campanas decorativas 

integradas
LJ97BAM60, LJ67BAM60

Kit de recirculación tradicional (no alta eficiencia).

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

LZ11EKU11 4242003870921 69 € Campanas inclinadas LC87KEM60

LZ55750 4242003681442 119 € Módulos de integración
LB89585M, LB79585M, 

LB59584M

Otros accesorios.
Soportes para falso techo de campanas de isla

Plano técnico Descripción Referencia EAN Precio

* Altura regulable en 
 intervalos de 20 mm

mín. 290-
máx. 500*

251
277337

191
249 Altura mínima 

de falso techo 290 mm 
y máxima 500 mm

LZ12510 4242003445945 95 €

* Altura regulable en 
 intervalos de 20 mm

mín. 290-
máx. 500*

mín. 290-
máx. 500*

251277

191
249

337

Altura mínima 
de falso techo 580 mm 

y máxima 1.000 mm
LZ12530 4242003445969 159 €

Filtros de larga duración

Gracias a esta tecnología es posible liberar de olores los filtros gracias a la posibilidad de regenerarlos en el horno.

Es recomendable realizar este proceso cada cuatro meses a 200 ºC durante 2 horas. Se consigue una vida útil de hasta 10 años del filtro y 
hasta un 90 % de reducción de olores.

Kit de recirculación de larga duración.

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

LZ20JCD20 
(color blanco)

4242003836071 659 € Extractores de techo
LR99CQS20, LR27CBS20, 

LR97CBS20

LZ20JCD50 
(color inox)

4242003836088 659 € Extractores de techo
LR99CQS20, LR27CBS20, 

LR97CBS20

LZ22FXD51 4242003877197 469 € Campanas de isla L91BUV50, LF97BCP50

LZ10AFR00 4242003774366 359 € Campanas verticales LC97FVW20, LC97FVW60

LZ10AKR00 4242003774427 359 € Campanas inclinadas
LC91KWW60, LC91KWW20, 
LC87KHM60, LC87KHM20

LZ11ITD11 4242003877173 479 €

Campanas telescópicas 
iQ700, iQ500 e iQ300

LI99SA684, LI69SA684, 
LI97SA531, LI67SA531

Módulos de integración
LB89585M, LB79585M,

LB59584M

Campanas decorativas 
integradas

LJ97BAM60, LJ67BAM60

LZ21WWJ12 4242003886236 779 €
Extractor telescópico 

de encimera
LD98WMM60

LZ10FXJ05 4242003835371 295 €
Campanas de pared 

iQ700 e iQ500

LC91BUV50, LC91BUR50, 
LC98BIP50, LC97BHP50, 

LC77BHP50

LZ10FXJ00 4242003832158 295 €

Campanas de pared 
iQ300 e iQ100

LC97BHM50, LC96BHM50, 
LC66BHM50, LC96BBC50, 

LC96BBC60

Campana inclinada LC87KEM60

3. �Kit antipolen de alta eficiencia para telescópicas y módulos de integración: se coloca dentro del mismo mueble superior.

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

LZ11IXC16 4242003861806 215 €

Campanas telescópicas 
iQ700, iQ500 e iQ300

LI99SA684, LI69SA684, 
LI97SA531, LI67SA531

Módulos de integración
LB89585M, LB79585M, 

LB59584M

Campanas decorativas 
integradas

LJ97BAM60, LJ67BAM60

4. �Kit antipolen de alta eficiencia para campanas de techo: se integra en el techo a una distancia mínima de un metro desde la campana.

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

LZ21JCC26 4242003861813 439 €
Extractores de techo 

(color blanco)
LR99CQS20, LR27CBS20, 

LR97CBS20

LZ21JCC56 4242003861820 459 €
Extractores de techo 

(color inox)
LR99CQS20, LR27CBS20, 

LR97CBS20

LZ21JXC21* 4242003868232 459 €
Extractores de techo slim 

(color blanco)
LR26CBS20, LR96CBS20

*No es antipolen.

Instalación en recirculación.
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Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre

Descripción Referencia EAN Precio ref. Válido para:

Accesorio para instalar 
campana telescópica 
de 90 cm en mueble 
de 90 cm de encastre

LZ49200 4242003730836 59 € LI99SA684, LI97SA531

Accesorios para ocultar campanas telescópicas

Descripción Referencia EAN Precio ref. Válido para:

Accesorio para ocultar 
campanas de 90 cm

LZ49601 4242003884652 179 € LI99SA684, LI97SA531

Accesorio para ocultar 
campanas de 60 cm

LZ46600 4242003730737 169 € LI69SA684, LI67SA531

Frontales opcionales para campanas telescópicas

Descripción Dimensiones en mm
(ancho x alto x fondo) Referencia EAN Precio ref. Válido para:

Frontal diseño negro/inox 898 x 40 x 20 Código SAT 00579487 – –

LI97SA531Frontal negro 898 x 40 x 20 Código SAT 17005403 – –

Frontal blanco 898 x 40 x 20 Código SAT 17005402 – –

Frontal negro 598 x 40 x 20 LZ46561 4242003884614 79 €

LI67SA531
Frontal blanco 598 x 40 x 20 LZ46521 4242003884591 79 €

Frontal diseño negro/inox 598 x 40 x 20 LZ46850 4242003730812 89 €

Frontal acero 598 x 40 x 17 LZ46551 4242003884607 49 €

Frontal negro 598 x 40 x 20 LZ46561 4242003884614 79 €
LI64MB521

Frontal blanco 598 x 40 x 20 LZ46521 4242003884591 79 €

Accesorios adicionales de instalación para extractor telescópico de encimera

Descripción Referencia EAN Precio ref.

Set montaje motor 
exterior para extractor 

telescópico de encimera
LZ21WWM11 4242003886540 179 €

Unión para instalación 
extractor telescópico 

de encimera con placas 
topClass

LZ29WWY12 4242003892527 149 €

Otros accesorios.
Conductos decorativos prolongadores

Para adaptar la medida del conducto decorativo a la altura del techo o del mueble alto.

Conducto telescópico prolongador 1 m (1,1 m en Isla)

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

LZ10AXK50 4242003774465 149 €
Campanas verticales 

e inclinadas
LC97FVW20, LC97FVW60, 
LC91KWW20, LC91KWW60

LZ12285* 4242003477885 259 € Campanas de isla LF91BUV50, LF97BCP50

LZ12265 4242003542606 195 €
Campanas de pared 

iQ700 e iQ500 
de 90 cm

LC91BUV50, LC91BUR50, 
LC98BIP50, LC97BHP50

LZ12250 4242003440605 159 €

Campana de pared 
iQ500 de 70 cm

LC77BHP50

Campanas de pared 
iQ300 e iQ100

LC97BHM50, LC96BHM50, 
LC66BHM50, LC96BBC50, 

LC87KEM60

Conducto telescópico prolongador 1,5 m (1,6 m en Isla)

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

LZ10AXL50 4242003774472 205 €
Campanas verticales 

e inclinadas

LC97FVW20, LC97FVW60, 
LC91KWW20, LC91KWW60, 
LC87KHM20, LC87KHM60

LZ12385* 4242003477892 355 € Campanas de isla LF91BUV50, LF97BCP50

LZ12365 4242003542613 245 €
Campanas de pared 

iQ700 e iQ500 
de 90 cm

LC91BUV50, LC91BUR50, 
LC98BIP50, LC97BHP50

LZ12350 4242003440957 205 €

Campanas de pared 
iQ700 e iQ500 

de 70 cm
LC77BHP50

Campanas de pared 
iQ300 e iQ100

LC97BHM50, LC96BHM50, 
LC66BHM50, LC96BBC50, 

LC87KEM60

*Necesario cursar pedido de soporte de falso techo cuando se pide un prolongador de tubo de campana de isla.

Conductos prolongadores negros

Descripción Referencia EAN Precio ref. Válido para:

Conductos de acero 
esmaltado negro

LZ11AXE61 4242003868782 139 €
LC97FVW60, LC91KWW60, 

LC87KHM60

Conducto prolongador 
negro, H (187-360) mm

LZ11IBN61 4242003906583 119 € LJ97BAM60, LJ67BAM60

Conducto prolongador 
negro, H (450-854) mm

LZ11IBK61 4242003906590 165 € LJ97BAM60, LJ67BAM60
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Extracción

iQ700

Ancho Cristal

Ex
tr
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to

r 
te

le
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ó
p
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o

 d
e 
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ci

m
er

a

9
0

 c
m

LD98WMM60

iQ700 iQ500

Ancho Falso techo 30 cm Falso techo 20 cm Falso techo 30 cm

Ex
tr

ac
to

re
s 

d
e 

te
ch

o 1
2

0
 c

m

LR26CBS20 LR27CBS20

9
0

 c
m

LR99CQS20 LR96CBS20 LR97CBS20

iQ700 iQ500

Ancho Cristal negro  y acero inoxidable Acero inoxidable

C
am

p
an

as
 d

e 
is

la

9
0

 c
m

LF91BUV50 LF97BCP50

To
p

To
p

To
p

To
p

To
p

To
p

To
p

To
p

iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

Ancho touchControl con display touchControl con display touchControl Control mecánico
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m

LC91BUV50 LC98BIP50 LC97BHM50 LC96BBC50

LC91BUR50 LC97BHP50 LC96BHM50 LC96BBC60

7
0

 c
m

LC77BHP50
6

0
 c

m

LC66BHM50

To
p

To
p
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Extracción

iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

Ancho touchControl
touchControl / 

Control electrónico
Control electrónico Control mecánico
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LJ97BAM60
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0

 c
m

LJ67BAM60
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LI99SA684 LI97SA531

6
0

 c
m

LI69SA684 LI67SA531 LI64MB521

M
ó
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n

8
6

 c
m

LB89585M

7
0

 c
m

LB79585M

5
2

 c
m

LB59585M

To
p

iQ700 iQ300

Ancho Campanas verticales Campanas inclinadas Campanas inclinadas
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0
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m LC97FVW60 LC91KWW60

LC97FVW20 LC91KWW20
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LC87KHM60

LC87KHM20

LC87KEM60
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía 

Home Connect
• Opciones destacadas vía app: control placa-campana, diagnóstico 

remoto y control por voz
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Guided Air: tecnología de aire guiado
• Función auto: sensor de control de ambiente
• Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
• touchControl con display
• Aspiración perimetral
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón 

activo
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 833 m³/h (según UNE/EN 61591)

• Potencia de extracción en nivel 3: 519 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Desconexión automática temporizada
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en 

recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios recirculación:

- Kit de larga duración: LZ21WWJ12
- Kit de alta eficiencia antipolen: LZ21WWI17
- Repuesto filtros antipolen: LZ21WWB16

• Set de montaje motor disociado: LZ21WWM11
• Unión para instalación con placas topClass: LZ29WWY12
• Más información en páginas 95 a 98

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 709-959 x 912 x 140 mm
• Encastre: 703 x 854 x 123 mm

Extractor telescópico de encimera

Función
auto

Energía

A

LD98WMM60� Precio de ref.

EAN: 4242003907115� 2.665 €

Diseño cristal, 90 cm� iQ700 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Montaje en un mismo hueco de encastre (se requieren accesorios especiales) Montaje integrable sin fisuras 
(se requieren accesorios especiales)

Instalación estándar

D:

C:

B:

A:

La unidad de motor debe estar siempre 
accesible

≥100 mm para la evacuación exterior de 
aire con conductos en el zócalo

≥60 mm para la recirculación de aire

≥20 mm entre el área de succión de la 
Guía de aire y la pared del armario

Encimera sobresaliente: cuerpo

≥ 750

643
40

(A)

(B)
(D)

(C)

133

336

16-45

367 123

150

ø150

ø180

336

367 123

150

133

Instalación estándar

B:

C:

A:

≥100 mm para la evacuación exterior de 
aire con conductos en el zócalo

≥60 mm para la recirculación de aire

Ranura de ventilación para la placa de 
cocción

Máxima profundidad de extracción

El motor debe estar siempre accesible

≥ 50

(A)

(C)

(C)

(C)

ø150

ø180

(B)

16–45

≥ 900

300 560

C:

B:

A:

La unidad de motor debe estar siempre 
accesible

≥ 100 mm para la evacuación exterior de 
aire con conductos en el zoclo

≥ 60 mm para la recirculación de aire

≥20 mm entre el área de succión de la 
Guía de aire y la pared del gabinete

≥ 800

336

16-45

367

150

133

123

ø150

ø180

(A)
(C)

(B)

Montaje integrable sin fisuras
(Se requieren accesorios especiales)

C:

D:

B:

A:

≥100 mm para la evacuación exterior de 
aire con conductos en el zócalo

≥60 mm para la recirculación de aire

Ranura de ventilación para la placa de 
cocción

Máxima profundidad de extracción

Encimera sobresaliente: cuerpo

El motor debe estar siempre accesible

≥ 900

643
40

(B)

(A)

(C)

336

16–45
367 123

150

ø150

ø180

133
(D)

(D)

(D)

300 560

Medidas en mm

Modo demo
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Ver más planos



Extractor telescópico de encimera

LD98WMM60� Precio de ref.

EAN: 4242003907115� 2.665 €

Diseño cristal, 90 cm� iQ700 (Top)

Set para montaje motor exterior 
para extractor encimera. DSZ9ID0M0

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

B:

A:

5,5 mm

La unidad de motor debe estar siempre 
accesible

Montaje de la unidad de motor en la 
parte frontal/trasera o desplazada 
lateralmente con máx. 3 m de distancia 
(se requieren accesorios especiales)

6

140

912 352

854

397

457

733 (B)
C

C

703

0-347

(B)

(A)250

-

-

-

A:

Distancia izquierda/derecha entre el 
aparato y la pared/armario superior 
adyacente mín. 500 mm

Distancia de estantes abiertos sobre el 
aparato mín. 650 mm (recomendación)

No montar armarios superiores sobre el 
aparato

Para evitar la pérdida de rendimiento, tener 
en cuenta lo siguiente:

No se permite la combinación con placas de 
gas

Montaje integrable sin fisuras
Combinación con placa eléctrica

Encimera sobresaliente: cuerpo

880

≥ 900

643

≥ 900

40 (A)

-

-

-

Distancia izquierda/derecha entre el aparato 
y la pared/armario superior adyacente mín. 
500 mm

Distancia de estantes abiertos sobre el 
aparato mín. 650 mm (recomendación)

No montar armarios superiores sobre el 
aparato

Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en 
cuenta lo siguiente:

No se permite la combinación con placas de gas
Combinación con placa eléctrica

880

≥ 900

≥ 50

125

≥ 900

-

-

-

-

A:

Distancia entre el marco del aparato y la 
pared mín. 50 mm

Distancia izquierda/derecha entre el 
aparato y la pared/armario superior 
adyacente mín. 500 mm

Distancia de estantes abiertos sobre el 
aparato mín. 650 mm (recomendación)

No montar armarios superiores sobre el 
aparato

Para evitar la pérdida de rendimiento, tener 
en cuenta lo siguiente:

No se permite la combinación con placas de 
gas

Encimera sobresaliente: cuerpoMontaje integrable sin fisuras
Combinación con placa eléctrica

880

≥ 900

643

≥ 750

40 (A)

≥ 500

≥ 500

-

-

-

-

Distancia entre el marco del aparato y la 
pared mín. 50 mm

Distancia izquierda/derecha entre el aparato 
y la pared/armario superior adyacente mín. 
500 mm

Distancia de estantes abiertos sobre el 
aparato mín. 650 mm (recomendación)

No montar armarios superiores sobre el 
aparato

Para evitar la pérdida de rendimiento, tener en 
cuenta lo siguiente:

No se permite la combinación con placas de gas
Combinación con placa eléctrica

≥ 800

880

≥ 900

≥ 50

125
≥ 50

≥ 500

≥ 500

B:A: Pared exterior – Valor U >0,5 W/(m2K)

Instalación con tendido completo de las 
tuberías hasta el zócalo en el caso de 
paredes exteriores mal aisladas o sobre 
suelos fríos

Instalación estándar: tendido parcial en el 
área del zócalo

Pared exterior – Valor U ≤0,5 W/(m2K)

Recomendaciones de planificación para funcionamiento con recirculación de aire
(A) (B)

330

330

96

332

22030

50

222

24

89

Modo demo
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Volver a LD98WMM60



Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: control placa-campana, personalización 

de la iluminación, diagnóstico remoto y control 
por voz

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado en blanco. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 933 m³/h (según UNE/EN 61591)

• Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
• Calidez de la iluminación ajustable
• Salida de motor direccionable a los 4 lados
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 
(color inox)

- Kit de larga duración: LZ20JCD20 (color blanco), LZ20JCD50 (color 
inox)

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 315 x 900 x 500 mm
• Encastre: 299 x 888 x 487 mm

Extractor de techo

Función
auto

Energía

A

LR99CQS20� Precio de ref.

EAN: 4242003831687� 2.629 €

Cristal blanco retroiluminado. 90 x 50 cm� iQ700 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

ø 150

La salida del ventilador puede girarse 
en las cuatro direcciones

500
485

340

900
886

342
299

59

72

Salida de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla 

(A) ≥ 650 
(B)

≥ 305

No montar el aparato directamente sobre 
tablas de yeso o materiales ligeros similares 
del falso techo. Se requiere una estructura 
inferior apta y que esté bien fijada al techo 
de hormigón. 

888±1

487±1

16-50

Recirculación de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla 

A ≥ 650 
(B )

≥ 305

≥ 1000

Recirculación de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm 

si la altura del falso techo es ≥ 340 mm. 

≥ 650 
(B)

≥ 305

≥ 300 (C)

≥ 1300(A)

≥ 1000

Medidas en mm

ø 150

242262

40

437
418

203

271
252

284
98

42816-50

260

Set de recirculación LZ21JCC56, LZ20JCD50, 
LZ21JCC26, LZ20JCD20

Modo demo
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: control placa-campana, diagnóstico 

remoto y control por voz
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado en acero inoxidable. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 798 m³/h (según UNE/EN 61591)

• Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en 

recirculación
• Salida de motor direccionable a los 4 lados
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 (color blanco), 
LZ21JCC56 (color inox)

- Kit de larga duración: LZ20JCD20 (color blanco), LZ20JCD50 
(color inox)

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 300 x 1200 x 500 mm
• Encastre: 299 x 1188 x 487 mm

Extractor de techo

Función
auto

Energía

A

LR27CBS20� Precio de ref.

EAN: 4242003834008� 1.999 €

Cristal blanco con LEDs integrados. 120 x 50 cm� iQ500 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

ø 150

La salida del ventilador puede girarse 
en las cuatro direcciones

500
485

340

1200
1186

342
72

59
299

Salida de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla 

(A) ≥ 650 
(B)

≥ 305

No montar el aparato directamente sobre 
tablas de yeso o materiales ligeros similares 
del falso techo. Se requiere una estructura 
inferior apta y que esté bien fijada al techo 
de hormigón. 

16-50 1188±1

487±1

Recirculación de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla 

A ≥ 650 
(B )

≥ 305

≥ 1000

Recirculación de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm 

si la altura del falso techo es ≥ 340 mm. 

≥ 650 
(B)

≥ 305

≥ 300 (C)

≥ 1300(A)

≥ 1000

Medidas en mm

ø 150

242262

40

437
418

203

271
252

284
98

42816-50

260

Set de recirculación LZ21JCC56, LZ20JCD50, 
LZ21JCC26, LZ20JCD20

Modo demo
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Extractor de techo

LR97CBS20� Precio de ref.

EAN: 4242003831663� 1.869 €

Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm� iQ500 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: control placa-campana, diagnóstico 

remoto y control por voz
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado en acero inoxidable. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 798 m³/h (según UNE/EN 61591)

• Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
• Salida de motor direccionable a los 4 lados
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 
(color inox)

- Kit de larga duración: LZ20JCD20 (color blanco), LZ20JCD50 
(color inox)

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 300 x 900 x 500 mm
• Encastre: 299 x 888 x 487 mm

Función
auto

Energía

A

ø 150

La salida del ventilador puede girarse 
en las cuatro direcciones

500
485

340

900
886

342
299

59

72

Salida de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla 

(A) ≥ 650 
(B)

≥ 305

No montar el aparato directamente sobre 
tablas de yeso o materiales ligeros similares 
del falso techo. Se requiere una estructura 
inferior apta y que esté bien fijada al techo 
de hormigón. 

888±1

487±1

16-50

Recirculación de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla 

A ≥ 650 
(B )

≥ 305

≥ 1000

Recirculación de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm 

si la altura del falso techo es ≥ 340 mm. 

≥ 650 
(B)

≥ 305

≥ 300 (C)

≥ 1300(A)

≥ 1000

Medidas en mm

ø 150

242262

40

437
418

203

271
252

284
98

42816-50

260

Set de recirculación LZ21JCC56, LZ20JCD50, 
LZ21JCC26, LZ20JCD20

Modo demo
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: control placa-campana, diagnóstico 

remoto y control por voz
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 735 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)

• Funcionamiento a intervalos
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Salida de motor direccionable a los 4 lados
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit alta eficiencia: LZ21JXC21
• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 189 x 1200 x 500 mm
• Encastre: 189 x 1186 x 485 mm

Extractor de techo slim

Función
auto

altura
20 cm

Energía

A

LR26CBS20� Precio de ref.

EAN: 4242003862940� 2.139 €

Cristal blanco con LEDs integrados. 120 x 50 cm� iQ500 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

La salida del ventilador puede girarse 
en las cuatro direcciones

500
485

459

221 x 88

1200
1186

472

14
59
130

33

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla 

(A) ≥ 650 
(B)

≥ 200

No montar el aparato directamente sobre 
tablas de yeso o materiales ligeros similares 
del falso techo. Se requiere una estructura 
inferior apta y que esté bien fijada al techo 
de hormigón. 

16-50 1188±1

487±1

Recirculación de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano 

a un conducto cilíndrico). 
No incluido en el embalaje.

≥ 650 
(B)

≥ 200

≥ 300

(C)

≥ 1300
(A)

≥ 1000

Recirculación de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano 

a un conducto cilíndrico). 
No incluido en el embalaje.

≥ 200

(C)

≥ 1000
≥ 650 

(B)(A)

ø 150

La tobera se puede desplazar en función 
de la situación de montaje.

193 172

26

176

724

668

710

186

27

10-20

713+2

175+2

Medidas en mm

Set de recirculación DIZ1JX2C1

Modo demo
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: control placa-campana, diagnóstico 

remoto y control por voz
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 735 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)

• Funcionamiento a intervalos
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Salida de motor direccionable a los 4 lados
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit alta eficiencia: LZ21JXC21
• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 189 x 900 x 500 mm
• Encastre: 189 x 886 x 485 mm

Extractor de techo slim

LR96CBS20� Precio de ref.

EAN: 4242003862933� 1.999 €

Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm� iQ500 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

Función
auto

altura
20 cm

Energía

A

La salida del ventilador puede girarse
en las cuatro direcciones

500
485

459

221 x 88

900

886

472

14 59
130

33

No montar el aparato directamente sobre 
tablas de yeso o materiales ligeros similares 
del falso techo. Se requiere una estructura 
inferior apta y que esté bien fijada al techo 
de hormigón. 

16-50 888 ±1

487±1

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla 

(A) ≥ 650 
(B)

≥ 200

Recirculación de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano 

a un conducto cilíndrico). 
No incluido en el embalaje.

≥ 650 
(B)

≥ 200

≥ 300

(C)

≥ 1300
(A)

≥ 1000

Recirculación de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano 

a un conducto cilíndrico). 
No incluido en el embalaje.

≥ 200

(C)

≥ 1000
≥ 650 

(B)(A)

ø 150

La tobera se puede desplazar en función 
de la situación de montaje.

193 172

26

176

724

668

710

186

27

10-20

713+2

175+2

Set de recirculación DIZ1JX2C1

Modo demo
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: control placa-campana, diagnóstico 

remoto y control por voz
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• touchControl slider con display
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 980 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 597 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)

• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 
o en recirculación

• Iluminación LED regulable en intensidad
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ22CBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ22CXC56
- Kit de larga duración: LZ22FXD51

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 600 mm

Campana de isla

Función
auto

Energía

A+

LF91BUV50� Precio de ref.

EAN: 4242003832066� 1.489 €

Isla, diseño Box Slim Premium. Ancho 90 cm� iQ700 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

(1)
(2)

mín. 245

744-1044

Circulación
de aire

744-924

Salida de aire
al exterior

mín. 155 
mín. 35 

Cocina de gas mín. 
650*

Recomendación 650

desde el borde
superior de la
parrilla

*

Salida de aire: montar con las ranuras de la salida 
de aire al exterior hacia abajo

(3) 
Recirculación de aire

Salida 
de aire al exterior

(2) 

(1) 

Cocina
eléctrica mín. 550

352

359

257

264

600
900

46

453

580 (3)

Altura regulable
en intervalos
de 20 mm
(744-1044) 

ø 150
ø 120

37

203

170

385 430

249

277

337
251

191

* Altura regulable en 
 intervalos de 20 mm

mín. 290-
máx. 500*

251
277337

191
249

* Altura regulable en 
 intervalos de 20 mm

mín. 290-
máx. 500*

mín. 290-
máx. 500*

251277

191
249

337

Medidas en mm

Soporte para falso techo DHZ1251 Soporte para falso techo DHZ1253

Modo demo
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Kit alta eficiencia antipolen: LZ22CXC56



Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• touchControl con display
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 726 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 443 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad

• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 
o en recirculación

• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ22CBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ22CXC56
- Kit de larga duración: LZ22FXD51

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 600 mm

Campana de isla

Energía

A

LF97BCP50� Precio de ref.

EAN: 4242003832097� 939 €

Isla, diseño Box Slim. Ancho 90 cm� iQ500 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

(1)
(2)

mín. 245

744-1044

Circulación
de aire

744-924

Salida de aire
al exterior

mín. 155 
mín. 35 

Cocina de gas mín. 
650*

Recomendación 650

desde el borde
superior de la
parrilla

*

Salida de aire: montar con las ranuras de la salida 
de aire al exterior hacia abajo

(3) 
Recirculación de aire

Salida 
de aire al exterior

(2) 

(1) 

Cocina
eléctrica mín. 550

352

359

257

264

600
900

46

453

580 (3)

Altura regulable
en intervalos
de 20 mm
(744-1044) 

ø 150
ø 120

37

203

170

385 430

249

277

337
251

191

* Altura regulable en 
 intervalos de 20 mm

mín. 290-
máx. 500*

251
277337

191
249

* Altura regulable en 
 intervalos de 20 mm

mín. 290-
máx. 500*

mín. 290-
máx. 500*

251277

191
249

337

Soporte para falso techo DHZ1251 Soporte para falso techo DHZ1253

Modo demo

H
o

rn
o

s
C

o
m

p
ac

to
s 

y 
m

ic
ro

o
nd

as
C

af
et

er
as

 
su

p
er

au
to

m
át

ic
as

E
xt

ra
cc

ió
n

La
va

d
o

 y
 s

ec
ad

o
La

va
va

jil
la

s
P

la
ca

s
F

rí
o

 y
 c

o
ng

el
ac

ió
n

In
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a

SIEMENS | 110

Resumen de gama Tabla técnica

Kit alta eficiencia antipolen: LZ22CXC56



Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: control placa-campana, diagnóstico 

remoto y control por voz
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• touchControl slider con display
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 964 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 601 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad

• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en 
recirculación

• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12CBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ12CXC56
- Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ05

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 500 mm

Campana de pared

Función
auto

Energía

A+

LC91BUV50� Precio de ref.

EAN: 4242003827468� 1.149 €

Pared, diseño Box Slim Premium. Ancho 90 cm� iQ700 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

A: Salida de aire al exterior
B: Circulación de aire
C: Salida de aire: montar con las ranuras 

de la salida de aire al exterior hacia abajo

250

247
580

448

345 46

342

500 900

614-954 (A) 
614-1064 (B)

(C) 
≥ 120

≥ 120 (A) 
≥ 10 (B)  

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas mín. 650*

desde el borde 
superior de 
la parrilla

*
 

394,5

51,5

45
300

209

ø 120

ø 150

máx. 20

379

424

438 * desde el borde  superior de la
parrilla

Enchufe

Rejilla de salida de aire

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* 
mín. 650

mín. 450

mín. 60

mín. 500

300

245

335

Medidas en mm

Modo demo
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Kit alta eficiencia antipolen: LZ12CXC56

Kit integrado larga duración: LZ10FXJ05



Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: control placa-campana, diagnóstico 

remoto y control por voz
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• touchControl con display
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 964 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 601 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad

• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 
o en recirculación

• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12CBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ12CXC56
- Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ05

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 500 mm

Campana de pared

Energía

A+

LC91BUR50� Precio de ref.

EAN: 4242003831991� 939 €

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm� iQ700 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

A: Salida de aire al exterior
B: Circulación de aire
C: Salida de aire: montar con las ranuras 

de la salida de aire al exterior hacia abajo

250

247
580

448

345 46

342

500 900

614-954 (A) 
614-1064 (B)

(C) 
≥ 120

≥ 120 (A) 
≥ 10 (B)  

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas mín. 650*

desde el borde 
superior de 
la parrilla

*
 

394,5

51,5

45
300

209

ø 120

ø 150

máx. 20

379

424

438 * desde el borde  superior de la
parrilla

Enchufe

Rejilla de salida de aire

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* 
mín. 650

mín. 450

mín. 60

mín. 500

300

245

335

Modo demo
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Resumen de gama Tabla técnica

Kit alta eficiencia antipolen: LZ12CXC56

Kit integrado larga duración: LZ10FXJ05



Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• touchControl con display
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 843 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad

• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 
o en recirculación

• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12CBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ12CXC56
- Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ05

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 500 mm

Campana de pared

LC98BIP50� Precio de ref.

EAN: 4242003832042� 739 €

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm� iQ500

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

Energía

A+

A: Salida de aire al exterior
B: Circulación de aire
C: Salida de aire: montar con las ranuras 

de la salida de aire al exterior hacia abajo

250

247
580

448

345 46

342

500 900

614-954 (A) 
614-1064 (B)

(C) 
≥ 120

≥ 120 (A) 
≥ 10 (B)  

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas mín. 650*

desde el borde 
superior de 
la parrilla

*
 

394,5

51,5

45
300

209

ø 120

ø 150

máx. 20

379

424

438 * desde el borde  superior de la
parrilla

Enchufe

Rejilla de salida de aire

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* 
mín. 650

mín. 450

mín. 60

mín. 500

300

245

335

Modo demo
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Resumen de gama Tabla técnica

Kit alta eficiencia antipolen: LZ12CXC56

Kit integrado larga duración: LZ10FXJ05



Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• touchControl con display
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 718 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 438 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad

• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 
o en recirculación

• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12CBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ12CXC56
- Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ05

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 500 mm

Campana de pared

LC97BHP50� Precio de ref.

EAN: 4242003832028� 629 €

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm� iQ500

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

Energía

A

A: Salida de aire al exterior
B: Circulación de aire
C: Salida de aire: montar con las ranuras 

de la salida de aire al exterior hacia abajo

250

247
580

448

345 46

342

500 900

614-954 (A) 
614-1064 (B)

(C) 
≥ 120

≥ 120 (A) 
≥ 10 (B)  

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas mín. 650*

desde el borde 
superior de 
la parrilla

*
 

394,5

51,5

45
300

209

ø 120

ø 150

máx. 20

379

424

438 * desde el borde  superior de la
parrilla

Enchufe

Rejilla de salida de aire

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* 
mín. 650

mín. 450

mín. 60

mín. 500

300

245

335

Modo demo
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Resumen de gama Tabla técnica

Kit alta eficiencia antipolen: LZ12CXC56

Kit integrado larga duración: LZ10FXJ05



Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• touchControl con display
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 674 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 416 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad

• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 
o en recirculación

• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ11CBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ12CXC56
- Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ05

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 698 x 500 mm

Campana de pared

LC77BHP50� Precio de ref.

EAN: 4242003831984� 579 €

Pared, diseño Box Slim. Ancho 70 cm� iQ500

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

A: Salida de aire al exterior
B: Circulación de aire
C: Salida de aire: montar con las ranuras 

de la salida de aire al exterior hacia abajo

250

247
580

448

260 46

257

500 700

614-954 (A) 
614-1064 (B)

(C) 
≥ 120

≥ 120 (A) 
≥ 10 (B)  

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* mín. 650

*desde el borde 
superior
de la parrilla

394,5

51,5

45
210

124

ø 120

ø 150

máx. 20

379

424

438
* desde el 

borde superior
de la parrilla

 
Enchufe

Rejilla de salida de aire

Cocina eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* 
mín. 650

mín. 450

mín. 60

mín. 500

240

245

250

Medidas en mm

Energía

A

Modo demo
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Resumen de gama Tabla técnica

Kit alta eficiencia antipolen: LZ12CXC56

Kit integrado larga duración: LZ10FXJ05



Prestaciones
• touchControl
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 739 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 453 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 

o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación: 

- Kit estándar: LZ11DXI14
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56
- Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 900 x 500 mm

Campana de pared

LC97BHM50� Precio de ref.

EAN: 4242003805978� 579 €

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm� iQ300

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

mín. 120 (1)

(1) Salida de 
aire al exterior

(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras  

de la salida de aire al exterior hacia abajo  

mín. 10 (2)

580

505

257

247

900

53

(3)
635-965 (1)

635-1075 (2)

260250

500

* desde el borde 

Cocina eléctrica/
de gas* 
mín. 
550/650 

superior de la 
parrilla

45

200

210

31

286

Si se usa una pared trasera, 
se debe tener en cuenta el diseño  
del aparato.

326

20

367

* desde el borde 

Cocina eléctrica/
de gas* 
mín. 
550/650 

superior de la 
parrilla

Enchufe
mín. 
330

250

45

Medidas en mm

Energía

B
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Resumen de gama Tabla técnica

Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56

Kit integrado larga duración: LZ10FXJ00



Prestaciones
• touchControl
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 604 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 372 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 

o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación: 

- Kit estándar: LZ11DXI14
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56
- Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 900 x 500 mm

Campana de pared

LC96BHM50� Precio de ref.

EAN: 4242003811214� 505 €

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm� iQ300

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

Energía

B

mín. 120 (1)

(1) Salida de 
aire al exterior

(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras  

de la salida de aire al exterior hacia abajo  

mín. 10 (2)

580

505

257

247

900

53

(3)
635-965 (1)

635-1075 (2)

260250

500

* desde el borde 

Cocina eléctrica/
de gas* 
mín. 
550/650 

superior de la 
parrilla

45

200

210

31

286

Si se usa una pared trasera, 
se debe tener en cuenta el diseño  
del aparato.

326

20

367

* desde el borde 

Cocina eléctrica/
de gas* 
mín. 
550/650 

superior de la 
parrilla

Enchufe
mín. 
330

250

45
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Resumen de gama Tabla técnica

Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56

Kit integrado larga duración: LZ10FXJ00



Prestaciones
• touchControl
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 605 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 368 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 

o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación: 

- Kit estándar: LZ11DXI14
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56
- Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 600 x 500 mm

Campana de pared

LC66BHM50� Precio de ref.

EAN: 4242003804919� 455 €

Pared, diseño Box Slim. Ancho 60 cm� iQ300

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

Energía

B

mín. 120 (1)

(1) Salida de 
aire al exterior

(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras  

de la salida de aire al exterior hacia abajo  

mín. 10 (2)

580

505

257

247

600

53

(3)
635-965 (1)
635-1075 (2)

260250

500

* desde el borde 

Cocina eléctrica/
de gas* 
mín. 
550/650 

superior de la 
parrilla

45

200

210

31

286

Si se usa una pared trasera, 
se debe tener en cuenta el diseño  
del aparato.

326

20

367

* desde el borde 

Cocina eléctrica/
de gas* 
mín. 
550/650 

superior de la 
parrilla

Enchufe
mín. 
330

250

45
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Resumen de gama Tabla técnica

Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56

Kit integrado larga duración: LZ10FXJ00



Prestaciones
• Control mecánico
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 3 potencias de extracción
• Potencia máxima de extracción: 619 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 

o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación: 

- Kit estándar: LZ11DXI14
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56
- Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 900 x 500 mm

Campana de pared

Energía

B

LC96BBC50� Precio de ref.

EAN: 4242003797013� 395 €

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm� iQ100

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

mín. 120 (1)

(1) Salida de 
aire al exterior

(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras  

de la salida de aire al exterior hacia abajo  

mín. 10 (2)

580

505

257

247

900

53

(3)
635-965 (1)

635-1075 (2)

260250

500

* desde el borde 

Cocina eléctrica/
de gas* 
mín. 
550/650 

superior de la 
parrilla

45

200

210

31

286

Si se usa una pared trasera, 
se debe tener en cuenta el diseño  
del aparato.

326

20

367

* desde el borde 

Cocina eléctrica/
de gas* 
mín. 
550/650 

superior de la 
parrilla

Enchufe
mín. 
330

250

45
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Resumen de gama Tabla técnica

Kit alta eficiencia antipolen: LZ11FXC56

Kit integrado larga duración: LZ10FXJ00



Prestaciones
• Control mecánico
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 3 potencias de extracción
• Potencia máxima de extracción: 619 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 

o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación: 

- Kit estándar: LZ10DXU00
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11DXI16
- Kit integrado de larga duración: LZ10FXJ00

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 900 x 500 mm

Campana de pared

LC96BBC60� Precio de ref.

EAN: 4242003925126� 395 €

Pared, diseño Box Slim, negro. Ancho 90 cm� iQ100

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

Energía

B

mín. 120 (1)

(1) Salida de 
aire al exterior

(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras  

de la salida de aire al exterior hacia abajo  

mín. 10 (2)

580

505

257

247

900

53

(3)
635-965 (1)

635-1075 (2)

260250

500

* desde el borde 

Cocina eléctrica/
de gas* 
mín. 
550/650 

superior de la 
parrilla

45

200

210

31

286

Si se usa una pared trasera, 
se debe tener en cuenta el diseño  
del aparato.

326

20

367

* desde el borde 

Cocina eléctrica/
de gas* 
mín. 
550/650 

superior de la 
parrilla

Enchufe
mín. 
330

250

45
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Kit alta eficiencia antipolen: LZ11DXI16

Kit integrado larga duración: LZ10FXJ00



Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: control placa-campana, personalización 

de la iluminación, diagnóstico remoto y control por voz
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• touchControl slider con display
• Función auto: sensor de control de ambiente
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
• Posición boost de apertura y cierre amortiguado
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 717 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 394 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación (instalación sin conducto):

- Kit de alta eficiencia antipolen: LZ11AFV16
- Kit de larga duración: LZ10AFR00

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 890 x 263 mm

Campanas de pared verticales

Función
auto

Energía

B

LC97FVW60� Precio de ref.

EAN: 4242003761274� 1.515 €

Pared, vertical en cristal negro. Ancho 90 cm� iQ700 (Top)

LC97FVW20� Precio de ref.

EAN: 4242003761250� 1.515 €

Pared, vertical en cristal blanco. Ancho 90 cm� iQ700 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

mín. 70(1)

mín. 130(2)

mín. 130(1)

mín. 70(2)
mín. 969(1)

máx. 1239(1)

mín. 1029(2)

(1) Salida 
de aire  
al exterior

(2) Recirculación 
de aire

(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida 
de aire al exterior hacia abajo

máx. 1299(2)

890

263

500

430

460 190
260

256

470
187(3)

Aparato en recirculación de aire 
sin canal
Será necesario un juego  
de recirculación de aire

890

500

430
480

540

Tener en cuenta el grosor máximo 
de la pared trasera.

(1) Posición para 
el enchufe

430

540

20

* desde el borde 
superior de 
la parrilla

Cocina 
eléctrica 
mín. 450 
Cocina de gas 
mín. 600

 410 149

138

210
45

mín. 570

*
 
desde el borde 
superior de 
la parrilla

Cocina 
eléctrica 
mín. 450 
Cocina de gas 
mín. 600

Rejilla de salida 
de aire

Enchufe

mín. 60

mín. 505

256

18790

240

9
263

Medidas en mm

Modo demo
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: control placa-campana, personalización 

de la iluminación, diagnóstico remoto y control por voz
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• touchControl slider con display
• Función auto: sensor de control de ambiente
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
• Posición boost de apertura y cierre amortiguado
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 991 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 525 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación (instalación sin conducto):

- Kit de alta eficiencia antipolen: LZ11AKV16
- Kit de larga duración: LZ10AKR00

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 890 x 499 mm

Campanas de pared inclinadas

Función
auto

Energía

A+

LC91KWW60� Precio de ref.

EAN: 4242003761106� 1.515 €

Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 90 cm� iQ700 (Top)

LC91KWW20� Precio de ref.

EAN: 4242003761083� 1.515 €

Pared, inclinada en cristal blanco. Ancho 90 cm� iQ700 (Top)

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Posibilidad de instalar sin tubo decorativo
cuando se instala en recirculación

Medidas en mm

mín. 130(1)
mín. 70(2)

mín. 70(1)
mín. 130(2)

mín. 930(1) 
máx. 1200(1)

mín. 990(2)

(1) Salida 
de aire 
al exterior

(2) Recirculación 
de aire

(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida 
de aire al exterior hacia abajo

máx. 1260(2)

890
222

454

499

323

460

190
260

256
470

187
(3)

Aparato en recirculación de aire 
sin canal
Será necesario un juego  
de recirculación de aire

323

370 450

890

454

Tener en cuenta el grosor máximo 
de la pared trasera.

(1) Posición para 
el enchufe

323

450

20

* desde el borde 
superior de 
la parrilla

Cocina 
eléctrica 
mín. 450 
Cocina de gas 
mín. 600

 
301 40

138

210
45

mín. 465

 

Rejilla de salida
de aire

Enchufe

mín. 60

* desde el borde 
superior de 
la parrilla

Cocina 
eléctrica 
mín. 450 
Cocina de gas 
mín. 600

mín. 400

256

187

240

100

77
222

499

54

Modo demo
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Prestaciones
• touchControl
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Cierre amortiguado del cristal frontal
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 700 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 416 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación (instalación sin conducto):

- Kit de alta eficiencia antipolen: LZ11AKV16
- Kit de larga duración: LZ10AKR00

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 790 x 499 mm

Campanas de pared inclinadas

LC87KHM60� Precio de ref.

EAN: 4242003760994� 795 €

Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 80 cm� iQ300

LC87KHM20� Precio de ref.

EAN: 4242003760987� 795 €

Pared, inclinada en cristal blanco. Ancho 80 cm� iQ300

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Energía

B

Posibilidad de instalar sin tubo decorativo
cuando se instala en recirculación

Medidas en mm

mín. 130(1)
mín. 70(2)

mín. 70(1)
mín. 130(2)

mín. 928(1) 
máx. 1198(1)

mín. 988(2)

(1) Salida de 
aire al exterior

(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la 

salida de aire al exterior hacia abajo

máx. 1258(2)

790
183

452

499

323

460

190
260

256
470

187
(3)

Aparato en recirculación 
de aire sin canal
Será necesario un juego de 
recirculación de aire

323

370 450

790

452

Tener en cuenta el grosor máximo 
de la pared trasera.

(1) Posición para 
el enchufe

323

450

20
* desde el borde 

superior de 
la parrilla

Cocina 
eléctrica 
mín. 450 
Cocina de gas 
mín. 600

 
301 40

138

210
45

mín. 465

 

Rejilla de salida
de aire

Enchufe

mín. 60

* desde el borde 
superior de 
la parrilla

Cocina 
eléctrica 
mín. 450 
Cocina de gas 
mín. 600

mín. 400

256

187

240

100

75
183

499

54
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Prestaciones
• touchControl
• Aspiracion perimetral
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 669 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 399 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
• Iluminación LED

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit alta eficiencia antipolen integrado: LZ11CXI16
- Kit de larga duración integrado: LZ10FXJ00
- Kit tradicional: LZ11EKU11

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 800 x 434 mm

Campana de pared inclinada

Energía

B

LC87KEM60� Precio de ref.

EAN: 4242003862629� 655 €

Pared, inclinada en negro. Ancho 80 cm� iQ300

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

A: Recirculación de aire 
B: Salida de aire: montar con las ranuras

orientadas hacia abajo
 

257
247

250
420

296

260

790

371

434

220

850-1126 (A) 
780-1066 (B) ≥ 60-350 (A) 

≥ 120-405 (B)

A: Set de recirculación integrado
B: Salida de aire o kit estándar

de recirculación de aire
 

Tener en cuenta el groso máximo
de la pared trasera

296

370

590

≥ 230 (A) 
≥ 40 (B)

371

434

23

≤ 85

20

ø 148

220

A: Cocina eléctrica
B: Gas, desde el borde superior de la parrilla

272
70

100

290

210

≥ 45

≥ 450 (A) 
≥ 600 (B)

50

434

220
25

A: Rejilla de salida de aire 
B: Enchufe
C: Set de recirculación integrado
D: Salida de aire o kit estándar

de recirculación de aire
E: Cocina eléctrica
F: Gas, desde el borde superior de la parrilla

257

247

240

100

≥ 60

≥ 450 (E) 
≥ 600 (F)

≥ 400

(A)
(B)

≥ 526 (C) 
≥ 336 (D)
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Kit integrado larga duración: LZ10FXJ00

Kit alta eficiencia antipolen integrado: LZ11CXI16



Prestaciones
• touchControl
• Filtros metálicos con marco de acero
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 749 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Sistema de instalación confort
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 

o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit tradicional: LZ16IBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
- Kit de larga duración: LZ11ITD11

• Conductos prolongadores:
- Conducto 187-360 mm: LZ11IBN61
- Conducto 450-854 mm: LZ11IBK61

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 340 x 897 x 300 mm
• Encastre: 340 x 860 x 300 mm

Campana decorativa integrada

Energía

B

LJ97BAM60� Precio de ref.

EAN: 4242003906378� 769 €

Campana decorativa integrada. Ancho 90 cm� iQ500

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Ejemplo de montaje

Zona sin bisagrasA:

ø 160

163

≥ 60≥ 356

(A)

340

320-
360

=

=
900

≥ 300

≥ 430 (A)
≥ 650 (B)

Cocina eléctrica mín. 430
Cocina de gas mín. 650

desde el borde superior de la parrilla
A:
B:

vista lateral

163

ø 148

118

95

11

298

294

150°

Vista frontal

250

860
897

280
340

60

Guía pasacablesA:

≥ 12 (A)

163

106 ø 160

Montaje de la campana decorativa integrada con set de recirculación
y prolongación de conducto, 187-360 mm 

A: Prolongación de chimenea corta

La combinación con una prolongación de 
chimenea requiere un panel intermedio para 
fijar el conducto superior

182

197
≥ 741 (A)

=

=

Montaje de la campana decorativa integrada con set de recirculación
y prolongación de conducto

A: Prolongación de chimenea, 187-360 mm

B: Prolongación de chimenea, 450-854 mm

La combinación con una prolongación de 
chimenea requiere un panel intermedio para 
fijar el conducto superior

182

197
≥ 548 (A) 
≥ 708 (B) 

=

=

Medidas en mm

Modo demo
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Prestaciones
• touchControl
• Filtros metálicos con marco de acero
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 749 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3  460 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Sistema de instalación confort
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 

o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit tradicional: LZ16IBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
- Kit de larga duración: LZ11ITD11

• Conductos prolongadores:
- Conducto 187-360 mm: LZ11IBN61
- Conducto 450-854 mm: LZ11IBK61

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 340 x 597 x 300 mm
• Encastre: 340 x 560 x 300 mm

Campana decorativa integrada

LJ67BAM60� Precio de ref.

EAN: 4242003897034� 705 €

Campana decorativa integrada. Ancho 60 cm� iQ500

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Energía

B

Ejemplo de montaje

Zona sin bisagrasA:

ø 160

163

≥ 60

≥ 356
≥ 300

(A)

340

320-
360

=

=
600

≥ 430 (A)
≥ 650 (B)

Cocina eléctrica mín. 430
Cocina de gas mín. 650

desde el borde superior de la parrilla
A:
B:

vista lateral

163

ø 148

118

95

11

298

294

150°

Vista frontal
250

560
597

280
340

60

Guía pasacablesA:

≥ 12 (A)

163

106 ø 160

Montaje de la campana decorativa integrada con set de recirculación
y prolongación de conducto, 187-360 mm 

A: Prolongación de chimenea corta

La combinación con una prolongación de 
chimenea requiere un panel intermedio para 
fijar el conducto superior

182

197
≥ 741 (A)

=

=

Montaje de la campana decorativa integrada con set de recirculación
y prolongación de conducto

A: Prolongación de chimenea, 187-360 mm

B: Prolongación de chimenea, 450-854 mm

La combinación con una prolongación de 
chimenea requiere un panel intermedio para 
fijar el conducto superior

182

197
≥ 548 (A) 
≥ 708 (B) 

=

=

Medidas en mm

Modo demo
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Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• touchControl slider con display
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 959 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 503 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad

• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 
o en recirculación

• Desconexión automática temporizada
• Funcionamiento a intervalos

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12ITI14
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
- Kit de larga duración: LZ11ITD11

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)
• Aparato: 378 x 898 x 290/455 mm
• Encastre: 337 x 524 x 290 mm*

Campana telescópica

Función
auto

Energía

A

LI99SA684� Precio de ref.

EAN: 4242003880302� 989 €

Campana telescópica. Ancho 90 cm� iQ700 (Top)

*Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

La adaptación 
de la profundidad de la corredera del filtro 
es posible hasta 29 mm

423

290-455

378

31 

348 

187

41

40 

898

98
266

236 307

140

524
472

14181
26

mín. 
420

mín. 320
ø 170

600

137
33

49

=

=

198

Profundidad 
del cuerpo 300

290

10

41

307
266

31

16

133 133

=

=
ø 170 mín. 

320

mín. 
420

Para el montaje de  
la campana telescópica de 90 cm en un armario  
superior de 90 cm de anchura, es necesario un 
juego de montaje. Ambas escuadras de montaje 
se atornillan al mueble a derecha e izquierda.
Montaje según plantilla. 

198

900

340

Profundidad 
del cuerpo 280

290

10

41

307
266

16

31

133 133

Profundidad 
del cuerpo 320

290

10

41

307
266

31

16

133 133

Posición  
de lámparas  
LED

Panel de pared posterior
máx. 20 mm 

ø 120
ø 150

290

35

10

41

14

337 307423

45
113

280

31

133 133

Medidas en mm
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Resumen de gama Tabla técnica

Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
Kit de larga duración: LZ11ITD11



Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• touchControl slider con display
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 935 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad

• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 
o en recirculación

• Desconexión automática temporizada
• Funcionamiento a intervalos

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12ITI14
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
- Kit de larga duración: LZ11ITD11

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)
• Aparato: 378 x 598 x 290/455 mm
• Encastre: 337 x 524 x 290 mm*

Campana telescópica

Función
auto

Energía

A+

LI69SA684� Precio de ref.

EAN: 4242003880210� 919 €

Campana telescópica. Ancho 60 cm� iQ700 

Función
auto

Energía

A

*Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

La adaptación de 
la profundidad de la corredera del filtro 
es posible hasta 29 mm

290-455

378
423

98

31

266
236

348
307

37

26

181

41

40 524

472

598

14

140

Profundidad 
del cuerpo 300

290

10

41

307
266

31

16

133 133

mín. 
420

mín. 320
ø 170

600

137
33

49

=

=

198

Profundidad 
del cuerpo 280

290

10

41

307
266

16

31

133 133

Profundidad 
del cuerpo 320

290

10

41

307
266

31

16

133 133

Posición  
de lámparas  
LED

Panel de pared posterior
máx. 20 mm 

ø 120
ø 150

290

35

10

41

14

337 307423

45
113

280

31

133 133

Medidas en mm
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Resumen de gama Tabla técnica

Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
Kit de larga duración: LZ11ITD11



Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 397 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12ITI14
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
- Kit de larga duración: LZ11ITD11

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)
• Aparato: 426 x 898 x 290/458 mm
• Encastre: 385 x 524 x 290 mm*

Campana telescópica

Energía

A

LI97SA531� Precio de ref.

EAN: 4242003880272� 795 €

Campana telescópica. Ancho 90 cm� iQ300

La adaptación 
de la profundidad de la corredera del filtro 
es posible hasta 29 mm

290-455
17

95

187

41

347

426
471

40 

898

506

253

52414

82
84

Posición  
de lámparas  
LED

Panel de pared posterior   
máx. 20 mm   

X: según el 
equipamiento

ø 120

ø 150

290

35

84

10

347

82

41

45

14

385

195

471

95

X

182
133 133

mín. 
420

mín. 300
Recomendación: 320ø 170

600

137
33

49

=

=

198

     Profundidad      
del cuerpo 300    

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

=

=

Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm 
en un armario superior de 90 cm de anchura, 
es necesario un juego de montaje. Ambas escuadras 
de montaje se atornillan al mueble a derecha 
e izquierda. Montaje según plantilla. 

mín. 300
Recomendación: 
320

ø 170

mín. 
420

900

340
198

     Profundidad      
del cuerpo 280    

347

82

290

182 84

10

41

16

17

133 133

898

21

40
283

354

     Profundidad      
del cuerpo 320    

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

Medidas en mm

*Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
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Resumen de gama Tabla técnica

Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
Kit de larga duración: LZ11ITD11



Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 728 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 399 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12ITI14
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
- Kit de larga duración: LZ11ITD11

• Frontales opcionales en la página 98
• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (alto x ancho x fondo sin/con visera)
• Aparato: 426 x 598 x 290/458 mm
• Encastre: 385 x 524 x 290 mm*

Campana telescópica

Energía

A

LI67SA531� Precio de ref.

EAN: 4242003880166� 479 €

Campana telescópica. Ancho 60 cm� iQ300

*Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

La adaptación 
de la profundidad de la corredera del filtro 
es posible hasta 29 mm

290-455

17

95

37

41

347

426
471

40 

598

506

253

52414

82
84

Posición  
de lámparas  
LED

Panel de pared posterior   
máx. 20 mm   

X: según el 
equipamiento

ø 120

ø 150

290

35

84

10

347

82

41

45

14

385

195

471

95

X

182
133 133

598

21

40
133

204

     Profundidad      
del cuerpo 300    

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

mín. 
420

mín. 300
Recomendación: 320ø 170

600

137
33

49

=

=

198

     Profundidad      
del cuerpo 280    

347

82

290

182 84

10

41

16

17

133 133

     Profundidad      
del cuerpo 320    

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

Medidas en mm
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Resumen de gama Tabla técnica

Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
Kit de larga duración: LZ11ITD11



Prestaciones
• Control electrónico
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 3 potencias de extracción
• Potencia máxima de extracción: 390 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 390 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 

o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ11ITI14
• Frontales opcionales en la página 98
• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (alto x ancho x fondo 
sin/con visera)
• Aparato: 203 x 598 x 290/455 mm
• Encastre: 162 x 526 x 290 mm*

Campana telescópica

Energía

B

LI64MB521� Precio de ref.

EAN: 4242003880111� 279 €

Campana telescópica. Ancho 60 cm� iQ100

*Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

La adaptación 
de la profundidad de la corredera del filtro 
es posible hasta 29 mm

ø 120/150

598

17
40 

526

138

248

25
41

266
102

22

25

14
203

290-455
Posición de 
lámparas LED

Panel de pared posterior 
máx. 20 mm

X: según equipamiento

ø 120
ø 150

26,5
99,5

X

138
14 10

41

266

290

35

109

176
183

69

598

21

40
133

204

Profundidad 
del cuerpo 320

12,5
92,5

10

41

266

16

290

183

17

176

38

138

mín. 300
Recomendación: 
320

mín. 
390

131

192

161
275

600
176

176
183

Profundidad 
del cuerpo 300

12,5
92,5

10

41

266

16

290

183

17

176

38

138

Profundidad 
del cuerpo 280

12,5
92,5

10

41

266

16

290

183

17

38

176138

Medidas en mm
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Resumen de gama Tabla técnica

Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
Kit de larga duración: LZ11ITD11



Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 800 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 610 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad

• Funcionamiento automático a intervalos
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit tradicional: LZ55750
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
- Kit de larga duración: LZ11ITD11

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 418 x 860 x 300 mm
• Encastre: 418 x 836 x 264 mm

Módulo de integración

Energía

A++

LB89585M� Precio de ref.

EAN: 4242003845646� 795 €

Módulo de integración de cristal blanco. Ancho 86 cm� iQ700

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

836-3

264-3

16

≥ 25

300
259

99
174

418

*desde el borde superior de la parrilla

*Cocina de gas mín. 650 mm
Cocina eléctrica mín. 500 mm

ø 150 ø 120

860
832

294
338

9

270
357

418

632

416416

Medidas en mm
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Resumen de gama Tabla técnica

Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
Kit de larga duración: LZ11ITD11



Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 775 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 575 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad

• Funcionamiento automático a intervalos
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit tradicional: LZ55750
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
- Kit de larga duración: LZ11ITD11

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 418 x 700 x 300 mm
• Encastre: 418 x 676 x 264 mm

Módulo de integración

Energía

A++

LB79585M� Precio de ref.

EAN: 4242003845523� 719 €

Módulo de integración de cristal blanco. Ancho 70 cm� iQ700

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

676-3

264-3

16

≥ 25

Medidas en mm

ø 150 ø 120

700
672

294
338

9

270
357

418

563

336336

300
259

99
174

418

*desde el borde superior de la parrilla

*Cocina de gas mín. 650 mm
Cocina eléctrica mín. 500 mm
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Resumen de gama Tabla técnica

Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
Kit de larga duración: LZ11ITD11



Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 540 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad

• Funcionamiento automático a intervalos
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit tradicional: LZ55750
- Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
- Kit de larga duración: LZ11ITD11

• Más información en las páginas 95 a 98

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 418 x 520 x 300 mm
• Encastre: 418 x 496 x 264 mm

Módulo de integración

Energía

A++

LB59584M� Precio de ref.

EAN: 4242003845516� 605 €

Módulo de integración de acero inoxidable. Ancho 52 cm� iQ700 

Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

496-3

264-3

16

≥ 25

Medidas en mm

ø 150 ø 120

520
492

294
338

9

270
357

418

438

465

246246

300
259

99
174

418

*desde el borde superior de la parrilla

*Cocina de gas mín. 650 mm
Cocina eléctrica mín. 500 mm
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Resumen de gama Tabla técnica

Kit alta eficiencia antipolen: LZ11IXC16
Kit de larga duración: LZ11ITD11



Set de recirculación de alta eficiencia. Campanas de isla

45 180

170

425
350

330

254
170

180

mín. 113
máx. 365

170
180

LZ22CXC56

Para los modelos:
• LF91BUV50
• LF97BCP50
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Resumen de gama

Volver a LF91BUV50 Volver a LF97BCP50



Set de recirculación. Campanas de pared

328,5

170

45

257 247

282

195

413,5

195

170

45

342

282

247

170

195

170

195

220

125

116

210

220

125

116
300

mín. 85
máx. 415

170

195

mín. 85
máx. 415

170

195

LZ12CXC56

LZ11FXC56

Para los modelos:
• LC91BUV50
• LC91BUR50
• LC98BIP50
• LC97BHP50
• LC77BHP50

Para los modelos:
• LC97BHP50
• LC96BHM50
• LC66BHM50
• LC96BBC50

H
o

rn
o

s
C

o
m

p
ac

to
s 

y 
m

ic
ro

o
nd

as
C

af
et

er
as

 
su

p
er

au
to

m
át

ic
as

E
xt

ra
cc

ió
n

La
va

d
o

 y
 s

ec
ad

o
La

va
va

jil
la

s
P

la
ca

s
F

rí
o

 y
 c

o
ng

el
ac

ió
n

In
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a

SIEMENS | 136

Resumen de gama

Volver a LC91BUV50 Volver a LC98BIP50

Volver a LC66BHM50

Volver a LC77BHP50Volver a LC91BUR50

Volver a LC96BHM50Volver a LC97BHM50

Volver a LC97BHP50

Volver a LC96BBC50



Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado y de larga duración. 
Campanas de pared

Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado. Campanas de pared

193

253 200

193

253 200

mín. 250Enchufe solo fuera 
de la zona marcada

mín. 100
mín. 100

mín. 100
450

Para el montaje en cajas 
de ventilador, girar el módulo 
de recirculación de aire 180°. 
Enchufe solo fuera de la 
zona marcada

mín. 250

mín. 100
mín. 100

mín. 100
447

Tener en cuenta 
la distancia mínima 
al techo

*

*mín. 300

210

mín. 580
máx. 910

Montaje con 
las ranuras para
circulación 
de aire hacia 
abajo.

mín. 250

mín. 100

mín. 100

mín. 100

Enchufe solo fuera 
de la zona marcada

Montaje con 
las ranuras para
circulación 
de aire hacia 
abajo.

mín. 567
máx. 907

mín. 250

mín. 100

mín. 100

mín. 100

Enchufe solo fuera 
de la zona marcada

LZ10FXJ05

LZ11DXI16

Para los modelos:
• LC91BUV50
• LC91BUR50
• LC98BIP50
• LC97BHP50
• LC77BHP50

Para el modelo:
• LC96BBC60
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Modo demo

Volver a LC96BBC60

Volver a LC91BUV50 Volver a LC98BIP50 Volver a LC77BHP50Volver a LC91BUR50 Volver a LC97BHP50



Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado y de larga duración. 
Campanas de pared

193

253 200

mín. 250Enchufe fuera 
de la zona marcada

mín. 100
mín. 100

mín. 100
450

     * Tener en cuenta 
   la distancia      
   mínima      
   al techo    

Montaje 
con canal interno

*mín. 300

210

mín. 580
máx. 910

Montaje con 
las ranuras para
circulación 
de aire hacia 
abajo.

mín. 250

mín. 100

mín. 100

mín. 100

Enchufe fuera 
de la zona marcada

LZ10FXJ00

Para los modelos:
• LC97BHM50
• LC96BHM50
• LC66BHM50
• LC96BBC50
• LC96BBC60
• LC87KEM60
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Volver a LC96BBC60 Volver a LC87KEM60Volver a LC66BHM50Volver a LC96BHM50Volver a LC97BHM50 Volver a LC96BBC50

Modo demo



Sets de recirculación de alta eficiencia antipolen y de larga duración. Módulos de integración

B:
A:

Altura del aparato
Tubo flexible

Montaje del módulo de integración
con set de alta eficiencia

202

182

≥ 48

≥ 100

≥ 90

(A)

(B)

A: Tubo flexible

Montaje del módulo de integración
con set de alta eficiencia

≥ 100

≥ 90

(A)

101

182

329
264-3
259

99≥ 600

≥ 310

≥ 23

≥ 23 ≥ 23 Panel frontal 
para el cambio 
de filtro

556515 159

89

20

182

235

214 562
420

490

Panel frontal para 
el cambio de filtro

600/900

562/862

420

89

182

490

Montaje del módulo de integración
con set de alta eficiencia

517

202

264-3
16

496-3/
676-3/
836-3

≥ 310
≥ 600

≥ 23

≥ 23

≥ 23

Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado. Campana de pared

193

253 200
A:

Girar 180° al montar la caja 
del ventilador del módulo 
de recirculación de aire

Enchufe solo fuera
de la zona marcada

(A)

567

≥ 250

≥ 100

≥ 100

≥ 100

Tener en cuenta 
la distancia mínima 
al techo

*

*mín. 300

210

mín. 567
máx. 907

Montaje con 
las ranuras para
circulación 
de aire hacia 
abajo.

mín. 250

mín. 100

mín. 100

mín. 100

Enchufe fuera 
de la zona marcada

LZ11CXI16

LZ11IXC16, LZ11ITD11

Para el modelo:
• LC87KEM60

Para los modelos:
• LB89585M
• LB79585M
• LB59584M

Modo demo
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Volver a LC87KEM60

Volver a LB89585M Volver a LB79585M Volver a LB59584M



Montaje del aparato con 
set de alta eficiencia
y bastidor de descenso

*mín. 320

mín. 660

*Ver tabla de combinaciones

517900

202

303
60

Montaje de la campana telescópica
de 90 cm con set de alta eficiencia

Montaje de la campana telescópica
de 60 cm en mueble de 90 cm
con set de alta eficiencia

≥ 600

≥ 320

517900

202

302

La instalación del set de alta eficiencia
no es posible en caso de armarios
con travesaños (puerta elevable). A: ≥altura del aparato + 230 mm

La instalación del set de alta eficiencia
no es posible en caso de armarios
con travesaños (puerta elevable).

Montaje de la campana telescópica 
con set de alta eficiencia

517

303

202

≥ 320

(A)

Montaje de la campana telescópica
con set de alta eficiencia

517600

202

302

137≥ 600

≥ 320
33

50

La instalación del set de alta eficiencia
no es posible en caso de armarios
con travesaños (puerta elevable).

A: Consultar la tabla de combinación

Montaje de la campana telescópica con 
set de alta eficiencia y marco de encastre 

≥ 320 (A)

110

517900

202

303 ≥ 660

A: Cambio del filtro

Montaje de la campana telescópica con 
set de alta eficiencia

302

182

≥ 600

≥ 100

≥ 320

≥ 90 (A)

A: Cambio del filtro

Montaje de la campana telescópica con 
set de alta eficiencia y marco de encastre 

(A)

≥ 100

≥ 90181

302

≥ 320

≥ 600

≥ 60

DSZ4960. Tabla de combinaciones para aparatos de 90 cm

DSZ4660. Tabla de combinaciones para aparatos de 60 cm

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso. La 
profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.
Para consultar dibujos de instalación, visitar la web.

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso. 
La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.
Para consultar dibujos de instalación, visitar la web.

Modelo de 
campana 

Profundidad de 
montaje de aparatos

Profundidad de listón 
de agarre (X)

Profundidad de 
montaje total

Profundidad del 
nicho del mueble

LI99SA684 301 31 332 mín. 334

LI97SA531 301 17 318 mín. 320*

*con frontal códigos SAT 00579487, 00579482 y 00579483 mínimo 323

Modelo de 
campana 

Profundidad de 
montaje de aparatos

Profundidad de listón 
de agarre (X)

Profundidad de 
montaje total

Profundidad del 
nicho del mueble

LI69SA684 301 31 332 mín. 334

LI67SA531 301 17 318 mín. 320*

LI64MB521 301 17 318 mín. 320*

*con frontal DSZ4656 y DSZ4652 mínimo 323

Medidas en mm

Sets de recirculación de alta eficiencia antipolen y de larga duración. Campanas telescópicas

LZ11IXC16, LZ11ITD11

Para los modelos:
• LI99SA684
• LI69SA684
• LI97SA531
• LI67SA531
• LI64MB521
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Resumen de gama

Volver a LI99SA684 Volver a LI97SA531Volver a LI69SA684 Volver a LI67SA531 Volver a LI64MB521


