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s Tecnología inteligente para una frescura duradera

Ahorra energía cuando no estés en casa gracias a Home Connect. 
Puedes utilizar el control remoto para configurar la temperatura, 
conectar el modo Vacaciones o activar el modo Eco. Activa la super-
refrigeración desde el supermercado cuando vayas a hacer compras 
grandes. Y si el frigorífico no se ha cerrado correctamente, recibirás 
una notificación en tu móvil. 

Ya sean verduras, carne o lácteos, cada tipo de producto tiene sus 
condiciones óptimas de conservación. La app te indica el modo 
correcto de conservar los distintos tipos de alimentos. Con Home 
Connect, siempre encontrarás consejos y trucos para sacarle el 
máximo partido a tu frigorífico inteligente.

La integración perfecta

Los frigoríficos integrables Siemens cuentan con la mejor tecnología 
de conservación sin perder de vista las tendencias de diseño de 
cocinas. La infinidad de combinaciones verticales y horizontales entre 
frigoríficos, congeladores y combis garantizan la solución perfecta 
para tus gustos y hábitos culinarios.

Una solución para cada cocina

Los frigorficos y congeladores Siemens ofrecen un sinfín 
de posibilidades para completar la cocina de tus sueños. 
Si buscas  grandes capacidades, opta por formatos XXL 
como los frigoríficos Multidoor, los americanos, las 
combinaciones Side by side o los combis de 70 cm. 
Encuentra las mejores prestaciones en los combis de 60 cm 
de libre instalación, o sigue las últimas tendencias eligiendo 
entre las múltiples soluciones de integración.

Somos lo que comemos

CONNECTED BY

Más información de frigoríficos y congeladores Siemens 
en https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/
catalogo-electrodomesticos/frigorificos-y-congeladores 

*En comparación con el modelo de la gama de combis de 60 cm Siemens con menor capacidad.

Índice general

Prestaciones de producto	 204�

Resumen de gama	 206�

Fichas de producto	 209�

Modos Demo	 264�

Tablas técnicas	 279�
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https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/frigorificos-y-congeladores/que-frigorifico-comprar
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/home-connect/frigorificos
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/frigorificos-y-congeladores
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/frigorificos-y-congeladores
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/frigorificos-y-congeladores
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/frigorificos-y-congeladores/que-frigorifico-comprar


Combis de ancho 70 cm. Más espacio. Más posibilidades.

Side by side

Frigoríficos americanos

Frigoríficos Multidoor

Los combis de ancho 70 cm ofrecen un mayor espacio interior 
respecto a un combi de medidas estándar. Los compartimentos 
grandes y la capacidad de almacenamiento extra, ofrecen 
un espacio suficiente para toda la compra semanal.

Además, el modelo más eficiente de la gama de combis XXL 
consume hasta un 45 % menos*. Porque 10 cm dan para mucho.

La gama side by side permite una instalación sin restricciones, consiguiendo 
una completa extracción de los cajones, incluso colocando el frigorífico o el 
congelador junto a la pared. Con acabados en black inox antihuellas, 
acero inoxidable antihuellas y blanco, y un elegante tirador exterior, son 
el complemento perfecto para tu cocina de diseño.

Los frigoríficos americanos destacan en su exterior por su diseño con puertas en 
acero inoxidable antihuellas y por su dispensador totalmente integrado. Y en el 
interior, por su completo equipamiento que proporciona máxima flexibilidad y, por 
supuesto, una gran capacidad de conservación.

Las compras más voluminosas siempre tendrán espacio. Disfruta de hasta 605 l de 
capacidad útil y de multitud de compartimentos. Su tecnología de frío inteligente 
utiliza sensores que responden a los cambios de temperatura, garantizando una 
frescura prolongada, y una distribución uniforme del frío. 

El modelo iQ700 con acabado en cristal negro cuenta con un compartimento 
central con ajuste de temperatura individual, ideal para conservar elegantemente 
tus bebidas.

Diseños para todas las necesidades

Disponibles en black inox, acero inoxidable antihuellas o en 
blanco, encuentra en la gama de combis XXL Siemens la opción 
que mejor combina con tu cocina. Con un estilizado y elegante 
tirador exclusivo de Siemens, o tiradores completamente 
integrados, todos los combis de 70 cm incluyen un completo 
display LED integrado en la puerta que permite seleccionar 
cualquier parámetro sin necesidad de abrir el electrodoméstico.

Cabe más
y consume menos

Detalles muy Siemens
La temperatura adecuada para cada alimento

La tecnología de los frigoríficos y congeladores Siemens impide 
que bacterias y otros agentes agresivos estropeen los alimentos 
antes de tiempo. Los cajones hyperFresh �0 °C� conservan 
hasta tres veces más las carnes y los pescados, mientras que 
los cajones hyperFresh prolongan la conservación de frutas y 
verduras. Algunos modelos incorporan un regulador de humedad 
que puede ajustarse manualmente según la proporción de frutas o 
verduras, manteniéndolas en perfecto estado durante más tiempo.

Expertos en rapidez

La tecnología noFrost en los congeladores permite una 
descongelación automática que evita la formación de hielo, 
garantizando una mejor eficiencia energética y una mayor rapidez 
del enfriamiento. 

Además, las funciones super-congelación y super-refrigeración 
proporcionan un incremento extra de aire frío que ayuda a enfriar 
o congelar más rápidamente. Actívalas cuando vayas a introducir 
grandes cantidades de alimentos para reducir las pérdidas de frío. 

*Comparativa entre la clase B y la clase E en combis de las mismas características. Datos de consumo de energía anual, declarados en la etiqueta energética de cada producto.

Índice de gama
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https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/blog/frigorificos-70-cm-ancho
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/blog/frigorifico-con-congelador
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/blog/hielo-frigorifico-americano
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/innovaciones/novedades-producto/frigorificos-xxl-multidoor
https://www.youtube.com/watch?v=UUimXLKuyM0
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/blog/frigorifico-con-congelador
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/innovaciones/novedades-producto/frigorificos-xxl-multidoor
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/blog/hielo-frigorifico-americano
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/blog/frigorificos-70-cm-ancho
https://www.youtube.com/watch?v=UUimXLKuyM0


Pensados
a lo grande

Todos los frigoríficos y congeladores integrables Siemens 
disponen de un sistema de instalación de puerta fija, en el que 
la puerta del mueble queda unida de forma fija a la puerta del 
electrodoméstico. Sus fuertes bisagras garantizan la perfecta 
integración en el mueble.

Diseño ingenioso para una delicadeza extraordinaria

Con el sistema de cierre Soft, las puertas se cierran de forma suave 
y controlada a partir de 20º de apertura, evitando que tu frigorífico 
se quede abierto por un descuido.

Consigue con los combis integrables XL y XXL todo el espacio que tu estilo de vida necesita. 
La variedad y flexibilidad de opciones de almacenamiento asegura espacio suficiente para 
cualquier plan de última hora. Desde bandejas de horno o botellas de varios tamaños hasta 
una gran tarta para todos tus invitados. Tu nuevo combi se adapta a todo.

Pequeños detalles que lo hacen perfecto

Nuestros frigoríficos están diseñados pensando en tu día 
a día. La iluminación LED, también en el congelador, 
permite una visualización perfecta de su interior, y la 
tecnología noFrost extrae la humedad y mantiene el 
aire seco, evitando la generación de hielo y conservando 
los alimentos de forma eficiente. Una alarma te informa 
si se ha quedado la puerta abierta y, si tu combi es 
inteligente, puedes recibir un aviso en el móvil. 

45 %*

más
espacio

Más espacio. Más frescura. Mayor calidad de vida

Con una nueva altura de 194 cm, los nuevos combis integrables para muebles de anchura 75 y 60 cm conservan sin límites toda 
tu compra semanal. El cajón hyperFresh �0 °C� mantiene en perfectas condiciones las carnes y pescados, y el amplio cajón para 
frutas y verduras incluye control manual de humedad, evitando así el desperdicio de alimentos.

Con la tecnología powerVentilation, el ventilador adicional asegura una refrigeración más rápida de los alimentos y una 
distribución homogénea del frío para una conservación más duradera.

*En comparación con el modelo de la gama de combis integrables Siemens con menor capacidad.
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https://www.youtube.com/watch?v=RoV0g0M1EVU
https://www.youtube.com/watch?v=RoV0g0M1EVU
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/frigorificos-y-congeladores/integrables/grandes
https://www.youtube.com/watch?v=RoV0g0M1EVU
https://www.youtube.com/watch?v=e_fg9UjPMIU
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/catalogo-electrodomesticos/frigorificos-y-congeladores/integrables/grandes


Frigoríficos y congeladores
iQ700 iQ500 iQ300

Ancho Alto 183 cm Alto 183 cm Alto 183 cm
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KF96RSBEA
Precio ref. 4.905 €

KF96NAXEA
Precio ref. 2.459 €

KF96NVPEA
Precio ref. 2.299 €

iQ700 iQ500 iQ300

Tipo 186 x 60 cm 186 x 60 cm 186 x 60 cm
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KS36FPIDP
Precio ref. 1.535 €

KS36FPXCP
Precio ref. 1.615 €

KS36VVIEP
Precio ref. 1.305 €

KS36VAIDP
Precio ref. 1.485 €

KS36VAXEP
Precio ref. 1.409 €

KS36VAIEP
Precio ref. 1.345 €

KS36VAWEP
Precio ref. 1.165 €
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GS36NAIDP
Precio ref. 1.769 €

GS36NAXEP
Precio ref. 1.485 €

GS36NVIEP
Precio ref. 1.345 €

GS36NAIEP
Precio ref. 1.399 €

GS36NAWEP
Precio ref. 1.199 €

iQ500

Ancho Alto 178,7 cm
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KA93DAIEP
Precio ref. 2.709 €
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Índice de gama

H
o

rn
o

s
C

o
m

p
ac

to
s 

y 
m

ic
ro

o
nd

as
C

af
et

er
as

 
su

p
er

au
to

m
át

ic
as

E
xt

ra
cc

ió
n

La
va

d
o

 y
 s

ec
ad

o
La

va
va

jil
la

s
P

la
ca

s
F

rí
o

 y
 c

o
ng

el
ac

ió
n

In
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a

SIEMENS | 206



Frigoríficos y congeladores
iQ500 iQ300

Ancho Alto 203 cm Alto 203 cm Alto 186 cm
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KG49NAIBT
Precio ref. 1.829 €

KG49NAXCF
Precio ref. 1.719 €

KG49NXIDQ
Precio ref. 1.495 €

KG49NXWDQ
Precio ref. 1.379 €

KG49NAICT
Precio ref. 1.665 €

6
0

 c
m

KG39NAIAT
Precio ref. 2.069 €

KG39NAIBT
Precio ref. 1.689 €

KG39NAXCF
Precio ref. 1.639 €

KG39NAICT
Precio ref. 1.559 €

KG39N2IAF
Precio ref. 1.885 €

KG39NXIBF
Precio ref. 1.609 €

KG39NXXEA
Precio ref. 1.239 €

KG39N2ICF
Precio ref. 1.355€

KG39NVWDA
Precio ref. 1.099 €

KG36N7ICT
Precio ref. 1.355 €

KG36NXIDA
Precio ref. 1.259 €

KG36NVIDA
Precio ref. 1.125 €

KG36N7WCT
Precio ref. 1.275 €

KG36N2ICF
Precio ref. 1.269 €

KG36NVWDA
Precio ref. 1.025 €

KG39N7ICT
Precio ref. 1.439 €

KG39NVIDA
Precio ref. 1.209 €
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
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Frigoríficos y congeladores
iQ500 iQ300

Tipo 194 x 71 cm 177 x 56 cm 140 x 56 cm 122,5 x 56 cm 88 x 56 cm 82 x 56 cm 72 x 56 cm 194 x 71 cm 194 x 56 cm 177 x 56 cm
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KB96NADD0
Precio ref. 1.955 €

KI86NADD0
Precio ref. 1.665 €

KI86SAFE0
Precio ref. 1.345 €

KB96NVFE0
Precio ref. 1.839

KI96NVFD0
Precio ref. 1.779 €

KI86NHFE0
Precio ref. 1.459 €

Fr
ig
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co

s

KI81RAFE0
Precio ref. 1.219 €

KI51RADE0
Precio ref. 1.035 €

KI41RADD1
Precio ref. 939 €

KU15RADF0
Precio ref. 845 €
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GI81NAEF0
Precio ref. 1.399

GI21VAFE0
Precio ref. 875 €

GU15DADF0
Precio ref. 855 €

GI11VAFE0
Precio ref. 825 €

iQ500 iQ300

Ancho 60 cm Ancho 30 cm

V
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o
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s

KU21WAHG0
Precio ref. 1.665 €

KU20WVHF0
Precio ref. 1.065 €
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Panel trasero retroiluminado
• Display touchControl digital integrado en la puerta
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Funciones especiales: modo vacaciones, modo fresh, modo eco y función bloqueo
• Cajón Fresh para frutas y verduras
• Compartimento especial para bebidas con regulación independiente y capacidad para 17 botellas (0,75 litros)
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Cajones con guías telescópicas
• Consumo de energía: 320 kWh/año
• Volumen útil total: 572 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 183 x 90,6 x 73,6 cm

Frigorífico XXL. Multidoor

noFrost

KF96RSBEA� Precio de ref.

EAN: 4242003915349� 4.905 €

Puertas de cristal negro� iQ700 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

(A)(A)
(B)

118°118°

a b

90°90°

244244

(B)

B:

A:

Los cajones se pueden extraer y 
quitar con la puerta abierta en un 
ángulo de 90°

Pared

Profundidad de la unidad

≤600

<650 a ≤700

0

60
45 45

239

0

60
239

a b

<600 a ≤650

>700

A

118°118°

90°90°

1102

1393

5050

905 244244

B:

A:

Añadir 25 mm para los espaciadores 
fijados en la parte posterior

La parte frontal es ajustable desde 1830 
hasta 1847 mm, con las patas de 
nivelación totalmente extendidas

1830
(A)

610 (B)

1815

906

A: La parte frontal es ajustable desde 1830 
hasta 1847 mm, con las patas de 
nivelación totalmente extendidas

610

635

736

853

684

1830
(A)1815

Medidas en mm

Modo demo
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Resumen de gama Tabla técnica



Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display touchControl digital integrado en la puerta
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco y función bloqueo
• hyperFresh

 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón �0 °C� para carnes y pescados

• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Panel trasero interior metalizado
• Cajones con guías telescópicas
• Consumo de energía: 333 kWh/año
• Volumen útil total: 605 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 183 x 91 x 73,1 cm

Frigorífico XXL. Multidoor

noFrost

KF96NAXEA� Precio de ref.

EAN: 4242003895979� 2.459 €

Puertas black inox antihuellas� iQ500 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

B:

A:

Los cajones se pueden extraer
y quitar con la puerta abierta
en un ángulo de 90°  

Pared

Profundidad de la unidad

(A)(A)
(B)

118°118°

a b

90°90°

239239

(B)

≤600

<650 a ≤700

0

60
45 45

239

0

60
239

a b

<600 a ≤650

>700

A

118°118°

90°90°

1102

1383

4545

905 239239

La parte frontal es ajustable desde 1830
hasta 1847,con las patas de nivelación
totalmente extendidas 

A:

Añadir 25 para los espaciadores fijados
en la parte posterior

B:

1830
(A)

905 610 (B)

1815

La parte frontal es ajustable desde 1830 
hasta 1847, con las patas de nivelación 
totalmente extendidas

A:

610

635

1830
(A)1815

731
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Prestaciones
• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display touchControl digital integrado en la puerta
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Funciones especiales: modo vacaciones, eco y función bloqueo
• hyperFresh

 - Cajón con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón �0 °C� para carnes y pescados

• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Cajones con guías telescópicas
• Consumo de energía: 333 kWh/año
• Volumen útil total: 605 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 183 x 91 x 73,1 cm

Frigorífico XXL. Multidoor

noFrost

KF96NVPEA� Precio de ref.

EAN: 4242003896006� 2.299 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas� iQ300 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm
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Prestaciones
• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display touchControl digital integrado en la puerta
• Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco y función bloqueo
• Botellero cromado de gran capacidad
• 2 cajones de frutas y verduras con raíles
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• Consumo de energía: 324 kWh/año
• Volumen útil total: 562 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm

Frigorífico XXL. Americano noFrost

noFrost

KA93DAIEP� Precio de ref.

EAN: 4242003866993� 2.709 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas� iQ500 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

277 418

908

135°130°

1603

763 708 629

Especificaciones

La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792 

Profundidad del armario 

Profundidad con la puerta incluida y sin tirador 

Profundidad con la puerta incluida y con tirador

Toma de entrada de agua al aparato

515387

1787
(A)

908

762
(D)

908

628
(B)

707

352

971

(E)
(C)53-62

A 
B 
C 
D
E

B:
A:

Los cajones se pueden sacar,
con la puerta completamente 
abierta

Los cajones se pueden abrir,
con la puerta abierta en un 
ángulo de 90°

Pared
Profundidad de la unidad

600

700

50

53

50
50
96

a b

650 50

(B) (B)
(A)(A)
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a b
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90°130°
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Medidas en mm
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Prestaciones
• Tecnología noFrost
• Zona hyperFresh premium 0 ºC con guías telescópicas

- Cajón con control de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones para carnes, pescados y lácteos

• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Alarma de puerta abierta
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Botellero abatible
• Balcón easyLift regulable en altura
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 122 kWh/año
• Volumen útil total: 309 litros

Accesorios
• Combinación side by side: GS36NAIDP y GS36NAIEP 

+ acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Frigorífico XXL. Side by side

noFrost

KS36FPIDP� Precio de ref.

EAN: 4242003845691� 1.535 €

Puerta de acero inoxidable antihuellas� iQ700 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
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a  b  c  d  e  f

a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f Profundidad con la puerta abierta sin tirador

119,5

    187    
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176    
161    
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161    
176    
191   

    60    

70   

    65    

78   

    58    
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70   142

    KSW36, GSD36    
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36    
KSV33, GSN33, GSV33    
KSV29, GSN29, GSV29    
GSV24    
GSN51    
GSN54    
GSN58   

Medidas en mm

KS39ZAL00� Precio de ref.

EAN: 4242003771488� 29 €

 

Accesorio de unión inox
• �Accesorio de unión terminación inox para 

formar una combinación side by side o una 
pareja de combis. Válido para los modelos de 
puerta de acero inoxidable antihuellas con 
posibilidad de combinación side by side.

• Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm
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Prestaciones
• Tecnología noFrost
• Motor Inverter
• Zona hyperFresh premium 0 ºC con guías telescópicas

- Cajón con control de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones para carnes, pescados y lácteos

• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Alarma de puerta abierta
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Botellero abatible
• Balcón easyLift regulable en altura
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 97 kWh/año
• Volumen útil total: 309 litros

Accesorios
• Combinación side by side: GS36NAXEP + acc. de unión KS39ZAX00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Frigorífico XXL. Side by side

noFrost

KS36FPXCP� Precio de ref.

EAN: 4242003879566� 1.615 €

Puerta Black Inox antihuellas� iQ500 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm
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a  b  c  d  e  f

a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f Profundidad con la puerta abierta sin tirador

119,5
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161    
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70   142

    KSW36, GSD36    
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36    
KSV33, GSN33, GSV33    
KSV29, GSN29, GSV29    
GSV24    
GSN51    
GSN54    
GSN58   

KS39ZAX00� Precio de ref.

EAN: 4242003831250� 39 €

 

Accesorio de unión Black Inox
• �Accesorio de unión terminación Black Inox para 

formar una combinación 
side by side. Válido para los modelos Black Inox 
con posibilidad de instalación side by side.

Modo demo
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Prestaciones
• Motor Inverter
• Sistema cíclico con ventilador interior
• Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Alarma de puerta abierta
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas
• Botellero cromado de gran capacidad
• Balcón easyLift regulable en altura
• Apertura asistida pressureBalance
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 93 kWh/año
• Volumen útil total: 346 litros

Accesorios
• Combinación side by side: GS36NAIDP y GS36NAIEP 

+ acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Frigorífico XXL. Side by side

KS36VAIDP� Precio de ref.

EAN: 4242003865842� 1.485 €

Puerta de acero inoxidable antihuellas� iQ500 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm
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a  b  c  d  e  f

a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f Profundidad con la puerta abierta sin tirador

119,5
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KSV33, GSN33, GSV33    
KSV29, GSN29, GSV29    
GSV24    
GSN51    
GSN54    
GSN58   

KS39ZAL00� Precio de ref.

EAN: 4242003771488� 29 €

 

Accesorio de unión inox
• �Accesorio de unión terminación inox para 

formar una combinación side by side o una 
pareja de combis. Válido para los modelos de 
puerta de acero inoxidable antihuellas con 
posibilidad de combinación side by side.

• Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

Modo demo
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Prestaciones
• Sistema cíclico con ventilador interior
• Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Alarma de puerta abierta
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas
• Botellero cromado de gran capacidad
• Balcón easyLift regulable en altura
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 116 kWh/año
• Volumen útil total: 346 litros

Accesorios
• Combinación side by side: GSGS36NAXEP + acc. de unión KS39ZAX00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Frigorífico XXL. Side by side

KS36VAXEP� Precio de ref.

EAN: 4242003875865� 1.409 €

Puerta Black Inox antihuellas� iQ500 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm
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c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
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f Profundidad con la puerta abierta sin tirador
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KS39ZAX00� Precio de ref.

EAN: 4242003831250� 39 €

 

Accesorio de unión Black Inox
• �Accesorio de unión terminación Black Inox para 

formar una combinación 
side by side. Válido para los modelos Black Inox 
con posibilidad de instalación side by side.

Modo demo
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Prestaciones
• Sistema cíclico con ventilador interior
• Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Alarma de puerta abierta
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas
• Botellero cromado de gran capacidad
• Balcón easyLift regulable en altura
• Apertura asistida pressureBalance
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 116 kWh/año
• Volumen útil total: 346 litros

Accesorios
• KS36VAIEP. Combinación side by side: GS36NAIDP y GS36NAIEP + acc. de unión KS39ZAL00
• KS36VAWEP. Combinación side by side: GS36NAWEP + acc. de unión KS39ZAW00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Frigoríficos XXL. Side by side

KS36VAIEP� Precio de ref.

EAN: 4242003875797� 1.345 €

Puerta de acero inoxidable antihuellas� iQ500 (Top)

KS36VAWEP� Precio de ref.

EAN: 4242003875858� 1.165 €

Puerta blanca� iQ500 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm
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c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
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e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
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KS39ZAL00� Precio de ref.

EAN: 4242003771488� 29 €

 

KS39ZAW00� Precio de ref.

EAN: 4242003771501� 29 €

 

Accesorio de unión inox
• �Accesorio de unión terminación inox para 

formar una combinación side by side o una 
pareja de combis. Válido para los modelos de 
puerta de acero inoxidable antihuellas con 
posibilidad de combinación side by side.

• Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

Accesorio de unión blanco
• �Accesorio de unión blanco para formar una 

combinación side by side o una pareja de 
combis. Válido para los modelos blancos con 
posibilidad de instalación side by side.

• Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

Modo demo
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Prestaciones
• Sistema cíclico con ventilador interior
• Cajón hyperFresh para frutas y verduras con regulador de humedad
• Visualización de la temperatura mediante LED
• Iluminación interior mediante LED
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 116 kWh/año
• Volumen útil total: 346 litros

Accesorios
• Combinación side by side: GS36NVIEP + acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Frigorífico XXL. Side by side

KS36VVIEP� Precio de ref.

EAN: 4242003871065� 1.305 €

Puerta de acero inoxidable antihuellas� iQ300 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm
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a  b  c  d  e  f

a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f Profundidad con la puerta abierta sin tirador
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    KSW36, GSD36    
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36    
KSV33, GSN33, GSV33    
KSV29, GSN29, GSV29    
GSV24    
GSN51    
GSN54    
GSN58   

KS39ZAL00� Precio de ref.

EAN: 4242003771488� 29 €

 

Accesorio de unión inox
• �Accesorio de unión terminación inox para 

formar una combinación side by side o una 
pareja de combis. Válido para los modelos de 
puerta de acero inoxidable antihuellas con 
posibilidad de combinación side by side.

• Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

Modo demo
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Prestaciones
• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl 
• Descongelación automática
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
• Zona easyAccess
• Apertura asistida pressureBalance
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 183 kWh/año
• Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
• Combinación side by side: KS36VAIDP, KS36VAIEP y KS36FPIDP 

+ acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Congelador XXL. Side by side noFrost

noFrost

GS36NAIDP� Precio de ref.

EAN: 4242003864258� 1.769 €

Puerta de acero inoxidable antihuellas� iQ500 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

650

1860

600

580

1195

650

600

580
600

a  b  c  d  e  f

a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f Profundidad con la puerta abierta sin tirador

119,5

    187    
186    
176    
161    
146    
161    
176    
191   

    60    

70   

    65    

78   

    58    

70   

    60    

70   142

    KSW36, GSD36    
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36    
KSV33, GSN33, GSV33    
KSV29, GSN29, GSV29    
GSV24    
GSN51    
GSN54    
GSN58   

KS39ZAL00� Precio de ref.

EAN: 4242003771488� 29 €

 

Accesorio de unión inox
• �Accesorio de unión terminación inox para 

formar una combinación side by side o una 
pareja de combis. Válido para los modelos de 
puerta de acero inoxidable antihuellas con 
posibilidad de combinación side by side.

• Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

Modo demo
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Congelador XXL. Side by side noFrost

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

Prestaciones
• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl 
• Descongelación automática
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
• Zona easyAccess
• Apertura asistida pressureBalance
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 234 kWh/año
• Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
• Combinación side by side: KS36FPXCP y KS36VAXEP 

+ acc. de unión KS39ZAX00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

noFrost

GS36NAXEP� Precio de ref.

EAN: 4242003877661� 1.485 €

Puerta Black Inox antihuellas� iQ500 (Top)

650

1860

600

580

1195

650

600

580
600

a  b  c  d  e  f

a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f Profundidad con la puerta abierta sin tirador

119,5

    187    
186    
176    
161    
146    
161    
176    
191   

    60    

70   

    65    

78   

    58    

70   

    60    

70   142

    KSW36, GSD36    
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36    
KSV33, GSN33, GSV33    
KSV29, GSN29, GSV29    
GSV24    
GSN51    
GSN54    
GSN58   

KS39ZAX00� Precio de ref.

EAN: 4242003831250� 39 €

 

Accesorio de unión Black Inox
• �Accesorio de unión terminación Black Inox para 

formar una combinación 
side by side. Válido para los modelos Black Inox 
con posibilidad de instalación side by side.

Modo demo
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Congeladores XXL. Side by side noFrost

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

Prestaciones
• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl 
• Descongelación automática
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
• Zona easyAccess
• Apertura asistida pressureBalance
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 234 kWh/año
• Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
• GS36NAIEP. Combinación side by side: KS36VAIDP, KS36VAIEP y KS36FPIDP 

+ acc. de unión KS39ZAL00
• GS36NAWEP. Combinación side by side: KS36VAWEP + acc. de unión KS39ZAW00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

noFrost noFrost

GS36NAIEP� Precio de ref.

EAN: 4242003877647� 1.399 €

Puerta de acero inoxidable antihuellas� iQ500 (Top)

GS36NAWEP� Precio de ref.

EAN: 4242003877654� 1.199 €

Puerta blanca� iQ500 (Top)

650

1860

600

580

1195

650

600

580
600

a  b  c  d  e  f

a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f Profundidad con la puerta abierta sin tirador

119,5

    187    
186    
176    
161    
146    
161    
176    
191   

    60    

70   

    65    

78   

    58    

70   

    60    

70   142

    KSW36, GSD36    
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36    
KSV33, GSN33, GSV33    
KSV29, GSN29, GSV29    
GSV24    
GSN51    
GSN54    
GSN58   

KS39ZAL00� Precio de ref.

EAN: 4242003771488� 29 €

 

Accesorio de unión inox
• �Accesorio de unión terminación inox para 

formar una combinación side by side o una 
pareja de combis. Válido para los modelos de 
puerta de acero inoxidable antihuellas con 
posibilidad de combinación side by side.

• Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

KS39ZAW00� Precio de ref.

EAN: 4242003771501� 29 €

 

Accesorio de unión blanco
• �Accesorio de unión blanco para formar una 

combinación side by side o una pareja de 
combis. Válido para los modelos blancos con 
posibilidad de instalación side by side.

• Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

Modo demo
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Congelador XXL. Side by side noFrost

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

Prestaciones
• Motor Inverter
• Visualización de la temperatura mediante LED 
• Descongelación automática
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
• Zona easyAccess
• Apertura asistida pressureBalance
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 234 kWh/año
• Volumen útil total: 242 litros

Accesorios
• Combinación side by side: KS36VVIEP + acc. de unión KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 65 cmnoFrost

GS36NVIEP� Precio de ref.

EAN: 4242003871041� 1.345 €

Puerta de acero inoxidable antihuellas� iQ300 (Top)

650

1860

600

580

1195

650

600

580
600

a  b  c  d  e  f

a Altura
b Ancho
c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
d Profundidad del armario
e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
f Profundidad con la puerta abierta sin tirador

119,5

    187    
186    
176    
161    
146    
161    
176    
191   

    60    

70   

    65    

78   

    58    

70   

    60    

70   142

    KSW36, GSD36    
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36    
KSV33, GSN33, GSV33    
KSV29, GSN29, GSV29    
GSV24    
GSN51    
GSN54    
GSN58   

KS39ZAL00� Precio de ref.

EAN: 4242003771488� 29 €

 

Accesorio de unión inox
• �Accesorio de unión terminación inox para 

formar una combinación side by side o una 
pareja de combis. Válido para los modelos de 
puerta de acero inoxidable antihuellas con 
posibilidad de combinación side by side.

• Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

Modo demo
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Combinaciones side by side

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens. Medidas en mm

Set formado por:
• Frigorífico KS36VAIDP
• Congelador noFrost GS36NAIEP
• Accesorio de unión KS39ZAL00

Set formado por:
• Frigorífico KS36FPIDP
• Congelador noFrost GS36NAIDP
• Accesorio de unión KS39ZAL00

Set formado por:
• Frigorífico KS36FPXCP
• Congelador noFrost GS36NAXEP
• Accesorio de unión KS39ZAX00

Set formado por:
• Frigorífico KS36VAIDP
• Congelador noFrost GS36NAIDP
• Accesorio de unión KS39ZAL00

KA95FPIDP� Precio de ref.

EAN: 4242003886304� 3.239 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas� Top

KA95NAIDP� Precio de ref.

EAN: 4242003904695� 3.189 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas� Top

KA95FPXCP� Precio de ref.

EAN: 4242003904596� 3.049 €

Puertas Black Inox antihuellas� Top

KA95NAIEP� Precio de ref.

EAN: 4242003892060� 2.825 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas� Top

650 600

1195

600

1860

600

580

1195

650

600

580

Las bandejas y los cajones
se pueden extraer completamente
incluso cuando el aparato
se encuentra colocado
directamente junto a la pared.
El dibujo incluye el accesorio
de unión. 

Modo demo
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Combinaciones side by side

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens. Medidas en mm

Set formado por:
• Frigorífico KS36VVIEP
• Congelador noFrost GS36NVIEP
• Accesorio de unión KS39ZAL00

Set formado por:
• Frigorífico KS36VAIEP
• Congelador noFrost GS36NAIEP
• Accesorio de unión KS39ZAL00

Set formado por:
• Frigorífico KS36VAXEP
• Congelador noFrost GS36NAXEP
• Accesorio de unión KS39ZAX00

Set formado por:
• Frigorífico KS36VAWEP
• Congelador noFrost GS36NAWEP
• Accesorio de unión KS39ZAW00

KA95NAIEQ� Precio de ref.

EAN: 4242003904602� 2.699 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas� Top

KA95NAWEP� Precio de ref.

EAN: 4242003886342� 2.329 €

Puertas blancas� Top

KA95NAXEP� Precio de ref.

EAN: 4242003886328� 2.849 €

Puertas Black Inox antihuellas� Top

KA95NVIEP� Precio de ref.

EAN: 4242003892077� 2.599 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas� Top

650 600

1195

600

1860

600

580

1195

650

600

580

Las bandejas y los cajones
se pueden extraer completamente
incluso cuando el aparato
se encuentra colocado
directamente junto a la pared.
El dibujo incluye el accesorio
de unión. 

Modo demo
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Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh:

- Cajón para frutas y verduras
- Cajón �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED con softStart 
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh 

y alarma
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión 

automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Accesorio botellero de acero
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 142 kWh/año
• Volumen útil total: 440 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 70 x 66,7 cm

Combi XXL noFrost. Ancho 70 cm

KG49NAIBT� Precio de ref.

EAN: 4242003912515� 1.829 €

Acero inoxidable� iQ500 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

720

1320

600

1400

700 700

A

A

600
≥ 0 ≥ 20

125°

2030

12

1320

755

55

720 600 700 1320720 600 700
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Motor Inverter
• hyperFresh:

- Cajón para frutas y verduras
- Cajón �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED con softStart 
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh 

y alarma
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión 

automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Accesorio botellero de acero
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 178 kWh/año
• Volumen útil total: 440 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 66,7 cm

Combi XXL noFrost. Ancho 70 cm

KG49NAXCF� Precio de ref.

EAN: 4242003912034� 1.719 €

Black inox� iQ500 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
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Medidas en mm
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- Cajón �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED superior y lateral con softStart 
• Iluminación en el congelador
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh 

y alarma
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” 

con desconexión automática
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero cromado de gran capacidad
• Accesorio botellero de acero
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 178 kWh/año
• Volumen útil total: 440 litros
• Muy silencioso: 35 dB
• Condensador en el lateral derecho

Accesorios 
• Posibilidad de unir en pareja dos combis con el accesorio de unión 

KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 70 x 66,7 cm

Combi XXL noFrost. Ancho 70 cm

Nuevo

noFrost

KG49NAICT� Precio de ref.

EAN: 4242003912508�  1.665 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas� iQ500 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
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Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED superior con softStart 
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: función bloqueo y alarma
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” 

con desconexión automática
• Bandejas de cristal de seguridad extraíbles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 207 kWh/año
• Volumen útil total: 438 litros
• Muy silencioso: 36 dB
• Condensadores en ambos laterales

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 70 x 67 cm

Combis XXL noFrost. Ancho 70 cm

Nuevo Nuevo

noFrost noFrost

KG49NXIDQ� Precio de ref.

EAN: 4242003939314� 1.495 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas� iQ300 (Top)

KG49NXWDQ� Precio de ref.

EAN: 4242003938867� 1.379 €

Puertas blancas� iQ300 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

En caso de que se coloque el aparato 
directamente en la pared, todos los 
cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

mín. 20 (B)mín. 0/65 (A)

125° (D)

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima 
de 65 mm para una apertura sencilla.

Nombre del aparato

590 (C)

A B C D
0/65 20 590 125
0/65 20 590 125

KGN33, 36, 39, 46, 49
KGF39, 49

Medidas en mm
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Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh:

- Cajón para frutas y verduras
- Cajón �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED con softStart 
• Iluminación en el congelador
• Display LED interior
• Funciones especiales: alarma
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión 

automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Accesorio botellero de acero
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 104 kWh/año
• Volumen útil total: 363 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm

Combi noFrost. Ancho 60 cm

KG39NAIAT� Precio de ref.

EAN: 4242003915196� 2.069 €

Acero inoxidable� iQ500 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

1220
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55

720 720600 600 1220600 600
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600 600
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Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón para frutas y verduras
- 1 cajón �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED con softStart
• Iluminación en el congelador
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh 

y alarma
• Función ”super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión 

automática
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Panel trasero interior metalizado
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero cromado de gran capacidad
• Accesorio botellero de acero
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 129 kWh/año
• Volumen útil total: 363 litros

Accesorios
• Posibilidad de unir en pareja dos combis con el accesorio de unión 

KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm

Combi noFrost. Ancho 60 cm

KG39NAIBT� Precio de ref.

EAN: 4242003896341� 1.689 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas� iQ500 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Motor Inverter
• hyperFresh
- Cajón para frutas y verduras
- 1 cajón �0 °C� para carnes y pescados
• Iluminación interior LED con softStart
• Iluminación en el congelador
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh 

y alarma
• Función ”super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión 

automática
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Panel trasero interior metalizado
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero cromado de gran capacidad
• Accesorio botellero de acero
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha
• Consumo de energía: 162 kWh/año
• Volumen útil total: 363 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

Combi noFrost. Ancho 60 cm

KG39NAXCF� Precio de ref.

EAN: 4242003903452� 1.639 €

Puertas Black Inox antihuellas� iQ500 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón para frutas y verduras
- 1 cajón �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED con softStart
• Iluminación en el congelador
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función fresh 

y alarma
• Función ”super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión 

automática
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Panel trasero interior metalizado
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Accesorio botellero de acero
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 162 kWh/año
• Volumen útil total: 363 litros

Accesorios
• Posibilidad de unir pareja de combis con el accesorio de unión 

KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm

Combi noFrost. Ancho 60 cm

KG39NAICT� Precio de ref.

EAN: 4242003890370� 1.559 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas� iQ500 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm
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Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- Cajón�0 °C�para carnes y pescados

• Iluminación interior LED superior con softStart 
• Display LED interior
• Función especial: alarma
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión 

automática
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 104 kWh/año
• Volumen útil total: 363 litros
• Muy silencioso: 29 dB
• Sin condensador en los laterales

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm

Combi noFrost. Ancho 60 cm

KG39N2IAF� Precio de ref.

EAN: 4242003942840� 1.885 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas� iQ300 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

Nuevo

noFrost

(Tirador externo)
(Tirador integrado)
(Tirador externo)
(Tirador integrado)

Nombre del aparato

Descripción
Altura
Anchura
Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
Profundidad del armario
Anchura con la puerta abierta a 90°
Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
Distancia para el montaje en un nicho o un armario 
empotrado
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Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón para frutas y verduras
- 1 cajón �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED con softStart
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: alarma, modo vacaciones, modo eco 

y función fresh
• Función ”super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión 

automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 129 kWh/año
• Volumen útil total: 363 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

Combi noFrost. Ancho 60 cm

KG39NXIBF� Precio de ref.

EAN: 4242003903483� 1.609 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas� iQ300 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

noFrost
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Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón para frutas y verduras
- 1 cajón �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED con softStart
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: alarma, modo vacaciones, modo eco 

y función fresh
• Función ”super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión 

automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 162 kWh/año
• Volumen útil total: 363 litros

Accesorios
• Posibilidad de unir pareja de combis con el accesorio de unión 

KS39ZAL00

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm

Combi noFrost. Ancho 60 cm

KG39N7ICT� Precio de ref.

EAN: 4242003896303� 1.439 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas� iQ300 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm
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Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados

• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart 
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: bloqueo y alarma
• Función ”super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión 

automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 191 kWh/año
• Volumen útil total: 368 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66 cm

Combi noFrost. Ancho 60 cm

KG39NXIDA� Precio de ref.

EAN: 4242003868980� 1.329 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas� iQ300 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador

Profundidad con la puerta abierta
Anchura con la puerta abierta a 90°
Profundidad del armario

Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Anchura
Altura
Descripción

(Tirador exterior)
(Tirador integrado)

Nombre del aparato
2030
2030

600
600

660
660

590
590

600
640

1210
1210

660
700

a
b
c
d
e
f
g

af

g c

e

b
d

a b c d e f g
KG39
KG39

(Tirador exterior)
(Tirador integrado) 1860

1860
600
600

660
660

590
590

600
640

1210
1210

660
700

KG36
KG36

En caso de que se coloque el aparato 
directamente en la pared, todos los 
cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

mín. 20 (B)mín. 0/65 (A)

125° (D)

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima 
de 65 mm para una apertura sencilla.

Nombre del aparato

590 (C)

A B C D
0/65 20 590 125KG39, KG36

Medidas en mm

noFrost

Medidas en mm
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Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados

• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart 
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: bloqueo y alarma
• Función ”super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión 

automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 238 kWh/año
• Volumen útil total: 368 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66 cm

Combi noFrost. Ancho 60 cm

KG39NXXEA� Precio de ref.

EAN: 4242003866740� 1.239 €

Puertas Black Inox antihuellas� iQ300 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

noFrost

Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador

Profundidad con la puerta abierta
Anchura con la puerta abierta a 90°
Profundidad del armario

Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Anchura
Altura
Descripción

(Tirador exterior)
(Tirador integrado)

Nombre del aparato
2030
2030

600
600

660
660

590
590

600
640

1210
1210

660
700

a
b
c
d
e
f
g

af
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d

a b c d e f g
KG39
KG39

(Tirador exterior)
(Tirador integrado) 1860

1860
600
600

660
660

590
590

600
640

1210
1210

660
700

KG36
KG36

En caso de que se coloque el aparato 
directamente en la pared, todos los 
cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

mín. 20 (B)mín. 0/65 (A)

125° (D)

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima 
de 65 mm para una apertura sencilla.

Nombre del aparato

590 (C)

A B C D
0/65 20 590 125KG39, KG36
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Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón para frutas y verduras
- 1 cajón �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED con softStart
• Display LED interior
• Función especial: alarma
• Función ”super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión 

automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 162 kWh/año
• Volumen útil total: 363 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66,5 cm

Combi noFrost. Ancho 60 cm

KG39N2ICF� Precio de ref.

EAN: 4242003896365� 1.355 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas� iQ300 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

noFrost

1220665 600 600 600
≥ 65 ≥ 20

A

A

125°

2030

12
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Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados

• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart 
• Display LED interior
• Función especial: alarma
• Función ”super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 191 kWh/año
• Volumen útil total: 368 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66 cm

Combis noFrost. Ancho 60 cm

KG39NVIDA� Precio de ref.

EAN: 4242003869000� 1.209 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas� iQ300 (Top)

KG39NVWDA� Precio de ref.

EAN: 4242003873854� 1.099 €

Puertas blancas� iQ700 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

noFrost noFrost

Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador

Profundidad con la puerta abierta
Anchura con la puerta abierta a 90°
Profundidad del armario

Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Anchura
Altura
Descripción

(Tirador exterior)
(Tirador integrado)

Nombre del aparato
2030
2030

600
600

660
660

590
590

600
640

1210
1210

660
700

a
b
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d
e
f
g

af
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d

a b c d e f g
KG39
KG39

(Tirador exterior)
(Tirador integrado) 1860

1860
600
600

660
660

590
590

600
640

1210
1210

660
700

KG36
KG36

En caso de que se coloque el aparato 
directamente en la pared, todos los 
cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

mín. 20 (B)mín. 0/65 (A)

125° (D)

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima 
de 65 mm para una apertura sencilla.

Nombre del aparato

590 (C)

A B C D
0/65 20 590 125KG39, KG36

Modo demo
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Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón para frutas y verduras
- 1 cajón �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED con softStart
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: alarma, modo vacaciones, modo eco y función fresh
• Función ”super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 159 kWh/año
• Volumen útil total: 321 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 186 x 60 x 66,5 cm

Combis noFrost. Ancho 60 cm

KG36N7ICT� Precio de ref.

EAN: 4242003898499� 1.355 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas� iQ300 (Top)

KG36N7WCT� Precio de ref.

EAN: 4242003898505� 1.275 €

Puertas blancas� iQ300 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

1220

655

55

720 720600 600 1220600 600

1860

12

600
≥ 0 ≥ 20

125°

720

Instalación en pareja
de dos combis

1220

600

1200

600 600

A

A

Medidas en mm

noFrost noFrost

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm
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Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados

• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart 
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: bloqueo y alarma
• Función ”super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión 

automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 191 kWh/año
• Volumen útil total: 326 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66 cm

Combi noFrost. Ancho 60 cm

KG36NXIDA� Precio de ref.

EAN: 4242003868850� 1.259 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas� iQ300 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

noFrost

Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador

Profundidad con la puerta abierta
Anchura con la puerta abierta a 90°
Profundidad del armario

Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Anchura
Altura
Descripción

(Tirador exterior)
(Tirador integrado)

Nombre del aparato
2030
2030

600
600

660
660

590
590

600
640

1210
1210

660
700

a
b
c
d
e
f
g

af

g c

e

b
d

a b c d e f g
KG39
KG39

(Tirador exterior)
(Tirador integrado) 1860

1860
600
600

660
660

590
590

600
640

1210
1210

660
700

KG36
KG36

En caso de que se coloque el aparato 
directamente en la pared, todos los 
cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

mín. 20 (B)mín. 0/65 (A)

125° (D)

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima 
de 65 mm para una apertura sencilla.

Nombre del aparato

590 (C)

A B C D
0/65 20 590 125KG39, KG36

Modo demo
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Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh plus

- Cajón para frutas y verduras
- 1 cajón �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED con softStart
• Display LED interior
• Función especial: alarma
• Función ”super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión 

automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 159 kWh/año
• Volumen útil total: 321 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66,5 cm

Combi noFrost. Ancho 60 cm

KG36N2ICF� Precio de ref.

EAN: 4242003898482� 1.269 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas� iQ300 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

1220665 600 600

600
≥ 65 ≥ 20

A

A
125°

1860

12

Medidas en mm

noFrost
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Prestaciones
• Motor Inverter
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados

• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart 
• Display LED interior
• Función especial: alarma
• Función ”super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 191 kWh/año
• Volumen útil total: 326 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66 cm

Combis noFrost. Ancho 60 cm

KG36NVIDA� Precio de ref.

EAN: 4242003873533� 1.125 €

Puertas de acero inoxidable antihuellas� iQ300 

KG36NVWDA� Precio de ref.

EAN: 4242003873847� 1.025 €

Puertas blancas� iQ300 (Top)

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

noFrost noFrost

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador

Profundidad con la puerta abierta
Anchura con la puerta abierta a 90°
Profundidad del armario

Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Anchura
Altura
Descripción

(Tirador exterior)
(Tirador integrado)

Nombre del aparato
2030
2030

600
600

660
660

590
590

600
640

1210
1210

660
700

a
b
c
d
e
f
g

af

g c

e

b
d

a b c d e f g
KG39
KG39

(Tirador exterior)
(Tirador integrado) 1860

1860
600
600

660
660

590
590

600
640

1210
1210

660
700

KG36
KG36

En caso de que se coloque el aparato 
directamente en la pared, todos los 
cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

mín. 20 (B)mín. 0/65 (A)

125° (D)

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima 
de 65 mm para una apertura sencilla.

Nombre del aparato

590 (C)

A B C D
0/65 20 590 125KG39, KG36

Modo demo
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Tecnología noFrost en el congelador
• Tecnología powerVentilation: el ventilador adicional asegura 

una refrigeración más rápida de los alimentos y una distribución homogénea 
del frío para una conservación más duradera

• hyperFresh
- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- Cajón �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED superior y lateral con softStart
• Iluminación en el congelador
• Display LED interior
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Alarma de puerta abierta
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero cromado de gran capacidad
• Accesorio botellero de acero

• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Sistema de instalación de puerta fija
• Cierre Soft: cierre de puerta suave
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 204 kWh/año
• Volumen útil total: 381 litros
• Muy silencioso: 33 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)* 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 193,5 x 70,8 x 54,8 cm
• Dimensiones de encastre: 194 x 71 x 56 cm

Disponibilidad octubre 2023

Combi integrable XXL noFrost. Ancho mueble 75 cm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Nuevo

noFrost

KB96NADD0� Precio de ref.

EAN: 4242003924587� 1.995 €

Combi integrable� iQ500 (Top)

Medidas en mm

1935

1186

724
690

696

708548

A: Enchufe

(A)

≥ 560
≥ 710

≤ 2200

1935+8

D:

C:

Borde inferior del panel frontal

Saliente del panel frontal

≥ 40

41935+8

4

≤ 1235
+ B

≥ 1211
+ B

≥ 696
+ A

≤ 720
+ A

(A) (A)

(B) (B)
(C)

(D)

19 kg
20 kg

Peso

Los frontales instalados en
la unidad que superen el peso
permitido pueden causar daños
y afectar al funcionamiento
de las bisagras

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

A1
A2

(A1)

(A2)

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2

Dimensiones del espacio recomendadas 
para instalación de puerta fija

R

R

R

Deben respetarse las medidas de los 
espacios recomendadas en la tabla para 
garantizar una apertura sin colisiones 
de la puerta del aparato y evitar que se 
dañen los muebles de cocina.

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

2

2

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 
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Ver vídeo de instalación
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https://www.youtube.com/watch?v=e_fg9UjPMIU&list=PLZBGxSdcHtd70-sRpBhHO7NBIr8TkJBY6&index=1


Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Tecnología noFrost en el congelador
• Tecnología autoAirflow: distribución homogénea del frío y la humedad 

para una conservación más duradera
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- Cajón �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED lateral con softStart
• Display LED interior
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma de puerta abierta
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero cromado de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 256 kWh/año
• Volumen útil total: 383 litros
• Muy silencioso: 34 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)* 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 193,5 x 70,8 x 54,8 cm
• Dimensiones de encastre: 194 x 71 x 56 cm

Disponibilidad octubre 2023

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

Nuevo

noFrost

KB96NVFE0� Precio de ref.

EAN: 4242003930328� 1.839 €

Combi integrable� iQ300 (Top)

Combi integrable XXL noFrost. Ancho mueble 75 cm

1935

1186

724
690

696

708548

A: Enchufe

(A)

≥ 560
≥ 710

≤ 2200

1935+8

D:

C:

Borde inferior del panel frontal

Saliente del panel frontal

≥ 40

41935+8

4

≤ 1235
+ B

≥ 1211
+ B

≥ 696
+ A

≤ 720
+ A

(A) (A)

(B) (B)
(C)

(D)

19 kg
20 kg

Peso

Los frontales instalados en
la unidad que superen el peso
permitido pueden causar daños
y afectar al funcionamiento
de las bisagras

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

A1
A2

(A1)

(A2)

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2

Dimensiones del espacio recomendadas 
para instalación de puerta fija

R

R

R

Deben respetarse las medidas de los 
espacios recomendadas en la tabla para 
garantizar una apertura sin colisiones 
de la puerta del aparato y evitar que se 
dañen los muebles de cocina.
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Resumen de gama Tabla técnica

Ver vídeo de instalación

https://www.youtube.com/watch?v=e_fg9UjPMIU&list=PLZBGxSdcHtd70-sRpBhHO7NBIr8TkJBY6&index=1


Prestaciones
• Tecnología noFrost en el congelador
• Tecnología autoAirflow: distribución homogénea del frío y la humedad 

para una conservación más duradera
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- Cajón �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED lateral
• Display LED interior
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma de puerta abierta
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero cromado de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 184 kWh/año
• Volumen útil total: 290 litros
• Muy silencioso: 34 dB

Accesorios 
• Soporte de bisagras para paneles de puerta más pesados KS0BZS00. 

Permite aumentar hasta en 5 kg el peso máximo del panel de puerta

Medidas (alto x ancho x fondo)* 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 193,5 x 55,8 x 54,8 cm
• Dimensiones de encastre: 194 x 56 x 55 cm

Disponibilidad octubre 2023

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Nuevo

noFrost

KI96NVFD0� Precio de ref.

EAN: 4242003932742� 1.779 €

Combi integrable� iQ300 (Top)

Combi integrable XL noFrost. Ancho mueble 60 cm

Medidas en mm

1935

1186

724
690

696

558548

B:
A:

Enchufe
≥ 560 mm (recomendado)

(B)

≥ 550
(A)

≥ 560
≤ 2200

1935+8

D:

C:

Borde inferior del panel frontal

Saliente del panel frontal

≥ 40

41935+8

4

≤ 1236
+ B

≥ 1209
+ B

≥ 695
+ A

≤ 722
+ A

(A) (A)

(B) (B)
(C)

(D)

D:

C:

B:

A:

Carga adicional posible en kg con el kit para cargas 
pesadas

Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras 
incluidas

Peso

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso 
permitido pueden causar daños y afectar al 
funcionamiento de las bisagras

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

1500-1750 
720-1400

A1
A2

22
19
15
15

22
19
19
19

A B C

B+5 / C+5

D

(A)

(A1)

(A2)

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2

Dimensiones del espacio recomendadas 
para instalación de puerta fija

R

R

R

Deben respetarse las medidas de los 
espacios recomendadas en la tabla para 
garantizar una apertura sin colisiones 
de la puerta del aparato y evitar que se 
dañen los muebles de cocina.
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Resumen de gama Tabla técnica

Ver vídeo de instalación

https://www.youtube.com/watch?v=e_fg9UjPMIU&list=PLZBGxSdcHtd70-sRpBhHO7NBIr8TkJBY6&index=1


Prestaciones
• Motor Inverter
• Tecnología noFrost en el congelador
• hyperFresh 

- Cajón para frutas y verduras
- Cajón �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior LED lateral
• Iluminación en el congelador
• Display LED interior
• Función “super-refrigeración” y “super-congelacion” con desconexión 

automatica
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Sistema de instalación de puerta fija
• Cierre Soft
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energia: 186 kWh/año
• Volumen útil total: 260 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)* 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Combi integrable

*En caso de proceder a la instalación de dos combis integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

558

1772

703

1016

731

697

548

Las dimensiones de la puerta del mueble 
corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Smín. 40 S

70
3+

A
(m
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.)

72
7+

A
(m

áx
.)

10
65

+S
(m

áx
.)

10
41

+S
(m

ín
.)

A A

Grosor/Altura 
de la parte 
superior 
del mueble

Grosor de la 
base inferior 
del mueble

4 4

Dimensiones del espacio recomendadas 
para instalación de puerta fija

R

R

R

Deben respetarse las medidas de los 
espacios recomendadas en la tabla para 
garantizar una apertura sin colisiones 
de la puerta del aparato y evitar que se 
dañen los muebles de cocina.
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F

X

X

F

F X

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2

1500-1750 
720-1400

A1
A2

22
19
15
15

22
19
19
19

A B C

(A)

(A1)

(A2)

Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg
Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg

Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas 
las bisagras

A:

B:
C:

Peso

Los frontales de los muebles montados que superan el 
peso permitido pueden provocar daños y causar el 
deterioro funcional de la bisagra.

Peso máximo admisible de los frontales del mueble

máx.

Recomendación 560
mín. 550

2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

mín. 
560

1772+8

Medidas en mm

noFrost

KI86NADD0� Precio de ref.

EAN: 4242003925782� 1.665 €

Combi integrable� iQ500 (Top)
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Resumen de gama Tabla técnica

Ver vídeo de instalación

https://www.youtube.com/watch?v=smBc_B1pG9w&list=PLZBGxSdcHtd70-sRpBhHO7NBIr8TkJBY6&index=2


Prestaciones
• Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display digital
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión 

automática
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
• Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensibles con perfil 

antidesbordamiento
• Bandeja deslizante Vario
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 219 kWh/año
• Volumen útil total: 266 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)*
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

558

1772

702

1012

733

694

545

máx. 
2200

Ventilación 
del zócalo, 
mín. 200 cm2 

Salida de aire, 
mín. 200 cm2

recomendado 560
mín. 550

mín.
560

1772+8

Las dimensiones de la puerta del mueble 
indicadas corresponden a una junta 
de puerta de 4 mm.

Saliente 
de la placa 
frontal 

Smín. 40 S

Borde inferior 
de la placa 
frontal 
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.)

A A

4 4

Dimensiones del espacio recomendadas 
para instalación de puerta fija

R

R

R

Deben respetarse las medidas de los 
espacios recomendadas en la tabla para 
garantizar una apertura sin colisiones 
de la puerta del aparato y evitar que se 
dañen los muebles de cocina.
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F X

Medidas en mm

KI86SAFE0� Precio de ref.

EAN: 4242003865989� 1.345 €

Combi integrable� iQ500 (Top)

Combi integrable

*En caso de proceder a la instalación de dos combis integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2

1500-1750 
720-1400

A1
A2

22
19
15
15

22
19
19
19

A B C

(A)

(A1)

(A2)

Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg
Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg

Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas 
las bisagras

A:

B:
C:

Peso

Los frontales de los muebles montados que superan el 
peso permitido pueden provocar daños y causar el 
deterioro funcional de la bisagra.

Peso máximo admisible de los frontales del mueble
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Resumen de gama Tabla técnica

Ver vídeo de instalación

https://www.youtube.com/watch?v=smBc_B1pG9w&list=PLZBGxSdcHtd70-sRpBhHO7NBIr8TkJBY6&index=2


Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Motor Inverter
• Tecnología noFrost en el congelador
• hyperFresh

- Cajón con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones �0 °C� para carnes y pescados

• Iluminación interior mediante LED
• Display LED interior
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma de puerta abierta
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero cromado de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 234 kWh/año
• Volumen útil total: 260 litros

Medidas (alto x ancho x fondo)* 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Medidas en mm

noFrost

KI86NHFE0� Precio de ref.

EAN: 4242003881118� 1.459 €

Combi integrable� iQ300 (Top)

Combi integrable

558

1772

702

1012

733

694

545

máx. 
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Ventilación 
del zócalo, 
mín. 200 cm2 

Salida de aire, 
mín. 200 cm2

recomendado 560
mín. 550

mín.
560

1772+8

Las dimensiones de la puerta del mueble 
indicadas corresponden a una junta 
de puerta de 4 mm.

Saliente 
de la placa 
frontal 

Smín. 40 S

Borde inferior 
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frontal 
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Dimensiones del espacio recomendadas 
para instalación de puerta fija

R

R

R

Deben respetarse las medidas de los 
espacios recomendadas en la tabla para 
garantizar una apertura sin colisiones 
de la puerta del aparato y evitar que se 
dañen los muebles de cocina.
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F X

*En caso de proceder a la instalación de dos combis integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2

1500-1750 
720-1400

A1
A2

22
19
15
15

22
19
19
19

A B C

(A)

(A1)

(A2)

Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg
Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg

Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas 
las bisagras

A:

B:
C:

Peso

Los frontales de los muebles montados que superan el 
peso permitido pueden provocar daños y causar el 
deterioro funcional de la bisagra.

Peso máximo admisible de los frontales del mueble
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Resumen de gama Tabla técnica

Ver vídeo de instalación

https://www.youtube.com/watch?v=smBc_B1pG9w&list=PLZBGxSdcHtd70-sRpBhHO7NBIr8TkJBY6&index=2


Prestaciones
• Sistema cíclico con ventilador interior
• Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display digital
• Alarma de puerta abierta
• Bandejas de cristal de seguridad, 2 de ellas extensibles con perfil antidesbordamiento
• Bandeja deslizante Vario
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Botellero cromado de gran capacidad
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 115 kWh/año
• Volumen útil total: 319 litros
• Posible combinación side by side con GI81NAEF0 sin necesidad de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

545 558

1772
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1743

Saliente de la
placa frontal

mín. 40

Borde inferior de
la placa frontal
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máx.
2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

Recomendación 560
mín. 550

mín. 
560

1772+8

T

Las puertas del mueble montadas que exceden 
el peso permitido pueden provocar daños y 
deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la 
puerta del aparato 
incluida 
Bisagra en mm:

bisagra no 
amortiguada
Puerta en kg:

Bisagra 
amortiguada
Puerta en kg:

Máximo peso permitido de los frontales de mueble

1500-1750 22 22

Dimensiones del espacio recomendadas 
para instalación de puerta fija

R

R

R

Deben respetarse las medidas de los 
espacios recomendadas en la tabla para 
garantizar una apertura sin colisiones 
de la puerta del aparato y evitar que se 
dañen los muebles de cocina.
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D:

C:

B:

A:

Carga adicional posible en kg con el kit para cargas 
pesadas

Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras 
incluidas

Peso

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso 
permitido pueden causar daños y afectar al 
funcionamiento de las bisagras

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

1500-1750 
720-1400

A1
A2

22
19
15
15

22
19
19
19

A B C

B+5 / C+5

D

(A)

(A1)

(A2)

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2

Medidas en mm

KI81RAFE0� Precio de ref.

EAN: 4242003884492� 1.219 €

Frigorífico de 1 puerta integrable� iQ500 (Top)

Frigorífico integrable Accesorio 
combis integrables
KS0BZS00� Precio de ref.

EAN: 4242003916711� 49 €

 

Set soporte de bisagras
• Para modelos integrables de sistema 

de instalación de puerta fija
• Válido para los modelos: KI81RAFE0 

y GI81NAEF0
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Resumen de gama Tabla técnica



Prestaciones
• Sistema cíclico
• Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display digital
• Alarma de puerta abierta
• Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil 

antidesbordamiento
• Bandeja deslizante Vario
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 106 kWh/año
• Volumen útil total: 247 litros
• Posible combinación side by side con GI21VAFE0 y GI11VAFE0 sin necesidad 

de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 140 x 56 x 55 cm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

558

1397

1368
1374

545

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire 
mín. 200 cm2

máx.
2200

Recomendación 
560 mín. 550

mín. 
560

    1397    +8   

  
 

S

A

mín. 40

  
 

 13
97

+A
+S

 
(m

áx
.) 

Grosor/Altura 
de la parte 
superior 
del mueble

Grosor de la 
base inferior 
del mueble

T

Las puertas del mueble montadas que exceden 
el peso permitido pueden provocar daños y 
deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la 
puerta del aparato 
incluida 
Bisagra en mm:

bisagra no 
amortiguada
Puerta en kg:

Bisagra 
amortiguada
Puerta en kg:

Máximo peso permitido de los frontales de mueble

1500-1750 22 22

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2

Dimensiones del espacio recomendadas 
para instalación de puerta fija

R

R

R

Deben respetarse las medidas de los 
espacios recomendadas en la tabla para 
garantizar una apertura sin colisiones 
de la puerta del aparato y evitar que se 
dañen los muebles de cocina.
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X

X

F

F X

Medidas en mm

KI51RADE0� Precio de ref.

EAN: 4242003840443� 1.035 €

Frigorífico de 1 puerta integrable� iQ500

Frigorífico integrable
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Prestaciones
• Sistema cíclico
• Cajón hyperFresh para frutas y verduras con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display LED interior
• Alarma de puerta abierta
• Bandejas de cristal de seguridad
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Botellero de gran capacidad
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 81 kWh/año
• Volumen útil total: 204 litros
• Posible combinación side by side con GI21VAFE0 y GI11VAFE0 sin necesidad 

de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
• Dimensiones de encastre: 122,5 x 56 x 55 cm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

558

1221

1191

1199

548

máx.

Recomendación 
560

mín. 550

2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

mín. 
560

1221+7

S
mín. 40

12
21

+A
+S

(m
áx

.)

A

Grosor/Altura 
de la parte 
superior 
del mueble

Grosor de la 
base inferior 
del mueble

Medidas en mm

Nuevo

noFrost

KI41RADD1� Precio de ref.

EAN: 4242003917879� 939 €

Frigorífico de 1 puerta integrable� iQ500

Frigorífico integrable

T

Las puertas del mueble montadas que exceden 
el peso permitido pueden provocar daños y 
deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la 
puerta del aparato 
incluida 
Bisagra en mm:

bisagra no 
amortiguada
Puerta en kg:

Bisagra 
amortiguada
Puerta en kg:

Máximo peso permitido de los frontales de mueble

1500-1750 22 22

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2

Dimensiones del espacio recomendadas 
para instalación de puerta fija

R

R

R

Deben respetarse las medidas de los 
espacios recomendadas en la tabla para 
garantizar una apertura sin colisiones 
de la puerta del aparato y evitar que se 
dañen los muebles de cocina.
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Prestaciones
• Sistema cíclico
• Cajón de frutas y verduras
• Iluminación interior mediante LED
• Bandejas de cristal de seguridad
• Ventilación por el zócalo
• Zócalo adaptable
• Balcón extra grande para botellas
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 114 kWh/año
• Volumen útil total: 137 litros
• Posible combinación side by side con GU15DADF0 sin necesidad de accesorio 

de unión

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 82 x 59,8 x 54,8 cm
• Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm 

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

mín.
550

* Zócalo variable/altura base

*

Espacio para conexión eléctrica lado  
derecho o izquierdo junto al aparato. 
Ventilación del zócalo.

170
220*

100
150*

17

818
868*

600
598

548

820
870*

170
220*

100/150
30-85

600
580

100/150*

Dimensiones del espacio recomendadas 
para instalación de puerta fija

R

R

R

Deben respetarse las medidas de los 
espacios recomendadas en la tabla para 
garantizar una apertura sin colisiones 
de la puerta del aparato y evitar que se 
dañen los muebles de cocina.
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3,5 
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0-3 
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0-1 
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F X

1500-1750 
720-1400

A1
A2

22
19
15
15

22
19
19
19

A B C

(A)

(A1)

(A2)

Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg
Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg

Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas 
las bisagras

A:

B:
C:

Peso

Los frontales de los muebles montados que superan el 
peso permitido pueden provocar daños y causar el 
deterioro funcional de la bisagra.

Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Medidas en mm

KU15RADF0� Precio de ref.

EAN: 4242003848821� 845 €

Frigorífico de 1 puerta integrable bajo encimera� iQ500

Frigorífico integrable
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Prestaciones
• Motor Inverter
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Tecnología noFrost
• Display digital
• Alarma de puerta abierta y temperatura
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 294 kWh/año
• Volumen útil total: 212 litros
• Posible combinación side by side con KI81RAFE0 sin necesidad de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm 

Congelador integrable

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

GI81NAEF0� Precio de ref.

EAN: 4242003863022� 1.399 €

Congelador de 1 puerta integrable� iQ500 (Top)

545 558

1772

1749

1743

Saliente de la
placa frontal

mín. 40

Borde inferior de
la placa frontal

17
72

 A
+S

 (m
áx

.)

S

A

máx.
2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

Recomendación 560
mín. 550

mín. 
560

1772+8

T

Las puertas del mueble montadas que exceden 
el peso permitido pueden provocar daños y 
deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la 
puerta del aparato 
incluida 
Bisagra en mm:

bisagra no 
amortiguada
Puerta en kg:

Bisagra 
amortiguada
Puerta en kg:

Máximo peso permitido de los frontales de mueble

1500-1750 22 22

Dimensiones del espacio recomendadas 
para instalación de puerta fija

R

R

R

Deben respetarse las medidas de los 
espacios recomendadas en la tabla para 
garantizar una apertura sin colisiones 
de la puerta del aparato y evitar que se 
dañen los muebles de cocina.
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F

X

X

F

F X

D:

C:

B:

A:

Carga adicional posible en kg con el kit para cargas 
pesadas

Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras 
incluidas

Peso

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso 
permitido pueden causar daños y afectar al 
funcionamiento de las bisagras

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

1500-1750 
720-1400

A1
A2

22
19
15
15

22
19
19
19

A B C

B+5 / C+5

D

(A)

(A1)

(A2)

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2

Accesorio 
combis integrables
KS0BZS00� Precio de ref.

EAN: 4242003916711� 49 €

 

Set soporte de bisagras
• Para modelos integrables de sistema 

de instalación de puerta fija
• Válido para los modelos: KI81RAFE0 

y GI81NAEF0
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Prestaciones
• Sistema cíclico
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma de temperatura
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 176 kWh/año
• Volumen útil total: 96 litros
• Posible combinación side by side con KI51RADE0 y KI41RADD1 sin necesidad 

de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 88 x 56 x 55 cm

Congelador integrable

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

máx.

Recomendación 
560

mín. 550

2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

mín. 
560 874+7

558

874

844

852

545

S
mín. 40

87
4+

A+
S

(m
áx

.)

A

Grosor/Altura 
de la parte 
superior 
del mueble

Grosor de la 
base inferior 
del mueble

Ventilación del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

Se requiere 
una base 
intermedia

Medidas en mm

GI21VAFE0� Precio de ref.

EAN: 4242003848289� 875 €

Congelador de 1 puerta integrable� iQ500

T

Las puertas del mueble montadas que exceden 
el peso permitido pueden provocar daños y 
deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la 
puerta del aparato 
incluida 
Bisagra en mm:

bisagra no 
amortiguada
Puerta en kg:

Bisagra 
amortiguada
Puerta en kg:

Máximo peso permitido de los frontales de mueble

1500-1750 22 22

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2

Dimensiones del espacio recomendadas 
para instalación de puerta fija

R

R

R

Deben respetarse las medidas de los 
espacios recomendadas en la tabla para 
garantizar una apertura sin colisiones 
de la puerta del aparato y evitar que se 
dañen los muebles de cocina.

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

2

2

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X

Modo demo

H
o

rn
o

s
C

o
m

p
ac

to
s 

y 
m

ic
ro

o
nd

as
C

af
et

er
as

 
su

p
er

au
to

m
át

ic
as

E
xt

ra
cc

ió
n

La
va

d
o

 y
 s

ec
ad

o
La

va
va

jil
la

s
P

la
ca

s
F

rí
o

 y
 c

o
ng

el
ac

ió
n

In
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a

SIEMENS | 255

Resumen de gama Tabla técnica



Prestaciones
• Sistema cíclico
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma de temperatura
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 167 kWh/año
• Volumen útil total: 72 litros
• Posible combinación side by side con KI51RADE0 y KI41RADD1 sin necesidad 

de accesorio de unión

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 72 x 56 x 55 cm

Congelador integrable

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

GI11VAFE0� Precio de ref.

EAN: 4242003848296� 825 €

Congelador de 1 puerta integrable� iQ500

máx.
2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire 
mín. 200 cm2

Recomendación 
560 mín. 550

mín. 
560 712+7

558

712

682

690

545

Saliente de 
la placa frontal

S
mín. 40

Borde inferior de 
la placa frontal

71
2+

A+
S

(m
áx

.)

A

Ventilación del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

Se requiere 
una base 
intermedia

T

Las puertas del mueble montadas que exceden 
el peso permitido pueden provocar daños y 
deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la 
puerta del aparato 
incluida 
Bisagra en mm:

bisagra no 
amortiguada
Puerta en kg:

Bisagra 
amortiguada
Puerta en kg:

Máximo peso permitido de los frontales de mueble

1500-1750 22 22

A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; Opciones de ventilación

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2

Dimensiones del espacio recomendadas 
para instalación de puerta fija

R

R

R

Deben respetarse las medidas de los 
espacios recomendadas en la tabla para 
garantizar una apertura sin colisiones 
de la puerta del aparato y evitar que se 
dañen los muebles de cocina.
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Prestaciones
• Sistema cíclico
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
• Indicador de temperatura interior
• Ventilación por el zócalo
• Zócalo adaptable
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• 3 cajones transparentes en el congelador
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 224 kWh/año
• Volumen útil total: 106 litros
• Posible combinación side by side con KU15RADF0 sin necesidad de accesorio 

de unión

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 82 x 59,8 x 54,8 cm
• Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm

Congelador integrable

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

GU15DADF0� Precio de ref.

EAN: 4242003840245� 855 €

Congelador de 1 puerta integrable bajo encimera� iQ500

mín.
550

* Zócalo variable/altura base

*

Espacio para conexión eléctrica lado  
derecho o izquierdo junto al aparato. 
Ventilación del zócalo.

170
220*

100
150*

17

818
868*

600
598

548

820
870*

170
220*

100/150
30-85

600
580

100/150*

Dimensiones del espacio recomendadas 
para instalación de puerta fija

R

R

R

Deben respetarse las medidas de los 
espacios recomendadas en la tabla para 
garantizar una apertura sin colisiones 
de la puerta del aparato y evitar que se 
dañen los muebles de cocina.

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X

1500-1750 
720-1400

A1
A2

22
19
15
15

22
19
19
19

A B C

(A)

(A1)

(A2)

Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg
Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg

Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas 
las bisagras

A:

B:
C:

Peso

Los frontales de los muebles montados que superan el 
peso permitido pueden provocar daños y causar el 
deterioro funcional de la bisagra.

Peso máximo admisible de los frontales del mueble
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Resumen de gama Tabla técnica



Prestaciones
• �Iluminación interior mediante LED en dos zonas
• �Display digital softTouch
• �Capacidad: 44 botellas (0,75 l)
• �Puerta de cristal con protección UV
• �Tirador externo
• �Dos zonas independientes de temperatura regulable
• �Bandejas de madera de roble, una de ellas con guía telescópica 100 % extraíble
• �Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
• �Volumen útil total: 120 litros
• �Apertura de puerta de la derecha, reversible
• �Consumo de energía: 130 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 81,8 x 59,8 x 58,1 cm

Vinoteca integrable bajo encimera

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Medidas en mm

Capacidad 

máx.

44 botellas

KU21WAHG0� Precio de ref.

EAN: 4242003869741� 1.665 €

Puerta de cristal� iQ500 (Top)

535

98-148

719

581 598

595

107

818-868
600

100

≥ 60

≥ 580

≥ 560

820-870
1156

649

635

Modo demo
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Resumen de gama Tabla técnica

https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/blog/vinotecas-casa


Prestaciones
• Iluminación interior mediante LED
• �Display digital softTouch
• �Capacidad: 21 botellas (0,75 l)
• �Puerta de cristal con protección UV
• �Tirador externo
• �Una zona de temperatura regulable
• �Bandejas de madera de roble
• �Funciones especiales: modo de presentación, bloqueo, alarma
• �Volumen útil total: 58 litros
• �Apertura de puerta de la derecha, reversible
• �Consumo de energía: 100 kWh/año

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 81,8 x 29,8 x 56,7 cm

Vinoteca integrable bajo encimera

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

532
298

295
93

98-148

719

818-868

567

300
100

≥ 60 ≥ 280

≥ 550

820-870

349

842620

Medidas en mm

Capacidad 

máx.

21 botellas

KU20WVHF0� Precio de ref.

EAN: 4242003893623� 1.065 €

Puerta de cristal� iQ500

Modo demo
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Resumen de gama Tabla técnica

https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/blog/vinotecas-casa


Electrodomésticos Siemens

Catálogo
Septiembre 2023

Información técnica
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Modos Demo Hornos Modos Demo Hornos compactos y microondas

Hornos con display LCD: HR578G5S6, HR538ABS1, HB578G5S6, 
HB578G0S6, HB578G0S00

Microondas iQ700: CF634AGS1� Modo Demo Microondas iQ700: BE634RGS1, BE634LGS1, BF634RGS1,� Modo Demo 
BF634LGS1, BF634LGW1

Microondas iQ500: BE555LMS0, BE525LMS0, BF525LMS0� Modo Demo Microondas iQ300: BE623LMB3� Modo Demo

VB558C0S0, VB578D0S0HR574AER0, HB574AER0

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión 
del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:
Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del 
horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Cuando se conecta el horno, en el display 
aparece la hora “12:00” parpadeando. Por favor ajusta la hora con los símbolos “+” y “-” 
y presiona el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.
1.- �Presionar el sensor del “reloj” durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer 

ajuste básico c01 1.
2.- �Presionar los sensores “+” y “-” hasta encontrar el código c13 en el display.
3.- �Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo demo desactivado) a “1” (Modo demo activado) con 

el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del “reloj” durante 4 segundos.
Si el Modo Demo está activado, parpadearán los “:” que se muestran entre los dígitos de la 
hora y los minutos en el display.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, 
cuando aparezca en el display el c13, ajustar el valor de “1” a “0” con el mando derecho.

Activar el Modo Demo:
El Modo Demo se puede activar/desactivar solo en los 3 primeros minutos posteriores a la 
conexión del aparato a la toma de corriente eléctricacposteriormente la opción queda oculta en 
los ajustes básicos).

1. �Encender el aparato y pulsar la tecla «on/off». 
2. �Pulsar la tecla “Menú”. Se abre el menú de modos de funcionamiento.
3. �Seleccionar “Ajustes” con el mando giratorio.
4. �Pulsar la flecha “>”.
5. �Modificar los valores con el mando giratorio.
6. �Cambiar al siguiente ajuste siempre con la flecha “>” hasta llegar al “Modo Demo” 

y modificar a “Conectado”.
7. �Pulsar la tecla “Menú” para guardar. En la pantalla se muestra “eliminar“ o “guardar“.
8. �Seleccionar adecuadamente con los campos táctiles.

Activar el Modo Demo:
El Modo Demo se puede activar/desactivar solo en los 3 primeros minutos posteriores a la 
conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta 
en los ajustes básicos).

1. �Encender el aparato y pulsar la tecla “Menú”. Se abre el menú de modos 
de funcionamiento.

2. Seleccionar “Ajustes” con el mando giratorio.
3. �Pulsar la flecha “>” para continuar hasta seleccionar el ajuste del “Modo Demo”.
4. Modificar los valores con el mando giratorio.
5. �Pulsar la tecla “Menú” para guardar. En la pantalla se muestra «eliminar» o «guardar».
6. Seleccionar adecuadamente con los campos táctiles “<” o “>”.

Activar el Modo Demo:
Mantener pulsadas las teclas «Start» y «Stop» durante 7 segundos, 
aproximadamente. El Modo Demo se activará.

Desactivar el Modo Demo:
Mantener pulsadas las teclas «Start» y «Stop» durante 7 segundos, 
aproximadamente. El Modo Demo se desactivará.

Activar el Modo Demo:
1. �Mantener pulsados «Start» y «Stop» durante unos segundos. 

En el panel indicador se muestra «1» para el primer ajuste básico.
2. Cambiar al ajuste básico «2» con el mando giratorio.
3. �Para editar los ajustes básicos, pulsar «Start». 

En el panel indicador se ilumina el ajuste seleccionado.
4. �Ajustar la selección deseada con el mando giratorio: 

«ON=activado»
5. Para aceptar los ajustes básicos, pulsar «Start».
6. Para salir de los ajustes básicos, pulsar «Stop» .
7. Para cerrar el menú de ajustes básicos, volver a pulsar «Stop».

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto “4” en el que 
seleccionaremos: «OFF=desconectado»
Después guardaremos los cambios siguiendo los puntos 5, 6 y 7.

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes básicos” del 
horno. El Modo Demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión 
del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.
1.- �Presionar el sensor del “reloj” durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer 

ajuste básico (por ejemplo c01 1).
2.- �Presionar el sensor “+” hasta encontrar el código c09 Modo Demo en el display. 

Los botones “+” y “-” permiten recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando 
giratorio permite modificarlos.

3.- �Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo demo desactivado) a “1” (Modo demo activado) con 
el mando derecho.

4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del “reloj” durante algunos segundos.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, 
cuando aparezca en el display el c09 Modo Demo, ajustar el valor de “1” a “0” con el mando 
derecho y presionar durante 4 segundos el sensor del “reloj” para guardar el ajuste.

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión 
del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:
Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del 
horno a toma eléctrica a través de los ajustes.
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición “0”.
1.- �Presionar el sensor del “reloj” durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer 

ajuste básico c01 1.
2.- �Presionar repetidamente el sensor del “reloj” hasta encontrar el código c13 Modo Demo 

en el display.
3.- �Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo demo desactivado) a “1” (Modo demo activado) 

presionando los sensores “+” o “-”.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del “reloj” durante 4 segundos.
Si el Modo Demo está activado, parpadearán los “:” que se muestran entre los dígitos de la 
hora y los minutos en el display.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, 
cuando aparezca en el display el c13 Modo Demo, ajustar el valor de “1” a “0” presionando 
los sensores “+” o “-”.

Horno con display TFT touch Plus: HN678G4S1 Modo Demo Modo Demo

Modo Demo

Modo Demo

Modo Demo

Modo Demo Modo Demo

Hornos con display TFT: HM633GBS1, HR675GBS1, 
HB673GBS1, HB673GBW1F 

Hornos con display TFT: CM633GBS1, CM633GBW1, 
CB675GBS3, CB635GNS3

Hornos con display TFT touch: CM676G0S1, CS636GBS2� Modo DemoHornos con display TFT touch: HM676G0S1, HM676G0W1, HS636GDS2, 
HB676G0S1, HB676G0W1

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la conexión 
del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).
Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla Menú.
2.- En la zona táctil, pulsar en “Otros” dos veces.
3.- Pulsar en “Ajustes” y 2 veces  hasta que aparezca “Modo Demo”.
4.- Girar el mando giratorio y seleccionar la opción deseada:

“Con imágenes en movimiento”
“Sin imágenes en movimiento”
“Desconectado”

5.- Pulsar la tecla “on/off” y guardar los cambios.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto “4” en el que seleccionaremos “Desactivado”. Después 
pulsaremos la tecla “on/off” y guardaremos los cambios.

El Modo Demo solo se puede activar/desactivar durante los 3 minutos posteriores a la conexión 
del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla Menú.
En la zona táctil:
2.- Seleccionar “Ajustes” con el mando giratorio.
3.- Pulsar la flecha  hasta llegar a “Modo Demo”.
4.- Girar el mando giratorio hasta que aparezca “Modo Demo Activado”.
5.- Pulsar la tecla “Menú” para guardar los cambios.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto “4” en el que seleccionaremos “Modo Demo 
Desactivado”. Después pulsaremos la tecla “Menú” para guardar los cambios.

El Modo Demo solo se puede activar/desactivar durante los 3 minutos posteriores a la conexión 
del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla Menú.
En la zona táctil:
2.- Seleccionar “Ajustes” con el mando giratorio.
3.- Pulsar la flecha  hasta llegar a “Modo Demo”.
4.- Girar el mando giratorio hasta que aparezca “Modo Demo Activado”.
5.- Pulsar la tecla “Menú” para guardar los cambios.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto “4” en el que seleccionaremos “Modo Demo 
Desactivado”. Después pulsaremos la tecla “Menú” para guardar los cambios.

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la conexión 
del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla Menú.
2.- En la zona táctil, pulsar en “Otros” dos veces.
3.- Pulsar en “Ajustes” y  2 veces  hasta que aparezca “Modo Demo”.
4.- �Girar el mando giratorio y seleccionar la opción deseada: 

“Con imágenes en movimiento” 
“Sin imágenes en movimiento” 
“Desconectado”

5.- Pulsar la tecla “on/off” y guardar los cambios.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto “4” en el que seleccionaremos “Desactivado”. 
Después pulsaremos la tecla “on/off” y guardaremos los cambios.

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la conexión 
del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).
Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla Menú.
2.- En la zona táctil, pulsar en “Otros” dos veces.
3.- Pulsar en “Ajustes” y 2 veces  hasta que aparezca “Modo Demo”.
4.- Girar el mando giratorio y seleccionar la opción deseada:

“Con imágenes en movimiento”
“Sin imágenes en movimiento”
“Desconectado”

5.- Pulsar la tecla “on/off” y guardar los cambios.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los pasos anteriores hasta el punto “4” en el que seleccionaremos “Desactivado”. Después 
pulsaremos la tecla “on/off” y guardaremos los cambios.

Fichas hornos Fichas compactos Fichas microondas
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Modos Demo Placas

Modos Demo Extracción Modos Demo Lavadoras-secadoras

Modos Demo Lavadoras

WN44G200ES� Modo Demo

WM14UPHSES, WM14UPH2ES, WM14LPHYES, WM14LPH1ES� Modo Demo

WG54G2ZXES, WG54G2Z0ES, WG44G2FXES, WG44G2F0ES, WG44G2ZXES, 
WG44G2Z0ES, WU14UT6XES, WU14UT61ES, WU12UT6XES, WU12UT61ES, 
WU28UT9XES, WU28UT65ES, WM14N290ES� Modo Demo

WG56B2A0ES, WG54B2A0ES� Modo Demo

WI14W542ES, WI12W327ES, WI12W326ES� Modo Demo

WD4HU542ES� Modo Demo

WN34A1V0ES� Modo Demo

Activar el Modo Demo:
1.- �Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras 

encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 6ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla de “Selección r.p.m.”
4.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Activar el Modo Demo:
1.- �Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras 

encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla “60º”
4.- Seleccionar el programa en 3ª posición.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Activar el Modo Demo:
1.- �Apagar y encender de nuevo la lavadora . (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 

15 segundos tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla de “Selección r.p.m.”
4.- Selecciona el programa en 5ª posición.
5.- Soltar tecla.
6.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Activar el Modo Demo:
1.- �Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras 

encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla de “Selección r.p.m.”
4.- Seleccionar el programa en 5ª posición.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Activar el Modo Demo:
1.- �Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras 

encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla de “Selección r.p.m.”
4.- Seleccionar el programa en 5ª posición.
5.- Soltar tecla.
6.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Activar el Modo Demo:
1.- �Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras 

encender la lavadora).
2.- Pulsar y mantener la tecla “60º”.
3.- Seleccionar el programa en 3ª posición.
4.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Activar el Modo Demo:
1.- �Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras 

encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 6ª posición.
3.- Pulsar y mantener el botón de “Selección r.p.m.”
4.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Placas de inducción con TFT:� Modo Demo 
EX975KXW1E, EX975KXV1E, EX875KYW1E, EX875KYV1E y EX675JYW1E

Placas con control touchSlider:� Modo Demo 
ET475FYB1E, EX375FXB1E, EH375FBB1E

Placas con control lightSlider:� Modo Demo 
EX975LVV1E, EX875LX67E, EX875LX57E, EX875LEC1E, EX775LYE4E, EX675LYC1E, 
EX675LJC1E, EH775LDC1E

Activar el Modo Demo:
1.- �Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de 

cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una 
barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.

2.- �Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el 
submenú del Modo Demo, entramos y aparecen las siguientes opciones que podemos 
activar:
- Apagado.
- Encendido sin diapositivas.
- �Con diapositivas en inglés o alemán (se muestran fotos de distintos estados de la cocina 

mientras la placa está apagada).
3.- �Una vez seleccionado el Modo Demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior 

mediante la flecha  (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.
4.- Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar.
5.- Aparece el texto “DEMO MODE” a la derecha de los timers.

Desactivar el Modo Demo:
1.- �Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de 

cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una 
barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.

2.- �Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el 
submenú del Modo Demo, entramos y buscamos hasta que parazce la opción:
- Apagado.

3.- �Una vez seleccionado el Modo Demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior 
mediante la flecha  (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.

4.- Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar.

Activar el Modo Demo:
1.- �Conectar la placa a la corriente.
2.- �En los primeros 3 minutos, acceder a los “Ajustes básicos” manteniendo pulsado el símbolo 

 durante 4 segundos aproximadamente.
3.- Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.
4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:

0=desactivado (por defecto).
1=activado.

5.- Pulsar el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display aparecerá “dE”.
Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá “dE” cada 5 segundos durante 
5 minutos.
El Modo Demo (posición C8 de los ajustes básicos) solo se puede seleccionar durante 
los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 
3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos.
Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 
3 minutos, el Modo Demo será desactivado.

Activar el Modo Demo:
1.- �Conectar la placa a la corriente.
2.- �En los primeros 3 minutos, acceder a los “Ajustes básicos” manteniendo pulsado el símbolo 

 durante 4 segundos aproximadamente.
3.- Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.
4.- A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:

0=desactivado (por defecto).
1=activado.

5.- Pulsar el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display aparecerá “dE”.
Mientras el Modo Demo esté activado, en el display aparecerá “dE” cada 5 segundos durante 
5 minutos.
El Modo Demo (posición C8 de los ajustes básicos) solo se puede seleccionar durante 
los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 
3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos.
Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 
3 minutos, el Modo Demo será desactivado.

Extractores de techo� Modo Demo
Campanas de isla y pared iQ700 e iQ500
Campanas de pared verticales e inclinadas iQ700 e iQ500
Campanas telescópicas iQ700

Si el modo demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte a la 
red.

Activar el Modo Demo*:
1.- Apagar aparato.
2.- Apagar luz.
3.- �Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 

segundos.

Apagar el Modo Demo:
1.- Apagar aparato.
2.- Encender luz.
3.- �Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 3 

segundos.

*�La activación del Modo Demo en extractores de techo se realiza a través del mando de control 
remoto

Fichas placas Fichas lavadoras Fichas lavadoras-secadorasFichas extracción
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Modos Demo Secadoras Modos Demos Lavavajillas

Encendido/Apagado

Encendido/Apagado InicioB C

Encendido/Apagado

Encendido/Apagado

L1 L2 L3

Inicio

Inicio

Inicio

Modo Demo

Modo Demo

Modo DemoLavavajillas 60 y 45cm. Todos los modelos de este catálogo, excepto 
SN61IX12TE, SC76M542EU y SK75M522EU

Lavavajillas integrables compactos SC76M542EU y SK75M522EU

Lavavajillas SN61IX12TE

Activar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3.- �Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos 

hasta que todos los LEDs comiencen a parpadear.
4.- Soltar los botones y Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3.- Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos.

Activar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener teclas B + C.
3.- Pulsar botón de encendido.
4.- Soltar los botones cuando salga P0 en el display.
5.- Pulsar B hasta que salga P7 en el display.
6.- Pulsar C para fijar el programa demo.
7.- Cerrar la puerta.
8.- Abrir la puerta (1:23 aparece en el display).
9.- Cerrar la puerta de nuevo.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar botón Inicio durante 3 segundos, hasta que aparezca 0:01 en el display.
2.- Pulsar y mantener teclas B + C.
3.- Soltar botón.
4.- Apagar el aparato.

Activar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3.- �Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos 

hasta que los LEDs L1, L2 y L3 parpadeen 3 veces.
4.- Soltar los botones y Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3.- Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos.

WQ46B2C0ES� Modo Demo

WQ45G2A0ES, WQ45G200ES, WQ35G2D0ES, WQ33G2D0ES� Modo Demo

WT47URH2ES� Modo Demo

Activar el Modo Demo:
1.- �Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras 

encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener el botón “Ajuste de secado” y simultáneamente,
4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Activar el Modo Demo:
1.- �Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras 

encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener el botón: “Seco armario”.
4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición. Se ilumina.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Activar el Modo Demo:
1.- �Encender la lavadora. (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras 

encender la lavadora).
2.- Seleccionar el programa en 1ª posición.
3.- Pulsar y mantener la tecla “Seco armario”.
4.- Girar el mando hasta el programa en 3ª posición. Se ilumina.
5.- Se activa el Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Fichas secadoras Fichas lavavajillas
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Modos Demo Frigoríficos y congeladores Modos Demo Frigoríficos y congeladores

KG49NAIBT, KG49NAXCF, KG39NAIBT, KG39NAXCF, KG39NAICT, KG39NXIBF, 
KG39N7ICT, KG36N7ICT, KG36N7WCT

KG39NAIAT, KG39N2ICF, KG36N2ICF, KG39N2IAF

Combis iQ500 e iQ300� Modo Demo

Combis iQ300� Modo Demo

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Encender el frigorífico.
3.- �En los primeros 10 segundos después de haberlo 

enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” 
durante 9/10 segundos.

4.- �Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, 
a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 
9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación 
de la activación del Modo Demo.

5.- �Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 
9/10 segundos.

6.- �El Modo Demo está activado y sigue activo después 
de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- �En los primeros 30 segundos después de haberlo 

enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” 
durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- Encender el frigorífico.
3.- �En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla 

“súper refrigeración” durante 9/10 segundos.
4.- �Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos 

y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5.- �Soltar la tecla tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10segundos.
6.- �El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- �En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla 

“súper refrigeración” durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Combis iQ500� Modo Demo

Combi XXL iQ500� Modo Demo Combis XXL iQ300� Modo Demo

Combis iQ300� Modo Demo

KG39NAIDR, KG39NHXEP, KG39NAIEP

KG49NAICT KG49NXIDQ, KG49NXWDQ

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- �En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado 

presionar simultáneamente la tecla “ºC” y “+” durante 
3 segundos, hasta que aparezca “-88” durante 
2 segundos en la pantalla.

3.- �El Modo Demo está activado y sigue activo después 
de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- �Presionar simultáneamente la tecla “ºC” y “+” durante 

5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos 
desde que ha sido activado el Modo Demo).

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- �En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado 

pulsar la tecla “súper refrigeración” durante 9/10 segundos.
3.- �Se escucharán cuatro señaesl acústicas (a los 3 segundos, a 

los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). 
La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación 
del Modo Demo.

4.- �Soltar la tecla tras la cuarta señal acústica/transcurridos 
9/10 segundos.

5.- �El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar 
el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- �En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado 

pulsar la tecla “súper refrigeración” durante 10 segundos 
hasta oír una señal acústica.

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- �En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la 

tecla “alarm” durante 10 segundos.
5.- �El Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- �Presionar la tecla “alarm” durante 10 segundos (hay que 

esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido 
activada la función Demo)

KG39NXIDA, KG39NXXEA, KG36NXIDA
Activar el Modo Demo:

1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- �En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado 

pulsar la tecla “Alarm” durante 10 segundos hasta oír una 
señal acústica.

3.- �El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar 
el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- �Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos, hasta oír una 

señal acústica.

KG39NVIDA, KG39NVWDA, KG36NVIDA, KG36NVWDA

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- �En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de 

temperatura frigorífico durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante 
esos 10-11 segundos.

3.- �El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- �Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

KS36FPXCP, KS36FPIDP, KS36VAIDP, KS36VAXEP, KS36VAIEP, KS36VAWEP, 
GS36NAXEP, GS36NAIDP, GS36NAIEP, GS36NAWEP

KF96RSBEA

Frigoríficos y congeladores 1 puerta� Modo Demo

Combis Multidoor� Modo Demo

KS36VVIEP, GS36NVIEP

KF96NAXEA, KF96NVPEA

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla “Alarma” durante 7-9 segundos hasta oír la señal acústica.
4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- �Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo 

se ha desactivado.

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- �Durante los 10 primeros segundos después de 

haberlo enchufado pulsar la tecla “Alarm off”, 
durante 15 segundos.

3.- �Se escucharán tres pitidos (a los 3 segundos, 
a los 10 segundos y a los 15 segundos). 
El tercer pitido es la confirmación de la activación 
del Modo Demo.

4.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- �Durante los 30 primeros segundos después de 

haberlo enchufado pulsar la tecla “Alarm off”, 
durante 15 segundos.

2.- �Se escucharán tres pitidos (a los 3 segundos, 
a los 10 segundos y a los 15 segundos 15). 
El tercer pitido es la confirmación de la 
desactivación del Modo Demo.

3.- Soltar el botón.

Activar el Modo Demo:
1.- �Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2.- �Encender el aparato.
3.- �Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15-17 segundos hasta oír la señal 

acústica. La temperatura de 2 ºC / -26 ºC parpadea durante un instante.
4.- �El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos.

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- �Durante los 2 primeros minutos después 

de haberlo enchufado pulsar la tecla “select”, 
durante 9 segundos.

3.- �Un pitido indica la activación del Modo Demo.
4.- Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.- �Durante los 30 primeros segundos después 

de haberlo enchufado pulsar la tecla “select”, 
durante 15 segundos.

2.- �El display de la temperatura del frigorífico mostrará 
“77” durante 3 segundos y volverá a mostrar la 
temperatura seleccionada para el compartimento.

3.- El Modo Demo está desactivado.

Frigoríficos americanos� Modo Demo

KA93DAIEP, KA93DVIFP
Activar el Modo Demo:

1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2.- �Durante los 10 primeros minutos después 

de haberlo enchufado pulsar las teclas 
“ice on/off” y “eco” a la vez, durante más 
de 3 segundos.

3.- �Se escucharán tres pitidos cortos como 
confirmación de la activación del Modo Demo.

Desactivar el Modo Demo:
1.- �Presionar las teclas “ice on/off” y “eco” durante 

más de 3 segundos.
2.- �Se escucharán dos pitidos cortos como 

confirmación de la desactivación del Modo Demo.

KI86FPDD0, KI86NAFF0, KI81RAFE0, GI81NAEF0, KI51RADF0 y KI41RAFD0

KI86SAFE0

Frigoríficos y congeladores integrables iQ700 e iQ500� Modo Demo

Combi integrable iQ500� Modo Demo

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos.
4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado. 
5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- �Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo 

se ha desactivado.

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos.
4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado. 
5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- �Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo 

se ha desactivado.

GI21VAFE0 y GI11VAFE0

KI86NHFE0

KB96NADD0, KB96NVFE0, KI96NVFD0

Frigoríficos y congeladores integrables iQ500� Modo Demo

Combi integrable iQ300� Modo Demo

Combis integrables XL y XXL iQ500 e iQ300� Modo Demo

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15 segundos.
4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado. 
5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- �Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica 

que el Modo Demo se ha desactivado.

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
2.- Encender el aparato.
3.- �En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección 

de temperatura “>” durante 9/10 segundos.
4.- �Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos 

y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5.- �Soltar la tecla de selección de temperatura “>” tras el cuarto pitido/transcurridos 

9/10 segundos.
6.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- �En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla selección de 

temperatura “>” durante 15 segundos hasta oír una señal acústica.

Activar el Modo Demo:
1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
2.- Encender el aparato.
3.- �En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla 

“súper refrigeración” durante 9/10 segundos.
4.- �Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, 

a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la 
activación del Modo Demo.

5.- Soltar la tecla tras el cuarto señal acústica/transcurridos 9/10segundos.
6.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar el Modo Demo:
1.- �En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” 

durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Fichas frigoríficos
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Marzo 2023 Septiembre 2023

Hornos

HN678G4S1 Continúa HN678G4S1

HM676G0S1 Continúa HM676G0S1

HM676G0W1 Continúa HM676G0W1

HM633GBS1 Continúa HM633GBS1

HS636GDS2 Continúa HS636GDS2

HR675GBS1 Continúa HR675GBS1

HR578G5S6 Continúa HR578G5S6

HR538ABS1 Continúa HR538ABS1

HR574AER0 Continúa HR574AER0

HB676G0W1 Continúa HB676G0W1

HB676G0S1 Continúa HB676G0S1

HB673GBW1F Continúa HB673GBW1F

HB673GBS1 Continúa HB673GBS1

HB578G5S6 Continúa HB578G5S6

HB578G0S6 Continúa HB578G0S6

HB578G0S00 Continúa HB578G0S00

HB574AER0 Continúa HB574AER0

HB537A0S0 Continúa HB537A0S0

HB514AER0 Continúa HB514AER0

VB578D0S0 Continúa VB578D0S0

VB558C0S0 Continúa VB558C0S0

Compactos y cafeteras integrables

Compactos

CM676G0S1 Continúa CM676G0S1

CM633GBS1 Continúa CM633GBS1

CM633GBW1 Continúa CM633GBW1

CS636GBS2 Continúa CS636GBS2

CB675GBS3 Continúa CB675GBS3

CB635GNS3 Continúa CB635GNS3

CP565AGS0 Desaparece

Módulo de calentamiento

BI630CNS1 Continúa BI630CNS1

Cafeteras integrables

CT636LES6 Continúa CT636LES6

CT636LEW1 Continúa CT636LEW1

Microondas integrables

CF634AGS1 Continúa CF634AGS1

BE634RGS1 Continúa BE634RGS1

BE634LGS1 Continúa BE634LGS1

BF634RGS1 Continúa BF634RGS1

BF634LGS1 Continúa BF634LGS1

BF634LGW1 Continúa BF634LGW1

BE555LMS0 Continúa BE555LMS0

BE525LMS0 Continúa BE525LMS0

BF525LMS0 Continúa BF525LMS0

BF520LMR0 Continúa BF520LMR0

BE623LMB3 Continúa BE623LMB3

Cafeteras superautomáticas

TQ903R09 Continúa TQ903R09

TP705R01 Continúa TP705R01

Marzo 2023 Septiembre 2023

Placas

Placas con extractor integrado

EX875LX67E Continúa EX875LX67E

ED731FQ15E Continúa ED731FQ15E

Placas inducción

EX975KXW1E Continúa EX975KXW1E

EX975LVV1E Continúa EX975LVV1E

EX275FXB1E Continúa EX275FXB1E

EX875KYW1E Continúa EX875KYW1E

EX875LEC1E Continúa EX875LEC1E

EX775LYE4E Continúa EX775LYE4E

EX675JYW1E Continúa EX675JYW1E

EX675LYC1E Continúa EX675LYC1E

EX675LJC1E Continúa EX675LJC1E

EH775LDC1E Continúa EH775LDC1E

EH651FDC1E Continúa EH651FDC1E

EH675FJC1E Continúa EH675FJC1E

EH631BDB6E Continúa EH631BDB6E

EH631BJB6E Continúa EH631BJB6E

Placas vitrocerámicas

ET631FKP8E Continúa ET631FKP8E

ET61RBKB8E Continúa ET61RBKB8E

ET63RBEA8E Continúa ET63RBEA8E

Placas de gas

ER9A6SB70 Continúa ER9A6SB70

EP7A6QB90 Continúa EP7A6QB90

EP6A6CB20 Continúa EP6A6CB20

Placas dominó

ET475FYB1E Continúa ET475FYB1E

EX375FXB1E Continúa EX375FXB1E

EH375FBB1E Continúa EH375FBB1E

ER3A6BB70 Continúa ER3A6BB70

ER3A6AB70 Continúa ER3A6AB70

Extracción

Extrator de encimera

LD98WMM60 Continúa LD98WMM60

Extractores de techo

LR99CQS20 Continúa LR99CQS20

LR27CBS20 Continúa LR27CBS20

LR97CBS20 Continúa LR97CBS20

LR26CBS20 Continúa LR26CBS20

LR96CBS20  Continúa LR96CBS20 

Campanas decorativas de isla

LF91BUV50 Continúa LF91BUV50

LF97BCP50 Continúa LF97BCP50

Campanas inclinadas y verticales

LC97FVW20 Continúa LC97FVW20

LC97FVW60 Continúa LC97FVW60

LC91KWW60 Continúa LC91KWW60

LC91KWW20 Continúa LC91KWW20

LC87KHM60 Continúa LC87KHM60

LC87KHM20 Continúa LC87KHM20

LC87KEM60 Continúa LC87KEM60

Marzo 2023 Septiembre 2023

Lavadoras-secadoras totalmente integrables

WK14D543ES Continúa WK14D543ES

WK12D322ES Continúa WK12D322ES

Secadoras con bomba de calor

WT47XKH1ES Se sustituye por WQ46B2C0ES

WT47URH2ES Continúa WT47URH2ES

WQ45G2A0ES Continúa WQ45G2A0ES

WQ45G200ES Continúa WQ45G200ES

WT45RT00ES Desaparece

WT47URH1ES Desaparece

WT47R461ES Desaparece

WQ35G2D0ES Continúa WQ35G2D0ES

WQ33G2D0ES Continúa WQ33G2D0ES

WT45M260ES Se sustituye por WT43HV91ES

Lavavajillas

Lavavajillas libre instalación 60 cm

SN27YI03CE Se sustituye por SN27TI00CE

SN25ZI49CE Se sustituye por SN25ZI07CE

SN25ZW49CE Desaparece

SN23EI01ME Se sustituye por SN23EI03ME

SN23EW01ME Se sustituye por SN23EW03ME

SN23EI01KE Se sustituye por SN23EI03KE

SN23EW01KE Se sustituye por SN23EW03KE

SN23HI00KE Desaparece

SN23HW00KE Desaparece

Lavavajillas totalmente integrables 60 cm

SN97YX03CE Se sustituye por SN97TX00CE

SX87YX03CE Se sustituye por SX87TX00CE

SN87YX03CE Se sustituye por SN87TX00CE

SX75ZX49CE Se sustituye por SX75ZX07CE

SN75ZX49CE Se sustituye por SN75ZX07CE

SX65ZX49CE Se sustituye por SX65ZX07CE

SN65ZX49CE Se sustituye por SN65ZX07CE

SX73HX60CE Se sustituye por SX73EX01CE

SN73HX60CE Se sustituye por SN73EX01CE

SN73HX42VE Continúa SN73HX42VE

SX63HX52CE Continúa SX63HX52CE

SN63HX52CE Continúa SN63HX52CE

SN61IX12TE Continúa SN61IX12TE

Lavavajillas libre instalación 45 cm

SR25ZI11ME Se sustituye por SR25YI04ME

SR23EI28ME Se sustituye por SR23EI24ME

SR23EW28KE Se sustituye por SR23EW24KE

Lavavajillas totalmente integrables 45 cm

SR65ZX11ME Se sustituye por SR65YX04ME

SR93EX28ME Se sustituye por SR93EX24LE

SR63EX28ME Se sustituye por SR63EX24KE

SR61HX12KE Desaparece

Lavavajillas modulares

SC76M542EU Continúa SC76M542EU

SK75M522EU Continúa SK75M522EU

Marzo 2023 Septiembre 2023

Campanas decorativas de pared

LC91BUV50 Continúa LC91BUV50

LC91BUR50 Continúa LC91BUR50

LC98BIP50 Continúa LC98BIP50

LC97BHP50 Continúa LC97BHP50

LC77BHP50 Continúa LC77BHP50

LC97BHM50 Continúa LC97BHM50

LC96BHM50 Continúa LC96BHM50

LC66BHM50 Continúa LC66BHM50

LC96BBC50 Continúa LC96BBC50

LC96BBC60 Continúa LC96BBC60

Campanas decorativas integradas

LJ97BAM60 Continúa LJ97BAM60

LJ67BAM60 Continúa LJ67BAM60

Campanas telescópicas

LI99SA684 Continúa LI99SA684

LI69SA684 Continúa LI69SA684

LI97SA531 Continúa LI97SA531

LI67SA531 Continúa LI67SA531

LI64MB521 Continúa LI64MB521

Módulos de integración

LB89585M Continúa LB89585M

LB79585M Continúa LB79585M

LB59584M Continúa LB59584M

Lavado y secado

Lavadoras i-Dos

WG56B2A0ES Continúa WG56B2A0ES

WG54B2A0ES Continúa WG54B2A0ES

WM14LPHYES Continúa WM14LPHYES

WM14LPH1ES Continúa WM14LPH1ES

WM14UPHSES Continúa WM14UPHSES

WM14UPH2ES Continúa WM14UPH2ES

WG44G2FXES Continúa WG44G2FXES

WG44G2F0ES Continúa WG44G2F0ES

Lavadoras

WG54G2ZXES Continúa WG54G2ZXES

WG54G2Z0ES Continúa WG54G2Z0ES

WG44G2ZXES Continúa WG44G2ZXES

WG44G2Z0ES Continúa WG44G2Z0ES

WU14UT6XES Continúa WU14UT6XES

WU14UT61ES Continúa WU14UT61ES

WU12UT6XES Continúa WU12UT6XES

WU12UT61ES Continúa WU12UT61ES

WU28UT9XES Continúa WU28UT9XES

WU28UT65ES Continúa WU28UT65ES

Lavadoras-secadoras

WD4HU542ES Continúa WD4HU542ES

WN44G200ES Continúa WN44G200ES

WN34A1V0ES Continúa WN34A1V0ES

Lavadoras totalmente integrables

WI14W542ES Continúa WI14W542ES

WI12W327ES Continúa WI12W327ES

WI12W326ES Continúa WI12W326ES

Marzo 2023 Septiembre 2023

KG39NVIDA Continúa KG39NVIDA

KG39NVWDA Continúa KG39NVWDA

KG36N7ICT Continúa KG36N7ICT

KG36NXIDA Continúa KG36NXIDA

KG36N7WCT Continúa KG36N7WCT

KG36N2ICF Continúa KG36N2ICF

KG36NVIDA Continúa KG36NVIDA

KG36NVWDA Continúa KG36NVWDA

Frigoríficos y congeladores integrables

Nuevo KB96NADD0

Nuevo KB96NVFE0

Nuevo KI96NVFD0

KI86NADD0 Continúa KI86NADD0

KI86NHFE0 Continúa KI86NHFE0

KI86SAFE0 Continúa KI86SAFE0

KI81RAFE0 Continúa KI81RAFE0

GI81NAEF0 Continúa GI81NAEF0

KI51RADE0 Continúa KI51RADE0

KI41RADD1 Continúa KI41RADD1

GI21VAFE0 Continúa GI21VAFE0

GI11VAFE0 Continúa GI11VAFE0

KU15RADF0 Continúa KU15RADF0

GU15DADF0 Continúa GU15DADF0

Vinotecas integrables bajo encimera		

KU21WAHG0 Continúa KU21WAHG0

KU20WVHF0 Continúa KU20WVHF0

Marzo 2023 Septiembre 2023

Frigoríficos y congeladores

Frigoríficos Multidoor

KF96RSBEA Continúa KF96RSBEA

KF96NAXEA Continúa KF96NAXEA

KF96NVPEA Continúa KF96NVPEA

Frigoríficos americanos

KA93DAIEP Continúa KA93DAIEP

KA93NVIFP Desaparece

Frigoríficos side by side

KS36FPIDP Continúa KS36FPIDP

KS36FPXCP Continúa KS36FPXCP

KS36VAIDP Continúa KS36VAIDP

KS36VAXEP Continúa KS36VAXEP

KS36VAIEP Continúa KS36VAIEP

KS36VAWEP Continúa KS36VAWEP

KS36VVIEP Continúa KS36VVIEP

Congeladores side by side

GS36NAIDP Continúa GS36NAIDP

GS36NAXEP Continúa GS36NAXEP

GS36NAIEP Continúa GS36NAIEP

GS36NAWEP Continúa GS36NAWEP

GS36NVIEP Continúa GS36NVIEP

Combinaciones side by side

KA95FPIDP Continúa KA95FPIDP

KA95FPXCP Continúa KA95FPXCP

KA95NAIDP Continúa KA95NAIDP

KA95NAIEP Continúa KA95NAIEP

KA95NAIEQ Continúa KA95NAIEQ

KA95NAXEP Continúa KA95NAXEP

KA95NAWEP Continúa KA95NAWEP

KA95NVIEP Continúa KA95NVIEP

Combis XXL no frost: ancho 70 cm

KG49NAIBT Continúa KG49NAIBT

KG49NAXCF Continúa KG49NAXCF

Nuevo KG49NAICT

Nuevo KG49NXIDQ

Nuevo KG49NXWDQ

KG49NAIDQ Desaparece

KG49NXIEA Desaparece

KG49NAWDQ Desaparece

Combis XXL no frost: ancho 60 cm

KG39NAIAT Continúa KG39NAIAT

KG39NAIBT Continúa KG39NAIBT

KG39NAXCF Continúa KG39NAXCF

KG39NAICT Continúa KG39NAICT

Nuevo KG39N2IAF

KG39NXIBF Continúa KG39NXIBF

KG39N7ICT Continúa KG39N7ICT

KG39NXIDA Continúa KG39NXIDA

KG39NXXEA Continúa KG39NXXEA

KG39N2ICF Continúa KG39N2ICF

Correspondencia de modelos
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©2023 BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. 
Parque Empresarial PLA-ZA 
Ronda del Canal Imperial, 18-20 - 50197 Zaragoza.

Características técnicas y precios válidos salvo error tipográfico u omisión. 
Los precios de referencia incluyen el 21 % de IVA. 
Siemens se reserva el derecho a modificar sus precios, aparatos,  
características y accesorios sin previo aviso.

Modelo: Q8ASAC0923

Septiembre 2023

Centro de Atención al Usuario
976 305 714

Servicio al Distribuidor 
976 305 700

siemens-home.bsh-group.es
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https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/
https://www.facebook.com/SiemensHomeSpain
https://twitter.com/SiemensHomeEs
https://www.instagram.com/siemenshomees
https://www.youtube.com/user/SiemensHomeSpain
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/inspiracion/blog
https://www.pinterest.es/siemenshomees/
https://www.siemens-home.bsh-group.com/es/

