
Nueva Gama

Placas

Descubre la amplia gama de placas de cocina Siemens. Con una gran variedad de 
medidas, se adaptan a las necesidades específicas de cada espacio. Los modelos de 90 cm 
ofrecen una mayor superficie de cocción para crear tus recetas, mientras que las placas 
más pequeñas son ideales para espacios reducidos. 

La elección está en tus manos. Elige tecnología sin renunciar a la cocina tradicional con 
nuestras innovadoras placas de gas, o disfruta de la precisión, flexibilidad y eficiencia 
que brindan las placas flexInducción. 

¿No te decides? Imagina tener la capacidad de personalizar tu área de cocción según 
tus necesidades. Con las placas modulares, puedes combinar diferentes elementos para 
crear una disposición que se adapte perfectamente a tu estilo de cocina. Su elegante 
terminación topClass incorpora dos perfiles laterales de aluminio que protegen el cristal 
y garantizan una unión perfecta entre las placas. Versatilidad a la carta con la gama de 
placas Siemens. 

Una cocina sin placa,
no es una cocina 
Meses buscando, un segundo para enamorarte. 
Así funcionan los flechazos
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Las placas flexInducción ofrecen flexibilidad 
total para tu día a día. Sus zonas de cocción 
pueden utilizarse separadas con recipientes 
de hasta 24 cm de diámetro, o unirse para 
cocinar con utensilios rectangulares de hasta 
40 cm de largo como una plancha Teppan 
Yaki o un grill. 

¿Todavía necesitas más? Los modelos con 
flexInducción Plus incorporan un inductor 
adicional que permite ampliar la zona para 
cocinar con recipientes de hasta 30 cm de 
diámetro.

Ya sea una cena íntima para dos, o una 
celebración con muchos invitados, tu 
placa se adapta a las necesidades de cada 
momento, con la misma eficiencia y facilidad 
sin importar el número de comensales. 

Con un simple toque, puedes disfrutar de una experiencia 
gastronómica sin complicaciones. Con las recetas 
automáticas de las placas flexInducción, la tecnología se 
encarga de los detalles mientras tú te centras en disfrutar del 
aroma y el sabor de cada plato.  

Gracias a los sensores inteligentes, la cocina se convierte 
en un arte simplificado. El control de temperatura para 
sartenes fryingSensor avisa cuando se ha alcanzado la 
temperatura adecuada y la mantiene constante hasta 
finalizar la cocción, asegurando resultados óptimos y la 
máxima seguridad. Con hasta 11 niveles de temperatura 
entre los 70 y los 220 ºC, es ideal para cocinar cualquier tipo 

de receta. El accesorio cookingSensor permite controlar 
la temperatura exacta en el interior de la olla. Es perfecto 
para evitar derrames por un exceso de ebullición, y para 
conseguir el punto perfecto en guisos o alimentos hervidos.

Las nuevas placas con control touchSlider Plus incorporan 
la función Mis favoritos para que actives tus configuraciones 
más usadas con un solo toque, y gracias al control placa-
campana, incluido en todas las placas con Home Connect, 
puedes manejar los ajustes de la extracción desde el display 
de la placa. 

Nuestras placas están diseñadas para facilitar tanto el uso como la limpieza. Las placas de inducción incorporan una función 
de pausa que permite interrumpir brevemente el proceso de cocción para limpiar cómodamente en caso de derrames. Una vez 
limpia, desactiva la función y la placa retomará el proceso donde lo dejaste, manteniendo todos los ajustes. El diseño limpio de 
nuestras placas de gas en acabado cristal no solo aporta elegancia a tu cocina, sino que también simplifica la tarea de limpieza. 
Las superficies lisas y los materiales de alta calidad facilitan la eliminación de residuos y manchas, ahorrándote tiempo y esfuerzo.

Como nuevas
por siempre jamás

Porque no siempre  
necesitas lo mismo

Rápido, seguro y a tu gusto

El control de nuestras placas es totalmente intuitivo y fácil de usar. 

Los modelos con Display TFT incorporan una pantalla de alta calidad. Su 
elevado contraste asegura una visibilidad óptima, incluso en condiciones de 
iluminación variable. Los menús con imágenes y textos a todo color facilitan 
la navegación a través de todas las funciones y opciones, garantizando una 
experiencia única que elevará tus habilidades gastronómicas a otro nivel.

El control lightSlider se ilumina solo cuando lo necesitas, y desaparece 
cuando la placa está apagada. Su diseño limpio y ordenado permite 
seleccionar todas las opciones fácilmente, y controlar la potencia 
simplemente deslizando el dedo. 

Gracias a la función comprobar recipiente es muy sencillo saber si tus ollas 
y sartenes son adecuadas para inducción. Simplemente debes colocarlas 
sobre la placa y activar la función. Tanto el display como la aplicación Home 
Connect te informarán del nivel de adecuación de cada recipiente.
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https://youtu.be/vxf_JkcyqW8?feature=shared
https://youtu.be/vxf_JkcyqW8?feature=shared
https://youtu.be/vxf_JkcyqW8?feature=shared
https://youtu.be/vxf_JkcyqW8?feature=shared
https://youtu.be/vxf_JkcyqW8?feature=shared
https://youtu.be/2F4yraYiSq0?feature=shared
https://youtu.be/2F4yraYiSq0?feature=shared
https://youtu.be/2F4yraYiSq0?feature=shared
https://youtu.be/2F4yraYiSq0?feature=shared
https://youtu.be/SURGUO79rbg?feature=shared
https://youtu.be/SURGUO79rbg?feature=shared
https://youtu.be/SURGUO79rbg?feature=shared
https://youtu.be/vxf_JkcyqW8?feature=shared
https://youtu.be/E8DzTV6oJbs?feature=shared
https://youtu.be/VMH53s9mgMk?feature=shared
https://youtu.be/2F4yraYiSq0?feature=shared


Ideal para 
cocinas abiertas
Precisa. Estética. Con una asombrosa 
capacidad de extracción

Tu comodidad por encima de todo
Una vez finaliza el proceso de cocción, el diseño de las placas con 
extractor asegura un mantenimiento sin complicaciones. Los filtros 
de grasa, aptos para lavavajillas, son fácilmente accesibles desde la 
parte superior. Una indicación lumínica te avisará cuando los filtros 
de grasa o de carbón activo estén saturados, garantizando siempre 
la máxima eficiencia de extracción. 

Y si se derraman líquidos sobre el extractor, el aparato cuenta 
con dos niveles de seguridad: un primer colector de 200 ml de 
capacidad y un segundo depósito de 700 ml. El motor queda 
totalmente blindado para que nada interfiera en su buen 
funcionamiento. 

Gracias a sus múltiples opciones de instalación, nuestras placas  
con extractor se adaptan a todo tipo de cocinas y necesidades.  
Más información en fichas técnicas y página 95.

Adaptadas a tu estilo
La renovada gama de placas con extractor integrado Siemens 
cuenta con medidas en 60, 70 y 80 cm de ancho, y con 
diferentes opciones de flexibilidad para adaptarse a tu día a 
día. Con una zona gigante de 28 cm, el nuevo modelo en  
80 cm te ofrece la capacidad necesaria para preparar una 
paella para tus invitados. 

Lo mejor de una placa  
con lo mejor de una campana
Las placas con extractor integrado Siemens están diseñadas 
cuidando cada detalle para que cocinar sea un placer desde el 
primer momento.

 

El motor iQDrive™ sin escobillas reduce significativamente los 
niveles de ruido y las pérdidas de calor durante la extracción, 
brindando una eficiencia silenciosa con 10 años de garantía. 

Gracias al sensor de calidad de aire, el extractor detecta de 
forma automática el nivel de humos y olores de la estancia, 
ajustando el nivel de potencia en consecuencia. Concéntrate 
en disfrutar de la cocción, de la calidad del aire se encarga la 
campana. Y si prefieres un manejo manual de los niveles de 
extracción, puedes hacerlo cómodamente desde el control de 
la placa. 

Cocina con la máxima precisión y comodidad gracias a las 
funcionalidades más avanzadas de las placas Siemens, como 
los sensores de temperatura, la adaptabilidad de las zonas Flex 
o la función flexMotion, que permite cambiar los recipientes 
de ubicación sin perder los ajustes de tiempo y temperatura 
previamente seleccionados. 

La solución que estabas buscando
La integración del extractor en la placa no solo ahorra 
espacio, sino que también crea un ambiente limpio y 
minimalista. La tecnología de última generación de Siemens 
garantiza un rendimiento eficiente, eliminando los olores y 
vapores de forma silenciosa y potente.
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https://youtu.be/UZJTkFETsxc?feature=shared
https://youtu.be/UZJTkFETsxc?feature=shared
https://youtu.be/IrLa8BPv2sQ?feature=shared
https://youtu.be/IrLa8BPv2sQ?feature=shared
https://youtu.be/UZJTkFETsxc?feature=shared


Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Placas con extractor
iQ700 iQ500

Ancho flexInducción flexInducción + zona gigante 28 cm combiInducción
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EX875LX67E
Precio ref. 2.695 €

EX851HJ26E
Precio ref. 2.125 €

ED851HQ26E
Precio ref. 2.025 €

7
0

 c
m

ED751HQ26E
Precio ref. 1.929 €

6
0

 c
m

ED631HQ26E
Precio ref. 1.795 €

To
p

To
p

To
p

To
p

To
p

La instalación que se adapta a tus necesidades

Existen tres posibilidades de instalación en función del espacio 
disponible y del mueble. Puedes instalar la placa en encimeras 
con un grosor desde los 16 mm, siguiendo las nuevas tendencias 
de diseño. El casco del mueble en el que se encuentra la placa 
puede ser de 60 cm, consiguiendo así una integración perfecta sin 
complicaciones. 

Instalación en recirculación  
sin canalización

Instalación en recirculación  
con canalización total o parcial

Instalación con salida de aire  
al exterior
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https://www.youtube.com/watch?v=Cqaw0Ty1D-s&list=PLZBGxSdcHtd70-sRpBhHO7NBIr8TkJBY6&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SbSdzfI6QgM&list=PLZBGxSdcHtd70-sRpBhHO7NBIr8TkJBY6&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Lw8d_WvIPls&list=PLZBGxSdcHtd70-sRpBhHO7NBIr8TkJBY6


Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Placas
iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

Ancho flexInducción Plus flexInducción combiInducción Zona de 32 cm Zona de 28 cm
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EX975KXW1E
Precio ref. 1.835 €

EX975LVV1E
Precio ref. 1.609 €

EX275HXC1E
Precio ref. 1.179 €

8
0

 c
m

EX875KYW1E
Precio ref. 1.709 €

EX875LEC1E
Precio ref. 1.045 €

7
0

 c
m

EX775LYE4E
Precio ref. 1.149 €

EH775LDC1E
Precio ref. 899 €

6
0

 c
m

EX675JYW1E
Precio ref. 1.309 €

EX675LYC1E
Precio ref. 1.095 €

EX675LJC1E
Precio ref. 895 €

ED651HSC1E
Precio ref. 759 €

EH631HDC1E
Precio ref. 849 €

EH631BDB6E
Precio ref. 695 €

EH677HCC1E
Precio ref. 779 €

EH631HCC1E
Precio ref. 705 €

EH631BJB6E
Precio ref. 585 €
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Placas
iQ700 iQ500

Ancho Cristal vitrocerámico Cristal templado

Pl
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ER9A6SB70
Precio ref. 1.169 €

7
5

 c
m

EP7A6QB90
Precio ref. 645 €

6
0

 c
m

EP6A6CB20
Precio ref. 479 €

iQ700 iQ100

Ancho Cristal vitrocerámico Cristal templado

3
0

 c
m

ER3A6AB70
Precio ref. 519 €

ER3A6BB70
Precio ref. 479 €

EH375FBB1E
Precio ref. 529 €

EX375FXB1E
Precio ref. 645 €

iQ300

Ancho touchSlider easyTouch

Pl
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6
0
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m

ET631FKP8E
Precio ref. 395 €

ET61RBKB8E
Precio ref. 349 €

ET63RBEA8E
Precio ref. 339 €

To
p
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado según reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Prestaciones del extractor
• Manejo a través del control touchSlider: 9 niveles de potencia y 

2 niveles intensivos (con retracción automática)
• Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
• Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
• Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
• Control automático cookConnect: regula la potencia de la campana 

en función de las necesidades de la cocción
• Funcionamiento a intervalos
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador de saturación de filtros de carbón activo
• Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 

200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil 
acceso

• Desconexión automática temporizada
• Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios 

incluidos de serie)
• Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida 

de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

Placas flexInducción con extractor integrado

EX875LX67E Precio de ref.
EAN: 4242003867198 2.695 €
Terminación topClass, 80 cm iQ700 (Top)

EX851HJ26E Precio de ref.
EAN: 4242003946336 2.125 €
Terminación biselada, 80 cm iQ700 (Top)

Energía

B

fryingSensor Energía

B

Sensor de
calidad del aire

fryingSensor 
Pro

Zona gigante

28

Nuevo

Prestaciones de la placa
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, 

diagnóstico remoto, función mantener caliente
• Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:

- 1 zona flexInducción de 23 x 40 cm
- 1 zona gigante de 28 cm

• Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
• Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía 

Home Connect
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Prestaciones de la placa
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas 

y diagnóstico remoto
• Control lightSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm con funciones boost y shortBoost
• Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, 

mantener caliente, silencio
• Preparado para cookingSensor
• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
• Indicador de energía consumida
• Indicador de calor residual
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Prestaciones del extractor
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Manejo a través del control lightSlider: 17 niveles de potencia y 

2 niveles intensivos (con retracción automática)
• Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
• Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
• Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
• Encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
• Sensor automático de calidad del aire: detecta el nivel de humos y 

olores y ajusta el nivel de extracción en consecuencia
• Funcionamiento a intervalos
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador de saturación de filtros de carbón activo
• Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 

200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil 
acceso

• Desconexión automática temporizada
• Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios 

incluidos de serie)
• Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida 

de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

Accesorios
• Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación 

en recirculación sin canalización del aire
• Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las 

instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. 
Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para 
encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo 
(HZ9VDKR0), con difusor incluido

• Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario 
HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1

• Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1

Accesorios
• Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación 

en recirculación sin canalización del aire
• Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las 

instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. 
Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para 
encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo 
(HZ9VDKR0), con difusor incluido

• Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario 
HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1

• Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1
• Accesorios opcionales de la placa: ver página 60
• Posibilidades de instalación y accesorios: ver páginas 69 y 175

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 812 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 750 x 490 mm
• Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 802 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 750 x 490 mm
• Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

Filtro acústico para instalación en salida 
de aire al exterior
• Filtro acústico. Necesario solicitar conductos para 

salida de aire (ver accesorios páginas 69 y 70).

Kit para instalación en salida de aire 
al exterior y filtros acústicos
• Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo.

Filtros de carbón activo
• Repuesto filtros de recirculación de alta eficiencia 

antipolen.

Kit para instalación en recirculación 
con canalización parcial.
• Para instalaciones en encimera de 70 cm de fondo.

Difusor de aire para instalación en 
recirculación con canalización total o parcial
• Necesario solicitar conductos para canalización de aire 

(ver accesorios páginas 69 y 70).

Kit para instalación en recirculación 
con canalización parcial
• Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo.

Accesorios placa con extractor integrado Accesorios placa con extractor integrado

HZ9VEDU0 Precio de ref.
EAN: 4242003878262 59 €
 

HZ9VDKE1 Precio de ref.
EAN: 4242003916124 142 €
 

HZ9VRCR1 Precio de ref.
EAN: 4242003927984 89 €
 

HZ9VDKR0 Precio de ref.
EAN: 4242003916094 191 €
 

HZ9VRPD1 Precio de ref.
EAN: 4242003912928 29 €
 

HZ9VDKR1 Precio de ref.
EAN: 4242003916100 191 €
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado según reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Prestaciones de la placa
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, 

diagnóstico remoto, función mantener caliente
• Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
• 4 zonas combiInducción de 21 x 19 cm con funciones boost 

y shortBoost
• Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
• Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía 

Home Connect
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Prestaciones de la placa
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, 

diagnóstico remoto, función mantener caliente
• Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
• 4 zonas combiInducción de 21 x 19 cm con funciones boost 

y shortBoost
• Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
• Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía 

Home Connect
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Prestaciones del extractor
• Manejo a través del control touchSlider: 9 niveles de potencia y 

2 niveles intensivos (con retracción automática)
• Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
• Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
• Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
• Control automático cookConnect: regula la potencia de la campana 

en función de las necesidades de la cocción
• Funcionamiento a intervalos
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador de saturación de filtros de carbón activo
• Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 

200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil 
acceso

• Desconexión automática temporizada
• Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios 

incluidos de serie)
• Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida 

de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

Prestaciones del extractor
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Manejo a través del control lightSlider: 17 niveles de potencia y 

2 niveles intensivos (con retracción automática)
• Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
• Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
• Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
• Control automático cookConnect: regula la potencia de la campana 

en función de las necesidades de la cocción
• Funcionamiento a intervalos
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador de saturación de filtros de carbón activo
• Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 

200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil 
acceso

• Desconexión automática temporizada
• Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios 

incluidos de serie)
• Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida 

de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

Placas combiInducción con extractor integrado

ED751HQ26E Precio de ref.
EAN: 4242003945926 1.929 €
Terminación biselada, 70 cm iQ500 (Top)

ED851HQ26E Precio de ref.
EAN: 4242003946299 2.025 €
Terminación biselada, 80 cm iQ500 (Top)

Energía

B
Energía

B

NuevoNuevo

Filtro acústico para instalación en salida 
de aire al exterior
• Filtro acústico. Necesario solicitar conductos para 

salida de aire (ver accesorios páginas 69 y 70).

Kit para instalación en salida de aire 
al exterior y filtros acústicos
• Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo.

Filtros de carbón activo
• Repuesto filtros de recirculación de alta eficiencia 

antipolen.

Kit para instalación en recirculación 
con canalización parcial.
• Para instalaciones en encimera de 70 cm de fondo.

Difusor de aire para instalación en 
recirculación con canalización total o parcial
• Necesario solicitar conductos para canalización de aire 

(ver accesorios páginas 69 y 70).

Kit para instalación en recirculación 
con canalización parcial
• Para instalaciones en encimera de 60 cm de fondo.

Accesorios placa con extractor integrado Accesorios placa con extractor integrado

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 802 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 750 x 490 mm
• Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

Accesorios
• Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación 

en recirculación sin canalización del aire
• Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las 

instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. 
Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para 
encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo 
(HZ9VDKR0), con difusor incluido

• Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario 
HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1

• Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1

Accesorios
• Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación 

en recirculación sin canalización del aire
• Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las 

instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. 
Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para 
encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo 
(HZ9VDKR0), con difusor incluido

• Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario 
HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1

• Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 710 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm
• Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

fryingSensor 
Pro

fryingSensor 
Pro

HZ9VEDU0 Precio de ref.
EAN: 4242003878262 59 €
 

HZ9VDKE1 Precio de ref.
EAN: 4242003916124 142 €
 

HZ9VRCR1 Precio de ref.
EAN: 4242003927984 89 €
 

HZ9VDKR0 Precio de ref.
EAN: 4242003916094 191 €
 

HZ9VRPD1 Precio de ref.
EAN: 4242003912928 29 €
 

HZ9VDKR1 Precio de ref.
EAN: 4242003916100 191 €
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado según reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Placa combiInducción con extractor integrado

ED631HQ26E Precio de ref.
EAN: 4242003945889 1.795 €
Terminación bisel delantero, 60 cm iQ500 (Top)

Energía

B

Nuevo

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, descarga 

de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
• Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:

- 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm
- 1 zona flexInducción de 24 x 30 cm

• Control placa-campana
• Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, 

mantener caliente, silencio, asistente de recetas
• Preparado para cookingSensor
• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 60

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 912 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 880 x 490 mm

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: sincronización con campana, descarga 

de recetas adicionales, diagnóstico remoto y control por voz
• Control lightSlider con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:

- 2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm
- 1 zona gigante triple de 32 cm

• Control placa-campana
• Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, 

silencio
• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass
• Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 60

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 912 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 880 x 490 mm

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, 

diagnóstico remoto, función mantener caliente, shortBoost
• Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función boost:

- 2 zonas flexInducción de 40 x 21 cm
• Funciones: flexMotion, quickStart, memoria, silencio, 

mis favoritos
• Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía 

Home Connect
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 60

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 912 x 350 mm
• Dimensiones de encastre: 880 x 330 mm

Placas flexInducción

EX975KXW1E Precio de ref.
EAN: 4242003765685 1.835 €
Terminación topClass, 90 cm iQ700 (Top)

EX975LVV1E Precio de ref.
EAN: 4242003759783 1.609 €
Terminación topClass, 90 cm iQ700 (Top)

EX275HXC1E Precio de ref.
EAN: 4242003927328 1.179 €
Terminación topClass, 90 cm iQ700 (Top)

fryingSensor

Combinación
perfecta

fryingSensor

 
Control placa-
campana

Zona gigante

 
Control placa-
campana

 
Control placa-
campana

Fondo

35
cm

Nuevo

Prestaciones de la placa
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: descarga de recetas automáticas, 

diagnóstico remoto, función mantener caliente
• Control touchSlider Plus con 17 niveles de potencia
• 4 zonas combiInducción de 21 x 19 cm con funciones boost 

y shortBoost
• Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, mis favoritos
• Control de temperatura del aceite fryingSensor Pro con 11 niveles
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona vía 

Home Connect
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Prestaciones del extractor
• Manejo a través del control touchSlider: 9 niveles de potencia y 

2 niveles intensivos (con retracción automática)
• Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
• Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
• Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
• Control automático cookConnect: regula la potencia de la campana 

en función de las necesidades de la cocción
• Funcionamiento a intervalos
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador de saturación de filtros de carbón activo
• Dos niveles de seguridad ante derrames de líquidos: primer depósito de 

200 ml y segundo depósito de 700 ml, lavables en lavavajillas y de fácil 
acceso

• Desconexión automática temporizada
• Posibilidad de instalación en recirculación sin canalización (accesorios 

incluidos de serie)
• Posibilidad de instalación en recirculación con canalización o con salida 

de aire al exterior (necesario adquirir accesorios adicionales)

Accesorios
• Incluye filtros de carbón activo y accesorio para la instalación 

en recirculación sin canalización del aire
• Instalación en recirculación con canalización de aire: en todas las 

instalaciones es necesaria la colocación del difusor HZ9VRPD1. 
Disponibles dos kits de recirculación con canalización parcial para 
encimeras de 60 cm de fondo (HZ9VDKR1) o de 70 cm de fondo 
(HZ9VDKR0), con difusor incluido

• Instalación en salida de aire al exterior: filtro acústico necesario 
HZ9VEDU0. Kit disponible HZ9VDKE1

• Repuesto filtros de carbón activo: HZ9VRCR1

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm
• Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

fryingSensor 
Pro

fryingSensor 
Pro
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Prestaciones
• Control lightSlider con 17 niveles 

de potencia
• 3 zonas de inducción con función boost 

y shortBoost:
- 1 zona flexInducción de 24 x 40 

cm
- 1 zona gigante de 28 cm
- 1 zona de 15 cm

• Funciones: powerMove, quickStart, 
memoria, limpieza, mantener caliente, 
silencio

• Control de temperatura del aceite 
fryingSensor con 5 niveles

• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador 

acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable

• Combinación perfecta con placas 
de diseño topClass

• Potencia total máxima de la placa: 
7,4 kW

Accesorios
• Incluye recetario bajo pedido y guía 

rápida para fryingSensor
• Accesorios opcionales: ver página 60

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 

812 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 

780/750 x 490 mm

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía 

Home Connect
• Opciones destacadas vía app: 

sincronización con campana, descarga 
de recetas adicionales, diagnóstico 
remoto y control por voz

• Control TFT touchPlus con 17 niveles 
de potencia

• 2 zonas de inducción con función boost 
y shortBoost:

- 2 zonas flexInducción Plus de 
23 x 40 cm con 2 inductores 
auxiliares

• Control placa-campana
• Funciones: flexMotion, powerMove, 

quickStart, memoria, limpieza, 
mantener caliente, silencio, asistente 
de recetas

• Preparado para cookingSensor
• Control de temperatura del aceite 

fryingSensor con 5 niveles
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador 

acústico para cada zona

• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 

7,4 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 60

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 

812 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 

780/750 x 490 mm

Prestaciones
• Control lightSlider con 17 niveles 

de potencia
• 2 zonas de inducción con función boost 

y shortBoost:
- 2 zonas flexInducción Plus 

de 23 x 38 cm con 1 inductor 
auxiliar

• Funciones: flexMotion, powerMove, 
quickStart, memoria, limpieza, 
mantener caliente, silencio

• Preparado para cookingSensor
• Control de temperatura del aceite 

fryingSensor con 5 niveles
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador 

acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable

• Combinación perfecta con placas 
de diseño topClass

• Potencia total máxima de la placa: 
7,4 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 60

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 

710 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 

560 x 490 mm

Placas flexInducción

EX875LEC1E Precio de ref.
EAN: 4242003692271 1.045 €
Terminación topClass, 80 cm iQ700 (Top)

EX875KYW1E Precio de ref.
EAN: 4242003765296 1.709 €
Terminación topClass, 80 cm iQ700 (Top)

EX775LYE4E Precio de ref.
EAN: 4242003757826 1.149 €
Terminación topClass, 70 cm iQ700 (Top)

fryingSensor

fryingSensor

fryingSensor

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta

 
Control placa-
campana

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: sincronización 

con campana, descarga de recetas adicionales, 
diagnóstico remoto y control por voz

• Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función boost y 

shortBoost:
- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm 

con 1 inductor adicional
• Control placa-campana
• Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, 

memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
• Preparado para cookingSensor
• Control de temperatura del aceite 

fryingSensor con 5 niveles
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para 

cada zona
• Cronómetro

• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 60

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Prestaciones
• Control lightSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función boost y 

shortBoost:
- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm 

con 1 inductor auxiliar
• Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, 

memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
• Control de temperatura del aceite 

fryingSensor con 5 niveles
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para 

cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable

• Combinación perfecta con placas de diseño 
topClass

• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 60

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Prestaciones
• Control lightSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función boost y 

shortBoost:
- 1 zona flexInducción de 21 x 38 cm
- 1 zona gigante de 28 cm

• Funciones: powerMove, quickStart, memoria, 
limpieza, mantener caliente, silencio

• Control de temperatura del aceite 
fryingSensor con 5 niveles

• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para 

cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable

• Combinación perfecta con placas de diseño 
topClass

• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 60

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

EX675JYW1E Precio de ref.
EAN: 4242003765234 1.309 €
Terminación topClass, 60 cm iQ700 (Top)

EX675LYC1E Precio de ref.
EAN: 4242003715291 1.095 €
Terminación topClass, 60 cm iQ700 (Top)

EX675LJC1E Precio de ref.
EAN: 4242003716878 895 €
Terminación topClass, 60 cm iQ700

fryingSensor

 
Control placa-
campana

fryingSensor

fryingSensor

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Prestaciones
• Control lightSlider con 17 niveles de 

potencia
• 3 zonas de inducción con función boost y 

shortBoost:
- 1 zona gigante triple de 32 cm
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm

• Control de temperatura del aceite 
fryingSensor con 5 niveles

• Funciones: quickStart, memoria, limpieza, 
mantener caliente, silencio

• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico 

para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable

• Combinación perfecta con placas de diseño 
topClass

• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 60

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 710 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: descarga de 

recetas automáticas, diagnóstico remoto, 
control por voz, función mantener caliente, 
shortBoost

• Control touchSlider Plus con 17 niveles de 
potencia

• 3 zonas de inducción con función boost 
para cada zona

- 1 zona gigante triple de 32 cm
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm

• Control de temperatura del aceite 
fryingSensor Pro con 11 niveles

• Funciones: pausa, quickStart, memoria, 
silencio, mis favoritos

• Programación de tiempo y avisador acústico 
para cada zona vía Home Connect

• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 60

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Placa combiInducción

Placas de inducción

EH775LDC1E Precio de ref.
EAN: 4242003698044 899 €
Terminación topClass, 70 cm iQ300 (Top)

EH631HDC1E Precio de ref.
EAN: 4242003927298 849 €
Bisel delantero, 60 cm iQ300

Zona gigante

fryingSensor

Zona gigante

Combinación
perfecta

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: descarga de 

recetas automáticas, diagnóstico remoto, control 
por voz, función mantener caliente, shortBoost

• Control touchSlider Plus con 17 niveles de 
potencia

• 3 zonas de inducción con función boost para 
cada zona

- 1 zona gigante de 28 cm
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm

• Control de temperatura del aceite 
fryingSensor Pro con 11 niveles

• Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, 
mis favoritos

• Programación de tiempo y avisador acústico para 
cada zona vía Home Connect

• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Combinación perfecta con placas de diseño 

topClass
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 60

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: descarga de 

recetas automáticas, diagnóstico remoto, 
función mantener caliente, shortBoost

• Control touchSlider Plus con 17 niveles de 
potencia

• 3 zonas de inducción con función boost 
para cada zona

- 1 zona combiInducción de 21 x 38 cm
- 1 zona de 18 cm
- 1 zona de 14,5 cm

• Control de temperatura del aceite 
fryingSensor Pro con 11 niveles

• Funciones: pausa, quickStart, memoria, 
silencio, mis favoritos

• Programación de tiempo y avisador acústico 
para cada zona vía Home Connect

• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Combinación perfecta con placas de diseño 

topClass
• Potencia total máxima de la placa: 6,9 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver página 60

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

EH677HCC1E Precio de ref.
EAN: 4242003935347 779 €
Terminación topClass, 60 cm iQ100

ED651HSC1E Precio de ref.
EAN: 4242003935125 759 €
Terminación topClass, 60 cm iQ500

fryingSensor

fryingSensor 
Pro

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Placas de inducción
Prestaciones
• Control easyTouch con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función boost para 

cada zona
- 1 zona gigante triple de 32 cm
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm

• Funciones: quickStart, memoria, silencio
• Programación de tiempo y avisador acústico para 

cada zona
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: descarga de 

recetas automáticas, diagnóstico remoto, control 
por voz, función mantener caliente, shortBoost

• Control touchSlider Plus con 17 niveles de 
potencia

• 3 zonas de inducción con función boost para 
cada zona

- 1 zona gigante de 28 cm
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm

• Control de temperatura del aceite 
fryingSensor Pro con 11 niveles

• Funciones: pausa, quickStart, memoria, silencio, 
mis favoritos

• Programación de tiempo y avisador acústico para 
cada zona vía Home Connect

• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

EH631BDB6E Precio de ref.
EAN: 4242003935750 695 €
Terminación bisel delantero, 60 cm iQ300

EH631HCC1E Precio de ref.
EAN: 4242003935262 705 €
Terminación bisel delantero, 60 cm iQ100

Zona gigante

Nuevo

fryingSensor 
Pro
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Prestaciones
• Quemador de gas:

- Centro: quemador Wok de hasta 6 kW
• 1 quemador Wok con regulación dual 

de llama
• stepFlame: preciso control de 9 niveles de 

potencia de la llama
• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
• Parrillas de hierro fundido lavables en 

lavavajillas
• Seguridad gasStop
• Indicador de calor residual
• Preparada para gas natural
• Placa compatible con gas renovable biometano 

usando los inyectores para gas natural
• Combinación perfecta con el resto de placas de 

cristal vitrocerámico diseño topClass

Accesorios
• Anillo para Wok incluido
• Inyectores de gas butano incluidos
• HZ394301: accesorio de unión necesario para 

combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

Prestaciones
• Control touchSlider con 17 niveles de potencia
• 1 zona flexInducción de 21 x 40 cm con 

función boost
• Funciones: powerMove, quickStart, memoria, 

limpieza
• Programación de tiempo y avisador acústico 

para cada zona
• Cronómetro
• Indicador de energía consumida
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable

• Combinación perfecta con placas de diseño 
topClass

Accesorios
• HZ394301: accesorio de unión necesario para 

combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

Prestaciones
• Control touchSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función boost para 

cada zona
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm

• Funciones: quickStart, memoria, limpieza
• Programación de tiempo y avisador acústico 

para cada zona
• Cronómetro
• Indicador de energía consumida
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Indicador de calor residual

• Combinación perfecta con placas de diseño 
topClass

Accesorios
• HZ394301: accesorio de unión necesario para 

combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

Prestaciones
• 2 quemadores de gas

- Centro detrás: quemador rápido de hasta 
2,8 kW

- Centro delante: quemador estándar 
de hasta 1,9 kW

• stepFlame: preciso control de 9 niveles de 
potencia de la llama

• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
• Parrillas de hierro fundido lavables en 

lavavajillas
• Seguridad gasStop
• Indicadores de calor residual
• Preparada para gas natural
• Placa compatible con gas renovable biometano 

usando los inyectores para gas natural
• Combinación perfecta con el resto de placas de 

cristal vitrocerámico diseño topClass

Accesorios
• Inyectores de gas butano incluidos
• HZ394301: accesorio de unión necesario para 

combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

Placas dominó 30 cm

Placas dominó 30 cm

ER3A6AB70 Precio de ref.
EAN: 4242003925652 519 €
Terminación topClass, 30 cm iQ700

EX375FXB1E Precio de ref.
EAN: 4242003697405 645 €
Terminación topClass, 30 cm iQ700

EH375FBB1E Precio de ref.
EAN: 4242003691731 529 €
Terminación topClass, 30 cm iQ100

ER3A6BB70 Precio de ref.
EAN: 4242003925669 479 €
Terminación topClass, 30 cm iQ700

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta

Prestaciones
• Control easyTouch con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función boost para 

cada zona
- 1 zona gigante de 28 cm
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm

• Funciones: quickStart, memoria, silencio
• Programación de tiempo y avisador acústico para 

cada zona
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

EH631BJB6E Precio de ref.
EAN: 4242003934777 585 €
Bisel delantero, 60 cm iQ100

Placa de inducción

Accesorio de unión
•  Accesorio de unión oculto para combinar placas dominó entre sí o con placas con diseño topClass, excepto la 

placa de 35 cm de fondo, las placas con TFT y las placas de inducción de 70 cm

HZ394301 Precio de ref.
EAN: 4242003421093 59 €
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Prestaciones
• Cristal vitrocerámico de fácil 

limpieza
• 5 quemadores de gas:

- Izquierda: quemador Wok 
de hasta 6 kW

- Centro detrás: quemador 
auxiliar de hasta 1,1 kW

- Centro delante: quemador 
estándar de hasta 1,9 kW

- Detrás derecha: quemador 
rápido de hasta 2,8 kW

- Delante derecha: quemador 
estándar de hasta 1,9 kW

• 1 quemador Wok con regulación 
dual de llama

• stepFlame: preciso control de 
9 niveles de potencia de la llama

• Encendido eléctrico integrado en 
el mando

• Parrillas de hierro fundido 
lavables en lavavajillas

• Seguridad gasStop
• Indicador de calor residual
• Preparada para gas natural
• Placa compatible con gas 

renovable biometano usando 
los inyectores para gas natural

• Combinación perfecta con el resto 
de placas de cristal vitrocerámico 
diseño topClass

Accesorios
• Anillo para Wok incluido
• Inyectores de gas butano incluidos

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 

912 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 

850 x 490 mm

Prestaciones
• 5 quemadores de gas:

- Detrás izquierda: quemador 
estándar de hasta 1,75 kW 

- Detrás derecha: quemador 
rápido de hasta 3 kW

- Centro: quemador Wok de 
hasta 4 kW

- Delante izquierda: quemador 
auxiliar de hasta 1 kW

- Delante derecha: quemador 
estándar de hasta 1,75 kW

• stepFlame: preciso control de 
9 niveles de potencia de la llama

• Encendido eléctrico integrado en 
el mando

• Cristal templado de fácil limpieza
• Parrillas de hierro fundido

• Seguridad gasStop
• Posibilidad de instalación sobre 

encimera o enrasada
• Preparada para gas natural
• Placa compatible con gas 

renovable biometano usando 
los inyectores para gas natural

Accesorios
• Inyectores de gas butano incluidos

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 

752 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 

560 x 490 mm

Prestaciones
• 3 quemadores de gas:

- Izquierda: quemador Wok de 
hasta 4 kW

- Detrás derecha: quemador 
rápido de hasta 3 kW

- Delante derecha: quemador 
auxiliar de hasta 1 kW

• stepFlame: preciso control de 
9 niveles de potencia de la llama

• Encendido eléctrico integrado en 
el mando

• Cristal templado de fácil limpieza
• Parrillas de hierro fundido
• Seguridad gasStop
• Posibilidad de instalación sobre 

encimera o enrasada
• Preparada para gas natural
• Placa compatible con gas 

renovable biometano usando 
los inyectores para gas natural

Accesorios
• Inyectores de gas butano incluidos

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 

590 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 

560 x 490 mm

Placas de gas

ER9A6SB70 Precio de ref.
EAN: 4242003925706 1.169 €
Cristal vitrocerámico negro con terminación topClass, 90 cm iQ700 (Top)

EP7A6QB90 Precio de ref.
EAN: 4242003742549 645 €
Cristal templado negro, 75 cm iQ500 

EP6A6CB20 Precio de ref.
EAN: 4242003742372 479 €
Cristal templado negro, 60 cm iQ500 

Combinación
perfecta

Prestaciones
• Control touchSlider con 17 niveles de potencia
• 3 zonas vitrocerámicas:

- 1 zona gigante doble de 28/21 cm 
con función boost

- 1 zona doble de 18/12 cm con función boost
- 1 zona de 15 cm

• Funciones: memoria, limpieza, silencio
• Programación de tiempo y avisador acústico para 

cada zona
• Seguridad para niños
• Indicador de energía consumida
• Indicador de calor residual
• Autodesconexión de seguridad

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Prestaciones
• Control easyTouch con 17 niveles de potencia
• 3 zonas vitrocerámicas:

- 1 zona gigante doble de 28/21 cm
- 1 zona de 18 cm
- 1 zona de 15 cm

• Funciones: memoria, silencio
• Programación de tiempo y avisador acústico para 

cada zona
• Seguridad para niños
• Indicador de calor residual
• Autodesconexión de seguridad

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Prestaciones
• Control easyTouch con 17 niveles de potencia
• 4 zonas vitrocerámicas:

- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 18 cm
- 2 zonas de 15 cm

• Funciones: memoria, silencio
• Seguridad para niños
• Indicador de calor residual
• Autodesconexión de seguridad

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Placas vitrocerámicas

ET631FKP8E Precio de ref.
EAN: 4242003898352 395 €
Terminación bisel delantero, 60 cm iQ300

ET61RBKB8E Precio de ref.
EAN: 4242003898284 349 €
Terminación cristal, 60 cm iQ300

ET63RBEA8E Precio de ref.
EAN: 4242003898376 335 €
Terminación bisel delantero, 60 cm iQ100
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Accesorios placas

Fuente de asados con tapa
• Fuente rectangular especialmente diseñada para 

placas flexInducción
• Superficie útil: 30,8 x 22 cm
• Capacidad: 6,5 l

Grill
•  Grill especialmente diseñado para las placas 

flexInducción
• Superficie útil: 36 x 17 cm

Sartén Ø de la base 28 cm
• Compatible con control de temperatura fryingSensor 

con 5 niveles
• Ø de la base: 28 cm
• Ø de la boca: 34 cm

Sartén Ø de la  base 15 cm
• Compatible con control de temperatura fryingSensor 

con 5 niveles
• Ø de la base: 15 cm
• Ø de la boca: 20 cm

Rejilla para cocción al vapor
• Parrilla para combinar con la fuente HEZ390011 

y cocinar al vapor

Sartén Ø de la base 21 cm
• Compatible con control de temperatura fryingSensor 

con 5 niveles
• Ø de la base: 21 cm
• Ø de la boca: 26 cm

Paella 32 cm
• Recomendada para la zona de 32 cm
• Ø de la base: 31 cm
• Ø de la boca: 40 cm

cookingSensor
• Sensor de temperatura para ollas. Incluye 5 anillos 

de fijación
• Consultar compatibilidad en la ficha de producto 

de cada placa y en tablas técnicas

HZ39050 Precio de ref.
EAN: 4242003717349 119 €
 

Sartén Ø de la base 19 cm
• Compatible con control de temperatura fryingSensor 

con 5 niveles
• Ø de la base: 19 cm
• Ø de la boca: 24 cm

HEZ390220 Precio de ref.
EAN: 4242002479811 65 €
 

Plancha Teppan Yaki
•  Plancha Teppan Yaki especialmente diseñada para las 

placas flexInducción
• Superficie útil: 38 x 21 cm

HZ9TY010 Precio de ref.
EAN: 4242003927830 99 €
 

HEZ390011 Precio de ref.
EAN: 4242002672991 169 €
 

HZ390522 Precio de ref.
EAN: 4242003616024 199 €
 

HEZ390250 Precio de ref.
EAN: 4242002881379 105 €
 

HEZ390210 Precio de ref.
EAN: 4242002479705 50 €
 

HEZ390012 Precio de ref.
EAN: 4242002728681 79 €
 

HEZ390230 Precio de ref.
EAN: 4242002479828 70 €
 

HZ390240 Precio de ref.
EAN: 4242003570418 115 €
 

Nuevo

Cafetera italiana
• Para 4 servicios

Set de 3 ollas y sartén
• Cacerolas de Ø de la base: 20 y 16 cm
• Cazo de Ø de la base: 16 cm
• Sartén de Ø de la base: 24 cm
• Sartén compatible con control de temperatura 

fryingSensor con 11 niveles

Set de 4 ollas y 2 sartenes
• Cacerolas de Ø de la base: 24, 20 y 16 cm
• Cazo de Ø de la base: 16 cm
• Sartenes de Ø de la base: 28 y 24 cm
• Sartenes compatibles con control de temperatura 

fryingSensor con 11 niveles

HZ9ES100 Precio de ref.
EAN: 4242003899120 59 €
 

HZ9SE040 Precio de ref.
EAN: 4242003899137 239 €
 

HZ9SE060 Precio de ref.
EAN: 4242003899342 385 €
 

Sartén de hierro fundido
• Ø de la base: 19 cm

Set 4 sartenes rectangulares 
para flexInducción
• Sartén grande: 35 x 22 cm
• Sartén mediana: 20 x 19 cm
• Sartenes pequeñas: 20 x 7,5 cm

Sartén grande rectangular 
para placas flexInducción
• Superficie útil: 35 x 22 cm

Set 3 sartenes rectangulares 
para flexInducción
• Sartén mediana: 20 x 19 cm
• Sartenes pequeñas: 20 x 7,5 cm

HZ9FE280 Precio de ref.
EAN: 4242003899113 89 €
 

HZ9FF040 Precio de ref.
EAN: 4242003927823 429 €
 

HZ9FF010 Precio de ref.
EAN: 4242003927809 159 €
 

HZ9FF030 Precio de ref.
EAN: 4242003927816 269 €
 

NuevoNuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo
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