
Nueva Gama

Extracción

* Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.

Además de ofrecer un rendimiento excepcional y un elegante diseño que se 
adapta a cada espacio, la tecnología incorporada en la gama de campanas 
Siemens revoluciona la forma en la que interactúas con tu cocina.

El sensor automático de calidad del aire reconoce el nivel de humos y 
olores y ajusta, en tiempo real, la potencia de extracción óptima según las 
necesidades de cada momento. ¿Estás preparando una cena elaborada o 
simplemente calentando algo rápido? El sensor ubicado en el motor de la 
campana se anticipa y adapta el nivel de extracción de forma automática 
para garantizar siempre un ambiente limpio de forma eficiente, sin que 
tengas que preocuparte de nada.

La tecnología guidedAir del extractor de encimera asegura una extracción 
todavía más eficaz. Una corriente de aire emerge tras el cristal formando 
una V invertida en dirección a la placa. De esta forma, redirige los humos y 
vapores a la zona del extractor evitando que se dispersen, incluidos aquellos 
de las zonas más alejadas.

Gracias a Home Connect y al control placa-campana, el dominio de la 
extracción está en tus manos. Controla tu campana desde el display de la 
placa, desde tu móvil o a través de un comando de voz*.

Los filtros de recirculación de alta eficiencia antipolen cuentan con una 
recubrimiento especial que retiene las partículas alérgenas como los ácaros 
o el polen. Respirar aire limpio nunca fue tan fácil.

No es magia, 
es tecnología
Soluciones innovadoras
para un aire más limpio
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Grande o pequeña, cerrada o abierta al salón... no 
importa cómo sea tu cocina. La gama de campanas 
extractoras Siemens garantiza un ambiente libre 
de humos y olores hasta en las situaciones más 
exigentes. 

El motor iQdriveTM sin escobillas, presente en 
la mayoría de los modelos, es eficaz y discreto, 
garantizando un rendimiento óptimo con bajos niveles 
de ruido en todo momento.  

Y para instalaciones en recirculación, los filtros de 
alta eficiencia ofrecen una reducción de olor de hasta 
el 95 %, disminuyendo el nivel de ruido en hasta 3 dB 
respecto a sistemas convencionales de recirculación. 

Además, la placa con extractor y el extractor 
telescópico de cristal recogen los humos desde el 
mismo punto en el que se generan, convirtiéndose en 
las soluciones más eficientes para cocinas grandes y 
espacios abiertos. 

El extractor telescópico de cristal solo es visible cuando lo necesitas. Cuando está apagado, queda recogido elegantemente 
en la encimera. Cuando se enciende, un cristal transparente emerge de forma sutil para ofrecer un toque de vanguardia 
en la cocina sin renunciar a la limpieza visual. El maridaje perfecto entre diseño y tecnología. 

El diseño minimalista y discreto de las campanas de techo Siemens realza la belleza natural de tu cocina. Perfectamente 
integradas, eliminan cualquier barrera visual, asegurando un espacio completamente diáfano. 

Las campanas decorativas integradas combinan diseño y discreción en un mueble alto: completamente invisibles cuando 
no las usas, sorprendentemente estéticas tras la puerta del mueble. Perfectas para colocar libros de cocina, especias, 
recipientes... pues soportan hasta 10 kg de peso a cada lado. 

Gracias al motor iQdriveTM sin escobillas que reduce el rozamiento, nuestras campanas eliminan el humo y los olores no deseados, 
a la vez que te brindan la libertad de disfrutar de momentos significativos sin interrupciones ruidosas.

Las placas con extractor integrado han evolucionado no solo para minimizar los niveles de ruido de manera significativa, sino 
también para que este sea más agradable al oído. Además, al generarse bajo la encimera, es todavía menos perceptible. 
Por su parte, el extractor telescópico de encimera ofrece la posibilidad de disociar el motor, llevándolo a una habitación contigua, 
o incluso bajo el forjado. 

Además, el sensor de calidad del aire presente en los modelos más altos de gama, ajusta automáticamente la potencia 
necesaria, ni más ni menos, por lo que el ruido y el consumo energético nunca serán mayores de lo necesario.

Silenciosamente únicas

Discretas. 
Casi invisibles

Extremadamente potentes
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Nuevas campanas 
decorativas inclinadas

Un diseño excepcional 
Con un inconfundible diseño en cristal negro, las campanas de pared inclinadas 
aportan un toque de creatividad a la cocina a la par que armonizan con el resto de 
electrodomésticos. Perfectas para instalar en recirculación sin conducto, permiten 
también una elegante instalación con salida al exterior gracias a los nuevos conductos 
en color negro.

Sus luces LED regulables en intensidad se encienden y se apagan gradualmente, y la 
iluminación ambiental emotionLight del modelo iQ700 agrega una dimensión única 
al diseño: personaliza la atmósfera con una variedad de colores para transformar tu 
espacio culinario en una experiencia multisensorial. 

Eficiencia sin ruido
Gracias al perfeccionamiento del motor iQdriveTM con diez años de garantía, nuestras 
campanas decorativas inclinadas se encuentran entre las más potentes y silenciosas 
del mercado, con potencias de extracción que superan los 1000 m3/h y unos niveles 
de ruido que garantizan un ambiente tranquilo en tu cocina. Además, los filtros de 
carbón activo de alta eficiencia permiten que estas campanas sean extremadamente 
silenciosas y eficientes también en recirculación.

Las superficies de extracción, así como el tamaño de los filtros de grasa y de carbón 
activo han sido ampliados, reduciendo así la resistencia al aire y la generación de ruido.  
A su vez, su diseño inclinado y la opción de apertura de la parte frontal aseguran una 
extracción óptima de todos los humos y olores que se generan en la placa. 

Si todavía quieres más, desde la aplicación Home Connect puedes definir un perfil 
personalizado de rendimiento con niveles optimizados de ruido o de potencia. 

Imagina cocinar sin tocar la campana
¿Qué pasaría si la placa y la campana se adaptasen a ti con cada movimiento? Nuestra 
nueva gama de campanas inclinadas y placas de inducción touchSlider Plus trabajan 
juntas a la perfección, reduciendo las distracciones y eliminando errores para que 
puedas centrarte en lo que más te gusta. 

El modelo iQ700 incorpora el sensor automático de calidad del aire que se ajusta en 
función de los humos y olores que detecta en el ambiente. De esta manera, siempre 
funcionará con los menores niveles de potencia y ruido necesarios. 

El nuevo sistema cookConnect, incluido en las campanas inclinadas iQ500 e iQ300, 
ofrece una comunicación inteligente entre la placa y la campana. En el momento 
en que activas la placa, tu campana entra en acción. A medida que cocinas, ajusta 
automáticamente la potencia de extracción en función de la temperatura y la potencia 
configuradas de la placa, así como del número de recipientes activos. Cuando 
termines de cocinar, apaga la placa y la campana iniciará su desconexión automática 
temporizada. Tan ambiciosas como tú
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Accesorios especiales para la instalación 
de campanas con salida de aire al exterior

Conductos circulares

Plano técnico Descripción VIB EAN Precio

ø 152

ø 148
1000

Conducto cilíndrico 
150 mm, 

1.000 mm longitud
AD752010 4242006189617 25 €

ø 158

59

Conector cilíndrico 
150 mm

AD754090 4242006191030 15 €

ø 153

ø 163

212

Conector cilíndrico 
150 mm

AD752030 4242006189624 20 €

ø 125

ø 148

ø 185

ø 125

240
Accesorio 

anticondensación
AD752070 4242006189631 80 €

ø 150
600 - 3000

Conducto aluminio 
flexible circular 

150 mm Ø
LZ31XXX11 4242003911037 79 €

Cinta adhesiva para la unión de conductos

Descripción VIB EAN Precio

Cinta adhesiva 
para unión de tubos

AD990090 4242006189785 15 €

Pasamuros

Plano técnico Descripción VIB EAN Precio

:A Ø de perforación 155 

Ø 152 (A)

180

22190

190

350-500

237 80

180

Pasamuros telescópico 
blanco salida cilíndrica 
Ø150 mm con entrada 
cilíndrica o rectangular

AD750054 4242006294076 420 €

Pasamuros rectangular 
acero 150 mm Ø

AD850050 4242006189686 140 €

1. El tamaño de la cocina
Este factor determina el volumen de aire real que hay que renovar. Con este valor se puede determinar la capacidad de extracción 
necesaria medida en m3/h, es decir, el volumen de aire que hay que renovar cada hora.

Para una renovación adecuada de aire en la zona de cocción es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la 
estancia a la hora, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Siemens recomienda realizar este cálculo y elegir siempre la campana que mejor se ajuste a las necesidades de renovación de aire 
de la cocina, atendiendo siempre a los valores de extracción de la campana según norma UNE/EN 61591.

Una vez definido el valor de la capacidad de extracción mínima necesaria, se debe elegir el tamaño apropiado de la campana para la zona 
de cocción. Lo óptimo es que el ancho de la campana sea igual o mayor que el ancho de la placa, consiguiendo una menor dispersión 
de humos y una renovación del aire de la cocina en menos tiempo.

2. La instalación óptima
La instalación es clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. Siemens recomienda utilizar conductos del mayor 
diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos y 
evitar utilizar codos con el interior recto. 

Para conseguir una instalación perfecta, Siemens dispone de accesorios lisos circulares de diámetro 150 mm y tubos planos de 
sección equivalente¹, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

¹ �Siemens recomienda utilizar conductos de 150 mm de diámetro, en caso de necesitar hacer una reducción de sección, cuanto más lejos esté de la salida de la campana, mejor será el rendimiento.

¿Cómo elegir una campana?
Dos aspectos fundamentales:

¿Necesitas que te asesoremos? 
Contáctanos en consultas.campanas@bshg.com

Servicio Preventa de Asesoramiento online en campanas.

Consiste en un cálculo teórico que permite determinar cómo se 
va a comportar una determinada campana, en una determinada 
instalación.

El sistema permite cruzar las curvas de comportamiento de 
nuestros motores con las de la instalación.

Envíanos la información sobre tamaño de la cocina y las 
características de la instalación (metros de tubo, diámetro, 
número de codos, etc.), y te orientaremos en la elección de la 
mejor campana.

Este servicio totalmente gratuito incluye la elaboración de un 
informe técnico personalizado en el que se detalla la pérdida 
de carga de esa instalación y el comportamiento que puede 
tener una determinada campana en función de los datos 
suministrados.

Servicio Preventa de Asesoramiento a domicilio en campanas.

Tras una valoración online y en el caso de que sea necesario, un 
técnico de Siemens, especialista en extracción, realizará en el 
hogar un cálculo real de la pérdida de carga que va a tener en 
una determinada instalación². Esta medición se realiza con un 
equipo desarrollado y patentado por Siemens.

Con ello, se detallarán las recomendaciones pertinentes para una 
correcta elección del sistema de extracción necesario.

Resulta especialmente recomendable en aquellos casos en los 
que no se disponga de información suficiente sobre el recorrido 
de los conductos de extracción.

Este servicio tiene un coste de 90 €, que incluye mano de obra 
y desplazamiento del técnico que hace la instalación, realización 
de mediciones reales y elaboración del informe técnico.

² �Para poder hacer la medición es necesario tener la instalación, pero no la campana instalada.
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Conductos rectangulares

Sección equivalente a diámetro 150 mm. Se recomienda emplear estos conductos cuando no existe espacio suficiente para diámetro 
150 mm y son necesarios para la salida a exterior de los extractores de techo slim de altura 20 cm (LR96CBS20 y LR26CBS20), para montaje 
del motor disociado del extractor de encimera LD98WMM60 y para instalación de placas con extractor integrado.

Plano técnico Descripción VIB EAN Precio

89

222
500

Conducto rectangular 
89 x 222 mm, 

500 mm longitud
HZ9VDSM1 4242003890653 29 €

89

222

1000

Conducto rectangular 
89 x 222 mm, 

1.000 mm longitud
HZ9VDSM2 4242003890660 35 €

89

222

161

Codo vertical 90º 
rectangular

HZ9VDSB2 4242003890684 29 €

89

222293

Codo horizontal 90º 
rectangular

HZ9VDSB1 4242003890677 29 €

89
104

154

109 222

Codo vertical 90º 
rectangular encimeras 

de 65 cm
HZ9VDSB3 4242003890691 25 €

A: 13,5

89

(A)
194

209

93

89
222

Codo vertical 90º 
rectangular encimeras 

de 60 cm
HZ9VDSB4 4242003900253 29 €

71

99

223249

90

Conector para tubos 
rectangulares 
89 x 222 mm

HZ9VDSS1 4242003890882 25 €

A: ø 152,5

222

206

157

(A) 89

Conector mixto 
rectangular/circular

HZ9VDSI0 4242003890899 29 €

A: ø 152,5

222

209

(A)

89

123

Conector mixto 90º 
rectangular/circular

HZ9VDSI1 4242003890905 29 €

ø 148 216

83

90

35

81

236

43

Conector metálico mixto 
rectangular/circular 

150 mm Ø, ángulo 90º
LZ31WWX11 4242003911020 89 €

210 ≤ 230 
≥ 140

223

240

107

90

Conector flexible hembra HZ9VDSS2 4242003900246 69 €

Accesorios especiales para la instalación 
de campanas con salida de aire al exterior

Instalación en recirculación

Filtros de alta eficiencia antipolen

Permiten respirar un aire más limpio en la cocina, gracias a una tercera capa de impregnación biofuncional, la cual reduce al mínimo la pre-
sencia de alérgenos presentes en el polen. Existen 4 versiones:

1. �Kit antipolen de alta eficiencia integrado: permite integrar el filtro directamente en el tubo decorativo de manera que quede total-
mente invisible.

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

LZ21WWI17 4242003891148 235 €
Extractor telescópico 

de encimera
LD98WMM60

LZ21WWB16
(repuesto)

4242003890615 99 €
Extractor telescópico 

de encimera
LD98WMM60

LZ11DXI16* 4242003861790 109 €
Campanas de pared 

iQ300 e iQ100

LC97BHM50, LC96BHM50, 
LC67BHM50, LC96BBC50, 

LC96BBC60

LZ11CXI16* 4242003861783 139 €
Campanas de pared 

iQ700 e iQ500
LC91BUR50, LC98BIP50, 

LC97BHP50

LZ11BKV16
(sin conducto)

4242003934203 85 €
Campanas inclinadas 

iQ700 e iQ500
LC91KLT60, LC81KAN60

LZ11BKI16
(con conducto)

4242003934180 109 €
Campanas inclinadas 

iQ700 e iQ500
LC91KLT60, LC81KAN60

LZ11BKB16
(repuesto)

4242003934227 79 €
Campanas inclinadas 

iQ700 e iQ500
LC91KLT60, LC81KAN60

LZ11KKV16
(sin conducto)

4242003938386 75 €
Campana inclinada 

iQ300
LC87KFN60

LZ11KKI16
(con conducto)

4242003938379 110 €
Campana inclinada 

iQ300
LC87KFN60

LZ11KKB16
(repuesto)

4242003938362 55 €
Campana inclinada 

iQ300
LC87KFN60

Recomendación de instalación

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indi-
cado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación defi-
ciente o sin posibilidad de salida de aire.

En el caso que, con una instalación de salida de aire al 
exterior las pérdidas de extracción fueran superiores al 40 %, 
se recomienda instalar la campana en recirculación.

El ahorro energético es una gran ventaja de esta instalación: 
no se desperdicia la calefacción en invierno ni la refrigeración 
en verano.

Reducción de olor con el mínimo ruido

Este sistema presenta una reducción de olor de hasta el 95 % y la 
vida útil de los filtros varía entre 6 meses y 10 años, según el filtro 
elegido.

Con los filtros de alta eficiencia, se consigue reducir el ruido hasta 
3 dB respecto a los sistemas convencionales de recirculación.

Instalación

La instalación y mantenimiento de los filtros de carbón activo 
es muy sencilla y depende del tipo de campana. 

*Los filtros LZ11DXI16 y LZ11CXI16 son accesibles desde la parte superior. Necesario dejar 25 cm a techo.
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2. �Kit antipolen de alta eficiencia: permite llevar el tubo decorativo a techo y es accesible por delante.

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

LZ22CXC56 4242003861981 285 € Campana de isla LF97BCP50

LZ12CXC56 4242003861967 459 €
Campanas de pared 

iQ700 e iQ500 
de 90 cm

LC91BUR50, LC98BIP50, 
LC97BHP50

LZ11FXC56 4242003861943 215 €
Campanas de pared 

iQ300 e iQ100

LC97BHM50, LC96BHM50, 
LC67BHM50, LC96BBC50, 

LC96BBC60

3. �Kit antipolen de alta eficiencia para telescópicas y módulos de integración: se coloca dentro del mismo mueble superior.

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

LZ11IXC16 4242003861806 215 €

Campanas telescópicas 
iQ700, iQ500 e iQ300

LI99SA684, LI69SA684, 
LI97SA531, LI67SA531

Módulos de integración
LB89585M, LB79585M, 

LB59584M

Campanas decorativas 
integradas

LJ97BAM60, LJ67BAM60

4. �Kit antipolen de alta eficiencia para campanas de techo: se integra en el techo a una distancia mínima de un metro desde la campana.

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

LZ21JCC26
(color blanco)

4242003861813 439 € Extractor de techo LR97CBS20

LZ21JCC56
(color acero)

4242003861820 459 € Extractor de techo LR97CBS20

LZ21JXC21*
(color blanco)

4242003868232 459 € Extractores de techo slim LR26CBS20, LR96CBS20

*No es antipolen.

Instalación en recirculación
Filtros de larga duración

Gracias a esta tecnología es posible liberar de olores los filtros gracias a la posibilidad de regenerarlos en el horno.

Es recomendable realizar este proceso cada cuatro meses a 200 ºC durante 2 horas. Se consigue una vida útil de hasta 10 años del filtro y 
hasta un 90 % de reducción de olores.

Kit de recirculación de larga duración.

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

LZ20JCD20 
(color blanco)

4242003836071 659 € Extractor de techo LR97CBS20

LZ20JCD50 
(color acero)

4242003836088 659 € Extractor de techo LR97CBS20

LZ22FXD51 4242003877197 469 € Campana de isla LF97BCP50

LZ11BKR11
(sin conducto)

4242003935057 685 €
Campanas inclinadas 

iQ700 e iQ500
LC91KLT60, LC81KAN60

LZ11BKS11
(con conducto)

4242003935064 705 €
Campanas inclinadas 

iQ700 e iQ500
LC91KLT60, LC81KAN60

LZ11BKP11
(repuesto)

4242003935040 679 €
Campanas inclinadas 

iQ700 e iQ500
LC91KLT60, LC81KAN60

LZ11ITD11 4242003877173 479 €

Campanas telescópicas 
iQ700, iQ500 e iQ300

LI99SA684, LI69SA684, 
LI97SA531, LI67SA531

Módulos de integración
LB89585M, LB79585M,

LB59584M
Campanas decorativas 

integradas
LJ97BAM60, LJ67BAM60

LZ21WWJ12 4242003886236 779 €
Extractor telescópico 

de encimera
LD98WMM60

LZ10FXJ05 4242003835371 295 €
Campanas de pared 

iQ700 e iQ500
LC91BUR50, LC98BIP50, 

LC97BHP50

LZ10FXJ00 4242003832158 295 €
Campanas de pared 

iQ300 e iQ100

LC97BHM50, LC96BHM50, 
LC67BHM50, LC96BBC50, 

LC96BBC60
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Kit de recirculación

Kit de recirculación estándar (no alta eficiencia).

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

LZ22CBI14 4242003903599 75 € Campana de isla LF97BCP50

LZ12CBI14 4242003903551 75 €
Campanas de pared 

iQ700 e iQ500 
de 90 cm

LC91BUR50, LC98BIP50, 
LC97BHP50

LZ11DXI14 4242003903520 75 €
Campanas de pared 

iQ300 e iQ100

LC97BHM50, LC96BHM50, 
LC67BHM50, LC96BBC50, 

LC96BBC60

LZ10DXU00 4242003813317 139 €
Campana de pared 
iQ100 color negro

LC96BBC60

LZ12ITI14 4242003903575 65 €
Campanas telescópicas 
iQ700, iQ500 e iQ300

LI99SA684, LI69SA684, 
LI97SA531, LI67SA531

LZ11ITI14 4242003903544 65 €
Campana telescópica 

iQ100
LI64MB521

LZ16IBI14 4242003906606 69 €
Campanas decorativas 

integradas
LJ97BAM60, LJ67BAM60

Kit de recirculación tradicional (no alta eficiencia).

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

LZ55750 4242003681442 119 € Módulos de integración
LB89585M, LB79585M, 

LB59584M

Instalación en recirculación Otros accesorios
Soportes para falso techo de campanas de isla

Plano técnico Descripción Referencia EAN Precio

* Altura regulable en 
 intervalos de 20 mm

mín. 290-
máx. 500*

251
277

337

191
249 Altura mínima 

de falso techo 290 mm 
y máxima 500 mm

LZ12510 4242003445945 95 €

* Altura regulable en 
 intervalos de 20 mm

mín. 290-
máx. 500*

mín. 290-
máx. 500*

251277

191
249

337

Altura mínima 
de falso techo 580 mm 

y máxima 1.000 mm
LZ12530 4242003445969 159 €

Conductos decorativos prolongadores

Para adaptar la medida del conducto decorativo a la altura del techo o del mueble alto.

Conducto telescópico prolongador 1 m (1,1 m en Isla)

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

LZ10BXK61 4242003934340 115 € Campanas inclinadas
LC91KLT60, LC81KAN60, 

LC87KFN60

LZ12285* 4242003477885 259 € Campana de isla LF97BCP50

LZ12265 4242003542606 195 €
Campanas de pared 

iQ700 e iQ500 
de 90 cm

LC91BUR50, LC98BIP50, 
LC97BHP50

LZ12250 4242003440605 159 €
Campanas de pared 

iQ300 e iQ100

LC97BHM50, LC96BHM50, 
LC67BHM50, LC66BHM50, 

LC96BBC50

Conducto telescópico prolongador 1,5 m (1,6 m en Isla)

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

LZ10BXL61 4242003934357 155 € Campanas inclinadas
LC91KLT60, LC81KAN60, 

LC87KFN60

LZ12385* 4242003477892 355 € Campana de isla LF97BCP50

LZ12365 4242003542613 245 €
Campanas de pared 

iQ700 e iQ500
LC91BUR50, LC98BIP50, 

LC97BHP50

LZ12350 4242003440957 205 €
Campanas de pared 

iQ300 e iQ100

LC97BHM50, LC96BHM50, 
LC67BHM50, LC66BHM50, 

LC96BBC50

*Necesario cursar pedido de soporte de falso techo cuando se pide un prolongador de tubo de campana de isla.
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Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre

Descripción Referencia EAN Precio ref. Válido para:

Accesorio para instalar 
campana telescópica 
de 90 cm en mueble 
de 90 cm de encastre

LZ49200 4242003730836 59 € LI99SA684, LI97SA531

Otros accesorios
Conductos prolongadores negros

Descripción Referencia EAN Precio ref. Válido para:

Conducto prolongador 
negro, H (187-360) mm

LZ11IBN61 4242003906583 119 € LJ97BAM60, LJ67BAM60

Conducto prolongador 
negro, H (450-854) mm

LZ11IBK61 4242003906590 165 € LJ97BAM60, LJ67BAM60

Accesorios para ocultar campanas telescópicas

Descripción Referencia EAN Precio ref. Válido para:

Accesorio para ocultar 
campanas de 90 cm

LZ49601 4242003884652 179 € LI99SA684, LI97SA531

Accesorio para ocultar 
campanas de 60 cm

LZ46600 4242003730737 169 € LI69SA684, LI67SA531

Frontales opcionales para campanas telescópicas

Descripción Dimensiones en mm
(ancho x alto x fondo) Referencia EAN Precio ref. Válido para:

Frontal diseño negro/inox 898 x 40 x 20 Código SAT 17004786 – –

LI97SA531Frontal negro 898 x 40 x 20 Código SAT 17005403 – –

Frontal blanco 898 x 40 x 20 Código SAT 17005402 – –

Frontal negro 598 x 40 x 20 LZ46561 4242003884614 79 €

LI67SA531
Frontal blanco 598 x 40 x 20 LZ46521 4242003884591 79 €

Frontal diseño negro/inox 598 x 40 x 20 LZ46850 4242003730812 89 €

Frontal acero 598 x 40 x 17 LZ46551 4242003884607 49 €

Frontal negro 598 x 40 x 20 LZ46561 4242003884614 79 €
LI64MB521

Frontal blanco 598 x 40 x 20 LZ46521 4242003884591 79 €

Accesorios adicionales de instalación para extractor telescópico de encimera

Descripción Referencia EAN Precio ref.

Set montaje motor 
exterior para extractor 

telescópico de encimera
LZ21WWM11 4242003886540 179 €

Unión para instalación 
extractor telescópico 

de encimera con placas 
topClass

LZ29WWY12 4242003892527 149 €
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Extracción
iQ700

Ancho Cristal

Ex
tr

ac
to

r 
te

le
sc

ó
p

ic
o

 d
e 

en
ci

m
er

a

9
0

 c
m

LD98WMM60
Precio ref. 2.665 €

iQ500

Ancho Falso techo 20 cm Falso techo 30 cm

Ex
tr

ac
to

re
s 

d
e 

te
ch

o 1
2

0
 c

m

LR26CBS20
Precio ref. 2.139 €

9
0

 c
m

LR96CBS20
Precio ref. 1.999 €

LR97CBS20
Precio ref. 1.869 €

iQ500

Ancho Acero inoxidable

C
am

p
an

a 
d

e 
is

la

9
0

 c
m

LF97BCP50
Precio ref. 939 €

To
p

To
p

To
p

To
p

To
p

iQ700 iQ500 iQ300

Ancho Sensor de calidad del aire cookConnect cookConnect

C
am

p
an

as
 d

ec
o

ra
ti

va
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e 
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9
0

 c
m

LC91KLT60
Precio ref. 1.199 €

8
0

 c
m

LC81KAN60
Precio ref. 1.015 €

LC87KFN60
Precio ref. 819 €

To
p

To
p
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.

Extracción
iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

Ancho touchControl con display touchControl con display touchControl Control mecánico

C
am

p
an

as
 d

ec
o

ra
ti

va
s 

d
e 

p
ar

ed

9
0

 c
m

LC98BIP50
Precio ref. 739 €

LC97BHM50
Precio ref. 585 €

LC96BBC50
Precio ref. 395 €

LC91BUR50
Precio ref. 939 €

LC97BHP50
Precio ref. 629 €

LC96BHM50
Precio ref. 505 €

LC96BBC60
Precio ref. 395 €

6
0

 c
m

LC67BHM50
Precio ref. 575 €

To
p

iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

Ancho touchControl
touchControl / 

Control electrónico
Control electrónico Control mecánico

C
am

p
an

as
 d

ec
o

ra
ti

va
s 

in
te

g
ra

d
as

9
0

 c
m

LJ97BAM60
Precio ref. 749 €

6
0

 c
m

LJ67BAM60
Precio ref. 689 €

C
am

p
an

as
 t

el
es

có
p

ic
as 9

0
 c

m

LI99SA684
Precio ref. 989 €

LI97SA531
Precio ref. 689 €

6
0

 c
m

LI69SA684
Precio ref. 919 €

LI67SA531
Precio ref. 479 €

LI64MB521
Precio ref. 279 €

M
ó

d
u

lo
s 

d
e 

in
te

g
ra

ci
ó

n

8
6

 c
m

LB89585M
Precio ref. 795 €

7
0

 c
m

LB79585M
Precio ref. 719 €

5
2

 c
m

LB59584M
Precio ref. 605 €

To
p
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía 

Home Connect
• Opciones destacadas vía app: control 

placa-campana, diagnóstico remoto 
y control por voz*

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Guided Air: tecnología de aire guiado 

para una extracción más eficiente
• Sensor automático de calidad del aire
• Regulación precisa de la extracción a 

través del control electrónico
• touchControl con display
• Aspiración perimetral
• Filtros de acero inoxidable lavables en 

lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

833 m³/h (según UNE/EN 61591)

• Potencia de extracción en nivel 3: 
519 m³/h

• Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Desconexión automática temporizada
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios recirculación:

- Kit de larga duración: LZ21WWJ12
- Kit de alta eficiencia antipolen: 

LZ21WWI17
- Repuesto filtros antipolen: 

LZ21WWB16
• Set de montaje motor disociado: 

LZ21WWM11
• Unión para instalación con placas 

topClass: LZ29WWY12
• Más información en páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 709-959 x 912 x 140 mm
• Encastre: 703 x 854 x 123 mm

Extractor telescópico de encimera
Sensor de
calidad del aire

LD98WMM60� Precio de ref.
EAN: 4242003907115� 2.665 €
Diseño cristal, 90 cm� iQ700 (Top)

Energía

A

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• touchControl con display
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

726 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

443 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ22CBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

LZ22CXC56
- Kit de larga duración: LZ22FXD51

• Conducto telescopico 1,1 m + anclaje: 
LZ12285 + LZ12510

• Conducto telescopico 1,1 m + anclaje: 
LZ12385 + LZ12530

• Anclaje a forjado 290-500 mm: LZ12510
• Anclaje a forjado 580-1.000 mm: LZ12530
• Más información en páginas 69 a 77

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 600 mm

Campana de isla

LF97BCP50� Precio de ref.
EAN: 4242003832097� 939 €
Isla, diseño Box Slim. Ancho 90 cm� iQ500 (Top)

Energía

A

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía 

Home Connect
• Opciones destacadas vía app: control 

placa-campana, diagnóstico remoto 
y control por voz*

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Sensor automático de calidad del aire
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado en acero inoxidable. 

Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

798 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

458 m³/h

• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Salida de motor direccionable a los 4 lados
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit alta eficiencia antipolen: 
LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 
(color inox)

- Kit de larga duración: LZ20JCD20 
(color blanco), LZ20JCD50 (color 
inox)

• Más información en páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 300 x 900 x 500 mm
• Encastre: 299 x 888 x 487 mm

Extractor de techo
Sensor de
calidad del aire

Sensor de
calidad del aire

Sensor de
calidad del aire

LR97CBS20� Precio de ref.
EAN: 4242003831663� 1.869 €
Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm� iQ500 (Top)

Energía

A

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: control 

placa-campana, diagnóstico remoto 
y control por voz*

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Sensor automático de calidad del aire
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

735 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

432 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)

• Funcionamiento a intervalos
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Salida de motor direccionable a los 4 lados
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit alta eficiencia: LZ21JXC21
• Más información en páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 189 x 1200 x 500 mm
• Encastre: 189 x 1186 x 485 mm

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: control 

placa-campana, diagnóstico remoto 
y control por voz*

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Sensor automático de calidad del aire
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

735 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

432 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)

• Funcionamiento a intervalos
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Salida de motor direccionable a los 4 lados
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit alta eficiencia: LZ21JXC21
• Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 189 x 900 x 500 mm
• Encastre: 189 x 886 x 485 mm

Extractores de techo slim

LR26CBS20� Precio de ref.
EAN: 4242003862940� 2.139 €
Cristal blanco con LEDs integrados. 120 x 50 cm� iQ500 (Top)

LR96CBS20� Precio de ref.
EAN: 4242003862933� 1.999 €
Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm� iQ500 (Top)

altura
20 cm

altura
20 cm

Energía

B

Energía

B
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Actualmente esta función está disponible con el Asistente de Google y Amazon Alexa
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: 

sincronización con la placa, diagnóstico 
remoto, control por voz* y personalización 
de la iluminación

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Sensor automático de calidad del aire
• touchControl con display
• Opción Mis favoritos
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio multicapa lavables 

en lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• emotionLight: hasta 9 colores diferentes 

de luz perimetral
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Posición boost de apertura frontal y cierre 

amortiguado
• Potencia intensiva con retracción 

automática

• Potencia máxima de extracción: 
1.007 m³/h (según UNE/EN 61591)

• Potencia de extracción en nivel 3: 
441 m³/h

• Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Desconexión automática temporizada
• Posibilidad de instalar en recirculación sin 

tubo decorativo

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 890 x 477 mm

Accesorios opcionales
• Kit de recirculación sin conducto:

- Larga duración: LZ11BKR11
- Alta eficiencia antipolen: LZ11BKV16

• Kit de recirculación con conducto:
- Larga duración: LZ11BKS11
- Alta eficiencia antipolen: LZ11BKI16

• Filtro alta eficiencia (reposición): 
LZ11BKB16

• Filtro larga duración (reposición): 
LZ11BKP11

• Tubo decorativo prolongador 1 m: 
LZ10BXK61

• Tubo decorativo prolongador 1,5 m: 
LZ10BXL6

• Más información en las páginas 69 a 77

LC91KLT60� Precio de ref.
EAN: 4242003908945� 1.199 €
Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 90 cm� iQ700 (Top)

Sensor de
calidad del aire

Energía

A+

Nuevo

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: 

sincronización con la campana, 
diagnóstico remoto y control por voz*

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control automático de la extracción 

cookConnect
• touchControl 
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio multicapa lavables 

en lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo vía app 
Home Connect

• Iluminación LED regulable en intensidad
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Posición boost de apertura frontal y cierre 

amortiguado
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática

• Potencia máxima de extracción: 
915 m³/h (según UNE/EN 61591)

• Potencia de extracción en nivel 3: 
432 m³/h

• Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A)
• Desconexión automática temporizada vía 

app Home Connect
• Posibilidad de instalar en recirculación 

sin conducto decorativo

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 790 x 447 mm

Accesorios opcionales
• Kit de recirculación sin conducto:

- Larga duración: LZ11BKR11
- Alta eficiencia antipolen: LZ11BKV16

• Kit de recirculación en conducto:
- Larga duración: LZ11BKS11
- Alta eficiencia antipolen: LZ11BKI16

• Filtro alta eficiencia (reposición): 
LZ11BKB16

• Filtro larga duración (reposición): 
LZ11BKP11

• Tubo decorativo prolongador 1 m: 
LZ10BXK61

• Tubo decorativo prolongador 1,5 m: 
LZ10BXL6

• Más información en las páginas 69 a 77

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: 

sincronización con la campana, 
diagnóstico remoto y control por voz*

• Control automático de la extracción 
cookConnect

• touchControl
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio multicapa lavables 

en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo vía app 
Home Connect

• Iluminación LED regulable en intensidad
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Posición boost de apertura frontal
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática

• Potencia máxima de extracción: 
768 m³/h (según UNE/EN 61591)

• Potencia de extracción en nivel 
3: 431 m³/h

• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Desconexión automática temporizada vía 

app Home Connect
• Posibilidad de instalar en recirculación sin 

conducto decorativo

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 790 x 433 mm

Accesorios opcionales
• Kit de recirculación sin conducto:

- Alta eficiencia antipolen: LZ11BKV16
• Kit de recirculación en conducto:

- Alta eficiencia antipolen: LZ11BKI16
• Filtro alta eficiencia (reposición): 

LZ11BKB16
• Tubo decorativo prolongador 1 m: 

LZ10BXK61
• Tubo decorativo prolongador 1,5 m: 

LZ10BXL61
• Más información en las páginas 69 a 77

Campanas de pared inclinadas

LC81KAN60� Precio de ref.
EAN: 4242003927076� 1.015 €
Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 80 cm� iQ500

LC87KFN60� Precio de ref.
EAN: 4242003938454� 819 €
Pared, inclinada en negro. Ancho 80 cm� iQ300

Energía

A+

Energía

A+

Nuevo

Nuevo

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• touchControl con display
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

718 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

438 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12CBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

LZ12CXC56
- Kit integrado de larga duración: 

LZ10FXJ05
• Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 500 mm

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Opciones destacadas vía app: 

sincronización con la campana, 
diagnóstico remoto y control por voz*

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• touchControl con display
• Filtros de acero inoxidable lavables en 

lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

964 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

601 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12CBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

LZ12CXC56
- Kit integrado de larga duración: 

LZ10FXJ05
• Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 500 mm

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• touchControl con display
• Filtros de acero inoxidable lavables en 

lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

843 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

430 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12CBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

LZ12CXC56
- Kit integrado de larga duración: 

LZ10FXJ05
• Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 500 mm

Campanas de pared

LC97BHP50� Precio de ref.
EAN: 4242003832028� 629 €
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm� iQ500

LC91BUR50� Precio de ref.
EAN: 4242003831991� 939 €
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm� iQ700 (Top)

LC98BIP50� Precio de ref.
EAN: 4242003832042� 739 €
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm� iQ500

Energía

A+

Energía

A+

Energía

A
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Prestaciones
• touchControl
• Filtros de acero inoxidable lavables en 

lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

739 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

453 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación: 

- Kit integrado de larga duración: 
LZ10FXJ00

- Kit alta eficiencia integrado antipolen: 
LZ11FXC56

- Kit alta eficiencia antipolen: 
LZ11DXI16

- Kit estándar: LZ11DXI14
• Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
• Conducto telescópico pared 1,5 m: 

LZ12350
• Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 900 x 500 mm

Campanas de pared

LC97BHM50� Precio de ref.
EAN: 4242003805978� 585 €
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm� iQ300

Energía

B

Prestaciones
• touchControl
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

604 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

372 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación: 

- Kit integrado de larga duración: 
LZ10FXJ00

- Kit alta eficiencia integrado antipolen: 
LZ11FXC56

- Kit alta eficiencia antipolen: 
LZ11DXI16

- Kit estándar: LZ11DXI14
• Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
• Conducto telescópico pared 1,5 m: 

LZ12350
• Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 900 x 500 mm

Prestaciones
• touchControl
• Filtros de acero inoxidable lavables 

en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

752 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

458 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación: 

- Kit integrado de larga duración: 
LZ10FXJ00

- Kit alta eficiencia integrado antipolen: 
LZ11FXC56

- Kit alta eficiencia antipolen: 
LZ11DXI16

- Kit estándar: LZ11DXI14
• Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
• Conducto telescópico pared 1,5 m: 

LZ12350
• Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 600 x 500 mm

LC96BHM50� Precio de ref.
EAN: 4242003811214� 505 €
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm� iQ300

LC67BHM50� Precio de ref.
EAN: 4242003811108� 575 €
Pared, diseño Box Slim. Ancho 60 cm� iQ300

Energía

B

Energía

B

Nuevo

Prestaciones
• Control mecánico
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 3 potencias de extracción
• Potencia máxima de extracción: 

619 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

619 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación: 

- Kit integrado de larga duración: 
LZ10FXJ00

- Kit alta eficiencia integrado antipolen: 
LZ11FXC56

- Kit alta eficiencia antipolen: 
LZ11DXI16

- Kit estándar: LZ11DXI14
• Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
• Conducto telescópico pared 1,5 m: 

LZ12350
• Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 900 x 500 mm

Prestaciones
• Control mecánico
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 3 potencias de extracción
• Potencia máxima de extracción: 

619 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

619 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación: 

- Kit integrado de larga duración: 
LZ10FXJ00

- Kit alta eficiencia integrado antipolen: 
LZ11FXC56

- Kit alta eficiencia antipolen: 
LZ11DXI16

- Kit estándar: LZ11DXI14
• Conducto telescópico pared 1 m: LZ12250
• Conducto telescópico pared 1,5 m: 

LZ12350
• Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 900 x 500 mm

LC96BBC60� Precio de ref.
EAN: 4242003925126� 395 €
Pared, diseño Box Slim, negro. Ancho 90 cm� iQ100

LC96BBC50� Precio de ref.
EAN: 4242003797013� 395 €
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm� iQ100

Energía

B

Energía

B
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Prestaciones
• touchControl
• Filtros metálicos con marco de acero 

inoxidable
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

749 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

460 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Sistema de instalación confort
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit tradicional: LZ16IBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

LZ11IXC16
- Kit de larga duración: LZ11ITD11

• Conductos prolongadores:
- Conducto 187-360 mm: LZ11IBN61
- Conducto 450-854 mm: LZ11IBK61

• Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 340 x 897 x 300 mm
• Encastre: 340 x 860 x 300 mm

Prestaciones
• touchControl
• Filtros metálicos con marco de acero 

inoxidable
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

749 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3 

 460 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Sistema de instalación confort
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit tradicional: LZ16IBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

LZ11IXC16
- Kit de larga duración: LZ11ITD11

• Conductos prolongadores:
- Conducto 187-360 mm: LZ11IBN61
- Conducto 450-854 mm: LZ11IBK61

• Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 340 x 597 x 300 mm
• Encastre: 340 x 560 x 300 mm

Campanas decorativas integradas

LJ97BAM60� Precio de ref.
EAN: 4242003906378� 749 €
Campana decorativa integrada. Ancho 90 cm� iQ500

LJ67BAM60� Precio de ref.
EAN: 4242003897034� 689 €
Campana decorativa integrada. Ancho 60 cm� iQ500

Energía

B

Energía

B

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control mecánico
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

800 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

610 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad

• Funcionamiento automático a intervalos
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit tradicional: LZ55750
- Kit alta eficiencia antipolen: 

LZ11IXC16
- Kit de larga duración: LZ11ITD11

• Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 418 x 860 x 300 mm
• Encastre: 418 x 836 x 264 mm

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control mecánico
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

775 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

575 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad

• Funcionamiento automático a intervalos
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit tradicional: LZ55750
- Kit alta eficiencia antipolen: 

LZ11IXC16
- Kit de larga duración: LZ11ITD11

• Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 418 x 700 x 300 mm
• Encastre: 418 x 676 x 264 mm

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control mecánico
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

730 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

540 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad

• Funcionamiento automático a intervalos
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit tradicional: LZ55750
- Kit alta eficiencia antipolen: 

LZ11IXC16
- Kit de larga duración: LZ11ITD11

• Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 418 x 520 x 300 mm
• Encastre: 418 x 496 x 264 mm

Módulos de integración

LB89585M� Precio de ref.
EAN: 4242003845646� 795 €
Módulo de integración de cristal blanco. Ancho 86 cm� iQ700

LB79585M� Precio de ref.
EAN: 4242003845523� 719 €
Módulo de integración de cristal blanco. Ancho 70 cm� iQ700

LB59584M� Precio de ref.
EAN: 4242003845516� 605 €
Módulo de integración de acero inoxidable. Ancho 52 cm� iQ700 

Energía

A++

Energía

A++

Energía

A++
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
*Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Para más información consultar siemens-home.bsh-group.es.

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Sensor automático de calidad del aire
• touchControl slider con display
• Filtros de acero inoxidable lavables 

en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación 

de filtros antigrasa y de carbón activo
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

959 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

503 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)

• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Desconexión automática temporizada
• Funcionamiento a intervalos

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12ITI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

LZ11IXC16
- Kit de larga duración: LZ11ITD11

• Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo 
sin/con visera)
• Aparato: 378 x 898 x 290/455 mm
• Encastre: 337 x 524 x 290 mm*

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Sensor automático de calidad del aire
• touchControl slider con display
• Filtros de acero inoxidable lavables 

en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación 

de filtros antigrasa y de carbón activo
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

935 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

500 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)

• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Desconexión automática temporizada
• Funcionamiento a intervalos

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12ITI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

LZ11IXC16
- Kit de larga duración: LZ11ITD11

• Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo 
sin/con visera)
• Aparato: 378 x 598 x 290/455 mm
• Encastre: 337 x 524 x 290 mm*

Campanas telescópicas
Sensor de
calidad del aire

Sensor de
calidad del aire

LI99SA684� Precio de ref.
EAN: 4242003880302� 989 €
Campana telescópica. Ancho 90 cm� iQ700 (Top)

LI69SA684� Precio de ref.
EAN: 4242003880210� 919 €
Campana telescópica. Ancho 60 cm� iQ700 

Energía

A

Energía

A

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico
• Filtros de acero inoxidable lavables 

en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

730 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

397 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)

• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12ITI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

LZ11IXC16
- Kit de larga duración: LZ11ITD11

• Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo 
sin/con visera)
• Aparato: 426 x 898 x 290/458 mm
• Encastre: 385 x 524 x 290 mm*

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico
• Filtros de acero inoxidable lavables 

en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

728 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

399 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)

• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Acesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12ITI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

LZ11IXC16
- Kit de larga duración: LZ11ITD11

• Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo 
sin/con visera)
• Aparato: 426 x 598 x 290/458 mm
• Encastre: 385 x 524 x 290 mm*

Prestaciones
• Control electrónico
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 3 potencias de extracción
• Potencia máxima de extracción: 

390 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

390 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A)

• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ11ITI14
• Frontales opcionales en la página 77
• Más información en las páginas 69 a 77

Medidas (alto x ancho x fondo 
sin/con visera)
• Aparato: 203 x 598 x 290/455 mm
• Encastre: 162 x 526 x 290 mm*

LI97SA531� Precio de ref.
EAN: 4242003880272� 689 €
Campana telescópica. Ancho 90 cm� iQ300

LI67SA531� Precio de ref.
EAN: 4242003880166� 479 €
Campana telescópica. Ancho 60 cm� iQ300

LI64MB521� Precio de ref.
EAN: 4242003880111� 279 €
Campana telescópica. Ancho 60 cm� iQ100

Energía

B

Energía

A

Energía

A
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