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Características 
Panel de control: Pulsantes Soft Touch
Iluminación: 2 x 4 W LED
Filtro antigrasas: Aluminio multicapa
Evacuación Ø: 15/12 cm
Etiqueta energética: Clase B

Accesorios incluidos
Difusor de aire 
Canal con rejilla

Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 
con campana en versión aspirante.

Descubre más en
www.mepamsa.com

Accesorios opcionales y más información en página 82.
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nuevos tamaños
y acabados

Inox blanco negro

Accesorios opcionales 
Silent Tube (112.0281.490)
Filtro de carbón activo (112.0152.193)
Filtro de C.A. larga duración (112.0492.115) 
Filtro de C.A. high performance (112.0174.995) 
Prolongación canal inox (112.0587.716)
Prolongación canal blanco (112.0718.403)
Prolongación canal negro (112.0718.402)

Acabado inox (60 cm)

Acabado inox (70 cm)

Acabado blanco (70 cm)

Velocidad Mín. Máx. INT

Aspiración (m3/h) 310 620 740

Consumo (W) 130 210 250

Presión (Pa) 390 500 530

Potencia Sonora dB(A) 49 64 67

320.0528.013 7612985469951 60 cm
320.0710.374 7612986380279 60 cm
320.0710.373 7612986380262 60 cm
320.0528.012 7612985469944 70 cm
320.0710.379 7612986380910 70 cm
320.0710.378 7612986380903 70 cm
320.0528.014 7612985469968 90 cm
320.0710.376 7612986380286 90 cm
320.0710.377 7612986380293     90 cm

Acabado negro (90 cm)


