
Características

Campana decorativa pared TEKA HOME con conexión Wi-Fi

• HobToHood, conexión automática de la campana

durante la cocción

• Mandos digitales Touch Control Slider con display blanco

• Barra de iluminación LED con regulación de la intensidad

• 3 velocidades + 2 intensivas

• Función Fresh-Air

• Indicador digital de velocidad seleccionada

• Programador del tiempo de aspiración

• Filtros metálicos decorativos inox de 12 capas:

98,2% de eficiencia de filtrado de grasas

• Indicador luminoso de saturación de filtros

• Motor Brushless ECOPOWER

• Vávula antirretorno

• Posibilidades de funcionamiento en recirculación:

-Filtro de carbón (SET CFH 15200 L2C)

-Filtro regenerativo (SET RFH 15200 L2C)

• Perfectísima A4, máxima clasificación en los 4 puntos que

se analizan por Ley

Color Ancho

• Frente cristal 110

Dibujo técnico Datos técnicos

(*) Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014 de la comisión de 1 de octubre de 2013.

www.teka.com
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CAMPANA DHP 118760 SOS
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Potencia sonora (LwA) velocidad

Max dBA (*)

Potencia sonora (LwA) velocidad

Boost dBA (*)

Flujo de aire (Qmin) m3/h (*)

Flujo de aire (Qmax) m3/h (*)

Flujo de aire (Qboost) m3/h (*)

Potencia sonora (LwA) velocidad

Min dBA (*)

Referencia


