@ Balay

Extractor de techo, 90 cm, blanco
3BE296ABC

3BE296ABC

Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A++ a E)
Control placa-campana: seleccion de las funciones de la
campana a través de la placa de induccion.

Posibilidad de instalacion en falsos techos con altura de
hasta un minimo de 20 cm.

Motor de alta eficiencia con 10 afios de garantia.

Sensor de calidad del aire para un funcionamiento totalmente
automatico.

Control electronico con mando a distancia.

lluminacién por LED. Maxima luminosidad y alta eficiencia
Interior blindado. Limpieza facil y segura.

5 potencias de extraccion

Potencia maxima de extraccion: 734 m3/h.

Potencia de extraccion en nivel 3: 434 m3/h.

Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A).

Potencia maxima de extraccion en recirculacion: 574 m3/h.
Sistema de facil instalacion.

Indicador electrénico de saturacion de filtros antigrasa y de
carbon activo.

Aspiracion perimetral. Filtros lavables en lavavajillas.
Funcion eliminacion total de humos.

Encendido y apagado gradual de la iluminacion.
lluminacién regulable en intensidad.

Accesorios incluidos

4242006289485



@ Balay

Extractor de techo, 90 cm, blanco
3BE296ABC

Caracteristicas

Certificaciones de homologacion: CE, VDE

Longitud del cable de alimentacion eléctrica (cm): 130
Medidas del nicho de encastre: 189mm x 886.0mm x 485mm
Dist min resp zonas cocc eléct: 650

Dist min resp zonas cocc gas: 650
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Peso neto (kg): 21,564
gwefehrgr:‘gtoanyweesm bien fijada al techo TipO de control: Electronica

Dimensiones en Numero de niveles de extraccion: 3 escalones + 2 escalén
Dimensiones en mm Intensiv

Maxima extraccion de aire (m3/h): 434

Maxima extraccién de aire en recirculacion en nivel intensivo
(m3/h): 574.0

Maxima extraccion de aire en nivel intensivo (m*h): 734
Numero de lamparas: 4

Nivel de contaminacién acustica (dB(A) re 1 pW): 61

o ot ot dmbtaanea. e 91erse Diametro de la salida de aire: 150

Dimensionss on mm Material del filtro antigrasa: Acero inoxidable lavable

Cédigo EAN: 4242006289485

Caracteristicas de consumo y conexion

Potencia de conexion (W): 204

Intensidad corriente eléctrica (A):

Tensioén (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 60; 50

4 [endimicrto 6pimo 700-1500 il Tipo de clavija: Schuko con conexidn a tierra
Tipo de instalacion: Isla

Dimensiones en mm
Circulacion de aire
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A: rendimiento 6ptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parilla
C: Pieza de union (de un conducto plano
a un conducto cilindrico)
No incluido en el volumen de suministro

Dimensiones en mm
Circulacion de aire
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A: rendimiento 6ptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de union (de un conducto plano
a un conducto cilindrico)
No incluido en el volumen de suministro,




