SIEMENS 13

|Q300 Campana decorativa de pared con gran capacidad de extraccion
y cuidado disefio.
LC96BHM50
H = v Potente motor de hasta 580 m3/h para un ambiente agradable en
Pared diseno Black Box Fingrat
Ancho 90 cm v Gracias al touchControl es posible controlar facilmente el nivel de

EAN: 424200381 1 21 4 potencia y la iluminacién LED.

v La iluminacién mediante LED de bajo consumo permite una 6ptima
visibilidad durante toda la coccién.

v El modo intensivo aumenta la capacidad de extraccién cuando se
necesita, y se desconecta automaticamente transcurridos 6 min.

v Campana super silenciosa con tan solo 60 dB.

Equipamiento

Datos técnicos

Color del conducto decoratiivo : Metallic

Tipologia : Chimenea

Certificaciones de homologacion : CE, VDE

Longitud del cable de alimentacién eléctrica (cm) : 130
Altura del conducto decorativo : 583-912/583-1022
Altura del producto, sin conducto decorativo : 53

Dist min resp zonas cocc eléct : 550

Dist min resp zonas cocc gas : 650

Peso neto (kg) : 13,0

Tipo de control : Electrénica

Maéxima extraccion de aire (m3/h) : 360

Maéxima extraccion de aire en recirculacién en nivel intensivo (m3/h) :

350
Maéxima extraccion de aire en recirculacién (m3/h) : 280
v W Maéxima extraccion de aire en nivel intensivo (m3/h) : 580

Numero de ldmparas : 2

Nivel de contaminacién acustica (dB(A) re 1 pW) : 60
Didmetro de la salida de aire : 150/ 120
Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable
Cédigo EAN : 4242003811214

Potencia de conexion (W) : 220

Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Tension (V) : 220-240

Frecuencia (Hz) : 50; 60

Tipo de clavija : Schuko con conexién a tierra
Tipo de instalacién : Montaje en pared

LED
touchControl lllumination

Accesorios opcionales

LZ57000 KIT RECIRCULACION

LZ56200 FILTRO CARBON ACTIVO

LZ12350 CONDUCTO PROLONGADOR

LZ12250 CONDUCTO PROLONGADOR

LZ10FXI00 Integrated CleanAir Recirculation Kit

LZ10DXUOO Juego de arranque

LZOOXXPOO CleanAir filtro de carbdn activo H‘ HH ““
472

420037811214

Fabricado por BSH Electrodomésticos Espafia, S.A. bajo licencia de marca de Siemens AG
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iQ300
LC96BHM50

Pared diseno Black Box
Ancho 90 cm
EAN: 4242003811214

Equipamiento

o Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A++ a E)

e Para montar en pared

e touchControl

o Filtros lavables en lavavajillas

® 4 potencias de extraccién

e Potencia intensiva con retraccién automatica

e Capacidad méxima de extraccién: 580 m3/h (segtin UNE/EN 61591)

e Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)

e [luminacién por LED. Maxima luminosidad y alta eficiencia

® Posibilidad de instalacion en salida de aire al exterior o en
recirculacién.

e Para instalacién en recirculacion necesario kit de recirculaciéon o
filtro de carbén activo (accesorio).

e Control electrénico iluminado

e Valvula antirretorno incluida
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iQ300
LC96BHM50

Pared diseno Black Box
Ancho 90 cm
EAN: 4242003811214
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Si se usa una pared trasera,
se debe tener en cuenta el diseno
del aparato.
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