
Características

Placa Indugas Hybrid

• Cristal con bisel frontal y superficie de vidrio cerámico

• Placa de cocción a gas natural (inyectores butano incluidos)

• Mando frontal con control Exact Flame - 9 niveles

• Autoencendido integrado en quemador y accionado por

el mando

• Touch Control Multislider con sensores acústicos y

bloqueo de seguridad (uno para cada placa de cocción)

• Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con

avisador acústico

• Función Power Plus / Modo silencio

• Funciones directas: Simmering, melting y mantenimiento

de calor

• Regulador de potencia

• 3 zonas de cocción (2 inducción + 1 gas)

-1 placa de inducción de Ø 210 mm

-1 placa de induccion de Ø 145 mm

-1 quemador de gas de doble anillo, 4,00 Kw

• Función Power Plus de máxima potencia en todas las placas

inductivas (1.800 W - 3.000 W)

Inducción + Gas • Parrilla de fundición amplia superficie

Color

• Cristal (natural)

Dibujo técnico Datos técnicos
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Indicador de calor residual

Seguridad por termopar

Desconexión automática de seguridad
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Potencia nominal, eléctrica (kW)

Potencia máxima, gas (kW)

PLACA JZC 63312

Referencia

112570112

EAN 13

8434778011234

Benefíciate

de dos maneras de cocinar con

tecnologías muy diferentes al mismo tiempo.

Lo mejor
de ambos mundos


