
LG Replace
MODELO CONJUNTO LG09REPLACE.SET LG12REPLACE.SET LG18REPLACE.SET LG24REPLACE.SET

MODELO LG09REPLACE LG12REPLACE LG18REPLACE LG24REPLACE

Modelo
Interior S09ET.NSJ S12ET.NSJ S18ET.NSK S24ET.NSK
Exterior S09ET.UA3 S12ET.UA3 S18ET.UL2 S24ET.U24

EAN

Conjunto 8806084262035 8806084262042 8806084262141 8806084262165

Interior 8806098642397 8806098066452 8806098652846 8806098652921

Exterior 8806098642458 8806098462360 8806098652860 8806098652945

Capacidad - W
Refrigeración Mín \ Nom \ Máx 890 / 2500 / 3700 890 / 3500 / 4040 900 / 5000 / 5500 900 / 6600 / 7420

Calefacción Mín \ Nom \ Máx 890 / 3300 / 4100 890 / 4000 / 5100 900 / 5800 / 6400 900 / 7500 / 8640

 Consumo - W Refrigeración / Calefacción 655 / 800 1080 / 1050 1562 / 1611 2164 / 2238

EER - W/W 3,81 3,24 3,20 3,05

SEER 7,00 6,60 7,00 6,90

Carga de diseño W
Refrigeración 2500 3500 5000 6600

Calefacción (Promedio / Más caliente) 2500 / 1300 2500 / 1300 3900 / 2100 5000 / 2700

COP - W/W 4,13 3,81 3,60 3,35

SCOP (Promedio / Más Caliente) 4,00 / 4,90 4.00 / 4.90 4.30 / 5.30 4.30 / 5.30

Dimensiones Unidad Interior- mm (An x Al x Prof) 837 x 308 x 189 837 x 308 x 189 998 x 345 x 210 998 x 345 x 210

Peso neto Unidad Interior- kg 8,7 8,7 11,9 12,7

Unidad Interior   
Etiqueta Energética  

(Escala A+++ a D)

Refrigeración A++ A++ A++ A++

Calefacción (Promedio / Más caliente) A+ / A++ A+ / A++ A+ / A+++ A+ / A+++

Unidad interior  
Presión Sonora - dB(A)

Refrigeración - S / L / M / H 19 / 27 / 35 / 41 19 / 27 / 35 / 41 31 / 34 / 39 / 44 31 / 34 / 42 / 47

Calefacción - L / M / H 27 / 35 / 41 27 / 35 / 41 34 / 39 / 44 34 / 42 / 47

Unidad Exterior 
Rango Funcionamiento  

°CDB

Refrigeración - Mín~Máx  - 10 / 48  - 10 / 48  - 15 / 48  - 15 / 48

Calefacción - Mín~Máx  - 10 / 24  - 10 / 24  - 10 / 24  - 10 / 24

Unidad Exterior 
Tuberías - m

Longitud (Ext/Int) - Mín - Máx  3 / 15  3 / 15  3 / 20  3 / 30

Elevación (Ext/Int) - Min - Máx 7 7 10 15

Unidad exterior
Diámetro de tuberías 

mm

Líquido 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Gas 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

Unidad Exterior 
Refrigerante

Tipo R32 R32 R32 R32

Precarga a 7.5m - g 700 700 1000 1100

Unidad Exterior  
General

Potencia Sonora - dB(A) 65 65 65 70

Caudal de aire - m³/min 27 27 35 49

Dimensiones Unidad Exterior- mm (An x Al x Prof) 717 x 495 x 230 717 x 495 x 230 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330

Peso neto Unidad Exterior- kg 25,1 25,1 34,4 46,0
*

Replace Replace

*El plazo total del compresor (solo pieza) es de 10 años (suma de garantía legal y garantía comercial). Para el resto del producto la garantía es de 2 años (para productos adquiridos 
antes del 01/01/2022) o 3 años (para productos adquiridos a partir del 01/01/2022). Ver condiciones de garantía en www.lg.com/es

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función autolimpieza.
Previene bacterias, 

hongos y olores.

Sustituye tu viejo 
aire acondicionado 

más fácilmente

Mayor durabilidad. 
Recubrimiento anticorrosión

Control activo de energía.
Ahorra electricidad optimizando 

tu consumo energético

Sustituye tu aire más fácilmente

Sustituye tu aire más fácilmente

LG cuida de ti, de tu familia y del planeta


