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A: Profundidad del rebajo

B: Se requiere un corte en el panel trasero
para las tuberias. El tamano y la posicion
exactos pueden obtenerse de un plano
especifico.

C: Todos los modelos de la gama de 80 cm
de ancho se pueden instalar en muebles
de 60 cm de ancho ajustando los paneles
laterales.
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Vista lateral
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Con conector acodado de 90° de proveedores

terceros



Dimensiones en mm
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A: Con conectores de tamano "L" con una curvatura de 90°
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A: Con conector de tamano "M" con una curvatura de 90°
B: Con conector de tamano "L" con una curvatura de 90°




Dimensiones en mm

------------

89 1«

—

(B):eeeeee S "i’:: — igg ¢2100

A: Con conector de tamano "S" con una curvatura de 90°
B: Con conector de tamano "L" con una curvatura de 90°
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A: Distancia minima entre la abertura
y la pared

B: Profundidad de insercién

C: La encimera en la que se instala la placa
debe poder soportar cargas de
aproximadamente 60 kg, en caso
necesario, con la ayuda de las
subestructuras oportunas.

D: En la pared trasera debe haber un hueco
para los cables. La dimension y posicién
exactas se pueden deducir del plano
especifico.



Dimensiones en mm
Vista frontal
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A: Con conexion directa a la parte trasera

Dimensiones en mm

Vista frontal - hueco para mueble para
circulacion de aire sin canal
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Vista lateral
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Dimensiones en mm
Vista frontal
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