LG Air Conditioner 2023 @ LG

Tecnologia REPLACE

Renueva tu instalacion de aire acondicionado
sin necesidad de obras

logia REPLACE
T e s et

AL Irnhi
oG

-u-l!' |! . = “:_
ecnologia REPLACE
N | \ |

Sustituye tu aire Instalaciones Instalaciones mas
mas eficientemente mas sencillas respetuosas con el
medio ambiente




¢En qué consiste el REPLACE?

Permite reemplazar un equipo antiguo por otro de Ultima generacidn, reutilizando las conexiones frigorificas, eléctricas y de control,
mejorando la eficiencia energética.

Ademas, permite instalar maquinas en una preinstalacién ya existente con tuberia diferente a la nominal.

Proceso de Iimpieza de tuberias (tipo de montaje en pared empotrada)
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Diagrama de instalacion para limpieza de tuberias
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METODO:

CASO Il: NO DISPONIBLE PARA USAR LA BOLA DE LIMPIEZA

Tuberfa de gas

Eliminar los productos existentes.
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Después de insertar las bolas de limpieza en las tuberias de la IDU existente, conecte los cilindros de nitrégeno a las tuberias.

Conecte los contenedores de recuperacion de aceite a las tuberias de la ODU existente.
Lave las tuberfas con nitrégeno por debajo de 30 kgf/cm? (=2,94 MPa).
Repita la apertura de las valvulas del cilindro de nitrégeno durante 1 segundo y el cierre durante 3 segundos, reemplazando las

bolas de limpieza usadas.

Deténgase si la pelota usada esta limpia.
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CONDICIONES:
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@ Producto a reequipar: A/C de pared simple.

© sitio: Sitio residencial que tiene un area total de menos de 106m?

© Longitud total de las tuberias existentes: Menos de 35 m.

METODO:

@ Limpie las tuberfas durante mas de 1 minuto con nitrégeno por encima de 30 kgf/cm? (=2,94 MPa).

1 Cilindro de
: nitrégeno

© Después de la limpieza, limpie el aceite recogido con un pafio blanco y compruebe el color.
© Elcolor debe ser ASTM 3.0 o menos.
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